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1. Podstawa Opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa podpisana przez Strony.

2. Cel opracowania

Gtownym celem opracowania jest dostosowanie modernizacja instalacji
elektrycznych oraz sieci LAN w pomieszczeniach 40 oraz 40A na pierwszym

pietrze budynku mechaniki zlokalizowanym w Ptocku przy al. Jachowicza 2 .

3. Zaltozenia do opracowania

Inwentaryzacja w terenie;
Rysunki budowlane budynkow;

Istniejaca dokumentacja branzy elektrycznej;

YV V V V

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

4. Zakres opracowania

Bilans mocy;
Dobdr kabli i zabezpieczen;

Zakres prac;

vV V V VY

Zestawienie materiatowe.

5. Stan istniejacy

Pomieszczenie 40A peini obecnie funkcje pomieszczenia laboratorium
automatyki za$ pomieszczenie mniejsze nr 40 jest pomieszczeniem biurowym
(obecnie nieuzywanym ). Obydwa pomieszczenia wyposazone sg W instalacje
elektryczne pochodzace z okresu budowy niniejszego obiektu. W sala 40A
dodatkowo wyposazona jest w rozdzielnice nn 3-polowg o0 oznaczeniu T4- zasilana
z rozdzielnicy gtdwnej RG-1. Rozdzielnica T4 stanowi zasilanie istniejgcych

stanowisk laboratoryjnych oraz instalacji elektrycznych pomieszczen 40 i 40A.



6.

Stan planowany

Pomieszczenie 40 bedzie stanowito pomieszczenie wyktadowcy.

Pomieszczenie 40A nadal bedzie peini¢ funkcje pracowni automatyki. Obydwa

pomieszczenia wyposazone zostang w nowe instalacje elektryczne oraz

wydzielonej sieci komputerowej dla potrzeb prowadzenia zaje¢ praktycznych.

7.

Y V V Vv ¥V V¥V

Zakres prac

Opracowanie przewiduje w zwiazku z powyzszym nastgpujace prace:
demontaz rozdzielnicy T-4, zestawow zasilajacych stanowiska laboratorium
oraz instalacji elektrycznych pomieszczen 40 i 40A, po uprzednim trwatym
zdjeciu napiecia z demontowanych elementéw w rozdzielnicy RG-1,
zabudowe dodatkowych aparatéw w rozdzielnicy RG- 1 zlokalizowangj na
parterze,

utozenie nowego przewodu zasilajgcego od rozdzielnicy RG-1 do jednostki
zewnetrznej klimatyzacji, zlokalizowanego na dach portierni,

ulozenie nowego przewodu zasilajacego od rozdzielnicy RG-1 do
rozdzielnicy RP-40, zlokalizowanej w pomieszczeniu 40A,

montaz rozdzielnicy podtynkowej RP-40 w pomieszczeniu nr 40A,

montaz szafy rack 19" 42U w pomieszczeniu 40A,

montaz kanatéw PCV natynkowych w pomieszczeniu 40A,

montaz instalacji oswietlenia w pomieszczeniach 40 i 40A,

montaz instalacji gniazd zasilajacych w pomieszczeniach 40 i 40A,

montaz instalacji sieci komputerowej LAN uczelnianej w pomieszczeniach
40 i 40A,

montaz instalacji wydzielonej sieci komputerowej LAN dla potrzeb pracowni
automatyki w pomieszczeniach 40 i 40A.

W przypadku gdy przez pomieszczenia 40 i 40A przebiegaja
niezinwentaryzowane instalacje elektryczne, stanowigce zasilanie innych
pomieszczen, wowczas nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
jedli zajdzie taka potrzeba, doprowadzi¢ im zasilanie elektryczne z
odptywéw rezerwowych projektowanej rozdzielnicy RP-40.



8. Rozdzielnica giéwna RG-1

Istniejgca rozdzielnica RG-1 gmachu mechaniki jest zamontowana na
parterze, wyposazona jest w bezpieczniki topikowe zabezpieczajace istniejace
obwody.

Przed rozpoczeciem demontazy, nalezy w rozdzielnicy RG-1 zidentyfikowac
kabel zasilajacy rozdzielnice T-4, zdjaé napiecie odfaczyc odpowiedni kabel od
saciskéw rozlacznika bezpiecznikowego O oznaczeniu T-2. Do roztacznika o
oznaczeniu T-2 podiaczone sg dwa kable zasilajace, dla potrzeb zasilania
rozdzielnicy T-2 oraz rozdzielnicy T-4 z pomieszczenia 40A.

W rezerwach miejscowych rozdzielnicy RG-1, nalezy zabudowaé roztacznik
bezpiecznikowy 3-modutowe oraz wylacznik nadpradowy. Nowe aparaty zasili¢ z
toréw gtéwnych. Doposazenie rozdzielnicy wykonaé wg rysunku E1-05 - Schemat

zasilania.

9. Trasy glownych linii zasilajacych

Dla potrzeb zasilania rozdzielnicy RP-40 oraz jednostki zewngtrznej
( centralnej ) klimatyzatoréw - JZ, projekt przewiduje utozenie dwéch
przewodéw zasilajacych od rozdzielnicy RG-1, odpowiednio do JZ oraz do
RP-40. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy 50mm,
pograzonych w posadzce. Proponowany przebieg linii zasilajacych przedstawiono
na rysunkach E1-06 oraz E1-07. Przewdd zasilajacy jednostke zewngtrzng dzZ;
nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz, przez $ciane w rurze ostonowej, po czy na
powierzchni dachu portierni, w korycie kablowym ocynkowanym -
montowanym do dedykowanych podstaw betonowych - zgodnie ze specyfikacjg z
zestawienia materiatowego zawartego w sktadniku E1- 04 . Jednostka
zewnetrzna zamontowana bgdzie na dachu portierni, ktory jest ostoniety
wyzszymi budynkami - nie ma wymogu montazu dodatkowej ochrony
odgromowej. Instalacje rur z czynnikiem oraz instalacja sterowania wraz
manipulatorami do nastaw temperatury pomieszczen sg poza zakresem
niniejszego opracowania. Opracowanie ogranicza sig do wykonania instalacji
elektrycznej zasilajacej jednostke zewngtrzng oraz jednostki wewnegtrzne w

pomieszczeniach 40 i 40A.



10. Instalacje o$wietlenia

Zgodnie z norma PN-EN 12-464-1 " Swiatto i oswietlenie-Oswietlenie
miejsc pracy. Cze$¢ 1 - miejsca pracy we wnetrzach” pkt. 6.2.9 w pracowniach
zaje¢ praktycznych i laboratoriach, nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia na
poziomie 500 lux-éw.

Projekt przewiduje montaz nowej, podtynkowej instalacji elektrycznej oraz
montaz opraw oswietleniowych ze Zrédfami Swiatta LED. Rozmieszczenie opraw
przedstawiono na rysunku E1-08, zas wyniki obliczen natezenia oswietlenia
ponizej. Instalacje oswietlenia nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RP-40 zgodnie ze

schematem E1-09

40A | Podsumowanie

Toesam

b S
A 000
0.00 803 m
yWysokasc pomieszezenia: 3.200 m. Wysokosé montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:72
Wspalezynnik kenserwacji: 0.77
Powigrzchnia l o (%] E,_, {ix] E uin IX1 E e 6] | = =R
Plaszezyzna pracy ! G545 232 860 06514
Podloga 20 877 322 767 0658
Sufit 0 122 a5 135 0.701
Sciany {5 50 264 a5 541 !



40 | Podsumowanie

'|‘ 564 m

i — Tnoo

3 {

0.00 263m

Viysokost pomieszezenia; 3.200 m. Wysokosé montazu: 3.200 a3, Wartodei Lux, Skala 1.73
Wspalczynnik konserwvacyic 0.77

Powigrzehnia l e %] E.. [ix] E,.. i E e 1] €. FEw
Plaszezyzna pracy i 506 314 897 06520
Pedioga 20 386 279 457 o722
Sufit 70 Gl b5 94 (683
Sciany {4) 50 196 56 343 I

11. Montaz kanaléw natynkowych

Dla potrzeb zapewnienia sasilania czterech stanowisk pracowni zlokalizowanych w
dolnej czesci rysunku E1-07, w projekcie przewidziano montaz systemu kanatéw
kablowych z PCV, montowanych natynkowo. System montazowych kanatow,
przewiduje montaz osprzgtu elektrycznego wewnatrz kanatu. Ze wzgledu na
wneki pod oknami oraz wymoég montazu natynkowego, wzdtuz okien, pod
parapetami na wysokosci 90cm, nalezy zamontowac¢ ceowniki aluminiowe
140x60x5mm, ktére beda stanowily konstrukcje wsporcza dla montowanego W
nich kanatu kablowego PVC typu DLP 105x50 wraz z osprzetem i okablowaniem
wg E1-07. Ceownik aluminiowy nalezy obja¢ dodatkowym uziemieniem
ochronnym, w postaci linki miedzianej podtaczonej do szyny PE w rozdzielnicy RP-
40.

12. Okablowanie
W pomieszczeniu nr 40 - pom. wyktadowcy - instalacje elektryczne oraz sieci
komputerowej nalezy wykonaé podtynkowo.
W pomieszczeniu 40A - Laboratorium:



- Instalacje elektryczne o$wietlenia oraz zasilania gniazd obwoddéw projektora,
ekranu oraz jednostek wewnetrznych klimatyzacji nalezy wykonac podtynkowo,

- okablowanie dla potrzeb zasilania stanowisk laboratorium oraz stanowiska
wyktadowcy, nalezy zgodnie z rysunkiem E1-07 prowadzi¢ w kanatach kablowych
natynkowych.

13. Zasilanie urzadzen
Instalacje elektryczne gniazd jednofazowych przeznaczenia ogdlnego oraz
gniazdo, instalacje o$wietlenia oraz szafe DCS zasilono z rozdzielnicy RP-40
zgodnie ze schematem z rysunku E1-09.

14. Szafa DCS - wydzielona sie¢ komputerowa
Dla potrzeb organizacja zaje¢ praktycznych z automatyki w srodowisku cyfrowym,
w projekcie uwzgledniono montaz szafy RACK 19" 42U wolnostojacej o
oznaczeniu " DCS". Szafe w dolnej cze$ci wyposazono w:
- patch panel 24- portowy dla potrzeb podtaczenia gniazd logicznych wydzielonej
sieci komputerowej,
- listwe zasilajaca,
- zasilacz UPS o mocy 10kVA
Wyposazenie szafy dla potrzeb prowadzenia zaje¢ praktycznych z automatyki, w
tym przetacznik wydzielonej sieci komputerowej, pozostaje w gestii Inwestora - w
porozumieniu z Wyktadowca.
Wyposazenia szafy przedstawiono na rysunku E1-10, zas jej lokalizacje na rys.
E1-07.

15, Sie¢ LAN - uczelniana

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, pomieszczenie 40 oraz 40A nalezy wyposazyc
w sie¢ komputerowg uczelniang. Projekt przewiduje montaz 6 sztuk punktéw
dostepowych zakoriczonych gniazdami logicznymi. Ekranowane przewody STP
4x2x0,5 nalezy prowadzi¢ od szafy IT zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta IT
obok sali 48 na pierwszym pietrze wg rysunku E1-11 do lokalizacji gniazd
logicznych zaprezentowanych na rysunku E1-07. Projekt przewiduje montaz
kanatéw kablowych PVC 100x50mm w celu utozenia przewodow STP



16. UPS - zasilanie gniazd 1-fazowych
Zgodnie z wymaganiami Inwestora, pomieszczenie 40 oraz 40A nalezy wyposazy¢
obwody gniazd 1-fazowych zasilanych ze zrodta napiecia gwarantowanego.
Dlatego tez gniazda o oznaczeniu " K " beda zasilane z zasilacza UPS

zamontowanego w dolnej czesci szafy DCS.

17. Rozdzielnica RP-40
Rozdzielnice RP-40 bedzie zasilata poprzez zabezpieczenia nadpradowe odbiorniki
zgodnie ze schematem E1-09. Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako podtynkowa w
lokalizacji wg E1-07, w istniejacej dcianie G-K. Na etapie realizacji nalezy
przewidzie¢ montaz dodatkowego stelaza wzmacniajacego montaz rozdzielnicy w
systemie gips - karton oraz systemu kanatéw kablowych PVC.

1.8. Instalacja uziemienia

W modernizowanych pomieszczeniach znajduje sig instalacje uziemiajace w
postaci sieci bednarki prowadzonej natynkowo, potaczona z instalacja uziemiajaca
pozostatych pomieszczeri. W toku eksploatacji budynku i jego instalacji,
przeprowadzanych napraw, instalacja ta moze stanowi¢ o bezpiecznym
funkcjonowaniu instalacji  elektrycznych innych nie  modernizowanych
pomieszczen. Dlatego tez dla zachowania bezpieczenistwa istniejacych instalacji,
urzadzern oraz ochrony zachowania ochrony przeciwporazeniowej, zaleca sig
zachowanie ciaglosci tych potaczenn i pograzenie bednarki pod tynkiem.
Dopuszczalne jest zastosowanie linki uziemiajacej o przekroju zastgpujacym
przewodno$¢ oraz wytrzymato$¢ zwarciowa istniejacej bednarki.

19. Demontaze
Istniejace wyposazenie elektryczne tj. rozdzielnica T-4, stanowiska zasilania
stanowisk laboratoryjnych, instalacje elektryczne itp. podlegaja demontazowi.
Zakres demontazy przedstawiono na rysunku E1-11 oraz Ww zestawieniu

demontazy w skiadniku E1-04

10



20. Ogdlne wytyczne realizacji robot.

Przed przystg

pieniem do prac Wykonawca musi zapozna¢ sie szczeg6towo

7z niniejszym projektem, a w razie watpliwosci wyjasnic je z projektantem.

W trakcie prac montazowych n
odpowiednimi aktami prawnymi. Po zako
badan sprawdzajacych zgodnie z wymaganiami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany

alezy przestrzega¢ przepisow BHP okreslonych
Aczeniu prac niezbedne jest wykonanie
normy PN-IEC 60364-6-61

ch- Sprawdzanie. Sprawdzanie

odbiorcze. Nalezy wykona¢ pomiary ufozonego oprzewodowania STP sieci
komputerowej.
BILANS MOCY- E1-02
Rozdzielnica RP-40

Lp Pn[ kW] kz Kj Ps [kW ]
1 | obwod O1 - gniazda 0,5 1 0,7 0,35
2 | obwod 02 - gniazdo ekranu 0,5 1 0,7 0,35
3 | obwéd O3 - gniazda klimatyzatoré JW11JW2 2 1 0,7 1,40
4 | obwéd Q4 - gniazda stanowisk lab 0,5 1 0,7 0,35
5 | obwod O5 - gniazda stanowisk lab 0,5 1 0,7 0,35
6 | obwod 06 - gniazdo projektora 0,5 1 0,7 0,35
7 | obwod O7 - oswietlenie pokéj wykladowey 40 0,1 1 1 0,10
8 |obwéd - gniazda 16A 3L,N,PE 4 1 1 4,00
9 |uPs 10 0,5 | 0,7 3,50

Suma 18,6 10,8

Bilans mocy dla UPS

10 | obwod K1 - gniazda UPS 1,25 0,7 1 0,88
11 | obwéd K2 - gniazda UPS 1,25 0,7 1 0,88
12 | obwod K3 - gniazda UPS 1,25 0,7 1 0,88
13 | obwdd K4 - gniazda UPS 1,25 0,7 1 0,88
14 | obwad K5 - gniazda UPS 1,25 0,7 1 0,88
15 | obwod K6 - gniazda UPS 1,25 0,7 1 0,88
16 | obwdd K7 - gniazda UPS 1,25 0,7 1 0,88
17 | obwéd K8 - gniazda UPS 1,25 0,7 1 0,88

Suma 10 7,0

Pz - moc zainstalowana
kz - wspolczynnik zapotrzebowania
kj - wspdtczynnik jed NOCzZesnosCi

Psz - moc szczytowa
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ZESTAWIENIE MATERIALOW I DEMONTAZY- E2-04

Lp. Wykaz materiatow Jedn. || Ilos¢ Uwagi
1. |[Rozdzielnica wnekowa wg rysunku E1-09 kpl. 1 RP-40
2. |[Szafa Rack 19" 42U wg rysunku E1-10 kpl 1 DCS
3. [Roztacznik bezpiecznikowy R303 63A szt. 1 RG1
4. [Wytacznik nadpradowy S303 C40 szt. 1 RG1
5. | Wktadka bezpiecznikowa D02 50A szt. 3 RG1
6. [Masa ognioodporna kg kpl 1 1
7. |[Rura ostonowa DVK-50 mb 50
8. Koryto PCV 100x50 z pokrywa - odporne na mb 4
uv
9. |Koryto metalowe ocynkowane 100x50 mb 2
10. Uchwyt betonowy 208X160X95 do koryt Szt 3
kablowych
Oprawa oswietleniowa LED ~49W/3927Im,
11. [montaz nastropowy - Glamox C10-S1 szt 2
225x1200 LED 6600 840 2xSU
Oprawa os$wietleniowa LED ~31W/6701Im,
12. [montaz nastropowy - Glamox C10-S1 szt 12
225x1200 LED 4000 840 2xSU
13. |Puszka podtynkowa potgczeniowa 60mm szt 20
14. [Mosaic tacznik o$wietlenia podtynkowy 1P szt 1
15. [Mosaic tacznik oswietlenia podtynkowy 2P szt 1
16. |Mosaic gniazdo 1f podtynkowe kodowane szt 3
17. [Mosaic gniazdo 1f podtynkowe szt 9
18. [Mosaic gniazdo LAN kat. 6 podtynkowe szt 5
19. [Mosaic ramka pojedyncza szt 5
20. |Mosaic ramka podwdjna szt 2
21. |Mosaic ramka potréjna szt 1
22. [Mosaic ramka poczwdérna szt 1
3. Puszka natynkowa do sytemu Mosaic 2- ot 1

modutowa
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Kanat kablowy biaty z PVC DLP 50x105 -

24, 010422 mb 25
Pokrywa biata 85mm kanatu DLP 50x105 -
2> 1010522 mb | 25
26. |Materiaty pomocnicze systemu DLP kpl 1
Uchwyty biate Mosaic do osprzetu systemu
27. |DLP o szerokosci pokrywy 85mm 6 modutowe | szt 7
- 010996
28 Uchwyty biate Mosaic do osprzetu systemu szt 7
" ||DLP o szerokosci pokrywy 85mm 4 modutowe
29 Mosaic gniazdo biate 1f przelotowe do szt 3
" | kanatéw DPL potréjne standard
30 Mosaic gniazdo biate 1f przelotowe do ot 7
" ||kanatdw DPL pojedyncze standard
31 Mosaic gniazdo biate 1f przelotowe do szt 7
" | kanatéw DPL podwdjne kodowane
37 Mosaic gniazdo biate komputerowe 1xRJ45 szt 24
" |kat.6 STP do kanatéw DPL 1 modut
33. Natynkow_e_gnlazdo 3L,N,PE - 1x16A z szt 1
przetgcznikiem L-0- P
34. |Przewdd YDYp 3x1,5 mb 100
35. |Przewdd YDYp 3x2,5 mb 300
36. |Przewdd YDYp 3x16 mb 10
37. |Przewdd YDY 5x4 mb 27
38. [Przewdd YDY 5x16 mb 70
Skretka komputerowa ekranowana STP
39. 14x2x0,5; kategorii 6 mb | 700
40. |Kanat kablowy PVC 100x50 z pokrywg mb 50
41. Uzupe’rnianie_ tynkow po uktadaniu instalacji m? 0,4
podtynkowej
Uzupetnianie ubytkéw w posadzce po 3
42. . m 0,35
frezowaniu pod rury ostonowe pod posadzkag
43. [Tasma stalowa 25x3mm mb 50
44, |Materiaty pomocnicze kpl 1
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Lp. Wykaz demontazy Jedn. | Iloéé | Uwagi
1. |Rozdzielnica 3-polowa T-4 kpl. 1
2. | zestawy gniazd kpl. 6
3. |Oprawa oswietlenia szt. 10

Lista kablowa

Lp|Rev|RODZA| NR 1 poczATEK | KONIEC RL | D
y KABL KABLA KABLA PRZEKRO | KABL
KABLA | A JKABLA | A
1 2 3 4 5 6 7 8
JZ -
} jednostka YDY
e ke ! RG -1 zewnetrzna 5x16 50
klimatyzacji
RP-40 -
rozdzielnica| YKY
210 KZ 2 RG -1 w 5x16 20
pomieszczni| mm’
u 40A
obwoéd O1- | YDYp
R0 e 8 RB<36 ghiazda 3x2,5 20
obwod 02 -
slo| kz | 4 RP-40 gniazdo | OYP | 20
3x2.5
ekranu
obwod O3 -
) gniazda YDYp
5 KZ S AP0 klimatyzator | 3x2,5 20
6 JW1iJW2
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obwéd O4 -
: gniazda YDYp
6 KZ E RP-40 stanowisk 3x2,5 el
lab
obwod 05 -
i gnhiazda YDYp
¢ Kz Z RP-40 stanowisk 3x2,5 i
lab
obwod 06 -
8 KZ | 8 RP-40 gniazdo E)E)ZY g 15
projektora ’
obwod O7 -
oswietlenie :
9 KZ | 9 RP-40 pokoj \égf P 20
wyktadowcy ’
40
obwod O7 -
: oswietlenie | YDYp
10 KZ 10 RP-40 laboratoriu | 3x1,5 eu
m 40A
obwod 09 -
i gniazdo YDYp
i Kz ' 1 RP-40  |jgimatyzator| @5 | °
aJW3
obwod
12 KZ 12 RP-40 gniaza YDY 5x4 | 7
3L,N,PE
13 KZ 13 RP-40 UPS YDY 5x4 | 10
14 Kz | 14 UPS RP-40 | ot | 10

16




obwod 012 -

_ gniazda YDYp

14| 0 KZ 15 RP-40 erafawisk 3x2.5 20

lab

obwod K1 - | YDYp

15| 0 KZ 16 RP-40 gniazda UPS 3%2.5 12
obwod K2- | YDYp

16| O KZ 17 RP-40 gniazda UPS 3x2.5 15
obwod K3- | YDYp

17| O KZ 18 RP-40 gniazda UPS 3x2.5 18
obwéd K4 - | YDYp

18| 0 KZ 19 RP-40 gniazda UPS 3x2.5 21
obwod K5- | YDYp

ol 0| kz | 20| RP40 |giiaaups| mx25 |
obwod K6 - | YDYp

20| O KZ 21 RP-40 gniazda UPS 3x2.5 10
obwod K7 - | YDYp

211 0 KZ 22 RP-40 gniazda UPS 3x2.5 13
obwéd K8 - | YDYp

22| 0 KZ 23 RP-40 gniazda UPS 3%2.5 15

ghiazdo ETP

23| 0 KS 1 DCS RJ45 - DCST 15

4x2x0,5
pom.40
L.L_HL’,J_,I[//J_L*“EL/L_,
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gniazdo

24 KS | 2 pcs  |RJ45-DCS2| , 0| 6
pom.40A ’
gniazdo ETP

25 KS 3 DCS RJ45 - DCS3 4%9%0.5 8
pom.40A ’
gniazdo ETP

26 KS 4 DCS RJ45 - DCS4 4%9%0 5 12
pom.40A !
gniazdo ETP

27 KS 5 DCS RJ45 - DCS5 4%9%0.5 12
pom.40A ’
gniazdo ETP

28 KS 6 DCS RJ45 - DCS6 4%9%0 5 12
pom.40A '
gniazdo ETP

29 KS T DCS RJ45 - DCS7 4%9%0 5 15
pom.40A ’
gniazdo ETP

30 KS 8 DCS RJ45 - DCS8 45950 5 15
pom.40A '
gniazdo ETP

31 KS 9 DCS RJ45 - DCS9 4%9%0.5 15
pom.40A ’
gniazdo

RJ45 - FTP

62 KS | 10 o DCS10 | 4x2x05 | '
pom.40A
gniazdo

RJ45 - FTP
33 KS 11 DCS DCS11 4x2x0.5 18
L pom.40A
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gniazdo

RJ45 - FTP
34 KS | 12 DCS DCsi2 | ax2x05 | 1°
pom.40A
gniazdo
RJ45 - FTP
35 KS | 13 DCS pcsi3 | axex05 | °©
pom.40A
gniazdo
RJ45 - FTP
36 KS | 14 DCS DCS14 | 4x2x05 | ©
pom.40A
gniazdo
RJ45 - FTP
37 KS | 15 DCS Dcsi5 | axex05 | °
pom.40A
gniazdo
RJ45 - FTP
38 KS | 16 DCS pcs16 | axex05 | 1O
pom.40A
gniazdo
RJA5 - FTP
39 KS | 17 DCS pcs17 | axex05 | 10
pom.40A
gniazdo
RJ45 - FTP
41 KS | 18 DCS pcsis | axex05 | 10
pom.40A
gnhiazdo
RJ45 - FTP
42 KS | 19 DCS DCS19 | 4x2x05 | 12
pom.40A
gniazdo
RJ45 - FTP
43 KS | 20 DCS Dcs20 | 4x2x05 | 12
pom.40A
gniazdo
RJ45 - ETP
45 KS | 21 DCS DCsS21 | 4x2x05 | 1@

pom.40A
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ghiazdo
RJ45 - FTP
46| 0 KS 22 DCS DCS22 4x2x0.5 14
pom.40A
gniazdo
RJ45 - FTP
471 0 KS 23 DCS DCS23 4x2x0.5 14
pom.40A
Szafa IT gniazdo ETP
48| 0 KS 24 |pomieszczeni|RJ45 - LAN1 4%2%0 5 60
e 38 - | pietro pom.40 ’
Szafa IT gnhiazdo ETP
49| 0 KS 25 |pomieszczeni| RJ45 - LAN2 Ax2%0 5 60
e 38 - | pietro pom.40 ’
Szafa IT gniazdo ETP
50| 0 KS 26 |pomieszczeni|RJ45 - LAN3 4x2%0 5 60
e 38 - | pietro | pom.40A :
Szafa IT gniazdo ETP
53 | 0 KS 27 |pomieszczeni|RJ45 - LAN4 Ax2x0 5 60
e 38 - | pietro | pom.40A ’
Szafa IT gniazdo ETP
541 0 KS 28 |pomieszczeni| RJ45 - LANS 452505 60
e 38 - | pietro | pom.40A '
Szafa IT gnhiazdo ETP
55| O KS 29 |pomieszczeni|RJ45 - LANG 459505 60
e 38 - | pietro | pom.40A ’
UWAGA

1. Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dokonania

pomiaru diugosci przewodow / kabli wg planowanej trasy.

20




2. Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw innych producentow,
jednak o parametrach zgodnych z okreslonymi w niniejszym
opracowaniu.

3. Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest dokonac napraw
powierzchni scian- tynkéw oraz posadzki, ktore zostaty naruszone w

wyniku realizacji prac.

21
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Wykaz oznaczen:
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- rozdzielnica podtynkowo — wyposazenle wg sktadnika E1-09

- wolhosto joca szofa RACK — wyposozona wg sktadnlka E1-10

- trase przewodu w rurze ostonowe J S0mm pogrozone | w posodzce

-  trasa przewodéw w kanale PCV typ DLP 105x50 notynkowym
montowahym do Sclany na wys, 90cm od podtogi

- troso przewodbéw w kanalet PVC typ DLP 105x50 montowany w
ceowniku aluminiowym 140x60 montowane wdtuz okien pod parapetami
no. wys, 90cm od podtogl

Zestaw gniaz montowanych w kanale PVC natynkowym
wyposazone wt

- gniozdo If - Iszt

- gniozdo 1f UPS — 25zt

- gnlazdo LAN kot 6 - 3szt

Zestaw gniaz montowanych w kanale PVC natynkowym
Wyposozone wi i

- gnlazdo If - 3szt

- gniozdo LAN kat, 6 - 1szt

- gnlazda montowone podtynkowo

zestaw gniaz 3L,N,PE z przetacznikiem kierunkéw foz

ghlazdo 1f zasilane z napiecla podstawowego

ghiozdo 1f zasilane z obwodéw UPS

ghlazdo LAN siecl uczelhiane J

Uwaga:

1. Przed rozpoczeciem montazu obudowy gk kolum pomiedzy okiennych
nalezy zamontowa¢ pod poziomem parapetéw , ceowniki aluminiowe
140x60, ktére bedg stanowity konstrukcje nosng dla kanatow

kablowych DLP
Montaz ceownika aluminiowego oraz kanatéw kablowych nalezy skoordynowac

z opracowaniem branzy architektoniczno budowlane;j.

nal

gnlazdo LAN wydzlelone | siecl na potrzeby labolatorium

W miejscach skrzyzowan z rurami C.O. nalezy zastosowac ruru ostonowe.
Ceownik aluminiowy - doktadne parametry oraz ilosci wg. opracowania
architektoniczno- budowlanego.

Nazwa arkusza:

Instalacje gniazd elektrycznych i sieci LAN-DCS - sala 40 ;40A

Nr dokumentu:

E1-07

Arkusz:

1

Arkuszy:
1

Rewizja:

0

Skala:
1:50

Format:

A3
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| MAZOWIECKA
L OKREGOWA
Rz 8 A

= INIYNIEROW

| BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7131/671 /11 /E Warszawé, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz,U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.,), art, 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst Jednohty Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §24 ust. 1.
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc_u
techmcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwahfikacy]na
. Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Tomaszowi Karasiewiczowi

magistrowi inZynierowi .
urodzonemu dma 26 grudnia 1982 roku w m. Gostynin, synowi Ryszarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/POOE/11

do pro_;ektowama bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeni' =
elektryeznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1i ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnosmq, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawa; do: : ey
1/ projektowania, sprawdzarua pro_lektéw architektoniczno- budowlanych i sprawowama =
nadzoru autorsklego
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych Z zastrzezemem
art, 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Mmlstra Transportu i Budowmctwa z dnia 28 kwnetma =

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmetwie, mme‘]sze'_*_;

uprawnienia budowlane stanowia podstawe do: - =
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresm wyzej wymlemone_]

specjalnosei. -
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownlctwa 7 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmctwne,'-'::f

miniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne 1'5_-
eiektroenergetyczne w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzew }é(jgazdow i

magr inZ. iewicz .
Uprawmenia d@?ﬂn é jektowania
bez ogranicz i’ Gy SpACje acyjnej

w zakresie ,ieﬂ, ir ]I | rzadzw

elektrycznygh igte }&84%92':@%{?}':?

Nr ewidencyjny

13-06-207 4




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykorywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czfonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Karasiewicz
ul. Ciechomicka 32
09-530 Dobrzykéw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-97C-6L9-DSS *

Pan TOMASZ KARASIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/10

adres zamieszkania ul. CIECHOMICKA 32, DOBRZYKOW, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart, 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza slozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

+ Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




	20240618094611286
	20240618094721106
	20240618094750758
	20240618094954057
	20240618095055304
	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Instalacje elektryczne
	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Wyłącznik nadprądowy 3P C40A
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Rozłącznik bezpiecznikowy D02 63A 3P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Wkładka bezpiecznikowa D02 50A
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych - tablica RP-40
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą odporne na UV
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Koryto metalowe ocynkowane 100x50
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez klejenie do stropu (1 mocowanie). Uchwyt betonowy 208X160X95 do koryt kablowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych

Oprawa oświetleniowa LED ~31W/6701lm,

montaż nastropowy
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych

Oprawa oświetleniowa LED ~49W/3927lm,

montaż nastropowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 60mm z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe kodowane
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek  z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - Puszka natynkowa do sytemu Mosaic 2-modułowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż - kanał kablowy biały z PVC DLP 50x105 - 010422
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Montaż - pokrywa biała 85mm kanału DLP 50x105 - 010522
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Montaż - uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 6 odułowe - 010996
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż - uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 4 odułowe
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL potrójne standard
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL pojedyńcze standard
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL podwójne kodowane
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2. Gniazdo natynkowe 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x1,5mm2
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x6mm2
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 5x4mm2
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z betonu
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Rury instalacyjne o śr.do 47 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej. Rura osłonowa DVK-50
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur

Przewód YDY 5x16mm2
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany. Skrętka komputerowa ekranowana STP 4x2x0,5; kategorii 6
	Obmiar: <edit>700</edit>

	Pozycja: Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane w ścianie. Taśma stalowa ocynkowana 25x3mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Badanie obwodu 3-fazowego
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Szafa Rack 19" 42U z wyposażeniem - DCS
	Pozycja: Montaż szafy rack  42U 2000x600x800 wolnostojąca
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Rozłącznik izolacyjny 3P 63A
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Wyłącznik nadprądowy 1P B1A
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Wyłącznik nadprądowy 2P B16A
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Lampka kontorlna L313
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg.

Zasilacz UPS 10 kVA 19" 2 U z baterią akumulatorów 3U - EAST
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaże
	Pozycja: Demontaż rozdzielni wolnostojącej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	Obmiar: <edit>6</edit>




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Instalacje elektryczne
	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Wyłącznik nadprądowy 3P C40A
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Rozłącznik bezpiecznikowy D02 63A 3P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Wkładka bezpiecznikowa D02 50A
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych - tablica RP-40
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą odporne na UV
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Koryto metalowe ocynkowane 100x50
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez klejenie do stropu (1 mocowanie). Uchwyt betonowy 208X160X95 do koryt kablowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych

Oprawa oświetleniowa LED ~31W/6701lm,

montaż nastropowy
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych

Oprawa oświetleniowa LED ~49W/3927lm,

montaż nastropowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek 60mm z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe kodowane
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek  z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - Puszka natynkowa do sytemu Mosaic 2-modułowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż - kanał kablowy biały z PVC DLP 50x105 - 010422
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Montaż - pokrywa biała 85mm kanału DLP 50x105 - 010522
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Montaż - uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 6 odułowe - 010996
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż - uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 4 odułowe
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL potrójne standard
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL pojedyńcze standard
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL podwójne kodowane
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2. Gniazdo natynkowe 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x1,5mm2
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x6mm2
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 5x4mm2
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z betonu
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Rury instalacyjne o śr.do 47 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej. Rura osłonowa DVK-50
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur

Przewód YDY 5x16mm2
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany. Skrętka komputerowa ekranowana STP 4x2x0,5; kategorii 6
	Obmiar: <edit>700</edit>

	Pozycja: Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane w ścianie. Taśma stalowa ocynkowana 25x3mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Badanie obwodu 3-fazowego
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:Szafa Rack 19" 42U z wyposażeniem - DCS
	Pozycja: Montaż szafy rack  42U 2000x600x800 wolnostojąca
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Rozłącznik izolacyjny 3P 63A
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Wyłącznik nadprądowy 1P B1A
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Wyłącznik nadprądowy 2P B16A
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Lampka kontorlna L313
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg.

Zasilacz UPS 10 kVA 19" 2 U z baterią akumulatorów 3U - EAST
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaże
	Pozycja: Demontaż rozdzielni wolnostojącej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	Obmiar: <edit>6</edit>



	Kosztorys uproszczony
	Dział:Instalacje elektryczne
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Wyłącznik nadprądowy 3P C40A<br> 
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Rozłącznik bezpiecznikowy D02 63A 3P<br> 
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Wkładka bezpiecznikowa D02 50A<br> 
	Pozycja:Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych - tablica RP-40<br> 
	Pozycja:Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą odporne na UV<br> 
	Pozycja:Koryto metalowe ocynkowane 100x50<br> 
	Pozycja:Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez klejenie do stropu (1 mocowanie). Uchwyt betonowy 208X160X95 do koryt kablowych<br> 
	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych

Oprawa oświetleniowa LED ~31W/6701lm,

montaż nastropowy<br> 
	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych

Oprawa oświetleniowa LED ~49W/3927lm,

montaż nastropowy<br> 
	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem<br> 
	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem<br> 
	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek 60mm z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo<br> 
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe kodowane<br> 
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe<br> 
	Pozycja:Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu<br> 
	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek  z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - Puszka natynkowa do sytemu Mosaic 2-modułowa<br> 
	Pozycja:Montaż - kanał kablowy biały z PVC DLP 50x105 - 010422<br> 
	Pozycja:Montaż - pokrywa biała 85mm kanału DLP 50x105 - 010522<br> 
	Pozycja:Montaż - uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 6 odułowe - 010996<br> 
	Pozycja:Montaż - uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 4 odułowe<br> 
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL potrójne standard<br> 
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL pojedyńcze standard<br> 
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL podwójne kodowane<br> 
	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2. Gniazdo natynkowe 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P<br> 
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x1,5mm2<br> 
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x2,5mm2<br> 
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x6mm2<br> 
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 5x4mm2<br> 
	Pozycja:Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z betonu<br> 
	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm<br> 
	Pozycja:Rury instalacyjne o śr.do 47 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej. Rura osłonowa DVK-50<br> 
	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur

Przewód YDY 5x16mm2<br> 
	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany. Skrętka komputerowa ekranowana STP 4x2x0,5; kategorii 6<br> 
	Pozycja:Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą<br> 
	Pozycja:Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu<br> 
	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm<br> 
	Pozycja:Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane w ścianie. Taśma stalowa ocynkowana 25x3mm<br> 
	Pozycja:Badanie obwodu 3-fazowego<br> 
	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku<br> 
	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami<br> 
	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy<br> 
	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Szafa Rack 19" 42U z wyposażeniem - DCS
	Pozycja:Montaż szafy rack  42U 2000x600x800 wolnostojąca<br> 
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Rozłącznik izolacyjny 3P 63A<br> 
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Wyłącznik nadprądowy 1P B1A<br> 
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Wyłącznik nadprądowy 2P B16A<br> 
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Lampka kontorlna L313<br> 
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg.

Zasilacz UPS 10 kVA 19" 2 U z baterią akumulatorów 3U - EAST<br> 
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa<br> 
	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"<br> 
	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca<br> 
	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaże
	Pozycja:Demontaż rozdzielni wolnostojącej<br> 
	Pozycja:Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem<br> 
	Pozycja:Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2<br> 
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela wartości elementów scalonych
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:Instalacje elektryczne
	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Wyłącznik nadprądowy 3P C40A
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 * 0,955 = 0,1719 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy 3P C40A

1 szt./szt. * 107,50 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Rozłącznik bezpiecznikowy D02 63A 3P
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 * 0,955 = 0,1719 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rozłącznik bezpiecznikowy D02 63A 3P

1 szt./szt. * 403,13 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2).

Wkładka bezpiecznikowa D02 50A
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 * 0,955 = 0,1719 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wkładka bezpiecznikowa D02 50A

1 szt./szt. * 21,50 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych - tablica RP-40
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,19 * 0,955 = 4,00145 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rozdzielnica wnękowa RP-40

1 szt./szt. * 2 687,50 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą odporne na UV
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1089 * 0,955 = 0,104 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą odporne na UV

1,04 m/m * 42,00 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Koryto metalowe ocynkowane 100x50
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1089 * 0,955 = 0,104 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Koryto metalowe ocynkowane 100x50

1,04 m/m * 25,00 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez klejenie do stropu (1 mocowanie). Uchwyt betonowy 208X160X95 do koryt kablowych
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0638 * 0,955 = 0,060929 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Uchwyt betonowy 208X160X95 do koryt kablowych

1 szt/szt. * 25,00 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych

Oprawa oświetleniowa LED ~31W/6701lm,

montaż nastropowy
	Obmiar:przedmiar =  = 12,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/kpl. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Oprawa oświetleniowa LED ~31W/6701lm,

montaż nastropowy - Glamox C10-S1

225x1200 LED 4000 840 2xSU

1 szt./kpl. * 376,25 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 

Oprawa rastrowa do sufitów podwieszanych

Oprawa oświetleniowa LED ~49W/3927lm,

montaż nastropowy
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,86 r-g/kpl. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Oprawa oświetleniowa LED ~49W/3927lm,

montaż nastropowy - Glamox C10-S1

225x1200 LED 6600 840 2xSU

1 szt./kpl. * 462,25 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,198 * 0,955 = 0,18909 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Łącznik świecznikowy IP20

1,02 szt./szt. * 26,88 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,165 * 0,955 = 0,157575 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Łącznik instalacyjny jednobiegunowy

1,02 szt./szt. * 23,65 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek 60mm z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2937 * 0,955 = 0,280484 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Puszka podtynkowa połączeniowa 60mm

1,02 szt./szt. * 2,15 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe kodowane
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gniazda wtyczkowe IP20 kodowane - Mosaic

1,02 szt./szt. * 19,35 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe
	Obmiar:przedmiar =  = 9,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gniazda wtyczkowe IP20 - Mosaic

1,02 szt./szt. * 19,35 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,204 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

2,5 %
	RMSO:Moduł RJ45 Kat.6 UTP

1 szt./szt. * 22,00 zł/szt.
	RMSO:Adapter 22,5x45 mm do mudułów 1xRJ45 keystone

1 szt./szt. * 2,49 zł/szt.
	RMSO:Zaślepka 22,5x45 mm

1*0,334 = 0,334 szt./szt. * 1,25 zł/szt.
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 24,000 szt.

	Pozycja:Montaż na gotowym podłożu puszek  z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - Puszka natynkowa do sytemu Mosaic 2-modułowa
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,3157 * 0,955 = 0,301494 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Puszka natynkowa do sytemu Mosaic 2-modułowa

1,02 szt./szt. * 32,25 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż - kanał kablowy biały z PVC DLP 50x105 - 010422
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1089 * 0,955 = 0,104 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kanał kablowy biały z PVC DLP 50x105 -010422

1,04 m/m * 80,00 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż - pokrywa biała 85mm kanału DLP 50x105 - 010522
	Obmiar:przedmiar =  = 25,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1089 * 0,955 = 0,104 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pokrywa biała 85mm kanału DLP 50x105 - 010522

1,04 m/m * 15,00 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż - uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 6 odułowe - 010996
	Obmiar:przedmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 6 odułowe - 010996

1,02 szt./szt. * 150,50 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż - uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 4 odułowe
	Obmiar:przedmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Uchwyty białe Mosaic do osprzętu systemu DLP o szerokości pokrywy 85mm 4 odułowe

1,02 szt./szt. * 129,00 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL potrójne standard
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL potrójne standard

1,02 szt./szt. * 103,20 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL pojedyńcze standard
	Obmiar:przedmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL pojedyńcze standard

1,02 szt./szt. * 103,20 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 1-biegunowe przelotowe - Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL podwójne kodowane
	Obmiar:przedmiar =  = 7,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,273 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Mosaic gniazdo białe 1f przelotowe do kanałów DPL podwójne kodowane

1,02 szt./szt. * 86,00 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2. Gniazdo natynkowe 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,443 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Gniazdo natynkowe 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P 3L,N,PE - 1x16A z przełącznikiem L-0- P

1 szt./szt. * 161,25 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x1,5mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 100,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0693 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewody YDY 3x1,5mm2

1,04 m/m * 4,38 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x2,5mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 300,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0693 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewody YDY 3x2,5mm2

1,04 m/m * 5,91 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 3x6mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0693 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewody YDY 3x6mm2

1,04 m/m * 12,90 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody YDY 5x4mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 27,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0693 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewody YDY 5x4mm2

1,04 m/m * 15,59 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,4358 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,0009 m3/m * 698,75 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0788 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury instalacyjne o śr.do 47 mm w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii monolitycznej. Rura osłonowa DVK-50
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,245 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rura osłonowa DVK-50

1,04 m/m * 7,53 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur

Przewód YDY 5x16mm2
	Obmiar:przedmiar =  = 70,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0536 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Przewód YDY 5x16mm2

1,04 m/m * 86,00 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany. Skrętka komputerowa ekranowana STP 4x2x0,5; kategorii 6
	Obmiar:przedmiar =  = 700,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,017 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

2,5 %
	RMSO:Kabel STP 4x2x0,5;kat.6

1,1 m/m * 2,17 zł/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1089 * 0,955 = 0,104 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kanał kablowy PVC 100x50 z pokrywą

1,04 m/m * 42,00 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 100,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2095 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa

0,0008 m3/m * 698,75 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 100,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0315 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane w ścianie. Taśma stalowa ocynkowana 25x3mm
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,344 r-g/m * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Taśma stalowa ocynkowana 25x3mm

1,04 m/m * 8,60 zł/m
	RMSO:wsporniki ścienne

1,01 szt./m * 10,75 zł/szt.
	RMSO:złącza kontrolne

0,02 szt./m * 26,88 zł/szt.
	RMSO:śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami

0,006 kg/m * 64,50 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka

0,0294 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Badanie obwodu 3-fazowego
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,68 r-g/pomiar * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 kpl.pom.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,71 r-g/kpl.pom. * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
	Obmiar:przedmiar =  = 29,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1 r-g/pomiar * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego

0,298 m-g/pomiar * 12,50 zł/m-g
	RMSO:środek łączności bezprzewodowej

0,596 m-g/pomiar * 2,30 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,5 r-g/pomiar * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 pomiar
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,28 r-g/pomiar * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Szafa Rack 19" 42U z wyposażeniem - DCS
	Pozycja:Montaż szafy rack  42U 2000x600x800 wolnostojąca
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

4,19 * 0,955 = 4,00145 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Szafa rack  42U 2000x600x800 wolnostojąca

1 szt/szt. * 3 225,00 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Rozłącznik izolacyjny 3P 63A
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 * 0,955 = 0,1719 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Rozłącznik izolacyjny 3P 63A

1 szt./szt. * 107,50 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Wyłącznik nadprądowy 1P B1A
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 * 0,955 = 0,1719 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy 1P B1A

1 szt./szt. * 32,25 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Wyłącznik nadprądowy 2P B16A
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 * 0,955 = 0,1719 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy 2P B16A

1 szt./szt. * 107,50 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg. Lampka kontorlna L313
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,18 * 0,955 = 0,1719 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Wyłącznik nadprądowy 1P B1A

1 szt./szt. * 32,25 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg.

Zasilacz UPS 10 kVA 19" 2 U z baterią akumulatorów 3U - EAST
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,47 * 0,955 = 0,44885 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zasilacz UPS 10 kVA 19" 2 U z baterią akumulatorów 3U - EAST

1 szt./szt. * 12 900,00 zł/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa szara

0,02 dm3/szt. * 107,50 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,44 r-g/kpl. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

2,5 %
	RMSO:Panel porządkujący 19" 1U

1 kpl./kpl. * 29,00 zł/kpl.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,255 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

2,5 %
	RMSO:Panel krosujący 19'', 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1U

1 szt./szt. * 479,00 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,22 r-g/kpl. * 34,34 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

2,5 %
	RMSO:19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem i zabezpieczeniem

1 kpl./kpl. * 189,00 zł/kpl.
	Pozycja razem: 


	Dział:Demontaże
	Pozycja:Demontaż rozdzielni wolnostojącej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,93 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,555 r-g/kpl. * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
	Obmiar:przedmiar =  = 6,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,137 r-g/szt. * 34,34 zł/r-g
	Pozycja razem: 



	Założenia wyjściowe do kosztorysowania


