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I. Dane podstawowe:

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji i adaptacji laboratoriow Zaktadu Inzynierii
Systemow Mechanicznych 1 Automatyzacji w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej — Filii
w Ptocku przy ul. Jachowicza 2.
W sktad wielobranzowego opracowania wchodzi:

- projekt branzy architektoniczno — budowlanej wraz z projektem wyposazenia

- projekt branzy sanitarnej w zakresie klimatyzacji
Projekt branzy elektrycznej i teletechnicznej objety jest odrgbnym opracowaniem.

Projekt modernizacji i adaptacji laboratoriow Zaktadu Inzynierii Systeméw Mechanicznych

i Automatyzacji w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Plocku swoim zakresem
obejmuje sale o numerach: 40, 40A, 42,43, 44 oraz cz¢s$¢ korytarza.

Zakres projektu zostat podzielony na dwa etapy.

Niniejsze opracowanie obejmuje drugi etap. W jego ramach przewidziany zostat remont
pomieszczen nr 40, 42, 43, 44 oraz cze¢sci korytarza w zakresie robot budowlanych wraz z
wyposazeniem wnetrz pomieszczen 40, 42 1 44 oraz

w branzy sanitarnej: montaz jednostek wewnetrznych w salach 42, 43 i 44 w ramach wykonanej w
etapie I instalacji klimatyzacji.

Etap drugi obejmuje takze modernizacjg¢ instalacji elektrycznych oraz sieci LAN w
pomieszczeniach 41, 42, 43, 44 (wg. branzy elektrycznej).

2. Lokalizacja: pomieszczenia, objete projektem, mieszczg si¢ na I pigtrze Gmachu Mechaniki. Pom.
O numerach 42,43 1 44 maja okna skierowane na stron¢ frontowg budynku — potudniowa.

3. Stan istniejacy:
Wykonczenie i instalacje:
e Pomigdzy pomieszczeniami nr 42 i 43 oraz 43 1 44 w $cianach znajduja si¢ zabudowy
stalowe (do zdemontowania)
e Posadzka:
W pomieszczeniach nr 42 1 44: plytki gresowe o wymiarze 33 x 33 cm w kolorze
piaskowym wykonczone cokotami z ptytek gresowych .
W pomieszczeniu nr 43: ptytki PCV o wymiarze 30 x 30 cm
W pomieszczeniu nr 40: zdemontowana posadzka do wylewki
¢ Sciany malowane o nieréwnej strukturze
e W pomieszczeniu nr 40 $ciana od strony pomieszczenia 40A typu lekkiego, obtozona
sklejka
e Okna PCV w kolorze bialym
e Sufit tynkowany malowany z lampami umieszczonymi natynkowo, lampy rastrowe z
swietlowkowymi zrédtami §wiatla.
e Pomieszczenie posiada zmodernizowang instalacj¢ centralnego ogrzewania z orurowaniem
prowadzonym natynkowo.

I1. Zakres prac budowlanych:

Prace budowane przewidziane s3 w pomieszczeniach nr 40, 42, 43, 44 oraz w czg$ci korytarza wraz
z wymiang drzwi do pomieszczenia nr 41. Celem inwestycji jest modernizacja pomieszczenia na 42
1 44 na potrzeby sali laboratoryjnej przeznaczonej dla dwudziestu studentow kazda wraz ze
stanowiskiem dla wykladowcy. Pomieszczenie nr 40A przeznaczone bgdzie na gabinet wyktadowcy.



Pomieszczenie nr 43 nie ma przypisanego ostatecznego przeznaczenia. Zostanie dostosowane na
potrzeby gabinetu wyktadowcoé6w. Pomieszczenie nr 41 wykorzystywane jest jako zaplecze
techniczne. Prace remontowe budowlane zostang w nim przeprowadzone w zakresie wtasnym
dziatu technicznego politechniki. W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego uwzgledniono
jedynie wymiane drzwi wej$ciowych.

1. Zakres prac rozbiérkowych obejmuje:

demontaz posadzki z plytek gresowych o wymiarach 33 x 33 cm utozonych na kleju wraz z
cokotami z plytek w pomieszczeniach 42 i 44

demontaz posadzki z pltytek PCV o wymiarach 30 x 30 cm wraz z cokotami PCV

demontaz fragmentu ptytek gresowych o wymiarach 33 x 33 cm na korytarzu w miejscu
poprowadzenia pod posadzka przewoddéw kablowych

skucie czgsciowe posadzki w sali nr 40 w celu wyréwnania poziomu z korytarzem
demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczen nr 41, 42, 43 1 44 o wielkosci skrzydia 88 x
198 cm wraz z o$cieznicg stalowa (wielko$¢ w §wietle otworu w murze: 97x201 cm) oraz do
pomieszczenia nr 40 o wielko$ci w murze 87 x 201, a nastepnie dostosowanie otworow
drzwiowych do montazu nowych drzwi wraz z o$cieznica o wymiarach normatywnych
skrzydta drzwiowego (gabaryty przejscia 90 x 200 cm) — wymiana nadprozy jesli zajdzie
taka konieczno$¢

demontaz o$cieznicy ze $ciany pomigdzy pomieszczeniami 40A i 40 — wypelnienie wngki w
$cianie wetlng mineralng

2. Prace przygotowawcze:

w pomieszczeniu nr 40 przyklejenie ptyty g-k na Sciane lekka wytozona sklejka (Sciana od
strony pomieszczenia nr 40A), po wypetnieniu welna otworu po oscieznicy

wymiana zabudowy z plyt stalowych dzielagcych pomieszczenia 42, 43, 44 na pustaki
silikatowe np. Silka E15. Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna $ciany to Rai = min.55dB.
W przypadku zastosowania innego materialu wypetniajacego nalezy sprawdzi¢ parametry
izolacyjnosci akustyczne;.

oczyszczenie $cian wraz z wngkami podokiennymi /zmycie, przetarcie, wyrdwnanie/,
natozenie gladzi gipsowych, przygotowanie pod malowanie

wykonanie wylewek wyréwnujacych posadzke /poziom posadzki nalezy dostosowa¢ do
poziomu na korytarzu/

udroznienie przewoddéw kominowych wentylacyjnych, ewentualne rozkucie otworow
wlotowych w miejscu kolizji z zabudowa g-k orurowania od klimatyzacji /jesli zajdzie taka
konieczno$¢/ 1 osadzenie kratek wentylacyjnych o wymiarach 20x30 cm.

osadzenie normatywnych o$cieznic drzwiowych stalowych katowych wraz z osadzeniem
nowych nadprozy, jesli zajdzie taka koniecznos$¢, dostosowanych do drzwi normatywnych o
wielkosci 90 x 200 cm w $wietle przejscia

skucie tynku na stlupach miedzyokiennych na wysoko$ci podparapetowej w celu
zamocowania ceownika aluminiowego, w ktorym mocowane beda gniazda elektryczne i
teletechniczne (wg. branzy elektrycznej)

natozenie gtadzi na suficie, przygotowanie pod malowanie

3. Prace wykonczeniowe:

utozenie posadzki z ptytek gresowych w formacie zblizonym do 59,7 x 59,7 cm wraz z
fugowaniem. Poziom posadzki nalezy dostosowa¢ do poziomu na korytarzu

mocowanie ceownika aluminiowego do stupow miedzyokiennych pod parapetami w celu
umieszczenia w nim gniazd elektrycznych i teletechnicznych (wg. branzy elektrycznej)
zabudowa pionow instalacyjnych c.o. zabudowg g-k,; nalezy pozostawi¢ uskok na



rozwinigcie rolety zastaniajacej okna prowadzonej po $cianie oraz zabudowa g-k ceownika
aluminiowego na pozostatych stupach miedzyokiennych

zabudowa orurowania od klimatyzacji pod sufitem wzdhuz §ciany podtuzne;j

montaz drzwi wejsciowych

montaz listew przypodlogowych z tworzywa.

montaz naktadek na parapety wewnetrzne

malowanie $cian farbami ceramicznymi zmywalnymi o stopniu $cieralno$ci zgodnie z
normg ,,PN-C-81914:2002 — odpornos$¢ na szorowanie”, ilos¢ warstw min 2, w przypadku
intensywniejszych kolorow — do uzyskania rownego wybarwienia

malowanie sufitow farbg emulsyjna w kolorze biatym

montaz rolet wewngtrznych sterowanych manualnie

montaz ekrandow projekcyjnych sterowanych manualnie- 2 szt.

montaz tablic lekcyjnych tradycyjnych w kolorze zielonym z potka na krede— 2 szt.

Prace aranzacyjne:

ustawienie mebli laboratoriach oraz pomieszczeniu wyktadowcy

III. Specyfikacja materialowa
1. Drzwi wewnetrzne do sali zaje¢, gabinetu — D1:

konstrukcja skrzydta: jednoskrzydtowe przylgowe, dzwickoizolacyjne, skrzydio gtadkie,
wypetnienie skrzydia pelne z ptyty widrowej petnej lub wypelnienie specjalne 37 dB,
skrzydto z uszczelka izolacyjng

izolacyjno$¢ akustyczna — min Rw=37dB

catos¢ obtozona ptyta HDF(lub analogiczng specjalng) w kolorze biatym,

drzwi zapewniajace normowa wielkos$¢ przejscia 90 x 200 w §wietle

drzwi wyposazone w dwa zamki

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia technicznego — D2:

konstrukcja skrzydta: jednoskrzydtowe przylgowe, skrzydto gltadkie, wypetnienie skrzydta
petne z plyty widrowej pelnej lubotworowanej, skrzydto z uszczelka izolacyjng

cato$¢ obtozona ptyta HDF(lub analogiczng) w kolorze biatym,

drzwi zapewniajace normowa wielkos$¢ przejscia 90 x 200 w §wietle

drzwi wyposazone w zamek

2. Podloga w pomieszczeniach: 40, 42, 43, 44

Plytka podtogowa, o strukturze betonu, utrzymana w kolorystyce szarosci, klasa antyposli-
zgowosci min. R9, odporno$¢ na plamienie 5, gtadka, wymiary: 59,7x59,7 mm, grubos$¢ 8
mm-8,5 mm, rektyfikowana.

Przed zaméwieniem nalezy wzor listwy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

SITRNE -




3. Listwy przypodtogowe

Listwa przypodlogowa w kolorze bialym o wymiarach 16x80x2400 mm lub zblizonym. Wykonana
z tworzywa polimerowego uszlachetnionego dodatkami mineralnymi. Montowana do $ciany przy
uzyciu kleju. Wiasciwosci: odporna na uderzenia 1 wilgoc.

Przed zaméwieniem nalezy wzor listwy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

Przyktad referencyjny: VOX ESPUMO ESP201 BIALA RAL 9003

4. Malowanie pomieszczen
- malowanie $cian farbami ceramicznymi zmywalnymi o stopniu $cieralnosci zgodnie z
normg ,,PN-C-81914:2002 — odporno$¢ na szorowanie”, ilos¢ warstw min 2, w przypadku
intensywniejszych kolorow — do uzyskania rownego wybarwienia.
- Kolor $cian sali komputerowe;j:
- S$ciany w kolorze ztamanej bieli zblizony do NCS S 0502-Y
- sufit w kolorze biatym

5. Naktadki na parapety

Naktadki renowacyjne komorowe na parapety w kolorze biatym. Ze wzgledu na dtugos¢ parapetow
i1ich glebokos¢, w trosce o trwatos¢, nalezy zastosowac naktadki renowacyjne o strukturze
komorowej. Przewidziano naktadki gtebokosci 50 cm docinane do wymiaru na budowie.

7. Rolety sterowanie manualnie

Rolety materiatlowe zacieniajgce podnoszone manualnie. Roleta mocowana na wale mocowanym do
sciany bez obudowy. Tkanina zacieniajagca wykonana z materiatu w jednej ptachcie bez przeszy¢.
Kolorystyka — biel- jasna szaro$¢. Nalezy przedstawi¢ probke tkaniny Inwestorowi przed
zamdwieniem.

8. Ekran projekcyjny



W projekcie przewidziano ekran projekcyjny zwijany recznie do montazu $ciennego lub sufitowego
o wymiarach zblizonych do 250 x 150 cm. Ekran montowany w sali nr 42 1 44 —razem 2 szt.

8. Tablica szkolna kredowa magnetyczna.
W projekcie przewidziano tablice o wymiarach zblizonych do 1500 x 1000.
Specyfikacja dla tablicy:
- magnetyczna powierzchnia
- wyposazona w potke na krede
- min. 10 lat gwarancji na powierzchni¢ do pisania
- waska rama aluminiowa
Tablica montowana w Sali nr 42 i1 44 — razem 2 szt.

|
|
I
Wszystkie elementy wyposazenia nalezy przed zamowieniem przedstawié do akceptacji

Inwestora w celu sprawdzenia spelnienia wymagan przetargowych. Uzgodnieniu
ostatecznemu podlega rownieZ kolorystyka.



IV. Umeblowanie:

Symbol Opis Kolorystyka Ilos¢
Sala nr 42 144
1. | Biurko proste Biurko proste na stelazu Kolor blatu: aluminium | 2x6
metalowym malowanym satinato =12
proszkowo, ze stelazem Kolor obrzeza blatu: szt.
posrednim aluminium satinato
Wymiary: 2800x800x740 Kolor stelaza:
Aluminium pétmat
l | | Blat - ptyta melaminowana 28 |RAL 9006
l mm, obrzeza ABS;
Stelaz - metal malowany
proszkowo, profil 60x30 mm
Zgodnos¢ z normami: PN-EN
14073-2:2006
2. | Biurko proste Biurko proste na stelazu Kolor blatu: aluminium | 2x1
metalowym malowanym satinato =2g7t
proszkowo Kolor obrzeza blatu:
Wymiary: 1800x800x740 aluminium satinato
Kolor stelaza:
Blat - ptyta melaminowana 28 | Aluminium p6tmat
mm, obrzeza ABS,; RAL 9006
Stelaz - metal malowany
proszkowo, profil 60x30 mm
Zgodnos¢ z normami: PN-EN
14073-2:2006
3. | Kontener mobilny Kontener mobilny - basic Kolor wiefica gornego: | 2x1
Wymiary: 402x600x586 aluminium satinato =2szt

Wieniec gorny - plyta
melaminowana 18 mm, obrzeza
ABS;

Korpus - plyta melaminowana
18 mm, obrzeza ABS;

Front - ptyta melaminowana 18
mm, obrzeza ABS;

Szuflady metalowe lub ptytowe
- prowadnice rolkowe, no$nos¢
25 kg, wysunigcie 80%

Zgodnos¢ z normami: PN-EN
14073-2:2006

Kolor obrzeza wienca:
aluminium satinato
Kolor korpusu:
aluminium satinato
Kolor obrzeza korpusu:
aluminium satinato
Kolor frontu:
aluminium satinato
Kolor obrzeza frontu:
aluminium satinato
Kolor uchwytu:
standard aluminium




Symbol

Opis

Kolorystyka

Ilose

. | Krzesto

Krzesto tapicerowane
Z podtokietnikami.

Siedzisko i oparcie
tapicerowane.
Ostona plasik.
Podlokietniki
zintegrowane z
ramg, zamknigte
metalowe.

Nozki ze stopkami
do twardych
powierzchni, filc.
Rama stalowa
lakierowana
proszkowo.
Tapicerka w kolorze
grafitowym lub
czarnym. Stelaz w
kolorze aluminium
RAL 9006.

2x24

. | Fotel obrotowy

Fotel obrotowy na krzyzaku
S-ramiennym z
podtokietnikami

Siedzisko i oparcie
tapicerowane.
Krzyzak
tworzywowy czarny
S-ramienny lub szary
Podlokietniki:
czarne lub szare
Koétka do twardej
powierzchni fi 50
mm, amohamowane,
podparcie ledzwi:
manualne,
regulowane na
wysoko§¢

2x1
=237t

. | Polregat - otwarte potki, zamknigta

szafka

i

Wymiary: 801x432x1833
Wieniec gorny - ptyta
melaminowana 28 mm,
obrzeza ABS; Sciana tylna —
plyta melaminowa 18 mm,
obrzeza ABS; Korpus i front
- plyta melaminowana 18
mm, obrzeza ABS; Potka —
plyta melaminowa 18 mm,
zabezpieczenie przed
przypadkowym
przysuni¢ciem, obrzeze
ABS; Wieniec dolny — ptyta
melaminowa 18 mm,
obrzeze ABS; Stopki 27 mm
— regulacja poziomu od
wewnatrz w zakresie 5 mm;
zawias zwykty 110

Zamek baskwilowy —
dwupunktowy;

Kolor wienca
gornego, obrzeza
wienca, korpusu,
obrzeza korpusu,
frontu, obrzeza
frontu: aluminium
satinato

Kolor uchwytu:
standard aluminium

Zgodnos¢ z
normami: PN-EN
14073-2:2006

2x6
=]12szt




Gabinet nr 40

Otwarte potki, zamknieta szafka

Wieniec gorny - ptyta
melaminowana 28 mm,
obrzeza ABS; Sciana tylna —
plyta melaminowa 18 mm,
obrzeza ABS; Korpus i front
- ptyta melaminowana 18
mm, obrzeza ABS; Potka —
plyta melaminowa 18 mm,
zabezpieczenie przed
przypadkowym
przysunigciem, obrzeze
ABS; Wieniec dolny — ptyta
melaminowa 18 mm,
obrzeze ABS; Stopki 27 mm
— regulacja poziomu od
wewnatrz w zakresie 5 mm,;
zawias zwykty 110

Zamek baskwilowy —
dwupunktowy;

gornego: aluminium
satinato

Kolor obrzeza
wienca: aluminium
satinato

Kolor korpusu:
aluminium satinato
Kolor obrzeza
korpusu: aluminium
satinato

Kolor frontu:
aluminium satinato
Kolor obrzeza
frontu: aluminium
satinato

Kolor uchwytu:
standard aluminium

Zgodnos¢ z
normami: PN-EN
14073-2:2006

. | Biurko Biurko proste na stelazu Kolor blatu: 1szt
metalowym malowanym aluminium satinato
proszkowo, iedzy blatem a | Kolor obrzeza blatu:
stelazem dystans 10 mm aluminium satinato
Wymiary: 1400x800x740 | Kolor stelaza:

Aluminium pétmat
it Blat - ptyta melaminowana |RAL 9006
. || 1 | 28 mm, obrzeza ABS;
% - | Stelaz - metal malowany
' proszkowo, profil 60x30 mm
Zgodno$¢ z normami: PN-
EN 14073-2:2006

. | Kontener mobilny Kontener mobilny - basic |Kolor wienca Iszt
Wymiary: 402x600x586 |gornego: aluminium
Wieniec gorny - ptyta satinato
melaminowana 18 mm, Kolor obrzeza
obrzeza ABS:; wienca: aluminium
Korpus - plyta satinato

et e melaminowana 18 mm, Kolor korpusu:
obrzeza ABS: aluminium satinato
s Front - plyta melaminowana |Kolor obrzeza o
18 mm, obrzeza ABS; korpusu: aluminium
Szuflady metalowe lub satinato
[N e plytowe - prowadnice Kolor frontu:
) rolkowe, no$nos$¢ 25 kg, aluminium Sfatinato
&) wysunigcie 80% Kolor obrzez.a'
N . frontu: aluminium
Zgodno$¢ z normami: PN- satinato
EN 14073-2:2006 Kolor uchwytu:
standard aluminium
. | Polregat Wymiary: 801x432x1833 | Kolor wienca 1 szt.




10 | Szafa ubraniowa Wymiary: 602x432x1833 | Kolor wienca 1 szt.
gbrnego: aluminium
Wieniec gorny - ptyta satinato
melaminowana 28 mm, Kolor obrzeza
obrzeza ABS; wienca: aluminium
Sciana tylna — plyta satinato
melaminowa 18 mm, Kolor korpusu:
obrzeza ABS; aluminium satinato
Korpus - plyta Kolor obrzeza
melaminowana 18 mm, korpusu: aluminium
obrzeza ABS; satinato
. Potka — ptyta melaminowa | Kolor frontu:
18 mm, zabezpieczenie aluminium satinato
przed przypadkowym Kolor obrzeza
wysunigciem, obrzeze ABS; |frontu: aluminium
Wieiec dolny — plyta satinato
melaminowa 18 mm, Kolor uchwytu:
obrzeze ABS; standard aluminium
Stopki 27 mm — regulacja
poziomu od wewnatrz w
zakresie 5 mm;
Front - ptyta melaminowana
— 18 mm, obrzeza ABS, Zgodnos¢ z
zawias zwykty 110° normami: PN-EN
Zamek baskwilowy — 14073-2:2006
dwupunktowy;

11 | Fotel obrotowy Fotel obrotowy na krzyzaku |Siedzisko i oparcie 1 szt.
S-ramiennym z tapicerowane.
podtokietnikami Krzyzak

tworzywowy czarny
5-ramienny lub szary
Podlokietniki:
czarne lub szare
Kotka do twarde;j
powierzchni fi 50
mm, samohamowne,
podparcie ledzwi:
manualne,
regulowane na
wysokos¢

12 | Stolik Wymiary: @ 800, wys. Blat: ptyta 1 szt.
740 mm melaminowa 28 mm,

obrzeza ABS 2 mm
Noga: metal
J malowany
o proszkowo, profil
60x 30 mm
Regulator poziomu —

regulacja w zakresie
5 mm




13 | Krzesto tapicerowane Krzesto tapicerowane.

Siedzisko i oparcie
tapicerowane.
Ostona plasik.
Podlokietniki
zintegrowane z
ramg, zamknigte
metalowe.

Noézki ze stopkami
do twardych
powierzchni, filc.
Rama stalowa
lakierowana
proszkowo.
Tapicerka w kolorze
grafitowym lub
czarnym. Stelaz w
kolorze aluminium
RAL 9006.

3 szt.

14 | Szafka pod drukarke Wymiary:
/przyblizone/
600x600x600

Kolor wienca
gornego, obrzeza
wienca, korpusu,
obrzeza korpusu,
frontu, obrzeza
frontu: aluminium
satinato

Kolor uchwytu:
standard aluminium

1 szt.

Opracowanie: mgr inz. arch. Marta Siodtak-Dzido
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Politechnika Warszawska Filia w Plocku architektura
ul. Lukasiewicza 17, Ptock

ceownik aluminiowy 140x60 montowany
wzdluz okien pod parapetami

wraz z kanalem PCV wg. br. el.

inwestor

projekt -Modernizacja i adaptacja laboratoriow Zaktadu Inzynierii skala
Systeméw Mechanicznych i Automatyzacji 1:100

w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej .

w Plocku przy ul. Jachowicza 2”. ETAP 2. 06.2024

budowlany

Rzut pomieszczen modernizowanych nrrys.
wraz z umeblowaniem. A-1

projektant | mgrinz. arch. MARTA SIODLAK -DZIDO

br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. arch. MA/047/05, MA-1798
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ceownik aluminiowy 140x60 montowany
wzdluz okien pod parapetami
wraz z kanalem PCV wg. br. el.

Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Ptock, ul. Obroncédw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

: Politechnika Warszawska Filia w Ptocku architektura
inwestor ul. Lukasiewicza 17, Ptock
projekt ,Modernizacja i adaptacja laboratoriéw Zaktadu Inzynierii skala
bud | Systeméw Mechanicznych i Automatyzacji 1:50
udowlany | Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej .
w Plocku przy ul. Jachowicza 2”. ETAP 2. 06.2024
Rzut pomieszczen modernizowanych nr rys.
rysunek . :
wraz z umeblowaniem - pom. nr 43 i 44, A-3
projektant | mgrinz. arch. MARTA SIODLAK -DZIDO
br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. arch. MA/047/05, MA-1798
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2-nakfadka na parapet komorowa — — & ******** Mo T
3-parapet lasttico [T

| ry

4-kanat kablowy 105x50 }
5-ceownik 140x6¢x7 =
I 7—

6-obudowa g-k /

\
\
skala 1:10 |

1-obudowa g-k stupa

2-naktadka na parapet komorowa

3-parapet lastrico

4-kanat kablowy 105x50
5-ceownik 140x60x7
6-obudowa g-k

skala 1:20

I —
Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Ptock, ul. Obrofcdw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

f Politechnika Warszawska Filia w Plocku architektura
inwestor ul. Lukasiewicza 17, Plock
projekt ,Modernizacja i adaptacja laboratoriéw Zaktadu Inzynierii skala
budowl Systeméw Mechanicznych i Automatyzacji 1:20. 1:10
udowlany | Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej =0
w Plocku przy ul. Jachowicza 2”. ETAP 2. 06.2024
rysunek Detal mocowania i obudowy kanatu nrrys.
kablowego oraz wykonczenia parapetu. A-5
projektant | mgr inz. arch. MARTA SIODLAK -DZIDO
br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. arch. MA/047/05, MA-1798




V. KLIMATYZACJA:

Etap II obejmuje montaz jednostek wewngtrznych w salach nr 42, 43 i 44. Jednostki montowa¢ do
zamontowanych w etapie [ przewodoéw chlodniczych i odprowadzania skroplin.
Wszystkie urzadzenia i elementy do uktadéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta urzadzen.

Zestawienie urzadzen w Sali 42 1 43:

Model Tlosé Typ
ASYA014GCGH 1 Scienny
ASYA18GBCH 2 Scienny
Zestawienie urzadzen w Sali 44:
Model Ilosé Typ
ASYA18GBCH 2 Scienny

W salach 42, 43 i 44 zaprojektowano jednostki wewnetrzne $cienne. Jednostki nalezy montowac
zgodnie z DTR urzadzen oraz zaleceniami producenta.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi za pomoca pilotow bezprzewodowych ze sterownikiem z
ekranem dotykowym i menu w j. polskim. Lokalizacj¢ sterownikow nalezy uzgodni¢ w trakcie
montazu bezposrednio na budowie. Wielkosci i typy jednostek dla poszczegodlnych pomieszczen

opisano na rzutach pomieszczen.

Szczegotowe dane jednostki wewngtrznej:

Nazwa Model | RCC | RCH |Temp.G RqTC | TC |RgSC | SC [Temp.G| RgHC | HC |
kW) | W) (C/%) W) | W) | (W) | (kWD) < W) | (W)
Pom. Nr 42 ASYA18GBCH 5,6 63 [27,0/463 05 | 56 05 | 42 | 200 05 6.3
Pom. Nr 42 ASYA18GBCH 5,6 63 [270/463 05 | 56 05 | 42 | 200 05 6.3
Pom. Nr 43 ASYAO14GCGH 40 45 [270/463 05 | 40 | 05 32 | 200 05 45
Pom. Nr 44 [ASYA18GBCH 5,6 63 [27,0/463 05 | 56 05 | 42 | 200 05 6.3
Pom. Nr 44 [ASYA18GBCH 5,6 63 [27,0/463 05 | 56 05 | 42 | 200 05 6.3
Nazwa Model Wydajnosé ESP | Diwiek | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) |(dB(A)| (A) (Y] (mm) (ke)
(m3/h)
Pom. Nr 42 ASYA18GBCH Wysokie 4 0.33 04 [320x998x238 15,00
840
Pom. Nr 42 ASYA18GBCH Wysokie 41 0.33 04 [320x998x238 15,00
840
Pom. Nr 43 ASYAO14GCGH Wysokie 44 03 | 036 [268x840x203 8,50 ]
800
Pom. Nr 44 ASYA18GBCH Wysokie 41 0.33 04 [320x998x238 15,00
840
Pom. Nr 44 ASYA18GBCH Wysokie 41 0.33 04 [320x998x238 15,00
840

Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

e  Warunkami

instalacje sanitarne i przemyslowe.

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II -




2. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robot nieznanych
w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodnic¢
z biurem autorskim.

3. W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

4. Wszystkie urzadzenia powinny mieé znak B lub CE i posiadaé aktualna deklaracje zgodnoSci.

5. Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé jako produkty wzorcowe, ktore
moga zostaé zastapione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych
nie gorszych. Podawane nazwy producentéw, materialow i urzadzen maja znaczenie jedynie
dla okresSlenia standardéw wyrobow i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od
formy zapisow w tresci dokumentacji. "

Opracowanie mgr inz. Anna Szatkowska
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Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Pfock, ul. Obrofncéw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

. Politechnika Warszawska Filia w Plocku br. sanitarn:
inwestor ul. Eukasiewicza 17, Ptock klimatyzacj:
proj ekt +Modernizacja i adaptacja laboratoriow Zaktadu Inzynierii skala 1:1(

Systeméw Mechanicznych i Automatyzacji
w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej 05.2024
w Plocku przy ul. Jachowicza 2". ETAP 2 :

budowlany

rysunek  Projekt klimatyzacji ETAP 2. "

projektant |mgrinz. ANNA SZATKOWSKA

unr hud do nrai hez aoraniczen w enee inctalacvinei w 7akrecie cieci inct inrzadzen




Ten sam poziom
. Gabinet wykfadowc
@ 12,70x28,58 12,70x19,05 6,35x12,70 y Y
_—y ASYA009GCGH
B
1 . UTP-AX180A UTP-AX054A ®)
. Laboratorium
9,52x19,05 9,52x15,88
ASYA18GBCH
UTP-AX054A (A C)
Otdr1
AJY126LALDH Laboratorium
9,52x15,88
ASYA18GBCH
(AC)
AJY126LALDH Pom. Nr 42
1 12,70x22,22 9,52x15,88
‘ ASYA18GBCH
(AC)
UTP-AX090A
Legenda Pom. Nr 42
12,70x22,22 9,52x15,88
aa x bb < ASYA18GBCH
(AC)
aa:Ciecz UTP-AX090A
bb:Gaz Pom. Nr 43
12,70x19,05 6,35x12,70
aa < ASYA014GCGH
aa:Ciecz UTP-AX054A
Pom. Nr 44
9,52x19,05 9,52x15,88
ASYA18GBCH
Piping needs reducer to connect I.U. with different pipe size. (AC)
Local purchased expander UTP-AX054A
A:9,52<-6,35 B:12,70<-9,52 C:15,88<-12,70
Pom. Nr 44
9,52x15,88
ASYA18GBCH
(AC)

|
Etapowanie montazu: i
| etap - montaz urzgdzen i rurociggdéw zaznaczone kolorem niebieskim Marta Siodtak - ARCHITEKT

Il etap - montaz urzgdzen zaznaczonych kolorem r6zéwym ,
09-402 Ptock, ul. Obroncow Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810

tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

. Politechnika Warszawska Filia w Ptocku br. sanitarna:
Inwestor ul. Lukasiewicza 17, Plock klimatyzacja
projekt ,Modern’izacja i ada_lptacja Igboratoriéw Za!!dadu Inzynierii skala -
budowlan Systeméw Mechanicznych i Automatyzac;ji
u Y\ Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej 05.2024
w Plocku przy ul. Jachowicza 2”. ETAP 2 )
Projekt klimatyzacji ETAP 1 - schemat potgczenia |nr rys.
rysunek . ; .
jednostek klimatyzacyjnych S-2
P roj ektant | mgrinz. ANNA SZATKOWSKA
br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci, inst. i urzadzen




Ten sam poziom

- @ —— Gabinet wyktadowey¥1,Y2 ———— — —
L 12,70x28,58 12,70x19,05 63501270 [ |22 Y v e
‘ | ASYAOO09GCGH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
1 B) UTY-RNRYZ5 i 20A
UTP-AX180A UTP-AX054A | L.N 0,22A 2,98A
OAI3T 4 . | T A |230V-50'
omm2  |L1L2L3N > X1,X2 Laboratorium Y1,Y2Y3 r———m—m————— -

9,52x19,05 9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) I
(AC) I UTY-RNRYZ5 |

UTP-AX054A L.N 0,40A
Otdr1 | ‘————————————————————————————7mm——1
AJY126LALDH ot >x1,x2 Laboratorium Y1,Y2Y¥3 +—"—————— - |
9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
(Ac) ! UTY-RNRYZ5 |

| L.N 0,40A
| ______________________________2.%m_2__'l
AJY126LALDH > X1.X2 Pom.Nr42 Y1Y2Y3 b+—m—nw— - |
1 12,70x22,22 9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
‘ (Ac) ! UTY-RNRYZ5 |

UTP-AX090A | L.N 0,40A
| ______________________________2.%m_2__'l
Legenda 12 70x22.22 0521568 > X1,X2 Pom.Nrd42  Y1Y2Y3 P—m—m————— —— - |

,(UXzz, ,02X19, .

aaxbb ‘ ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
Ac) ! UTY-RNRYZ5 |
aa:CieCZ UTP-AXOQOA | LN ______________________________0’4_0'6\____'
bb:Gaz | 2:omm2 |
>x1,x2 Pom. Nr 43 yiye b - |
aa 12,70x19,05 ‘ 6,35x12,70 ASYA014GCGH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
I UTY-RNRYZ5 |

aa:Ciecz UTP-AX054A | L.N 0,36A
| ______________________________2.%m_2__'l
>x1 X2 Pom.Nr44  Y1,Y2Y3 +—m—————— —— - |
9,52x19,05 9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
‘ (AcC) | UTY-RNRYZ5 |

— . UTP-AX054A | L.N 0,40A
: Linia transmisji | ______________________________Z%m_Z__—l
Size : 0.33mm2(22AWG) k X1.X2 Pom. Nr 44 Yyiy2ys b—mm—moo . I
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm 9,52x15,88 ASYA18GBCH Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym) |
Remarks : LONWORKS® compatible cable (AC) UTY-RNRYZ5 |
‘N kA

2.5mm2

" Lin ia_pﬁota

Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)

_ _: Linia zasilania

J.zewnetrzna

Zabezpieczenie/MCA

Srednica

J. wewnetrzna

Srednica

Catkowita dtugos¢ linii zasilania
Zabezpieczenie

MCA

Napigcie-Hz

Piping needs reducer to connect |.U. with different pipe size.

Local purchased expander
A:9,52<-6,35 B:12,70<-9,52 C:15,88<-12,70

Regulation of wire size and circuit breaker differs from each locality,

please refer in accordance with local rules.

Etapowanie montazu:

| etap - montaz urzgdzen i rurociggéw zaznaczonych kolorem niebieskim

Il etap - montaz urzgdzen zaznaczonych kolorem rézéwym

Marta Siodtak - ARCHITEKT

09-402 Ptock, ul. Obroncow Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

. Politechnika Warszawska Filia w Plocku br. sanitarna:
iInwestor ul. Lukasiewicza 17, Ptock klimatyzacja
projekt ,Modern’izacja i adaptacja laboratoriow Zaktadu Inzynierii skala -
budowlan Systeméw Mechanicznych i Automatyzac;ji
u Y W Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej 05.2024
w Ptocku przy ul. Jachowicza 2”. ETAP 2 )
Projekt klimatyzacji ETAP 2 - schemat potgczenia |nr rys.
rysunek . : :
jednostek klimatyzacyjnych S-3
projektant |mgrinz. ANNA SZATKOWSKA
br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci, inst. i urzadzen
cieplnych, went., gaz., wodociag. i kan. MAZ/0223/PWOS/09, MAZ/1S/0649/09




