
UWAGI:

 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;

 WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
 RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE
WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z
PROJEKTANTEM;

 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE
FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE  W PRACACH
KTÓRE WYKONUJĄ;

 KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z
PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA  NINIEJSZYM
RYSUNKU;
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proponowany narożnik startowy

wykonania wykończenia z płytek ceramicznych

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PICHOROWICACH 

Dz nr 212/2, 211/5 PICHOROWICE 31, gm. UDANIN, powiat średzki

WYKONANIE POSADZKI CERAMICZNEJ
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Rzut przyziemia

GMINA UDANIN

- 0,05

należy wykonać spadek

wykończony płytką ceramiczną

- pochylnię

niwelując na odcinku min 50 cm

różnice wysokości


