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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” jest kompleksowe
wykonanie zadania pn.:

»Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego na dzialce nr 162/1 AM-4,
obreb Mojecice”

Dziatka nr 162/1 AM-4 obreb Mojecice w km 1+995 drogi gminnej nr 102 789 D, wlasno$¢ Gminy
Wolow.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Aktualny stan przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamoéwienia w formule zaprojektuj i wybuduj jest wykonanie prac projektowych
i rob6t budowlanych dla zadania: ,,Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego na dzialce nr
162/1 AM-4, obreb Mojgcice”

Wiadukt drogowy zlokalizowany jest na dzialce nr 162/1 AM-4, obrgb Mojecice., w km 1+995
drogi gminnej nr 102789 D. Jest to konstrukcja przedwojenna, o ustroju no$nym trzyprze¢stowym,
wspartym na dzwigarach i poprzecznicach stalowych obetonowanych. Plyta pomostowa
prawdopodobnie nie posiada izolacji poziomej lub istniejgca izolacja utracila miejscowo swoje
wlasciwoscei, na co wskazujg wykwity soli na spodniej czesci ustroju nosnego. Catkowita dlugosc
obiektu wynosi 24,40m. Wiek istniejacego wiaduktu i brak doraznych remontéw wplynat znaczaco
na pogorszenie estetyki oraz stan technicznego obiektu.

Do glownych uszkodzen nalezy zaliczy¢:

-krorozja stalowych,

-odspojenia betonu od dzwigarow,

-zanieczyszczenia przyczotkow,

-zanieczyszczenia jezdni,

-uszkodzenia belek gzymsowych oraz balustrad,

-porastajacg roslinnos¢, bujnie wegetujaca na i przy obiekcie,

-brak kraweznika,

-brak prawidtowego odpltywu wody z obiektu,

-brak wydzielonego chodnika,

-korozja i deformacja balustrad,

-osiadanie nawierzchni na dojazdach.

Szczegdlnie niebezpieczny jest fakt odspajania si¢ betonowych elementéw obetonowania
dzwigarow stalowych znajdujacych si¢ bezposrednio nad trasg rowerows, ktéry powaznie zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow trasy. Obiekt zostal zabezpieczony od spodu siatka w celu
zabezpieczenia rowerzystow 1 pieszych poruszajgcych si¢ po trasie rowerowej.

7 uwagi na zly stan techniczny wiaduktu oraz w zwigzku z zagrozeniem bezpieczenstwa ruchu
rowerzystow 1 pieszych, w celu wyeliminowania uszkodzen na obiekcie i przywrocenia jego
normalnego uzytkowania, nalezy wykonaé nast¢pujace roboty budowlane:

-opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu obiektu oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego braku sprzeciwu do zgloszenia lub pozwolenie na budowe — dokumentacja,
-czyszezenie ptyty pomostowej, wykaszanie roslinnosci na skarpach,

-catkowita renowacja powtok malarskich balustrad z przygotowaniem podtoza,
-naprawa/uzupelnienie balustrad stalowych z plaskownikow z ewentualnym podwyzszeniem do




normatywnej wysokosci,

-skucie betonu na dzwigarach gtdwnych oraz poprzecznych,

-czyszezenie strumieniowo-$cierne elementow stalowych — dzwigary 1 poprzecznice,
-antykorozyjne zabezpieczenie dzwigarow i poprzecznic stalowych,

-uzupelnienie obetonowania elementéw stalowych z kotwieniem do ustroju stalowego,

-czyszezenie strumieniowo—$cierne i hydrodynamiczne oraz impregnacja powtok betonowych,
-lokalne naprawy betonu materiatami niskoskurczowymi typu PCC,

-wykonanie powlok malarskich na powierzchniach betonowych,

-rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej 20x20 wraz z wywozem (na skladowisko Inwestora,
whasnos¢ Inwestora),

-wykonanie obustronnej opaski o szerokosci okolo 60cm z osadzeniem krawgznikdw granitowych
i wykonaniem kap chodnikowych,

-wykonanie ptyty wzmacniajacej z betonu C30/37 wraz ze zbrojeniem,

-wykonanie elementow odwadniajacych plyte pomostowa w postaci saczkow,

-wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,

-wykonanie plyt lub blokéw betonowych przejsciowych na dojazdach (w przypadku braku takiego
elementu po wykonaniu odkrywki),

-wykonanie dylatacji bitumicznej na polgczeniu obiektu z konstrukejg jezdni,

-wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA, jako warstwa ochronna izolacji gr. 4 cm,

-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, gr. 4cm wraz z oczyszczaniem i skropieniem
emulsjg.

-uporzgdkowanie terenu wokoét i pod obiektem.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ utrzymanie ruchu pieszych i rowerzystow po trasie rekreacyjno-
turystycznej zlokalizowanej pod obiektem.

-rusztowania rurowe, zapewnienie przejazdu rowerzystom i pieszym

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej nr 102789 D w wigkszosci na dziatce nr 162/1
AM-4, obreb Mojecice. W zwigzku realizacjg robot moze istnie¢ koniecznos$é zajgcia réwniez
czesel dziatek nr 853/1, 881 AM-4 obrgb Mojecice 1 nr 426 AM-3 obreb Krzydlina Mata, powiat
wolowski, wojewddztwo dolnoslaskie. Dzialka nr 853/1 nie jest wiasnoscig Zamawiajgcego
i konieczne jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania robot.
Uzbrojenie zaplecza budowy we wszelkie media pozostaje po stronie Wykonawcy.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ktorego
wypis stanowi zatgeznik do niniejszego opracowania, przedmiot zamoéwienia nie jest zlokalizowany
w strefie ochrony zabytkow archeologicznych.

1.1.3. Ogolne wihasciwoscei funkcjonalno - uzytkowe

Funkcja i sposéb uzytkowania obiektu po wykonaniu prac remontowych nie zmieniaja sig.

Remont wiaduktu nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o wytyczne oraz katalog typowych
konstrukeji drogowych obiektéw mostowych i przepustéw rekomendowanych przez Ministra
Infrastruktury dotyczgce drogowych obiektéw inzynierskich (o ile zastosowanie tych wytycznych
bedzie mozliwe w przypadku tego obiektu).

Projektant ma obowigzek konsultowaé z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji bgdZ wniesienia ewentualnych uwag. Zamawiajgcy wprowadzi wykonawce
w teren z okre$leniem precyzyjnym zakresu (od-do).




1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Ogdlne wymagania Zamawiajacego

— opracowanie dokumentacji budowlano—wykonawczej wraz ze wszelkimi niezbednymi

opiniami, uzgodnieniami i decyzjami a takze opracowanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe wg kwalifikacji, na remont
wiaduktu  drogowego zlokalizowanego na  dzialce nr 162/1 AM-4,
obreb Mojgcice (zgodnie z PFU);

wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano—
wykonawczej, dla ktorej nalezy wezedniej uzyskaé zatwierdzenie przez Inwestora;

— termin realizacji zadania objetego niniejszym programem funkcjonalno— uzytkowym

zaproponowany przez wykonawce nie pozniej jak 30.06.2023r.

1.2.2. Orientacyjne wytyczne do projektowania

wymaga sie zachowania warunkow wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawnych;
projektowany zakres moze wychodzi¢ poza granice dziatki we wladaniu Gminy Wol6w,
z uwagi na obecne usytuowanie wiaduktu;

roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkéd w przylegtych obiektach;

na odcinku prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych nieruchomosei,
a ewentualne ograniczenia ruchu Wykonawca bedzie zgtaszal mieszkaficom z odpowiednim
wyprzedzeniem;

wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty, ktére spelniajg wymagania ustawy z dnia
07 lipca 1994r. Prawo budowlane i sg zgodne z polskimi normami oraz posiadajg wymagane
przepisami atesty i certyfikaty;

plac budowy nalezy zorganizowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami ustalonymi przez
zarzadce drogi: Urzad Gminy w Wolowie.

2. CZESC INFORMACYJNA

Inwestor bedzie wymagal od wykonawcy sporzadzenia dokumentacji projektowej.

Stosowna dokumentacja projektowa bedzie podlega¢ sprawdzeniu i uzgodnieniu z Inwestorem, jeszcze
przed zgloszeniem rob6t w Starostwie Powiatowym.

2.1

O$wiadczenie zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia do celow
budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane dla dziatek objetych zakresem inwestycji.

2.2 Przepisy prawne

—  Wytyczne oraz katalog typowych konstrukeji drogowych obiektéw mostowych i przepustow

rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury dotyczace drogowych obiektow
inzynierskich,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454),




2.3

2.4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 1. w sprawie informacj,
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(t.j. Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401),

Materialy uzyte do budowy obiektu powinny spetnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z
obowigzujgcych przepisow prawa (powinny posiadaé aktualne aprobaty, atesty, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty).

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz.
1710)

Inne przepisy i normy budowlane, zwigzane z planowang inwestycja,

Inwentaryzacja zieleni.
Realizacja inwestycji nie bedzie powodowaé niszczenia zieleni i $cinania drzew.
W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci nalezy uzyskaé decyzje wyrazajgcg zgode na

$cigcie wskazanych drzew, wykona¢ wycinke oraz ewentualne nasadzenia rekompensacyjne.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie

— Opracowanie przedmiotu zaméwienia powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, po wykonaniu nalezy przedstawi¢c Zamawiajgcemu dokumentacjg
powykonawczg w postaci operatu kolaudacyjnego.

Zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng w celu prawidlowego wykonania robot tgcznie
z wykonaniem pomiaru i dokumentacji powykonawezej.

Nalezy wykonaé¢ i uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami projekt organizacji ruchu lgcznie
z zamontowaniem niezbednego oznakowania wynikajgcego z projektu.

Wotdéw, dn.31.11.2022r.

Zalaczniki:
- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- kopia protokotu kontroli okresowej obiektu inzynierskiego.




