Kontrola roczna / piecioletnia - Nr protokofu: M1R/2022

Zarzgdca obiektu:

Wzor 1a

Urzgd Miejski w Wolowie
ul. Rynek 34
56-100 Wotow

PROTOKOL
KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz w-reku-/ na 5 lat* )

DANE IDENTYFIKACYJINE OBIEKTU:

Numer porzadlkowy:

M1

Rodzaj obiektu:

WIADUKT DROGOWY

Numer drogi: 102 789 D
Kilometraz: 14995
Kategoria drogi: GMINNA

Najblizsza miejscowosc:

MOJECICE

TRASA ROWEROWA

OSOBY PRZEPROWADZAJACE KONTROLE:

Imie i nazwisko

Nr uprawniert budowlanych Specjalnosé uprawnien budowlanych

Mar inz. Maciej Klimek

315/D0OS/12
SWK/0264/PBM/2 1

Mostowa - wykonawcze
Mostowa -~ projektowe

Data przeprowadzenia kontreli: /15.05. 20272

RPodpisy aums MMAM

*) - niepotrzebne skreslic,
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11.

Zawartosc protokotu

. Wprowadzenie

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Podstawowe zatozenia

. Karta okresowej kontroli Nr:

Zat. 1. Dokumentacja fotograficzna obiektu - wg Wzoru nr 5a #)
Zat. 2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen- wg Wzoru nr 5b %)

. Zalecenia pokontrolne

Metody i $rodki uzytkowania elementow obiektu narazone na
szkodliwe dziatanie wplywow atmosferycznych i niszczace dziatanie
innych czynnikéw

. Katalog uszkodzen

. Skala i kryteria oceny elementéw

. Skala i kryteria oceny izolacji

. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania
. Zastosowane , Tryby wykonania”

10.

Kopia zaswiadczenia, wystawionego przez wtasciwg izbe samorzadu
zawodowego, o wpisie na liste czionkéw z okreslonym terminem
waznosci

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej

specjalnosci (stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie)

A) - dotyczy tylko kontroli piecioletniej,
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1. Wprowadzenie
1.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - rozdziat 6 - utrzymanie
obiektow budowlanych.

1.2. Podstawowe zatozenia

Okresowa kontrole, co najmniej raz w roku (roczna-przeglad podstawowy),
polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu i instalacji narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu, zgodnie z art.62.1.1) ustawy Prawo budowlane;

Okresowa kontrole, co najmniej raz na 5 lat (piecioletnia-przeglad
rozszerzony),polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, zgodnie z art. 62.1.2)
ustawy Prawo budowlane;

wykonano:

A. W odniesieniu do rodzaju, zakresu i terminu kontroli oraz oséb upowaznionych
do ich wykonania - zgodnie z:

o Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
[tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 470];

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
[tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 1333].

B. W odniesieniu do oceny stanu technicznego elementow obiektu inzynierskiego
oraz ich kryteribw, a takze rodzajow przegladéw obiektow inzynierskich,
zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustéw i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005 r. nr 67, poz. 582].

C. W odniesieniu do skali i kryteriow oraz parametréw oceny przydatnosci do
uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich, kodowych oznaczen
uszkodzen, trybow wykonania, zasad stosowania skali ocen punktowych, a
takze wzoru
Protokotu okresowej kontroli rocznej/piecioletniej - przegladu podstawowego
/rozszerzonego obiektu mostowego,
zgodnie z:

o Zarzadzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 28 wrzesnia 2020 roku wprowadzajacym do stosowania "Instrukcje
przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw inzynierskich"

o Zarzadzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad stosowania skali ocen
punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych
obiektow inzynierskich.
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2. Karta okresowej kontroli-ecznej-/ piecioletniej* nr MIR/2022
— przegladu pedstaweowege-/ rozszerzonego* obiektu mostowego

Dane identyfikacyjne obiekiu

1 | Numer porzadkowy: MI 5 |JAD: GMINA WOLOW
2 |Nrdrogi: 102 789 D 6 |Najblizsza miejscowos¢: MOJECICE
3 | Kilometraz: 1+995 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: TRASA ROWEROWA
4 | Materiat konstrukcji dzwigarow: stal 8 | Dtugos¢ obiektu: 24,40m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia g:::: w:::;zaﬁi’:“ wy:;ﬁ:nia
1 | Nasypy i skarpy NT | WI' | CT | UT 3 NIE
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet NA | W4 4 NIE
3 | Nawierzchnia jezdni NK | WK | PK | LK | UK 2 NIE
4 | Nawierzchnia chodnikéw i krawezniki
5 | Balustrady, bariery ochranne, ostony NS | OS | AS | KS | DS | US 2 NIE
6 | Belki podporeczowe, gzymsy NB | WB | OB | AB | KB | RB | UB 2 NIE
7 | Urzadzenia odwadniajgce NK | WK | LK / NIE
8 | Izolacja pomostu CA 1] NIE
9 | Konstrukcja pomostu NB | WB | CB| OB | AB | KB | RB | UB 2 NIE
10 | Konstrukcja dzwigarow glownych AS | KS | US| OB | KB\ RB \ UB | ZB 2 NIE
11 | tozyska NB | KB | UB P 3 N
12 | Urzadzenia dylatacyjne CA | CK 3 NIE
13 | Przyczdiki NB | WB | OB | KB | UB q NIE
14 | Filary NB | CB|OB | KB | RB | UB 3 NIE
15 | Koryto rzeki, przestrzeri podmostowa NA | WA 4 NIE
16 | Przeguby
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka
18 | Urzadzenia ochrony $rodowiska
19 | Zakotwienia ciegien
20 | Ciegna
21 | Urzadzenia obce, w tym windy
22 | Schody, pochylnie
23 | Pomosty, wozki i drabiny rewizyjne
24 | Instalacje elektryczne i odgromowe
25 | Inne elementy wyposazenia
Stan pogody: SUCHO | Ocena érednia obiektu: | 2,5
Temperatura: 20°C | OCENA CALEGO OBIEKTU: 2

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczeiistwu ruchu publicznego (opis uszkodzeri):

Odspajanie sie betonowych elementdéw obetonowania dzwigaréw stalowych znajdujacych sie bezposrednio nad
trasg rowerowq - powazne zagrozenie bezpieczeristwa uzytkownikow trasy.

Brak elementdéw konstrukcyjnych balustrady na obiekcie.

Brak wydzielonego chodnika na obiekcie.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
Nie stwierdzono

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczeristwo ruchu publicznego TAK 0
2. Aktualna nosnos¢ obiektu NIE 5
3. Dopuszczalna predkosé¢ ruchu pojazddw NIE 5
4, Szerokosc skrajni na obiekcie NIE 5
5. Wysokos$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:
Estetyka obiektu jest niezadowalajaca. Do gléwnych zastrzezen nalezy zaliczy¢ uszkodzenia i zanieczyszczenia
d2wigaréw stalowych. Odspajenia betonu d2wigaréw. Zanieczyszczenia elementéw przyczotkow,

zanieczyszczenia jezdni, uszkodzenia belek gzymsowych oraz balustrad. Roslinnos¢ bujnie wegetujaca na i
przy obiekcie.

NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: Zarzadca nie posiada protokofdow z
poprzednich lat,
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WNIOSKOWANE ZALECENIA ADMINISTRACYINE

Rodzaj zalecenia

Potrzeba
wykonania*®*

Tryb wykonania

Zamkniecie obiektu dla ruchu

NIE

Ograniczenie nosnoscido .. ....., [Mg]

NIE

Ograniczenie predkodci ruchudo. . ... ... [km/h]

NIE

Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . . ... .. [cm]

NIE

Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do .. ... .. [em]

NIE

Ograniczenie slirajni poziomej pod obiektem do . ... .. . fem]

NIE

wivlo|v]s|w|n]=

Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . .. ... [cm]

NIE

Oznakowanie obiektu

NIE

-3

Przeprowadzenie przeglqdu rozszerzonego poza planem przegladow

NI

10,

Przeprowadzenie przeglqdu szczegdlowego poza planem przegladow

NIE

11,

Wykonanie prac porzadkowych (czystosd | konserwacja)

TAK

12, Uzytkowanie na dotychczasowych warunkach **: 745

WYKONAWCA PRZEGLADU

Tytul, imie i nazwisko Nr uprawnien

Podpis Data przeprowadzenia

1. mgrinz. Maciej Klimek

315/D05/12
SWK/0264/PBM/21

Wl

przegladu:

15 maj 2022

DECYZJA / WNIOSEK* JEDNOSTKI ADMINISTRACYINED:

_pieczed i podpis

ZALACZNIKI DO PROTOKOLU:
Dokurmentacja fotograficzna obiektu *
Dokumentacja fotograficzna uszkodzen obiektu *

Pretelkety—z-kontreli-sieci; instalacjiH-urzadzen-telekemunikacyjnych; cieplnych,-wentylacyjnyeh-
gazewyeh;-weodociggowych,-kanalizaeyinych,-elekbryreznych—elektroenergetycznyeh-lub-innyeh—ldtére-

stanewia-elementy-ebiektu-(rie-stanewia-urzadze-ebeyeh)—=

Protokét-zbadania-uszynienia,-instalacji-elektrycznei--piorunechronnej-w-zalkresiestanu-sprawnesei-
potaczer;-osprzetuzabezpieczen i Srodkéw-ochrony-ed-porazen-opornesci-izolaci-przewoddw-oraz
uziemieA-instalacii-i-aparatéw,ktdre stanowia-elementy-obiektu-(nie-stanewia-urzadzer-obeyeh)—w-

przypadic-przegladu-rezszerzenego-obiekiu—*

* — niepotrzebne skreslic, ** - wpisac ,tak” lub ,nie”, *** - wypelnia¢ w czasie wykonywania przegladu rozszerzonego




Zalgcznik 1 do protokoltu okresowej koniroli nr: MIR/2022

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

. Kartanr /./
M1 Z dnia 15.05.2022

Fot. 2. Widok mostu od strony wschodniej




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

. Kartanr /.~
M1 7 dnia 15.05.2022

Fot. 3. Widok dojazdu do obiektu od strony polnocnej

Fot. 4. Widok dojazdu do obiektu od strony poludniowej




Zalgcznik 2 do protokolu okresowej kontroli nr: MIR/2022

Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Kartanr 2./
M1 Zdnia 17.10.2021

J AT # i, 2 h i ~ ! ’ A 3 ! v . S . Lt

Fot. 5. Zanieczyszczenie nawierzehni na obiekcie, wegetacja roslina na obiekcie, ubytki zabezpieczenia

antykorozyjnego i betonu belek gzymsowych, brak kraweznika, brak prawidlowego odplywu wody z
obiektu. Brak elementéw konstrukcyjnych balustrady.

e A
Fot. 6. Brak normowego krawez
bledy wykonaweze, brak prac utrzymaniowych,




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

; Kartanr 2 2
M1 z dnia 15.05.2022

Fot. 7. Osiadanie nawierzchni na dojazdach do obiektu, nieprawidlowe odwodnienie obiekiu
brak prac utrzymaniowych i naprawezych, degradacja materialu

Fot. 8. Korozja elementow balustrady, korozja i ubytki betonu belki gzymsowej, rdzawe zacieki na belce
gzymsowej, ubytki betonu dzwigarow glownych.
brak prac utrzymaniowyceh i naprawezych, bledy wykonawcze




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

: Kartanr 2.3
M1 z dnia 15.05.2022

.L.-r‘)!’:”.‘j‘v”—‘.:‘ s g ;

Lo

Y

9. Korozja betonu déwigarow glownych i pomostu, korozja diwigaréw gléwnych, wysolenia na
powierzehni plyty pomostowej i filara.— brak prac naprawczych i utrzymaniowych, degradacja materiatu,
bledy wykonawcze, wnikanie wody

Fot. 10. Korozja diwigarow glownych, wysolenia na spodniej czesci plyty pomostowej, wycieki wody na
przyezotek, odpadanie obetonowania dzwigarow glownych —— brak prac naprawczyeh i utrzymaniowych,
przenikanie wody spowodowane brakiem prawidlowego odprowadzenia wody z obicktu i brakiem
izolacji.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Karta nr 2.4
M1 z dnmia 15.05.2022

Fot. 11. Wycieki wody i wysolenia na powierzehni filara. Zarysowania betonu filara.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

) Karta nr 7.5
M1 7z dnia 15.05.2022

Fot. 11. Korozja diwigarow gléwnych, wysolenia na spodniej czgsci plyty pomostowej, odpadanie
obetonowania déwigaréw gléwnych zagrazajqcee bezpieczenstwu uzytkownikow trasy rowerowej — brak
prac naprawezych i utrzymaniowych, przenikanie wody spowodowane brakiem prawidlowego
odprowadzenia wody z obiektu i brakiem izolacji.
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3. Zalecenia pokontrolne

Lp . : Tryb / Data

h Rodzaj zalecenia wykonania

1. | Zabezpieczenie odspajajacego sie obetonowania diwigardw gléwnych nad sciezka A
rowerowsq.

2. | Wykonanie prac utrzymaniowych i porzadkowych na obiekcie i w okolicy obiektu. 1

3. | Usuniecie zanieczyszczeri i naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego dzwigarow 1
gtéwnych.

4. | Wymiana nawierzchni na obiekcie - przywrdcenie funkcjonalnosci odwodnienia d
powierzchniowego.

5. | Odnowienie izolacji pomostu 1

6. | Wykonanie napraw betonu plyty pomostowej, belek gzymsowych, obetonowania 1

dzwigaréw stalowych, filarow.

dla pozostalych stwierdzonych nieprawidfowosci nie ma potrzeby wykonywania prac
naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli

4. Metody i $rodki uzytkowania elementoéw obiektu narazonych na szkodliwe
dziatanie wplywéw atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikéw

Uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem

vard NIex [ |

Wyszczegblnienie elementéw dla ktérych metody i $rodki uzytkowania sg inne niz zakladane

Lp.

Element Zalecane metody i érodki uzytkowania
Nawierzchnia jezdni i | Biezace usuwanie zanieczyszczen i roslinnosci.
poboczy na obiekcie i| Zimowe utrzymanie obiektu.
dojazdach

2 Nasypy i skarpy Usuwanie zanieczyszczer i nadmiernej roslinnosci.
Odwodnienie Biezace oczyszczanie powierzchni  obiektu z  nieczystosci
powierzchniowe uniemozliwiajacych jego prawidtowe odwodnienie.
obiektu

utrzymania.

Pozostate elementy obiektu nie wymagaja specjalnych metod

*jezeli ,NIE” to nalezy wyszczegdlni¢ tylko te elementy obiektu, ktorych stan nie pozwala na ich uzywanie

zgodnie z przeznaczeniem
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5. Katalog uszkodzen

USZKODZONY MATERIAL

STAL s
=
N
(@]
(@] z < <T g = = E
=
OZNACZENIE I RODZA) S|s|3|E8|&8|2|12|f|2|35|°?
USZKODZENIA L1283 |S|3|8|3|9|8&|2
a x > w | =
74 [~ Q N
v o 4 o
9] w m o]
= N E
2
B D C K S P z G A T M
N Zanieczyszczenia NB | ND | NC | NK | NS | NP - NG | NA | NT | NM
W | Wegetacja roslin WB | WD | WC | WK | WS ™ - WG | WA | WT | WM
C Przecieki wody CB|CD|CC|CK|CS|CP - CG | CA|CT | CM
0 | Osady lub wykwity OB |OD|[OC|OK | OS |OP| - oG - - oM
A | Zniszczenie zabezpieczen A |l ap lac !l ak | as | ap | Az | - _ - | AMm
antykorozyjnych
K Korozja, gnicie, starzenie KB | KD | KC | KK | KS | KP | KZ | KG | KA - KM
R Zarysowania i pgkniecia RB | RD| RC| RK|RS|RP|[RZ| RG | RA = RM
L Uszkodzenia tacznikow LB | LD LC | LK LS | LP | LZ | LG - - LM
D Deformacje DB | DD - - DS |DP | DZ | DG | DA - DM
P Przemieszczenia, osiadanie PB | PD| PC|PK | PS |PP|PZ]| PG| PA | PT | PM
B Zablokowanie, ograniczenie BB | BD _ _ BS | BP } BG _ } BM
ruchu
y | Uhbytid, brakilub eroza uB |ub | uc | uk |us |up|uz|uGg | UA|uUT|um
materiatu
z | Eniseciente struktury 7z | zp | zc | zk | zs |zp|zz |26 | za | - | zm

materialu

6. Skala i kryteria oceny elementow

Ocena Stan Opis stanu elementu
e bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do
> odpawiedn stwierdzenia podczas przegladu
. wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
4 zadowalajacy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny
wykazuje uszkodzenia, ktoérych nienaprawienie
3 niepokojacy spowoduje skrocenie okresu bezpiecznej
eksploatacji
5 niedostateczn wykazuje uszkodzenia obnizajace przydatnosc
Y uzytkowa, ale mozliwe do naprawy
. wykazuje nieodwracalne uszkodzenia
1 przedawaryjny. dyskwalifikujace przydatnos¢ uzytkows,
0 awaryjiny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢
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7. Skala i kryteria oceny izolacji

Ocena Stan Opis stanu izolacji

5 odpowiedni prak q_bJawow wskazujacych na nieszczelnosc
izolacji
wystepuja nieliczne mate zacieki; miejscowa

2 niedostateczny naprawa moze zatrzymac proces niszczenia
elementu

. wstepuja rozlegte przecieki powodujace
a aRaryiy zmniejszenie trwatosci elementu

8. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania

Przydatnosc¢ do .
Ocena uzytkowania Kryterium oceny

5 odpowiednia parametr sgelnia lub przewyzsza wymagania
uzytkownikow
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan

5 ogtaniczona uzytkownikéw lub spetnia je czesciowo
- nie wymaga sie natychmiastowych prac
remontowych lub przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan
uzytkownikow

0 niedostateczna — wymagane jest natychmiastowe
przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

9. Zastosowane ,, Tryby wykonania”

Tryb Termin
wykonania realizacji

A prace awaryjne do niezwtocznego wykonania,
poza planem prac na rok biezacy

1 prace do wykonania w roku przysztym

2 prace do wykonania w drugiej kolejnosci
w latach nastepnych

3 prace do wykonania w trzeciej kolejnosci
w latach nastepnych




‘/ /l N SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2021 .
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/21
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 3a, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1, ust. 6 i ust.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Klimek

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 24 lipca 1985 roku w Skarzysku-Kamienne;j

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0264/PBM/21

do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg Panu Maciejowi Klimek upowazniajg:

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy Prawo budowlane, do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie:

— obliczania $wiatla mostow i przepustow.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pozn. zm.),
zwanej dalej .K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swictokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Zgodnie z trescig art. 127a Kip.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocena.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okre$lonego w § 2) stronie nie przystluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

] (

A Al A

C/ N2 /77 r é
mgr inz. Andrzej Pienigzek——"

Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

N

mgr inz. Zygmunt Zimny
Czlonek skladu orzekajgcego

(””D

mgr inz. Elzbieta Chdgiaj
Czlonek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Klimek
ul. Skalna 5/4
26-110 Skarzysko-Kamienna
2. Okregowa Rada Swictokrzyskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7132-330/2012/12 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zp6Zn. zm) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z poéZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Maciej Klimek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1985 r. w Skarzysku-Kamiennej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 315/D0S/12

w specjalnosci mostowej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Maciej Klimek jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejicie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
hudowle kolejowe,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;j
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
7e Pan Maciej Klimek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniei budowlanych w specjalnosci mostowej do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Maciej Klimek
Ul. Prosta 14/8
53-509 Wroctaw

. Okregowa Rada lzby

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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1. prof. dr inz. ,‘?zimierz Czaplinski
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2. drinz. Zofia Jk:l/ierzdchowska
! ¢
3. mgr inz. Maigor;é"a Mikotajewska-
Janiaczyk 1)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-Q1X-B4Z-94H *

Pan Maciej Klimek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0020/20

adres zamieszkania ul. Skalna 5/4, 26-110 Skarzysko-Kamienna

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Kontrola reezra-+piecioletnia — Nr protokofu: M1R/2022 Wzdr 1b
Wykaz potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontdéw — obiekt mostowy
. B} Tryb | ednostial Szacunko | Cenajed= |\ . 0o
Lp. Element Wyszczegolnienie rodzaju prac koh::r-.ia miary ;:3.:'3&1 n.,s[tzl.gwa i
. Usuniecie zanieczyszczen i nadmiernej .
1. | NBsYDy §skarhy roslinnosci. Naprawa zapadlisk. 4 i 120
Usuwanie zanieczyszczen i roslinnosci z
5 Dojazdy w obrebie jezdni i poboczy (w ramach utrzymania). 2 - 20
skrzydel Wycinka roslinnosci i utwardzenie
poboczy.
Oczyszczenie z osadow mineralno- 2 mb 60
3 | Mawlerzchnia jezdni organicznych krawedzi jezdni.
Reprofilacja nawierzchni na dojazdach. 2 m’ 60
4 Nawierzchnia chodnikow,
krawezniki
Usuniecie zanieczyszczen i roslinnosci. 1 mb 30
Inienie brakuj “h elemento 12
. sl ARy g’;;gjsigfs 1ie brakujgcych elem w 1 mb
ochronne, ostony Y.
Odnowienie zabezpieczenia 1 m? 11
antykorozyjnego balustrad
6 Belki podporeczowe, Uzupelnienie  ubytkéw betonu, odnowienie 1 . 35
gzymsy ochrony przeciwkorozyjnej. ®
Usuniecie zanieczyszczeni | roslinnosci z
7 | Urzadzenia odwadniajace | powierzchni  plyty  pomostowej.  Wymiana |1 m? 160
nawierzchni na obiekcie.
8 || toiacis pomosta Wykonanie ~ nowej izolacji plyty 1 it 160
pomostowej.
9 | Konstrukeja pomostu Wykonanie lokalnych napraw ubytkow 1 - 125
betonu.
Odnowienie zabezpieczenia |1 m’ 50
antykorozyjnego.
10 Kanstulclardzwigerom Zabezpieczenie odspajajacych sie
gtownych % . : B ik
elementow  obetonowania  dzZwigarow.
Odbicie luznych elementéw i
zabezpieczenie siatkq. A m’ 60
11 | kozyska Oczyszczenie i konserwacja 2 szt )
Ucigglenie nawierzchni z dojazdow na
12 | Urzadzenia dylatacyjne obiekt w trakcie wymiany nawierzchni na |1 m’ 12
obiekcie.
13 | Przyczéiki Usuniecie zanieczyszczen i roslinnosci 1 m? 20
Naprawa wyplukanych i zarysowanych
14 | Filary powierzchni betonowych - wykonanie po |2 n’ 35
remoncie izolacji pomostu.
Koryto rzekl, e =l & G el s 5 p
15 przestrzeri podmostowa Usuniecie zanieczyszczen i roslinnosci 1 m 95
16 | Przeguby
17 Konstrukcje oporowe,
skrzydeltka
18 Urzadzenia ochrony
srodowiska
19 | Zakotwienia ciegien
20 | Ciggna
21 Urzadzenia obce,
w tym windy
22 | Schody, pochylnie
53 Pomosty, wozki
i drabiny rewizyjne
24 Instalacje elektryczne
i odgromowe
25 Inne elementy
wyposazenia

Ogétem wartosc robot [z4]:




Kontrola roszna-£piecioletnia — Ni protokotu: i11/20.7 2

Wykonawca przegladu:

Wzér 1h

Tytul, imie i nazwisko

Data Podpis

Uwagi

1. mgr inz. Maciej Klimek

15.05.2022 HJ(JLLUJK

1

Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontbéw zapoznatl sie:

Stanowisko

Tytul, imie i nazwisko

Data

Podpis

Uwagi

Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontow uzgodnill

Stanowisko

Tytut, imie i nazwisko

Data

Podpis

Uwagi




Kontrola roczna / piecioletnia — Nr protokofu: M1R/2022 Wzor 1a

Zarzadca obiektu:

Urzgd Miejski w Wolowie
ul. Rynek 34
56-100 Wolow

PROTOKOL
KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz w-reku-/ na 5 lat* )

DANE IDENTYFIKACYINE OBIEKTU:

Numer porzadkowy:

M1

Rodzaj obiektu:

WIADUKT DROGOWY

Numer drogi: 102 789 D
Kilometraz: 1+995
Kategoria drogi: GMINNA

Najblizsza miejscowosc:

MOJECICE

Rodzaj i nazwa przeszkody:

TRASA ROWEROWA

0SOBY PRZEPROWADZAJACE KONTROLE:

Imie i nazwisko

Nr uprawniei budowlan

vch Specjalnos¢ uprawnien budowlanych

Mar inz. Maciej Kiimek

315/DOS/12
SWK/0264/PBM/21

Mostowa - wykonawcze
Mostowa - projektowe

Data przeprowadzenia lkontroli: 15.05. 2022

Pedpls: suwme M&-’M

*) - niepotrzebne skreslic,




Kontrola reezna / piecioletnia — Nr protokofu: MIR/2022

O 0 N O U

L1,

"

Zawartosc¢ protokotu

. Wprowadzenie

1.1. Podstawa opracowania
1.2. Podstawowe zatozenia

. Karta okresowej kontroli Nr:

Zat. 1. Dokumentacja fotograficzna obiektu - wg Wzoru nr 5a *)
Zat. 2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen- wg Wzoru nr 5b *)

. Zalecenia pokontrolne

Metody i $rodki uzytkowania elementéow obiektu narazone na
szkodliwe dziatanie wptywdéw atmosferycznych i niszczace dziatanie
innych czynnikow

. Katalog uszkodzen

. Skala i kryteria oceny elementdéw

. Skala i kryteria oceny izolacji

. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania
. Zastosowane , Tryby wykonania”

10.

Kopia zadwiadczenia, wystawionego przez wiasciwg izbe samorzadu
zawodowego, o wpisie na liste cztonkéw z okreslonym terminem
waznosci

Kopia decyzji o nadaniu uprawniert budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci (stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie)

- dotyczy tylko kontroli piecioletniej,



Kontrola reezna / piecioletnia — Nr protokofu: M1R/2022

1. Wprowadzenie
1.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - rozdziat 6 - utrzymanie
obiektow budowlanych.

1.2. Podstawowe zalozenia

Okresowg kontrole, co najmniej raz w roku (roczna-przeglad podstawowy),
polegajaca ha sprawdzeniu stanu technicznego obiektu i instalacji narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych
podczas uzytkowania obiektu, zgodnie z art.62.1.1) ustawy Prawo budowlane;

Okresowg kontrole, co najmniej raz na 5 lat (piecioletnig—przeglad
rozszerzony),polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, zgodnie z art. 62.1.2)
ustawy Prawo budowlane;

wykonano:

A. W odniesieniu do rodzaju, zakresu i terminu kontroli oraz oséb upowaznionych
do ich wykonania - zgodnie z:

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
[tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 470];

o Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
[tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 1333].

B. W odniesieniu do oceny stanu technicznego elementow obiektu inzynierskiego
oraz ich kryteridw, a takze rodzajow przegladéw obiektéw inzynierskich,
zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustéw i promoéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom [Dz.U. z 2005 r. nr 67, poz. 582].

C. W odniesieniu do skali i kryteriow oraz parametrow oceny przydatnosci do
uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich, kodowych oznaczen
uszkodzer, trybow wykonania, zasad stosowania skali ocen punktowych, a
takze wzoru
Protokotu okresowej kontroli rocznej/piecioletniej - przegladu podstawowego
/rozszerzonego obiektu mostowego,
zgodnie z:

o Zarzadzeniem nr 35 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 28 wrzesnia 2020 roku wprowadzajacym do stosowania "Instrukcje
przeprowadzania przegladéw drogowych obiektdw inzynierskich"

e Zarzadzeniem nr 1 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad stosowania skali ocen
punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych
obiektow inzynierskich.



Kontrola reczna / piecioletnia = Nr protokofu: M1R/2022

2. Karta okresowej kontroli+oecznej-/ piecioletniej* nr MIR/2022
- przegladu pedstawowego-/ rozszerzonego* obiektu mostowego

Dane identyfikacyjne obiektu
1 { Numer porzadkowy: M1 5 |JAD: GMINA WOEOW
2 |Nrdrogi: 102 789 D 6 | Najblizsza miejscowos¢: MOJECICE
3 | Kilometraz: 1+995 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: TRASA ROWEROWA
4 | Materiat konstrukcji dzwigarow: stal 8 | Dtugosé obiektu: 24,40m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia g:::: w:::;za?‘?:“ wyl.{:::ni .
1 | Nasypy i skarpy NT | Wr | CT | UT 3 NIE
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet NA | WA o NIE
3 | Nawierzchnia jezdni NK | WK | PK | LK | UK E NIE
4 | Nawierzchnia chodnikéw i krawezniki
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony NS | OS | AS | KS | DS | US 2 NIE
6 | Belki podporeczowe, gzymsy NB|WB | OB | AB | KB | RB | UB 2 NIE
7 | Urzadzenia odwadniajqce NK | WK | LK / NIE
8 | Izolacja pomostu CA 0 NIE
9 | Konstrukcja pomostu NB | WB|CB|OB| AB | KB | RB | UB 2 NIE
10 | Konstrukcja dzwigarow glownych AS KS US| OB | KB RB UB | ZB 2 NIE
11 | tozyska NB | KB | UB 3 NIE
12 | Urzadzenia dylatacyjne 4 | CK 3 NIE
13 | Przyczdiki NB | WB| OB | KB | UB 4 NIE
14 | Filary NB | CB|OB | KB | RB | UB 3 NIE
15 | Koryto rzeki, przestrzeri podmostowa NA | WA 4 NIE
16 | Przeguby
17 | Konstrukcje oporowe, skrzydetka
18 | Urzadzenia ochrony srodowiska
19 | Zakotwienia ciegien
20 | Ciegna
21 | Urzadzenia obce, w tym windy
22 | Schody, pochylnie
23 | Pomosty, wozki i drabiny rewizyjne
24 | Instalacje elektryczne i odgromowe
25 | Inne elementy wyposazenia
Stan pogody: SUCHO I Ocena $rednia obiektu: 2,5
Temperatura: 20°C I OCENA CALEGO OBIEKTU: 2

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczeristwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

Odspajanie sie betonowych elementéw obetonowania dzwigardéw stalowych znajdujacych sie bezposrednio nad
trasq rowerowg - powazne zagrozenie bezpieczerstwa uzytkownikow trasy.

Brak elementow konstrukcyjnych balustrady na obiekcie.

Brak wydzielonego chodnika na obiekcie.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofg budowlang (opis uszkodzen):
Nie stwierdzono

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczeristwo ruchu publicznego TAK 0
2. Aktualna nosnosc¢ obiektu NIE 5
3. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdéw NIE 5
4. Szerokos¢ skrajni na oblekcie ‘ NIE 5
5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie NIE 5
6. Skrajnia / Swiatto pod obiektem NIE 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:

Estetyka obiektu jest niezadowalajgca. Do gléwnych zastrzezen nalezy zaliczyc uszkodzenia i zanieczyszczenia
dzwigaréw stalowych. Odspojenia betonu dzwigaréw. Zanieczyszczenia elementow przyczotkow,
zanieczyszczenia jezdni, uszkodzenia belek gzymsowych oraz balustrad. Roslinnos¢ bujnie wegetujaca na i
przy obiekcie.

NIEWYKONANE ZALECENIA Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU: Zarzadca nie posiada protokolow z
poprzednich lat.




Kontrola reezna / piecioletnia — Nr protokofu: MiR/2()72

WNIOSKOWANE ZALECENIA ADM INISTRACYINE

Rodzaj zalecenia wyp!:’:;;?:;:“ Tryb wykonania
1. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE
2. Ograniczenie no$noscido .. ..., .. [Mg] . NIE
3. Ograniczenie predkosci ruchudo, , ... ... [kim/h] NIE
4. Ograniczenie skrajni poziomej na oblekciedo . . ... .. [cm] NIE
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do .. ... .. [cm] NIE |
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . .., ... fcm] NIE o
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . .. ... [cm] NIE
8. Oznakowanie obiektu NII
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow Nit
10, Przeprowadzenie przegladu szczegdlowego poza planem przegladow - NIE
11, Wykonanie prac porzadkowych (czystos$c | konserwacja) TAK i
12, Uzytkowanie na dotychczasowych warunkach *#%; 74K
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imie i nazwisko Nr uprawniei Podpis Data przeprowadzenia
1. mgr inz. Maciej Kiimek 315/D0%/12 pezagiadu:
- SWK/0264/PBM/21 - 15 maj 2022
DECYZIA / WNIOSEK* JEDNOSTKI ADMINISTRACYINE]J:
Data:

pieczed i podpis

ZALACZNIKI DO PROTOKOLU:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu *

2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen obiektu *

3. Pretekely-z-kontroli-siecl, instalacji--urzadzen-telekomunikaeyjnych,-cieplayeh, wentylacyinyeh,-
gazewych;-wedeciggowych—kanalizacyinych,elektryeznyeh-elektroenergety cznyeh-lub-innyehldére-
stanewlg-elementy-obiektu-thie-stanowia urzadzen-obeych)—=

4. Pretekétzbadania-uszynienia, instalacji-elektryeznej--piorunochronnej-w-zakresie-stanu-sprawnesei-
petaczen;-asprzetuzabezpieczer-i-Srodkéw-ochrony-ed-porazer,-opornesei-izolacii-przewodow-oraz-
uziemief-nstalacji-i-aparatow,-ktore-stanowia-elementy-obiektu-(nie-stanowia-urzadzer-obeych), w-
przypadic-prregladu-rozszerzonego-obiekiu—*

* — niepotrzebne skieslic, ** - wpisac ,tak” lub ,nie”, ¥*% —wypelnia¢ w czasie wykonywania przegladu rozszerzonego



Zalgcznik 1 do protokotu okresowej kontroli nr: MIR/2022

Numer ewidencyjny obiektu:
M1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 15.05.2022

Kartanr /. /

Fot. 2. Widok mostu od strony wschodniej




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

. Karta nr /.2
M1 z dnia 15.05.2022

Fot. 3. Widok dojazdu do obiektu od strony potnocnej

Fot. 4. Widok dojazdu do obiektu od strony poludniowej




Zalgeznik 2 do protokolu okresowej kontroli nr: MIR/2022

Numer ewidencyjny obicktu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

) Kartanr 7./
M1 Zzdnia 17.10.2021

i e . " o wE

R St
N % A AR =

witki zabezpieczenia
antykorozyinego i betonu belek gzymsowych, brak krawgznika, brak prawidfowego odplywu wody z

obiektu. Brak elementow konstrukcyjnych balustrady.

Fot. 5. Zanieczyszezenie nawierzehni na obiekcie, weeelacja roslina na obiekcie, ul
r o 4

) WL K' 4l i Al L A0 [T Sl i ? :
Fot. 6. Brak normowego krawgznika, korozja i deformacje balustrady, wegetacja roslinnosci
— bledy wykonawcze, brak prac utrzymaniowych,




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

; Kartanr /. /
M1 z dnia 15.05.2022

Fot. 7. Osiadanie nawierzchni na dojazdach do obiektu, nieprawidlowe odwodnienie obiektu
- brak prac utrzymaniowych i naprawczych, degradacja materialu

Fot. 8. Korozja elementow balustrady, korozja i ubytki betonu belki gzymsowej, rdzawe zacieki na belce
gzymsowej, ubytki betonu dzwigarow glownych.
— brak prac utrzymaniowych i naprawezych, bledy wykonawcze




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
M1 z dnia 15.05.2022

{ i [

Py B AL i o y A - [Pl 1 . k [ 4

Fot. 9. Korozja betonu diwigarow glownych i pomostu, korozja diwigaréow glownych, wysolenia na
powierzchni plyty pomostowej i filara.— brak prac naprawczyeh i utrzymaniowych, degradacja materiatu,
bledy wykonawcze, whikanie wody

Fot. 10. Korozja d2wigarow gléwnych, wysolenia na spodniej cz¢sci plyty pomostowej, wycieki wody na
przyezolek, odpadanie obetonowania dzwigaréw glownyeh — brak prac naprawczych i utrzymaniowych,
przenikanie wody spowodowane brakiem prawidlowego odprowadzenia wody z obicktu i brakiem
izolacji.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

; Karta nr 7.4
M1 z dnia 15.05.2022

Fot. 11. Wycieki wody i wysolenia na powierzchni filara. Zarysowania betonu filara.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

. Kartanr 2.5
M1 7 dnia 15.05.2022

Fot. 11. Korozja déwigardw gléwnych, wysolenia na spodniej czesci plyty pomostowej, odpadanie
obetonowania déwigaréw glownych zagrazajqee bezpieczenstwu uzytkownikéw trasy rowerowej — brak
prac naprawczych i utrzymaniowych, przenikanie wody spowodowane brakiem prawidlowego
odprowadzenia wody z obiektu i brakiem izolacji.




Kontrola reezra / piecioletnia - Nr protokotu: M1R/2022

3. Zalecenia pokontrolne

Lp . . Tryb / Data

) Rodzaj zalecenia wykonania

1. | Zabezpieczenie odspajajacego sie obetonowania dZwigarow gléwnych nad sciezka A
rowerowsq.

2. | Wykonanie prac utrzymaniowych i porzadkowych na obiekcie i w okolicy obiektu. 1

3. | Usuniecie zanieczyszczeri | naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego dzwigarow 4
gltéwnych.

4. | Wymiana nawierzchni na obiekcie - przywrocenie funkcjonalnosci odwodnienia 1
powierzchniowego.

5. | Odnowienie izolacji pomostu 1

6. | Wykonanie napraw betonu plyty pomostowej, belek gzymsowych, obetonowania 4

dzwigaréw stalowych, filarow.

dla pozostalych stwierdzonych nieprawidiowosci nie ma potrzeby wykonywania prac
naprawczych do czasu wykonania kolejnej kontroli

4. Metody i $rodki uzytkowania elementéw obiektu narazonych na szkodliwe
dziatanie wplywéw atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikow

Uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem

TAK NIE* [ |

Wyszczegblnienie elementéw dla ktérych metody i $rodki uzytkowania sg inne niz zaktadane

Element Zalecane metody i $rodki uzytkowania

Nawierzchnia jezdni i | Biezace usuwanie zanieczyszczen i roslinnosci.

poboczy na obiekcie i| Zimowe utrzymanie obiektu.

dojazdach

Nasypy i skarpy Usuwanie zanieczyszczen i nadmiernej roslinnosci.

Odwaodnienie Biezace oczyszczanie  powierzchni  obiektu z nieczystosci
powierzchniowe uniemozliwiajacych jego prawidtowe odwodnienie.

obiektu

Pozostate elementy obiektu nie wymagaja specjalnych metod
utrzymania.

*jezeli ,NIE” to nalezy wyszczegdlni¢ tylko te elementy obiektu, ktérych stan nie pozwala na ich uzywanie
zgodnie z przeznaczeniem




Kontrola reczna / piecioletnia — Nr protokofu: M1R/2022

5. Katalog uszkodzen

USZKODZONY MATERIAL

STAL -
b
N
O
2 = < | « | = E E
=
OZNACZENIE I RODZAJ S|s|3|2|&|=2|lc|2|2|5]|¢°
USZKODZENIA Llg2|B8|3|C|2|E|3|%|8|¢2
[a) X ) w3 <
4 & N
[ o o o
[} 0 o O
= N E
g
B D o} K S P ¥4 G A T M
N | Zanieczyszczenia NB | ND | NC | NK | NS | NP | - NG | NA | NT | NM
W | Wegetacja roslin WB | WD | WC | WK | WS | - - | WG | WA | WT | WM
C Przecieki wody CB|CD|CC|CK|Cs |CP - CG|CA|CT|CM
o Osady lub wykwity OB | OD | OC | OK | OS | OP & 0G - = OoM
Zniszczenie zabezpieczen ) } ;
A antykorozyjnych AB | AD | AC | AK | AS | AP | AZ AM
K Korozja, gnicie, starzenie KB | KD | KC | KK | KS | KP | KZ | KG | KA - KM
R | Zarysowania i pekniecia RB | RD [ RC| RK| RS |RP|RZ| RG | RA = RM
L Uszkodzenia tacznikow LB LD LC LK LS [ LP | LZ | LG - - LM
D Deformacje DB | DD = - DS |DP | DZ | DG | DA - DM
P Przemieszczenia, osiadanie PB | PD PC | PK | PS | PP | PZ | PG PA | PT | PM
B Zablokowanie, ograniczenie BB | BD _ . Bs |ep | - | BG . - | BM
ruchu
w | Utk brakilub erozia uB |ubp |uc | uk|us |up|uz| UG | UA | UT | um
materiatu
z | Zniszczenie struktury z8 |z | zc | zx | zs |zp|2zz | 26 | zAo | - | z™m

materiatu

6. Skala i kryteria oceny elementéow

Ocena Stan Opis stanu elementu
. bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do
5 edpowledni stwierdzenia podczas przegladu
’ wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
4 zadowalajacy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny
wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie
3 niepokojacy spowoduje skrocenie okresu bezpiecznej
eksploatacji
2 niedostateczny wykaZUJe uszkodzgpla obnizajace przydatnosc
uzytkowa, ale mozliwe do naprawy
1 rzedawaryin wykazuje nieodwracalne uszkodzenia
P yiny dyskwalifikujace przydatnos¢ uzytkowa
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istniec¢




Kontrola reezra / piecioletnia — Nr protokotu: M1R/2022

7. Skala i kryteria oceny izolacji

Ocena Stan Opis stanu izolacji

5 odpowiedni prak q_bjawow wskazujacych na nieszczelnosc
izolacji
wystepuja nieliczne mate zacieki; miejscowa

2 niedostateczny naprawa moze zatrzymac proces niszczenia
elementu

, wstepuja rozlegte przecieki powodujgce
0 awaryjny zmniejszenie trwatosci elementu

8. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania

Ocena P:zi\;c:'a(:x:as;i:o Kryterium oceny
. . parametr spetnia lub przewyzsza wymagania
5 adpowiednia uzytkownikow
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan
2 oETAiEEETE uzytkownikéw lub spetnia je czesciowo
9 — nie wymaga sie natychmiastowych prac
remontowych lub przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan
uzytkownikow
0 niedostateczna — wymagane jest natychmiastowe
przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne
wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

9. Zastosowane ,, Tryby wykonania”

Tryb Termin
wykonania realizacji

A prace awaryjne do niezwtocznego wykonania,
poza planem prac na rok biezacy

i prace do wykonania w roku przysztym

2 prace do wykonania w drugiej kolejnosci
w latach nastepnych

3 prace do wykonania w trzeciej kolejnosci
w latach nastepnych




_/ m\\é\\:\*vgl gvr(lEg%Kg%Y ;’K: Kielce, dnia 30 grudnia 2021 r.
EINNI z B A
e |INZYNIEROW
=277 | | BubownicTwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0028(2)/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢ pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 3a, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1, ust. 6 1 ust.
7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p67n.
zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Klimek

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 24 lipca 1985 roku w Skarzysku-Kamiennej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0264/PBM/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen '

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg Panu Maciejowi Klimek upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy Prawo budowlane, do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
- projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynieryjny: most, wiadukt, przepust, $ciany oporowe, tunele
liniowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, w rozumieniu przepisow w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich
usytuowanie;

— obliczania $wiatla mostow i przepustow.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zn. zm.),
zwanej dalej .K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne; Swigtokrzyskie]
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o z1zeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomoena.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komlsp Kwallﬁkacyjne]

/ /c 4% ;« é
mgr inz. Andrzej Ple qéek..-r-—-—

Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

N

mgr inz. Zygmunt Zimny
Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chdgiaj
Czlonek sktadu orzekajgcego

Otrzymuja:

1.

L2

Pan Maciej Klimek

ul. Skalna 5/4

26-110 Skarzysko-Kamienna

Okregowa Rada Swietokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ala
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INZYNIEROW

! BUDOWHICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

OKK.7132-330/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 6. poz. 42, z poZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust.2, art. 14 ust. 1 pkt2b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, z pézn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z poin. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu:
Maciej Klimek
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1985 r. w Skarzysku-Kamienne;

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 315/D0S/12

w specjalnosci mostowej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Maciej Klimek jest uprawniony:

W specjalnosci mostowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt2 i art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane,
w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2000r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) kierowania budowa, lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
7e Pan Maciej Klimek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci mostowej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanyim przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skitad orzekajacy OKK
(RTaIR J. 1
Otrzymujg; . ; A @ ‘..-I.‘.:‘
1. Pan Macigj Klimek A N vy agni L i
Ul. Prosta 14/8 P < okragowdKdedil teNpracyine)

53-509 Wroctaw
. Okregowa Rada lzby
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Nadzoru Budowlanego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-Q1X-B4Z-94H *

Pan Maciej Klimek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0020/20

adres zamieszkania ul. Skalna 5/4, 26-110 Skarzysko-Kamienna

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Kontrola reezna-piecioletnia — Nr protokofu: M1R/2022

Wzor 1b

Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow — obiekt mostowy

FEk z Trvb o dnostial| Szacunto~ | Cenajed= |y oce ops
Lp. Element Wyszczegdlhienie rodzaju prac e miary | e liczha | |nastiones e
' Usuniecie zanieczyszczen i nadmiernej 2
L | Hagypy'| skardy roslinnosci. Naprawa zapadlisk. A n im
Usuwanie zanieczyszczen i roslinnosci z
5 Dojazdy w obrebie jezdni i poboczy (w ramach utrzymania). 5 i 20
skrzydet Wycinka roslinnosci i utwardzenie
poboczy.
Oczyszczenie z osadow mineralno- 2 mb 60
3 | Nawierzchnia jezdni organicznych krawedzi jezdni.
Reprofilacja nawierzchni na dojazdach. 2 m’ 60
4 Nawierzchnia chodnikéw,
krawezniki
Usuniecie zanieczyszczen i roslinnosci. 1 mb 30
zupetnienie brakujacych elementéw 1 m 12
5 Balustrady, bariery !L)ja.’szstra dyT = Y m
ochronne, ostony !
Odnowienie zabezpieczenia 1 m? 11
antykorozyjnego balustrad
6 Belki podporgczowe, Uzupelnienie ubytkéw befonu, odnowienie 1 ot 35
gzymsy ochrony przeciwkorozyjnej.
Usunigcie zanieczyszczen | roslinnosci  z
7 | Urzadzenia odwadniajace | powierzchni  plyly  pomostowe).  Wymiana |1 m? 160
nawierzchni na obiekcie.
8 | Izolacja pomostu Wykonanie — nowej leci plyty 1 m? 160
pomostowe].
Y T —— Wykonanie lokalnych napraw ubytkdw 1 P 125
J betonu.
Odnowienie zabezpieczenia |1 m? 50
antykorozyjnego.
10 ;%i’\f;r\‘/t:::(]qa dzwigarow Zabezpieczenie odspajajgcych sie
elementéw  obetonowania  diwigaréw.
Odbicie luznych elementow i
zabezpieczenie siatkg. A m’ 60
11 | kozyska Oczyszczenie | konserwacja 2 szt <
Ucigglenie nawierzchni z dojazdéw na
12 | Urzadzenia dylatacyjne obiekt w trakcie wymiany nawierzchni na |1 m? P2
obiekcie.
13 | Przyczoiki Usunigcie zanieczyszczen i roslinnosci i m’ 20
Naprawa wyplukanych i zarysowanych
14 | Filary powierzchni betonowych - wykonanie po |2 m? 35
remoncie izolacji pomostu.
15 ggg;tor:eﬁkgodmostowa Usuniecie zanieczyszczer i roélinnosci 1 m? 95
16 | Przeguby
17 Konstrukcje oporowe,
skrzydetka
18 Urzadzenia ochrony
srodowiska
19 | Zakotwienia ciegien
20 | Ciegna
21 Urzadzenia obce,
w tym windy
22 | Schody, pochylnie
23 Pomosty, wozki
i drabiny rewizyijne
24 Instalacje elektryczne
i odgromowe
25 Inne elementy
wyposazenia

Ogodtem wartosc robdt [zi]:
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Wykonawca przegladu:

Wzér 1h

Tytut, imie i nazwisko

Data Padpis

Uwagi

1. mgr inz. Maciej Klimek

15.05.2022 wtuw

i

Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontow zapoznat sie:

Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi ]
Poirzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imie i nazwisko Data Podpis Uwagi




