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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczen na pracowni¢ komputerowa — sala nr 48
z zapleczem w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Plocku

przy ul. Jachowicza 2.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci: instalacyjnej

(pieczg€ i podpis)

Oswiadczenie zalaczam do wszystkich egzemplarzy projektu .
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych oraz instalacji niskopradowych wewnetrznych
dla modernizacji i adaptacji pomieszczen na pracownie komputerowg - sala nr 48 w Gmachu Mechaniki Filii w Ptocku
przy ul. Jachowicza 2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna,

— Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,
—  Wytyczne branzowe,

— Obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W niniejszym projekcie ujeto:
— instalacje oSwietlenia podstawowego,
— instalacje gniazd wtyczkowych,
—  zasilanie rozdzielni TK-2,
— bilans mocy,
— ochrona przeciwprzepieciowa,
— ochrona przeciwporazeniowa,
— okablowanie strukturalne,
— system sygnalizacji wtamania i napadu.

4, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4.1.  INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Dla instalacji oswietlenia dali nr 48 podstawowego zastosowano oprawy o$wietleniowe ze zrodtami Swiatta LED
dedykowane do montazu w sufitach podwieszanych 60x60 cm o temperaturze barwowej 4000K. Stosowac¢ oprawy
dedykowane do pomieszczen biurowych i sal wyktadowych.

Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych i korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym. Oprawy
o$wietleniowe zasili¢ z istniejacego obwodu oswietleniowego. Uktad sieci TN-S

4.2. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W sali nr 48 przewiduje sie montaz pojedynczych gniazd wtyczkowych dla komputeréw montowanych zestawach
ramkowych podtynkowo. Dla gniazd komputerowych przewidziano osobne obwody. Gniazda zasilone zostang z rozdzielni
TK-2. Wszystkie gniazda zaprojektowano w uktadzie TN-S. Przewody dla gniazd prowadzi¢ podtynkowo. Dojécia do gniazd
na suficie wykona¢ w listwach elektroinstalacyjnych. Na etapie realizacii, trasy przewodow nalezy zweryfikowac
uwzgledniajac przebiegi m.in. tras przewodow instalacji teletechnicznych oraz sanitarnych.

4.4. ZASILANIE DLA ROZDZIELNICY TK-2

Zasilanie tablicy TK-2 zlokalizowanej w sali 48 przewidziano z nowej tablicy zabudowanej podtynkowo obok istniejacej
tablicy na korytarzu. Zasilanie do nowej tablicy poprowadzi¢ z istniejacej tablicy na korytarzu. Przewdd zasilajacy do TK-2
nalezy poprowadzi¢ w istniejacym korytku kablowym na korytarzu. Jako zabezpieczenie obwodu tablicy TK-2 przewidziano
wytacznik nadpradowy.



45. BILANS MOCY

Grupy odbiorow Pz [kW] ilo§¢ | Pztacznie [kW] | kj | Psz [kW]
Instalacja gniazd komputerowych 0,5 22 11,0 0,4 4.4
Klimatyzacja 40 1 40 0,9 3,6
tacznie 15,0 8,0
kj (dla rozdzielni) 0,9
Psz [kW] 7,2

Pz [kW] - moc zainstalowana
Psz [kW] - moc szczytowa zapotrzebowania
kj - wspdtczynnik jednoczesnosci

4.7.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przed przepieciami zastosowany zostanie system ochronnikéw przepieciowych zainstalowanych na szynach
zbiorczych rozdzielnicy TK-2.

4.8.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

We wszystkich instalacjach stosowa¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim — izolacje i obudowy izolacyjne. Jako ochrone
przed dotykiem po$rednim nalezy stosowaé samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy wytacznikow
nadmiarowo-pradowych oraz wktadek bezpiecznikowych.

5. INSTALACJE NISKOPRADOWE - OKABLOWANIE STRUKTURALNE
51.  ZASTOSOWANE URZADZENIA

W celu zapewnienia medium transmisyjnego dla przesytu informaciji projektuje si¢ instalacje okablowania strukturalnego
nieekranowang (U/UTP) klasy EA (kat. 6A). Aby zapewni¢ elastyczno$¢ rozwigzania, system musi umozliwia¢ swobodng
rozbudowe oraz rekonfiguracje. Wszystkie elementy sieci okablowania strukturalnego muszg spetnia¢ wymagania, co
najmniej kategorii 6A oraz muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

Sie¢ strukturalna zostata zaprojektowana na podstawie ogolnych zatozen dla sieci komputerowej, wymagan dotyczacych
rozmieszczenia punktéw korcowych sieci, umiejscowienia punktdw dystrybucyjnych oraz przewidywanych ilosci sprzetu,
jaki bedzie uzytkowany.

5.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Instalacja okablowania jest systemem otwartym, niezaleznym od producentow urzadzen sieci komputerowych
i telefonicznych. Sie¢ strukturalna zostata zaprojektowana na podstawie ogélinych zatozer dla sieci komputerowej,
wymagan dotyczacych rozmieszczenia punktow koncowych sieci, umiejscowienia punktéw dystrybucyjnych oraz
przewidywanych ilosci sprzetu, jaki bedzie uzytkowany.



5.3. TOPOLOGIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Cato$¢ sieci w budynku zaprojektowana zostata w topologii gwiazdy, co gwarantuje otwarto$¢ systemu na wszelkie
zastosowania oraz umozliwia szybkie wprowadzanie zmian w strukturze okablowania, a takze gwarantuje tatwo$c¢
lokalizacji oraz eliminacje usterek. Sie¢ okablowania strukturalnego zawiera Punkt Dystrybucyjny, ktory jest gtéwnym
wezlem systemu, do ktérego sg sprowadzone wszystkie przewody. Instalacje logiczng projektuje sie na jednym rodzaju
przewodu U/UTP 4x2x0,5 kat. 6A w powtoce LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen)-o klasie reakcji na ogiert wg CPR-
Eca.

54. PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Jako punkt dystrybucyjny bedzie stuzyta istniejaca szafa 19” rack na zapleczu sali i do niej nalezy doprowadzi¢ przewody,
w wolnej przestrzeni nalezy zainstalowat panele rozdzielcze oraz prowadnice kabli. Punkt dystrybucyjny zawiera pola
krosowe umozliwiajgce zmiane przeznaczenia gniazda znajdujacego si¢ w punkcie koncowym.

5.5. OKABLOWANIE POZIOME

Kabel sieciowe nalezy montowac przy zachowaniu nominalnych parametréw temperaturowych i obcigzeniowych opisanych
w kartach katalogowych. Nalezy unika¢ ucisku kabla przez naprezenia, ostre zgiecia oraz ciasne zwigzywanie kabla.
Maksymalna dtugos¢ kabla, zgodnie z normg EN 50173, nie moze przekroczy¢ 90m.

56.  PUNKTY KONCOWE SIECI

Szczegbtowa lokalizacja punktow koncowych jest zamieszczona na planach rozmieszczenia gniazd wtykowych. W
pomieszczeniach tych projektuje sie gniazda logiczne montowane w puszkach podtynkowo (Sala 48) . W zwigzku z
uniwersalno$cia rozwigzania do kazdego gniazda bedzie mozna w kazdym momencie przytaczy¢ wymiennie dwa
urzadzenia. — decyzja nalezy do uzytkownika. Podziat funkcji abonenckich gniazd logicznych dokonywany jest w obrebie
szafy dystrybucyjnej.

5.7. TRASY KABLOWE

Trasy kablowe w sali 48 nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

J Gtéwne ciggi tras kablowych teletechnicznych ( poziome i pionowe) prowadzi¢ podtynkowo,

. Na zapleczu Sali 48 trasy kablowe prowadzi¢ natynkowych listwach elektroinstalacyjnych .

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych
instalacji elektrycznej oraz sanitarnymi.

Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyzej) —
nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajacym w porozumieniu z Uzytkownikiem korcowym.
Wszystkie kanaty kablowe, korytka metalowe wraz z osprzetem, urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej musza byé
uziemione by zapobiec powstawaniu zaktéceni. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Doktadna lokalizacje punktow PEL uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji w zalezno$ci od ostatecznej aranzacji
pomieszczen.

Wszystkie przejscia przez strefe lub przegrode pozarowa nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ochronng
przeciwpozarowg do spetnienia pierwotnej wytrzymato$ci danej bariery ppoz.

6. WYKAZ NORM

e PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
»  PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy Czesé 1: Miejsca pracy we wne-

trzach



PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogéine

PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego — Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki
biurowe;

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapew-
nienie jako$ci;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonaw-
stwo instalacji wewnatrz budynkéw;

Norma EN 50173 Okablowanie strukturalne budynkéw

Norma TIA/EIA-568A Okablowanie telekomunikacyjne biurowcéw

Norma ISO/IEC 11801 Okablowanie strukturalne budynkow



7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé Uwaga
Tablica TK-1
Tablica TK-2
1 | Rozdzielnica IP30 natynkowa z drzwiami transparentnymi 2x18 kpl 1
wyposazona wg schematu E-04
2 | Rozdzielnica IP30 z drzwiami petnymi metalowa podtynkowa 1x8 kpl 1
3 | Wytacznik instalacyjny C40 3P szt. 1
4 | Przewod typu YDYp-zo 5x6 mm2 450/750V m 20
Instalacje gniazd wtyczkowych i sity
1 | Przewdd typu YDYp-zo 3x2,5 mm2 450/750V 180
2 | Przewod typu YDYp-zo 3x4 mm2 450/750V 30
3 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 250V, IP 20 data dla sat. 97
zestawu ramkowego
4 | Koryto instalacyjne MKE 25x40 lub LN 40X25 m 5
5 | Ramka 5-krotna szt. 25
6 | Puszka podtynkowa 5-krotna szt. 24
7 | Puszka natynkowa-5-krotna szt. 1
8 | Ramka 2-krotna szt. 2
9 | Puszka podtynkowa 2-krotna szt. 2
Instalacje o$wietlenia
1 [Przewdd typu YDYp-zo 3x1,5 mm2 450/750V 10
2 | Przewod typu YDYp-zo 4x1,5 mm2 450/750V 85
3 EErFavaaZrﬁgOgggfozzflﬁgtgidgﬁegm ZEJTJOK 600X600 szt 20| - PXF Lighting
4 | Przetacznik $wiecznikowy p/t 10A, 250V szt. 2
Okablowanie strukturalnego
1 Panel porzadkujacy 19" 1U szt. 2 np. BKTE
2 Panel krosujacy 19", 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1U szt. 2 np. BKTE
3 Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.6A, 1m szt. 25 np. BKTE
4 Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.6A, 0,5m szt. 25 np. BKTE
5 Kabel krosowy RJ45-RJ45 UTP kat.6A, 2m szt. 50 np. BKTE
Gniazda abonenckie
1 Modut RJ45 Kat.6A UTP szt. 47
2 Adapter katowy 45x45 (Mosaic) podwaojny szt. 24
3 Adapter 22,5x45 (Mosaic) pojedynczy szt. 1
4 Zaslepka 22,5x45 (Mosaic) pojedynczy szt. 1
5 Gniazdo USB-c mod.45x45 szt. 4
6 Gniazdo Display Port mod.45x45 szt. 4




Gniazdo HDMI mod.45x45 szt. 4
Kable instalacyjne, trasy kablowe
1 Listwa elektroinstalacyjna LS 50x18 kpl wg potrzeb
2 Kabel U/UTP kat.6A 4 pary, AWG23 LSOH m 900
3 Kabel DisplayPort 15m kpl 2
4 Kabel HDMI - HDMI 15 m kpl 2
5 Kabel USB-c 15m + repeater aktywny kpl 2
6 Rura elektroinstalacyja gtadka sztywna fi20 kpl wg potrzeb
7 Karbowana rura ostonowa (peszel) kpl wg potrzeb
8 Materiaty instalacyjne kpl wg potrzeb
Projektant:

mgr. inz. Przemystaw Stowikowski
upr. bud. MAZ/0157/POOE/11
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LEGENDA:

/\O/\ EACZNIK SWIECZNIKOWY P/T 10A, 250V

. Oprawa do sufitu podwieszanego 36W 4000K 600x600
np. PXF Lighting PF4091062 Prato LED 36W 4000K 600x600
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Marta Siodtak - ARCHITEKT W

09-402 Plock, ul. Obroricow Plocka 1920 r nr 19 -238-61-
1. INSTALACJE OSWIETLENIA WYKONAG PRZEWODEM YDYz0 3x1,5mm2 | YDYz0 4x1,5mm2. 0ck, ul. Dbroncow Hlocka ror 19 NIP774-238-61-16 REGON 140025810
2. KABLE PROWADZIC W KORYTKACH | RURKACH INSTALACYJNYCH W PRZESTRZENIACH NAD SUFITEM tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com
PODWIESZANYM. Politechnika Warszawska Filia w Plocku elektryka

UWAGA:

3. OPRAWY MONTOWAC W KONSTRUKCJI SUFITU SYSTEMOWEGO. iINWestor |} kasiewicza 17, Plock teletechnika
4. OPRAWY ZASILIC Z ISTNIEJACEGO OBOWDU OSWIETLENIOWEGO. . — — - -
5. WYMAGANE NATEZENIE OSWIETLENIA 500Lx. projekt Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczei na pracownie skala .5
budowlany komputerowa - §ala nr 48 w Gmachu Mechaniki Filii w Plocku
przy ul. Jachowicza 2. 05.2023
nr rys.
rysunek Plan instalacji o$wietlenia E01

projektant |mgrinz. PRZEMYSLAW SLOWIKOWSKI

br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektr. i clektroenerget. MAZ/0157/POOE/11, MAZ/IE/0566/11




LEGENDA:

(PLT Punkt elektryczno-logiczny typ1
- 2xLAN
- 4x230VAC ( 1xPC, 2xmonitor, 1xlaptop)

P2 Punkt elektryczno-logiczny typ2

564

S S = NES S S | - 2XLAN
— ] J - 4x230VAC ( 1xPC, 2xmonitor, 1xlaptop)
ﬁ - 14USB-c, 1xHDMI, 1xDisplay Port,
|_
7= » D Punkt elektryczno-logiczny dla rzutnikéw
i) =N -
V= ‘ﬁ “ - 2xUSB-c, 2xHDMI, 2xDisplay Port, 1xLAN
] - 1x230VAC
F -
TR ‘% . - montaz sufitowy
J
TK-2
. > | ROZDZIELNIA / TABLICA BEZPIECZNIKOWA
‘t{H || [ S TK-2/1 "NAZWA ROZDZIELNI"- "NR OBWODU"
e N
mﬁ ¥‘I ﬁ‘x_ 128 TK-2
o= gl YDY-20 3x4|mm2 T[ [~
S8 [P - UKLAD SIECI : TNS
——TH 1 i ﬂ SAMOCZYNNE WYt ACZENIE ZASILANIA
doprowadzi¢ do agregatu chtodnieczego /“ |
(jednostki zewetrznej) na dachu / Zasilanie z tablicy pietrowe. UWAGI:
AOY54KBTBG - Korsik kebroveym s Y tstniejacym PRZEWODY YDYz0 3x2,5 INSTALACJI GNIAZD
YDY-20 5x6 mm?2 KOMPUTEROYWCH PROWADZIC PODTYNKOWO

Przewéd prowadzi¢ w korytku
kablowym pod sufitem

I
Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Ptock, ul. Obroncéw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

. Politechnika Warszawska Filia w Plocku elektryka
inwestor ul. Lukasiewicza 17, Ptock teletechnika
projekt 1l:rojekttmodemizalcji i Zc:gaptaéji po}inii/slzcieﬁ Ill(a llzr'?(.:ow;ie; § skala 1:75
omputerowa - sala nr 48 w Gmachu Mechaniki Filii w Pfocku
budowlany przy ul. Jachowicza 2. 05.2023
nrrys.

rysunek Plan instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urzadzen E.02

projektant |mgrinz PRZEMYSLAW SLOWIKOWSKI

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektr. i clektroenerget. MAZ/0157/POOE/11, MAZ/IE/0566/11

br. architektoniczna




W sali wyktadowej przewody
prowadzi¢ podtynkowo

Listwa elektroinstalacyjna
montaz $cienny
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montaz $cienny

LEGENDA:

Szafa rack 19 cali - istniejgca

GPD.Serwer
[ Punkt elektryczno-logiczny typ1
- 2XLAN
- 4x230VAC ( 1xPC, 2xmonitor, 1xlaptop)
[PEL2

Punkt elektryczno-logiczny typ2

- 1XLAN

- 4x230VAC ( 1xPC, 2xmonitor, 1xlaptop)
- 1XUSB-c, 1xHDMI, 1xDisplay Port,

Punkt elektryczno-logiczny dla rzutnikéw
- 2xUSB-c, 2xHDMI, 2xDisplay Port, 1xLAN
- 1x230VAC

- montaz sufitowy

I —
Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Ptock, ul. Obroncow Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

br. architektoniczna

: Politechnika Warszawska Filia w Plocku elektryka
inwestor ul. Lukasiewicza 17, Ptock teletechnika
proje kt Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczen na pracownie skala 1:50
budowlan komputerowg - sala nr 48 w Gmachu Mechaniki Filii w Plocku .

y przy ul. Jachowicza 2. 05.2023

nr rys.

rysunek Plan instalacji teletechnicznych E.03
pro J ektant |mgrinz. PRZEMYSLAW SLOWIKOWSKI

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektr. i elektroenerget. MAZ/0157/POOE/1 1, MAZ/IE/0566/11




Tablica TK-1

Nowa tablica zabudowna
obok tablicy na korytarzu

230/400V, AC, 3L 230/400V, AC, 3L L1 L2 L3

N Py N Py Py P

ceA ﬁ ﬁ 63A / 63A )
1P
caon 30mA 2P 6\ 30mA 2P <\ B32A
typ A typ A
=

L1 L2] L3 =
230/400V, AC, 3L

L333 v 2 ¥
N . . [ . >

B16A a B16A a B16A a B16A a B16A a B16A a
3P 1P 1P 1P 1P 1P

63A \
3P

PE

S| et il > S /A A A )

YDY-zo 5x6 mm *
7 r r n 7 n
GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO GNIAZDO
1P+N+Z 16A 1P+N+Z 16A 1P+N+Z 16A 1P+N+Z 16A 1P+N+Z 16A 1P+N+Z 16A
NR OBWODU 1 2 3 4 5 6 7
PRZEZNACZENIE ZASILANIE OGRANICZNIK | WYLAGZNIK | GNIAZDA WTYCZKOWE | GNIAZDA WTYCZKOWE | GNIAZDA WTYCZKOWE | WYLAGZNIK | GNIAZDA WTYCZKOWE | GNIAZDA WTYCZKOWE | GNIAZDA WTYCZKOWE | JEDNOSTKA ZEWNETRZ.
21B-G PRIECIES ROZNICOWO o 5 ROZNICOWO
“PRADOWY KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE RADOWY KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KOMPUTEROWE KLIMATYZACJI
POMIESZCZENIE - - - Sala nr 48 Sala nr 48 Sala nr 48 - Sala nr 48 Sala nr 48 Sala nr 48 Na dachu
TR KABLAT YDY-20 5x6 YDY-20 3x2,5 YDY-20 3x2,5 YDY-20 3x2,5 _ YDY-20 3x2,5 YDY-20 3x2,5 YDY-20 3x2,5 YDY-20 3x4

PRZEWODU [mm?®] - -

DANE TECHNICZNE ROZDZIELNI: e

ROZDZIELNICA NATYNKOWA H
Marta Siodtak - ARCHITEKT M
- NAPIECIE ZNAMIONOWE Un=230/400V, 50Hz
09-402 Pfock, ul. Obroncéw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
- PRAD ZNAMIONOWY In=63A tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com
. Politechnika Warszawska Filia w Ptocku elektryka
- MIN. IP 40 inwestor ul. Lukasiewicza 17, Plock teletechnika
proj ekt Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczen na pracownig skala -
komputerowa - sala nr 48 w Gmachu Mechaniki Filii w Plocku
budowlany przy ul. Jachowicza 2. 05.2023
] nr rys.
rysunek Schemat tablicy TK-2 E.04/1
projektant | mgr inz. PRZEMYSLAW SLOWIKOWSKI
br. architektoniczna upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektr. i elektroenerget. MAZ/0157/POOE/11, MAZ/IE/0566/11




Rozdzielnica 2x18
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Marta Siodtak - ARCHITEKT H

09-402 Ptock, ul. Obroncéw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

br. architektoniczna

inwestor | jeiute st il v Flocks
DO o 45 o o P P |
budowlany przy};L Jach?)wicza 2. 05.2023

nr rys.
rysunek Schemat tablicy TK-2 E.04/2
projektant | mgr inz. PRZEMYSLAW SLOWIKOWSKI

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektr. i elektroenerget. MAZ/0157/POOE/11, MAZ/TE/0566/11




1xRJ45 kat.6A

=] x3

48.P1/23
48.P1/24

48.p2/23 3xU/UTP kat.6A

Istniejaca
szafa na zlapeczu
sali 48

2xRJ45 kat.6A

L x23 48.P1/1 - 48.P2/22

44xU/UTP kat.6A
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Pétka stata 19", 1U, o gt. 250 mm., moc.z przodu RAL 7035 szary

Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik

Panel krosujacy 19", 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1u

Poziomy organizator kabli 19", 1U, czarny, uszy plastik

Panel krosujacy 19", 24xRJ45, nieekranowany, kat. 6A, 1u

1xUSB-c

1xHDMI

1xDisplay Port

1xUSB-c

1xHDMI

Aktywny repeater

1xDisplay Port

I
Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Ptock, ul. Obroncow Plocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

br. architektoniczna

. Politechnika Warszawska Filia w Plocku elektryka

INWESTOr | '} iasiewicza 17, Plock teletechnika

proj ekt Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczen na pracowni¢ skala ~
komputerows - sala nr 48 w Gmachu Mechaniki Filii w Ptocku

budowlany przy ul. Jachowicza 2. 05.2023

] ] nr rys.
rysunek Schemat ideowy okablowania strukturalnego LAN E.O5
pro J ektant |mgrinz. PRZEMYSLAW SLOWIKOWSKI

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektr. i elektroenerget. MAZ/0157/POOE/11, MAZ/TE/0566/11




Projekt 1

Edytor
Telefon

fa
e-M

ks
ail

DIALux

23.05.2023

PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600x600 4000K / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 58 88 97 100 100

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
a0 90
75 79°
60° 60°
45¢ 45¢
30° 15* 0® 15° 30®
cdfkim 1= 100%
—— Q0 -C180 —C90-C270
Wylot swiatta 1:
Oszace ie oslepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 S0 50 30 70 70 30 S0 30
[ Sdonr 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
T - e = — =
4 = Kierunek spojrzenia w popraek Kierunek spojrzenia wadiuz
po:\iesxz?u do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 187 17.9 17.0 18.1 18.4 16.2 174 16.5 17.6 17.8
3H| 173 183 17.6 18.6 188 16.8 17.8 17.1 18.1 18.3
4H | 175 18.5 17.9 18.8 19.1 17.1 18.1 17.4 183 18.6
6H | 178 18.7 18.2 19.0 19.3 17.4 18.3 17.8 18.6 18.9
8H | 18.0 188 18.3 19.2 19.5 17.6 18.4 17.9 187 19.1
12H | 181 18.9 18.4 19.2 19.6 17.7 18.5 18.0 188 19.2
4H 2H | 170 18.0 17.3 18.3 18.6 16.6 17.6 16.9 17.8 18.1
3H | 178 18.7 18.2 19.0 19.3 17.5 18.3 17.8 18.6 19.0
4H | 183 19.1 18.7 19.4 19.8 18.0 18.7 18.4 19.1 19.4
6H | 188 19.4 19.2 19.3 20.2 18.5 19.1 18.9 19.5 19.9
8H | 19.0 19.6 19.4 20.0 20.4 187 18.3 19.1 19.7 20.1
12H | 19.2 19.7 19.6 20.1 20.5 189 19.4 19.3 19.8 20.2
BH 4H | 18.6 19.2 19.1 19.6 20.0 183 18.9 18.8 19.3 19.7
6H | 193 19.8 19.8 20.2 20.7 15.0 19.5 19.5 19.9 204
8H | 196 20.0 20.1 20.5 21.0 19.3 19.8 19.8 20.2 20.7
12H | 19.9 20.2 20.4 20.7 21.2 19.6 20.0 20.1 20.4 20.9
12H 4H 18.7 19.2 18.1 19.6 20.0 18.4 18.9 18.8 19.3 19.7
6H | 19.4 19.8 19.9 20.3 20.7 19.1 18.5 19.6 20.0 20.5
8H | 198 20.1 20.2 20.6 21.1 19.5 19.9 20.0 203 20.8
Warlacja pozyd)l obserwatora dla odstepdw opraw 5
5=10H +04 | -05 +0.3 [ 04
S=15H +08 [ -1.0 +06 /[ -09
S=2.0H +1.7 [ -16 +12 [/ -15
Tabela standardowa BKO4 BKO4
Skiadnik sumy
Koraicy 18 1.5
Poprawbone wskainiki odleplania odnieshone do 43200im Calowity strumied Swietiny

.
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Projekt 1 B D |A|_UX

23.05.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala nr 48 /| Podsumowanie

T560m
4 ‘___,_,_,_.-—-'—_
0
(e N =N SN
630~ 6307~
/ 630 / 630
630 630
490 ° 62(3)0 [] 630 636030 [] 630 Gag
490
\-630/ \*—630/
560 56(
i e e =1

\ Ho0 490 490 490 Al ]
; . 0.00
0.00 14.80 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m, Wartosci Lux, Skala 1:106
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 558 324 672 0.580
Podtoga 20 484 281 590 0.581
Sufit 70 116 91 163 0.782
Sciany (4) 50 270 112 600 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 16 PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600x600 4320 4320 36.0

4000K (1.000)
W sumie: 69120W sumie: 69120 576.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.95 W/m? = 1.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 82.88 m?)

.
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— DIALux

Projekt 1
23.05.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala nr 48 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

Ts560m

490

yd

) ~0.00
14.80 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 106

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(54.200 m, 1.400 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
558 324 672 0.580 0.482

.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T565m
i ‘ T5.35
//--—480\
,480/'—"-5\
/ 56056
i ,/J ?\S\
560 560
| |
560
| 560
560 |
l 560
56 // '
N y
520 560~ 520
. e
480
\“*——-480/
B “ | Toso
L " " | --0'00
0.00 2.84m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.300 m, Wysokosé montazu: 3.300 m,
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 529
Podtoga 20 388
Sufit 70 127
Sciany (4) 50 278
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 16 x 32 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4 PXF Lighting PF4091062 PRATO LED 600x600

4000K (1.000)

Emin [IX]
397
273

87
115

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

DIALux

23.05.2023

Zaplecze / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:73

Emax [X]
593
456
163
785

4320

@ (Lampy) [Im]
4320

17280 W sumie: 17280

Emin / Em
0.751
0.703
0.689

/

P W]
36.0
144.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 8.97 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 16.05 m?)

.
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Projekt 1

e AN
/ 480\
480
Ve 5207 520
/ 560560 \
N/ NN
/ \
560 560
| 560
560 l
1 560
560 \
l 560
560 ;/ /
\ 560
N N /
520 560— | 50
Y e
\ \\520_,-//
480
\ 480
I 440 ,440/,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

23.05.2023

Zaplecze |/ Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T565m
15.35

To.30

“0.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Ptaszczyzna pracy z 0.300 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(69.328 m, 1.470 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 32 Punkty

E,, [X] E, i [IX]
529 397

2.84m

Enax [IX]
593

E. . /E

min m

0.751

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

E . /E

min max

0.669

.
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