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Oswiadczenie projektanta

Anna Szatkowska Ptock, dnia 22 maja 2023
(imi¢ i nazwisko)
09-506 Soczewka

(kod pocztowy) (miejscowos’é)

Poptacin 38D
(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczen na pracowni¢ komputerowa — sala nr 48
z zapleczem w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Plocku

przy ul. Jachowicza 2.

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci: instalacyjnej

(pieczgé i podpis)

Oswiadczenie zalaczam do wszystkich egzemplarzy projektu .
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 59 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 v), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Anna Dorota Szatkowska
magister inzynier
urodzona dnia 17 czerwea 1972 roku w m. Kwidzyn, cérka Andrzeja

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0223/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

|




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymicnionej
specjalnosci.

ITl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiecktem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Otrzymuja:
1. Pani Anna Dorota Szatkowska
ul. Zdunska 12 m. 29
09-400 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-175-BSC-HQV *

Pani ANNA DOROTA SZATKOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0649/09

adres zamieszkania ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 8 A m.3, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Projekt klimatyzacji pomieszczenia sali komputerowej nr 48 wraz z serwerownia w Gmachu
Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Plocku przy ul. Jachowicza 2.

1. Opis instalacji chlodniczej
Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskoéw ciepta, ktore pochodzi gléwnie od

promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna) oraz od osob
przebywajacych w pomieszczeniu. Ciepto jest wydzielane takze przez urzadzenia elektroniczne, jest
réwniez efektem ubocznym o$wietlenia pomieszczen.

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schlodzenia pomieszczen, przewiduje si¢ zastosowanie
czynnika chlodniczego R32, w oparciu o system Fujitsu (lub analogiczny), ktéry posiada
indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi przy pomocy pilotéw przewodowych.

Parametry powietrza / lato
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewngetrzna tz=35°C
- wilgotno$¢ wzgledna ¥=50%
- wilgotno$¢ bezwzgledna X=11,9 g/kg
LATO
- temperatura wewnetrzna tw =27°C £1°C
- wilgotno$¢ ¥- wynikowa (dla wszystkich pomieszczen)

Opis systemu
System klimatyzacji sktada si¢ uktadéow Split dla sali komputerowej nr 48 i pomieszczenia serwerowni
w Gmachu Mechaniki Filii w Plocku przy ul. Jachowicza 2. Wszystkie urzadzenia i elementy do
uktadéw powinny pochodzi¢ od jednego producenta urzadzen.

Zestawienie urzadzen:

Model [los¢ Typ

AOYG14KGCA 1 Pompa ciepta

AOYG54KBTB 1 Pompa ciepta

AUXG54KRLB 1 CF Cassette with White Grille
ASYGI14KGTE 1 Wall mounted High Spec. & Design (KGTE)
Accessory 1 1 Pilot bezprzewodowy (akcesoria)
UTY-RNRYZ5 1 Wired RC (Touch) Z5

UTG -UKYC-W 1 Maskownica

W sali komputerowej zaprojektowano jednostke wewnetrzng typu kaseta, a w serweowni jednostke
$cienna. Jednostke nalezy montowac zgodnie z DTR urzadzenia oraz zaleceniami producenta.
Sterowanie jednostka wewnetrzng za pomoca pilota przewodowego z ekranem dotykowym
1 menu w jezyku polskim. Lokalizacje sterownika nalezy uzgodni¢ w trakcie montazu bezposrednio na
budowie. Wielko$¢ i typ jednostek dla poszczegdlnych pomieszczen opisano na rzutach pomieszczen.
Agregat chtodniczy (jednostka zewnetrzna) zostata zlokalizowana na dachu budynku i zamocowana
na podstawie dachowe;j - stopie (mocowanie wg opracowania br. budowlane;j).



Szczegodlowe dane jednostek wewnetrznych:

Serwerownia (Pojedynczy) — AOYG14KGCA

Nazwa Modeal RCC | RCH | Tamp.C |RqTC (| TC | RgSC | SC (Temp. G| RgHCG | HC
(W) | GoW) | (C/% | 0D | GoW) | (kW) | (kW) | (C) | Gew) | O
Serwerownia ASYG14KGTE 420 | 540 [270/434 | 050 | 373 | o050 [295 [ 200 | 050 | 573
Nazwa Model Wydajno#é | ESP | Diwigk | Rated | MCA WaSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) |(dBA) | (W | W (mm) (g)
{m3/h)
Serwerownia ASYG14KGTE 280-770 20-43 P70x834x215 | 10,00
Sala komp. 2 (Pajedynozy) - AOYGHKBTE
Mazwa Model RCC | RCH | Temp.C |RgTC | TC |RgSC | SC [Temp. G| RgHC | HC
GwW) | W) | (C/% | OW) | OWD | OWD | GoM) | () | WD | (WD
Sala komp. 2 AUXG54KRLE 1340 | 1550 [27.0/434 | 050 [13.11] 050 | 953 | 200 | 050 |1638
Nazwa Model Wydajnosé | ESP | Diwigk | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) |(dB(AY| (A ) {mm) (o)
(m3/h)
Sala komp. 2 AUXG54KRLE 1600-2100 40-47 | 185 PBExB40xBAD | 29.00 P
Szczegotowe dane jednostek zewnetrznych:
Nazwa Model EER | EER2 | COP | COP2 RCC | RCH |Temp.C| TC |(Temp.G| HC
O | W | 6w | © | 6w | (© | W
Serwerownia___ |AOYG14KGCA 351 | - 4 - 100 | 420 | 540 | 350 | 373 | 70 [ 573
Sala komp. 2 |AOYG54KBTB 304 | - 3713 | - 100 | 1340 [ 1550 | 350 | 1311 | 70 | 1638
Nazwa Model Zasilanio | Rated C | Rated H| MCA | MFA WxSxQ Masa [Czynnik|  Obraz
w w w w (mm) (kg) | cht
N ke
Serwerownia  [AOYGY®KGCA  [230V, 50Hz| 53 6.4 105 15 [542x799x290 | 3200 | 085 |, M ,
Sala komp. 2 [AOYGS4KBTB  [230V . 50Hz| 195 184 | 285 | 32 [998x940x320 | 67.00 | 270 &
1) Material

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy.
Do celow chlodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

2) Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na caltej dlugosci izolacja typu np.
K FLEX FRIGO (odporna na temp 70°C) grubosci min.10-13 mm.
Na zewnatrz budynku, instalacja dodatkowo ostoni¢ przed promieniami UV oraz warunkami
atmosferycznym, np. z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,5 mm lub rury PCV.



3) Wykonanie
Trasy prowadzenia przewodoéw oraz §rednice pokazano na rzutach. Przy wykonywaniu instalacji
zwroci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych oraz na istniejace instalacje, tak aby
wyeliminowac kolizje.
Jednostke zewnetrzna posadowi¢ na konstrukcji wsporczej.
Calos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

4) Préby i rozruch / uklad freonowy
Przed napetieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé probe szczelno$ci na ci$nienie 4,15MPa (proba dla samych przewodow)/
zabezpieczenie urzadzen na cisnienie wysokie rzgdu 4,4 MPA oraz test osuszania prozniowego. Test
szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetnié
czynnikiem chtodniczym R32 i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Ci$nienie robocze wynosi 2,8 MPa.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem dzialu technicznego producenta.

5) Sterowanie
Pilot UTY-RNRY na niewielkiej powierzchni oferuje wszystkie funkcje sterujagce wymagane do
lokalnej obstugi klimatyzatora Iub grupy klimatyzatorow. Jest wyposazony w pods$wietlany
wyswietlacz, ktory zapewnia prostg i szybka obsluge. Na czytelnym wy$wietlaczu mozna w tatwy
sposob odczyta¢ stan klimatyzatora, ktory wskazywany jest wyraznie duzymi, czytelnymi znakami.
Wszystkie dane wprowadzane sg w pilocie za pomoca ekranu dotykowego.
Jednostki typu Split w salach komputerowych sterowane za pomoca pilotéw bezprzewodowych.

6) Zasilanie
Zasilanie elektryczne nalezy podlaczy¢ do agregatdw skraplajacych.
Zalecane wielko$ci bezpiecznikéw zgodnie z dokumentacja techniczng producenta.

7) Odprowadzenie skroplin
Projektuje si¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen przez zasyfonowanie do pionu kanalizacji sanitarnej
wewnatrz budynku (wskazany na rysunku). Nalezy zapewni¢ spadek min. 2% prowadzonej instalacji
w kierunku wlaczenia do kanalizacji. Wlgczenie do kanalizacji z wykonaniem syfonu. Przy braku
mozliwosci zapewnienia skroplin metoda grawitacyjna, nalezy zastosowaé pompe skroplin tego
samego producenta — co zastosowane urzadzenia klimatyzacyjne.

WYTYCZNE DLA BRANZ
Instalacja freonowa:

— Instalacja freonowa nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktérych nie ma mozliwos$ci
jej sprawdzenia.

— Migjsca spawane winne by¢ wlasciwie 1 jednoznacznie oznakowane.
— Stosowanie rozszerzarki hydraulicznej w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.
— Stosowanie gigtarki hydraulicznych w celu maksymalnej eliminacji potaczen spawanych.

— Zapewni¢ prawidlowy dobor $rednic instalacji freonowe (uzaleznione to jest od dtugosci oraz
wydajnosci chtodniczej lub cieplne;j).
— Dla $rednic:

e 6,35 mm i odcinku dtugosci 50 m,



e 9,52 mm i odcinku dtugosci 50 m,

e 12,70 mm i odcinku dtugosci 50 m,

e 15,88 mm i odcinku dtugos$ci 25 m,

e Powyzej 15,88 mm w pojedynczych sztangach (min. 3 m) nalezy wykorzysta¢ ciagtosc
rurociggu (jeden kawalek) - bez niepotrzebnych cigc¢ i spawow.

Mocowanie rur chtodniczych powinno wynika¢ z wytycznych technicznych dla danego

przekroju i miejsca montazu; maksymalna odleglos¢ miedzy punktami mocowania to 1,50 m

Instalacje zewnetrzne winne by¢ prawidlowo zabezpieczone przed warunkami

atmosferycznymi, np. rura DVR, kanal metalowy BAKS, ptaszcz ochronny blaszany etc.

Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania instalacji chtodniczych z miedzi ,,hydraulicznej”.

Wymaga si¢ stosowanie rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DHP (zgodnie z ISO 1337:1980),

odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych >=3000 kPa.

Rury chtodnicze muszg by¢ zaizolowane na catej dlugosci izolacja termiczng z elastycznych

otulin syntetycznych o grubos$ci izolacji nie mniejszej niz 13 mm. Materiat izolacji winien

by¢ przeznaczony do izolowania instalacji chtodniczych. Prawidlowe izolowanie dotyczy

roéwniez miejsc gie¢ i spawow rur.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywac si¢ przez tuleje ochronne,

wlasciwie wykonane i uszczelnione.

Nie dopuszcza si¢ ciecia rur chtodniczych pitka lub tarczg (,,tzw. ,,flexem”). Nalezy uzywac

odpowiednich obcinakéw krazkowych.

Przy potaczeniach skrecanych nie dopuszcza si¢ stosowania past uszczelniajacych.

Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w oslonie azotu.

Zabrania si¢ pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte konce rur).

Jednostki zewngtrzne oraz wewngtrzne powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowsg, (DTR) i wymaganiami producenta, zachowujac odpowiednie odlegtosci

montazowe.

Mocowanie elementéw 1 urzadzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne odpowiadac

przenoszonym obcigzeniom.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne) do elementow

wymagajacych okresowej kontroli.

Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmuchaé sprezonym azotem.

Probe szczelnosci dla przewodow wykonaé na cisnienie 4,15 MPa, zabezpieczenie urzadzen

na cisnienie wysokie rzedu 4,4 MPa

Przewody chtodnicze nalezy prawidlowo i czytelnie oznaczy¢ i opisaé. Opisy te winne by¢

zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawczg.

Instalacja elektryczna.

Ilo$ci, rodzaj i1 $rednice przewoddéw winne wynika¢ z dokumentacji techniczno-ruchowe;j
urzadzen, wymagan producenta i przepisOw w zakresie instalacji elektrycznych.

Nalezy stosowaé zabezpieczenia urzadzen i obwodow zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen oraz odpowiednich norm technicznych 1 przepisow w zakresie instalacji
elektrycznych.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam, gdzie jest
to wymagane).

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepigciowg urzadzen oraz ich uziemienie.



Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systemOéw i urzadzen nalezy
czytelnie

i przejrzyScie opisaé. Opisy te winne by¢ zgodne ze schematami i dokumentacja
powykonawczg.

Roboty budowlane.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie
pomieszczen przed kurzem, pylem i innymi zanieczyszczeniami.

Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilajacej
i sterujacej) nalezy prowadzi¢ wykorzystujac istniejace obudowy (sufity podwieszane)
W sposob ,,niewidoczny”, uzgodniony z inwestorem.

Przejscia rur i instalacji przez przegrody winne by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy
poOzniejsza niedestrukcyjng wymiane elementow. Przejscia te winne roéwniez zapewniac
elastyczno$¢ 1 izolacyjnos¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewodoéw, kanaldéw i rur).
Przejscie przez $ciang zewngtrzng nalezy wykonaé przewiertem w sposob umozliwiajacy
wyjscie na zewnatrz, omijajac istniejaca $ciang aluminiowo-szklang.

Montaz jednostek zewnetrznych winien uwzglednia¢ koniecznosc:

a) w/w mocowanie winno uwzglednia¢ wilasciwg wytrzymato$é i nosno$é¢ elementow,
polaczen i lacznikow celem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przy
uwzglednieniu cigzaru klimatyzatora i elementéw mocujacych oraz wptywu czynnikow
atmosferycznych (opady, oblodzenie, wiatr),

b) mocowanie winno by¢ rozbieralne przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi
recznych (klucze, wkretaki etc.),

c) naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt bedzie mial miejsce) w sposob
zapewniajacy stan techniczny i estetyczny nie gorszy niz przed montazem,

Wymaga sie, aby przewody, izolacje etc. narazone na dziatania czynnikoéw atmosferycznych
(w tym w szczeg6lnosci na promieniowanie UV) byly ochronione odpowiednimi ostonami,
peszelami etc.).

Uwagi konicowe

1. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. II -

instalacje sanitarne i przemystowe.

2. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robot nieznanych

w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktdry powazniejsze zmiany winien uzgodni¢
z biurem autorskim.

3. W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
4. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ znak B lub CE i posiadaé¢ aktualna deklaracje zgodnoSci.

5.

Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé jako produkty wzorcowe, ktore
moga zostaé zastapione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych
nie gorszych. Podawane nazwy producentéw, materialow i urzqdzen maja znaczenie jedynie
dla okres$lenia standardow wyrobow i standardow procedur ich wbudowania, niezaleznie od
formy zapisow w tresci dokumentacji. "
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odprowadzenie skroplin @32PP

wpia¢ w pion kanalizacji

sanitarnej poprzez zasyfonowanie

Marta Siodtak - ARCHITEKT M

09-402 Ptock, ul. Obroncéw Ptocka 1920 r nr 19 NIP 774-238-61-16 REGON 140025810
tel/fax 024 364 98 08, tel. kom. 0 602 853 523 martasiodlak@gmail.com

br. architektoniczna

f Politechnika Warszawska Filia w Ptocku br. sanitarna
inwestor ul. Lukasiewicza 17, Plock klimatyzacja
projekt Projekt modernizacji i adaptacji pomieszczefi na pracowni¢  gkala 1:10
budowlan komputerows - sala nr 48 z zapleczem w Gmachu Mechaniki Filii

u \ w Plocku przy ul. Jachowicza 2. 05.2023

. . " . nrrys.

rysunek Projekt klimatyzacji w sali nr 48 z zapleczem. S-1
proje ktant |mgrinz. ANNA SZATKOWSKA

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej. w zakresie sieci, inst. i urzadzen
cieplnych, went., gaz., wodociag. i kan. MAZ/0223/PWOS/09, MAZ/IS/0649/09




Model: ASYGO7KGTE / ASYGO9KGTE / ASYG12KGTE / ASYG14KGTE

Dane techniczne

Jednostka wewnetizna.

-

Pilot
bezprzewodowy

~ ASYGI2KGTE

[ AsveookaE

 ASYGOTKGTE

s Moiel | AOYGOTKGCA |  AOYGOIKGEA | ADYGI2KGCA AOYG14KGCA
Zasilanie jednol =230V, 50Hz
N chtodzenie 2,0 (0,9+3,2} 2.5 ({0,9-3.4) 3,4 (0.9-4,1) 4,2 [3.9-4,5)
Wydajnose qizanie kw 2.5 (0.9:5.2) 2.8(0.9:5,4) 4,0109-6.1) 5.4 10,9-6,4)
Pobbr mocy chiodzenie/grzanie kw 0.400/0,500 0.555/0.560 0.805/0.910 1,175¢1.350
EER chtodzenie WW 5,00 4,50 4,22 3,57
CCP grzanie 5,00 5,00 4,40 4,00
Pdesign chtodzenie/grzanie {-10°C) kw 2,012.3 2,5/2,4 3.412,5 4,214,0
SEER chtodzenie WIW 9,10 9,20 9,20 8,30
SCoP gizanie {stefa [ ) 5.30 5,20 5,20 4.50
Klasa efektywnosci  [chtcdzenie Ate+ A+t Atrt+ A++
energetycine] grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+++ Atd+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenielgrzanie A 6.5/9.0 6.5/9.0 6.5/9.0 9.,0010,5
Sezonowe zuzycie  |chtodzenie KWhia 77 95 129 177
eaergil gizanie 607 645 672 1242
Osuszanie I/h 1.0 13 1.8 2,1
|. wewn. [chtodzenie) HIM/LIQ 38/33/29/19 40/34129/19 40/35/30/19 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne || wewn. [grzanie) HIM/LIQ 41735731121 42/36/31/21 42/38/33/21 44139/33/24
J. zewn. {cht./grz.) Wysoki dB(A) 46/46 46/48 50150 50050
Moc akustyczna |. wewn_ (cht.iarz) Wysoki 54/56 55/57 56/58 57/59
|. zewn, {cht./qrz) Wysoki 61/62 61/63 65/66 65/66
Przeptyw powietrza . wewn_ /) zewn. {cht) Wysaki mh 650/1.610 700/1.610 700/1.680 770/1.680
). wewn_/| zewn_ {grz) Wysoki 72011,560 750/1.610 770/1,580 800/1,580
Wymiary netto ). wewn. mm 270x834=215 270%834x215 270834215 270=834%215
WxSxG ] zewn. mm 542x799x280 542%799-290 542x799+290 542x799+290
Masa J. wewn. ka(lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22}
). zewn. kq{lbs} 30 (66) 30 (66) 31(68) 32 (1)
Stednica preylaczy [ciecz / gaz) 6.35/9,52
Siednice wezyka skraplin [wewn /zeven | . 13.8/15,0do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodnicze] (bez dotadowania) 20 (15)
Maks. réznica poziomaw m 15
Dopuszczalny zakres [chtodzenie (DB -10do 46
temperalut zewn.  [grzanie -15do 24
X i Typ (GWP) R32 {675)
Caynnik chtodniczy —fe - or fost [kqiC02eqT) 0,75 (0,506) [ 0,75 {0,506) I 0,85 (0,574) T 0,85 0,574)

Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilnosé opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic na liscie wyposazenia opcjanalnego na stronie 306

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgi: UTYTERX  Interfejs sieciowy dla systemu split {zasllanie DC): UTY-VTGX
Sterownilc przewodowy(panel dotykowy}: UTY-RNRYZS  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXF2  Interfejs sieciowy dla systemu split {zasilanle AC): UTY-VTOXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Interfejs do splitéw: UTY-TWRXZ2  Filtr zjonami srebra: UTR-FA16-5
Prosty sterownilc przewodowy {bez obstugi ybupragy):  UTY-RHRY  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSXZ2
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Zestaw przytgczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZX
Wymiary
(Jednostki : mm}
y 834 215 )
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Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB
AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB

\ . : r .I
AUXG18/22/24KRLB ~ : . | A z
? 3 - -

v [E

- =
AUXGIOEEESIEIKREE Dla AUXG18/22KRLB Dla AUXG24KRLB  Dla AUXG30/36KRLB  Dla AUXG45/54KRLB

Dane techniczne

—— Jednostka wewnetrzna AUXG18KRLB | AUXG22KRLB | AUXG24KRLB | AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB
odel
Jednostka zewnetrzna AOYG18KBTB | AOYG22KBTB | AOYG24KBTB | AOYG30KBTB | AOYG36KBTB | AOYG45KBTB | AOYG54KBTB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajnos¢ chtodzenie W 5.2(09-59) | 6,0(09-6,7) | 6,8(0,9-8,0) | 85(2,8-10,0) | 9,5(2,8-11,2) | 12,1 (4,0-14,0) | 13,4 (4,5-14,5)
grzanie 6,0 (0,9-7,5) 7,0 (0,9-8,0) 7,5(0,9-9,1) |10,0(2,7-11,2) | 10,8 (2,7-12,7) | 13,5 (4,2-16,2) | 15,5 (4,7-16,5)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kW 1,36/1,58 1,711,82 1,89/1,90 2,4412,51 2,91/2,45 3,61/3,21 4,4114,16
EER chtodzenie Wi 3,82 3,51 3,60 3,49 3,26 3,35 3,04
cop grzanie 3,80 3,85 3,95 3,98 4,40 4,20 373
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 5,2/4,4 6,0/4,8 6,8/6,0 8,5/8,0 9,5/8,7 - -
SEER chtodzenie WIW 7,00 7,00 6,60 6,70 6,55 - -
SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,30 4,40 4,20 4,30 4,30 - -
Klasa efektywnosci chtodzenie A++ A++ A++ A+t Avt _ ;
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ - -
Maksymalny prad pracy chtodzenie/grzanie A 12,1 12,6 13,6 22,6 22,6 28,5 28,5
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 260 300 360 4Lhb 507 - -
energii grzanie 1431 1527 1999 2601 2828 - -
Osuszanie I/h 15 2,2 2,7 2,5 33 4.5 5,0
J. wewn. (chtodzenie) |H/M/L/Q 33/32/31/28 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 47143140136
Cisnienie akustyczne J. wewn. (grzanie) H/M/L/IQ 33/32/31/28 33/32/31/28 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 46/42/39/35 47143140/36
). zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 50/50 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 57/59
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 47147 49149 49/49 54/54 58/58 60/60 61/61
). zewn. (cht./grz.) Wysoki 62/62 63/63 65/66 68/69 70/70 717 73173
’ J. wewn. /J. zewn. (cht.) | Wysoki 3 1050/2 160 1050/2 240 1150/2 700 1600/3 750 1870/3 750 2 000/4 450 2100/4 450
Przeptyw powietrza - m/h
J. wewn. /). zewn. (grz.) | Wysoki 105071 830 1050/1 960 1150/2 700 1600/3 750 1870/3 750 2000/4 450 2 100/4 450
Wymiary netto J. wewn. mm 246x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840
WxSxG ]. zewn. mm 632x799x290 | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320
Masa J. wewn. kg(lbs) 23 (51) 23 (51) 24 (53) 26 (57) 29 (64) 29 (64) 29 (64)

). zewn. kg(lbs) 36 (79) 38 (84) 42 (93) 52 (115) 52 (115) 67 (148) 67 (148)
$rednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 30 (20) 30 (20) 30 (20) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Maks. réznica poziomow 20 25 25 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres chtodzenie (DB -15 do 46 -15do 46 -15do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46 -15 do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Caynnik chtodniczy Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Fabryczna ilos¢ ‘ kg(C02eq-T) | 1,02 (0,689) 1,25 (0,844) 1,25(0,844) 1,90(1,283) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823)
Dostepne wersje UTG-UKYA-W: biata ze sterowni.kiem przewodowym z ekranem dotykowym
) UTG-UKYCG-W: biata / UTG-UKYA-B*1: czarna
Maskownica
Wymiary (W xS xG) [ mm 53x950x950 [ 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950 | 53x950x950
Masa | kglibs) 60013 [ 6003 | 6003 | 6003 | 6003 [ 6003 | 60(13

*1: Bez mozliwosci podtaczenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecnosci.

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy: UTY-RNRYZ3, UTY-RLRY, UTY-RVNYM, Szeroki panel: UTG-AKXA-W

UTY-RNNYM Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W
Prosty pilot przewodowy: UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZ-VXRA Panel sufitowy
Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYC Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK 850 mm
Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1 Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZ-KXRA
Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj. (z obudowa): UTY-XCSX + UTZ-GXRA |
Maskownica: UTG-UKYA-W, UTG-UKYCW, UTG-UKYA-B  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG ‘§|g
Wymiary

(Jednostki : mm)
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