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Oswiadczenie projektanta

Marta Siodtak Plock, dnia 31 maja 2023
(imi¢ i nazwisko)
09-402 Plock

(kod pocztowy) (miej scowos’é)

ul. Obroncow Plocka 1920 rnr 19
(ulica)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

Projekt remontu pomieszczen sanitarnych
w Gmachu Glownym Politechniki Warszawskiej Filii w Plocku

ul. Lukasiewicza 17

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

w specjalnosci: architektonicznej

(pieczed i podpis)

Oswiadczenie zatagczam do wszystkich egzemplarzy projektu.



I. Dane podstawowe:

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy modernizacji i adaptacji pomieszczenia na
pracowni¢ komputerowa — sala nr 48 wraz z zapleczem w Gmachu Mechaniki Politechniki
Warszawskiej — Filii w Ptocku przy ul. Jachowicza 2.
W sktad wielobranzowego opracowania wchodzi:

— projekt branzy architektoniczno — budowlanej wraz z projektem wyposazenia

— projekt branzy sanitarnej w zakresie klimatyzacji

— projekt branzy elektrycznej i teletechniczne;j

2. Lokalizacja: sala nr 48 miesci si¢ na pigtrze w Gmachu Mechaniki i ma okna skierowane na
stron¢ tylng budynku — pétnocna.

3. Stan istniejacy:

Posadzka: plytki gresowe o wymiarze 33 x 33 cm w kolorze piaskowym wykonczone listwami
przypodtogowymi PCV. Sciany malowane, o nieréwnej strukturze. Okna przystoniete zaluzjami
metalowymi montowanymi do skrzydet okiennych. Sufit tynkowany malowany z lampami
umieszczonymi natynkowo. Pomieszczenie posiada zmodernizowang instalacje centralnego
ogrzewania z orurowaniem prowadzonym natynkowo. W pomieszczeniu zaplecza posadzka
wytozona jest ptytkami PCV. Na fragmencie $ciany znajduje si¢ pozostatos$¢ fartucha z ptytek
ceramicznych ( w miejscu po zdemontowanej umywalce).

II. Zakres prac budowlanych:

Zakres prac budowlanych obejmuje swoim zakresem pomieszczenie sali nr 48 wraz z zapleczem.
Celem modernizacji jest przystosowanie pomieszczenia na potrzeby sali komputerowe;
przeznaczonej dla dwudziestu studentow ze stanowiskiem dla wyktadowcow ( 2 stanowiska).

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:

— demontaz posadzki z ptytek PCV w pomieszczeniu zaplecza utozonych na kleju wraz z
cokotami

— demontaz fartucha z ptytek ceramicznych na fragmencie $ciany w pomieszczeniu zaplecza

— demontaz listew przypodlogowych w sali komputerowych (pozostawienie ptytek
gresowych)

— demontaz drzwi wejSciowych oraz drzwi do zaplecza plytowych o wielkosci skrzydia 88 x
198 cm wraz z o$cieznicg stalowg, dostosowanie otworow drzwiowych do montazu nowych
drzwi wraz z o$cieznicg o wymiarach normatywnych skrzydta drzwiowego (gabaryty
przejscia 90 x 200 cm) — wymiana nadproza jesli zajdzie taka koniecznos¢

Prace przygotowawcze:

— oczyszczenie $cian wraz z wnekami podokiennymi i wngkami w §cianie podtuznej /zmycie,
przetarcie, wyroOwnanie/, natozenie gtadzi gipsowych, przygotowanie pod malowania

— wykonanie wylewek wyréwnujacych posadzke w pomieszczeniu zaplecza

— udroznienie przewodow kominowych wentylacyjnych, rozkucie otworow wlotowych na
wysokosci 20 cm ponizej montowanego sufitu podwieszanego i osadzenie kratek
wentylacyjnych 20x30 cm (lub dostosowanych do otworu)

— osadzenie o$cieznicy drzwiowej stalowej wraz z osadzeniem nowego nadproza, jesli zajdzie
taka konieczno$¢, dostosowanego do drzwi normatywnych o wielkosci 90 x 200 cm w
swietle przejscia

— wykonczenie wnek w Scianie podtuznej, zabudowa cze$ciowa wnek 1 przygotowanie do



osadzenia gablot.

Prace wykonczeniowe:

utozenie podtogi z PCV rulonowej w pomieszczeniu zaplecza

zabudowy piondw instalacyjnych zabudowa g-k,; nalezy pozostawi¢ uskok na rozwinigcie
rolety zaslaniajacej okna prowadzonej po $cianie

zabudowa sufitow podwieszanych pod klimatyzator, wbudowany ekran projekcyjny, ukryte
rolety okienne

montaz podkonstrukcji pod sufity powieszane

montaz drzwi wej$ciowych oraz drzwi do zaplecza wraz z o$cieznicami

montaz listew przypodlogowych w pomieszczeniu sali komputerowej oraz w pomieszczeniu
zaplecza

montaz naktadek na parapety wewnetrzne

malowanie $cian farbami ceramicznymi zmywalnymi o stopniu $cieralno$ci zgodnie z
normg ,,PN-C-81914:2002 — odpornos¢ na szorowanie”, ilos¢ warstw min 2, w przypadku
intensywniejszych kolorow — do uzyskania réwnego wybarwienia

montaz wypetnien sufitow podwieszanych ptytami dzwickochtonnymi

montaz rolet wewnetrznych sterowanych manualnie

montaz ekranu projekcyjnego sterowanego elektrycznie

montaz tablic lekcyjnych biatych suchoscieralnych — 2 szt.

montaz oston wnek z grzejnikami (dotyczy wszystkich wnek podokiennych) wykonanych z
ptyty MDF na wymiar

montaz gablot aluminiowych we wngkach $ciennych

Prace aranzacyjne:

ustawienie mebli w sali komputerowej: biurek z fotelami oraz pozostatych regatéw na
zapleczu

II1. Specyfikacja materiatowa

1. Drzwi wewngtrzne do sali komputerowej oraz do zaplecza

konstrukcja skrzydta: jednoskrzydtowe przylgowe, dzwigkoizolacyjne, skrzydto gladkie,
wypetienie skrzydta pelne z ptyty wiorowej peinej lub wypetnienie specjalne
dzwickoizolacyjne, skrzydio z uszczelka izolacyjna

catos¢ obtozona ptyta HDF w kolorze biatym,

drzwi zapewniajace normowa wielkos$¢ przejscia 90 x 200 w §wietle

drzwi wyposazone w dwa zamki

2. Podtoga w pomieszczeniu zaplecza

Ze wzgledu na lokalizacje w pomieszczeniu zaplecza serwera, nalezy zamontowaé w
pomieszczeniu wykladzing rozpraszajacg tadunki elektrostatyczne dopuszczong do montazu m.in. w
pomieszczeniach serwerowni.

Wyktadzina rulonowa, podstawowe parametry techniczne (minimalne):

wlasciwosci elektrostatyczne: EN 1815<2kV,

opor elektryczny: EN/IEC 61340-4-5

grubos$¢: min. 2 mm

ochrona powierzchni PU Standard

Ognioodpornos¢ (EN 13501-1) Bfl-sl

Ognioodpornos¢ na podktadzie betonowym (EN 13501 — 1) Bfl-s1
klasa min. 34



* antyposlizgowos¢ R9
Dopuszcza si¢ montaz wyktadziny w ptytkach.
Przed zamo6wieniem nalezy przedstawi¢ Inwestorowi wzornik w celu akceptacji i wyboru
ostatecznego wzoru.
Kolorystyka utrzymana w szaro$ciach.
Przyktadowa wyktadzina speiniajaca parametry: Tarkett IQ Granit SD lub analogiczna.

3. Listwy przypodlogowe

Listwa przypodlogowa w kolorze bialym o wymiarach 14x70x2600 mm lub zblizonym. Wykonana
z MDF, okleinowana. Montowana do $ciany na kle;j.

Przed zaméwieniem nalezy wzor ptyty przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.




3. Sufity podwieszane

Sufit podwieszany z widoczng konstrukcjg. Konstrukcja szeroko$ci 24 mm. Plyty
akustyczne, demontowalne, o gtadkim wykonczeniu.
Plyty o krawedzi prostej 1 wymiarach do modutu 60 x 60 cm. Panele akustyczne: klasa akustyczna
A, powierzchnia gladka biata, pochtanianie dzwigku minimum Aw=90%.
Dopuszcza si¢ plyty ze skalnej welny mineralnej na przyktad: Rockfon Tropic oraz plyty mineralne
na przyktad: Ecophon Advantage.

Przed zamoéwieniem nalezy wzor ptyty przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.

4. Maskownice grzejnikow

Maskownica grzejnika — panel azurowy wykonany z atestowanej ptyty MDF obustronnie
laminowanej w kolorze biatym, z delikatnie zaokraglonymi krawedziami. Grubos¢ ptyty min. 12
mm. Wymiar zgodnie z rysunkiem /pobranym obmiarem na miejscu/. Wykonywane na wymiar.
Przed zamo6wieniem wzor nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji.
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5. Naktadki na parapety

Naktadki renowacyjne komorowe na parapety w kolorze bialym. Ze wzgledu na dtugos¢ parapetow
1ich glgbokos¢, w trosce o trwatos¢, nalezy zastosowac naktadki renowacyjne o strukturze
komorowej. Przewidziano naktadki giebokosci 40 cm docinane do wymiaru na budowie.



6. Rolety sterowanie manualnie

Rolety materiatowe zacieniajagce podnoszone manualnie. Roleta mocowana na wale mocowanym do
Sciany bez obudowy. Tkanina zacieniajgca wykonana z materiatu w jednej ptachcie bez przeszy¢.
Kolorystyka — biel- jasna szaro$¢. Nalezy przedstawi¢ probke tkaniny Inwestorowi przed
zamOwieniem.

8. Ekran pod zabudowe

W projekcie przewidziano ekran projekcyjny podnoszony mechanicznie o wymiarach 300 x225 cm
przewidziane do montazu w sufitach podwieszanych (zaopatrzone w stosowna maskownicg).
Wymiar w obudowie sufitu podwieszanego oraz zasilanie nalezy dostosowa¢ do dostarczonego typu
ekranu. Dostawa ekranu przewidziana jest w czes$ci wyposazenia.
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—

9. Tablica suchoscieralna — przewidziana do dostarczenia razem z wyposazeniem.
W projekcie przewidziano 2 tablice suchos$cieralne o wymiarach 2000 x 1200 mm )mozliwy montaz
tablicy 4000 x 1200).
Specyfikacja dla tablicy:
— wysokiej jakosci emalia szklana



— magnetyczna powierzchnia

— wyposazona w potke na pisaki

— min. 10 lat gwarancji na powierzchni¢ do pisania
— waska rama aluminiowa

10. Gabloty do wbudowania

Gablota ogtoszeniowa/ekspozycyjna wewnetrzna wykonana w systemie drzwi przesuwnych.
Systemowe profili aluminiowe, anodowane na kolor srebrny mat. Szyby ze szkta bezpiecznego
hartowanego umieszczone sg w aluminiowej listwie i przesuwane na mosi¢znych rolkach w
prowadnicach. Tablica wewnetrzna magnetyczna. Zamykana zamkiem umieszczonym w szybie
(jednakowy klucz do wszystkich gablot).

*szyby przesuwne, poruszajace si¢ w aluminiowych prowadnicach na rolkach mosi¢znych,

profile aluminiowe, anodowane na srebrny kolor,

*mocne bezpieczne szklo hartowane gr. 4 mm z certyfikatem,

*zamykana zamkiem,

*plyta wewnetrzna magnetyczna w kolorze biatym (mocowanie ogloszen za pomocg

dotaczonych magnesow).

11. Malowanie pomieszczen
— malowanie $cian farbami ceramicznymi zmywalnymi o stopniu $cieralno$ci zgodnie z
normg ,,PN-C-81914:2002 — odpornos¢ na szorowanie”, ilos¢ warstw min 2, w przypadku
intensywniejszych kolorow — do uzyskania rownego wybarwienia.

Kolor $cian sali komputerowe;j:
— $ciana z oknami oraz §ciana tylna poprzeczna w kolorze ztamanej bieli zblizony do NCS S
0502-Y
— $ciana z tablicami oraz $ciana z gablotami w kolorze jasnej szaro$ci zblizony do NCS S
1002 - Y- kolor doktadny sprecyzowany zostanie na budowie po przedstawieniu wzornika
elementdw wyposazenia — rolet oraz mebli.

Opracowanie: mgr inz. arch. Marta Siodtak
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Uwaga: rozmieszczenie opraw oswietleniowych zbiezne z projektem elektrycznym.

m

sufit kasetonowy z
wypetnieniem ptytami
60 x 60 cm

sufit kasetonowy z
wypetnieniem ptytami
60 x 60 cm
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