Widok z gory na przyczofek P2 skda 1:100
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i rura odwodnieniowa peina (bez perforacii)

typu HDPE DN100
pofqczona redukejq z rurami drenazowymi
geowfdknina nietkana, igfowana charakteryzujgca sie wigkszq

odoprzepuszczalno$ciq poziomq niz prostopadla do ptaszczyzny materiafu

odbiornik z kruszywa famanego (pfukanego) #22-40

zabezpieczonego od gory i z bokdow geowidkning
1,0x1,0%0,6m
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Widok z tylu na przyczdlek P2 skala 1:100
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rura odwodnieniowa pefna (bez perforacii
typu HDPE DN100
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Przekrdj

wylot drenazu przez mur oporowy

skala 1:100

bloczki betonowe

warstwa drenazowa min. 15cm \ przepust 7 rury DN150
Il/ =——— wykonany z rur GRP

”.\ lub z rury ze stali nierdzewnej

wylot drenazu HDPE #100

umocnienie pod wylotem
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poziom terenu projektowanego
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Odwodnienie zasypki przyczdtka

skala 1:25

geowfdknina nietkang, igfowana charakteryzujgca sie wigkszq
wodoprzepuszczalnosciq poziomq niz prostopadia do pfaszczyzny materiafu

0§ odwodnienia

N\

rurociqg z rur drenazowych z polietylenu HDPE |
o Srednicy nominalnej DN150

zasypka przyczotka, wymagany wskaznik zageszczenia 1s>1.0
wskaznik wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8m/dobe
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prog betonowy _
z betonu Klasy €12/15

izolacjo fundamentu
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mata_drenazowa

grys pfukany (lub zwir) #8/16mm
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izolacja Sciany przyczotka
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; _ korpus przyczétka
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A styk technologiczny

rura odwodnieniowa pefna (bez perforacj)
typu HDPE DN100
pofgczona redukcjq z rurami drenazowymi

Widok z gdry na przyczotek _3 skala 1:100

rurocigg z rur drenazowych #150

rura odwodnieniowa petna (bez perforacii)
typu HDPE DN100
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umocnienie terenu z kostki kamienne;
na podsypce cementowo piaskowej

1,0/1,0m pod wylotem drenu

——

umocnienie terenu z kostki kamiennej
na podsypce cementowo piaskowej

1,0/1,0m pod wylotem drenu

mur oporowy z gruntu zbrojonego

pofqczona redukejq z rurami drenazowymi
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umocnienie terenu z kostki kamiennej
na podsypce cementowo piaskowej

1,0/1,0m pod wylotem drenu
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BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
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WYKONAWCA:

Pracownia Inzynierska Creator

Gdanisk, ul. Andrzeja Struga BA/4
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R OCOWE NIP: 586-219-45-36
T PROJEKT WYKONAWGCZY

. Mosty M1-M2-M3 nad Kanatem Raduni
- Drenaz $ciany przyczélka

PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mgr inz, Henryk Windorpski POM/0128/POOM/05 ¢ % R
spec. mostowa ik
PROJEKTANT SPRAWDZAJAGY: NR UPRAWNIER: PODFIS:
mgr inz, Michat Struczyriski POM/0075/POOM/07 .M“WM%
spec. mostowa
BRANZA FAZA: DATA: . NRRYS:
MOSTOWA__| PROJEKT WYKONAWGZY
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




