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Oznaczenie postępowania: RRz.271.26.2022	   
Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna
Nazwa zamówienia:
„Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla celów  gospodarki ściekowej”

Zamówienie realizowane w ramach zadania określonego w planie finansowym Gminy Wielopole Skrzyńskie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, Glinik, Nawsie i Broniszów”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego (traktora) wraz dostosowanym osprzętem oraz wskazanymi kompatybilnymi narzędziami do pracy. Pojazd wraz z osprzętem oraz narzędziami powinien być fabrycznie nowy, wolny              od wad, wyprodukowany w  2021/2022 r. 
Dostawa całości zamówienia winna być zorganizowana w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawca przeszkoli wskazany personel Zamawiającego (co najmniej 5 osób) z obsługi i serwisu całości dostarczonego sprzętu – szkolenie stacjonarne na dostarczonym sprzęcie minimum 5 godzin.

Szczegółowe określenie parametrów technicznych zawiera poniższa tabela:
	Lp.
	
Opis parametru
	Określenie parametru wymaganego przez Zamawiającego

	1. 
	Rodzaj pojazdu
	Ciągnik rolniczy / traktor

	2. 
	Rok produkcji
	2021/2022 – fabrycznie nowy


	3. 
	Homologacja
	Homologacja europejska
Kabina z homologacją na 2 osoby

	4. 
	Wymagana dokumenty
	Wszystkie niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej 

	5. 
	Dopuszczalne kolory - 
	Kolor dowolny.

	Silnik

	6. 
	Pojemność
	Min.  4000 cm3 

	7. 
	Ilość cylindrów / zaworów
	Min. 4/16

	8. 
	Moc 
	Min. 105 KM

	9. 
	Rodzaj paliwa
	Olej napędowy

	10. 
	Norma emisji spalin 
	Min. Stage III B

	11. 
	Moment obrotowy
	Min 440 Nm

	12. 
	Zbiornik paliwa 
	min. 140l

	Kabina

	13. 
	Homologacja na 2 osoby (kierowca + pasażer)
	wymagane

	14. 
	Kabina dwudrzwiowa zamykana na kluczyk z indywidualnym wzorem
	wymagane

	15. 
	Klimatyzacja manualna
	wymagane

	16. 
	Ogrzewanie przestrzeni kabiny nadmuchowe z regulacją intensywności
	wymagane

	17. 
	Ergonomiczny i amortyzowany pneumatycznie fotel kierowcy
	wymagane

	18. 
	Wykładzina antypoślizgowa na podłodze 
	wymagane

	19. 
	Regulowana kierownica na dwóch zakresach
	wymagane

	20. 
	Dodatkowe pochwyty ułatwiające wsiadanie do pojazdu zamontowane przy wejściu wewnątrz pojazdu.
	wymagane

	21. 
	Lusterka zewnętrzne teleskopowe
	wymagane

	22. 
	Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby
	wymagane

	23. 
	Szyberdach przeszklony -  otwierany
	wymagane

	24. 
	Oświetlenie wewnętrzne kabiny.
	wymagane

	25. 
	Reflektory robocze przednie i tylne montowane na dachu 
	wymagane

	26. 
	Radio cyfrowe z nagłośnieniem kabiny (minimum 2 głośniki dedykowane)
	wymagane

	27. 
	Lampa ostrzegawcza koloru żółtego
	wymagane

	28. 
	Oświetlenie zewnętrzne dostosowane do pracy                    z zamontowanym osprzętem (TUZ/ TUR,itp.)
	wymagane

	29. 
	Kabina minimum na 6 słupkach
	wymagane

	Skrzynia biegów / napęd

	30. 
	Skrzynia biegów / ilość biegów 
	Manualna 
24 przód / 24 tył

	31. 
	Wybór półbiegów w trybie automatycznym 
	wymagane

	32. 
	Rewers elektrohydrauliczny
	wymagane

	33. 
	Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie
	wymagane

	34. 
	Mokre sprzęgło jazdy sterowane hydraulicznie
	wymagane

	35. 
	Wybór trybu jazdy przód/tył bez użycia sprzęgła
	wymagane

	36. 
	Skrzynia biegów synchronizowana z prędkością jazdy min. 40km/h
	wymagane

	Układ hamulcowy i jezdny

	37. 
		Hamulce wielotarczowe mokre sterowane 
hydraulicznie
2) Mechaniczny hamulec roboczy sterowany ręcznie
3) Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa 
umożliwiająca sterowanie układem hamulców
przyczepy

	



	wymagane

	Układ kierowniczy

	38. 
	Hydrauliczne lub elektryczne wspomaganie układu kierowniczego w zależności od producenta pojazdu
	wymagane

	Układ hydrauliczny

	39. 
	Tył ciągnika - min. dwie pary wyjść hydraulicznych
	wymagane

	40. 
	Przód ciągnika – min. jedna para wyjść hydraulicznych
	wymagane

	41. 
	Tylny TUZ o udźwigu w przedziale min. 4100 sterowany mechanicznie lub elektrohydrauliczne
	wymagane

	42. 
	TUZ kategorii II z automatycznymi zabezpieczeniami
	wymagane

	43. 
	Wydajność pompy l/min zewnętrznej min. 50l
	wymagane

	44. 
	Przedni podnośnik TUZ + jedna sekcja hydrauliczna do pracy z pługiem
	wymagane

	WOM

	45. 
	Min. dwie prędkości tylnego WOM 540/540E
	wymagane

	Ogumienie

	46. 
	Felgi stalowe, spawane dostosowane do pracy z TUR/ TUZ
	wymagane

	47. 
	Ogumienie tył min.16,9 R34 
Ogumienie przód min:13.6 R24
	wymagane

	Pozostałe wyposażenie 

	48. 
	Komputer pokładowy z monitorowaniem parametrów pojazdu. Dostęp do funkcji pojazdu na panelu przednim 
	wymagane

	49. 
	Obciążniki koła tylna
	wymagane

	50. 
	Błotniki kół przednich i tylnych
	wymagane

	51. 
	Zaczep główny transportowy automatyczny o przesuwnej zmianie wysokości
	wymagane

	52. 
	Zaczep dolny rolniczy i stały zaczep do przyczep jedno osiowych
	wymagane

	53. 
	Minimum 1 gniazdo zapalniczki samochodowej. 
	wymagane

	54. 
	Układ pneumatyczny umożliwiający pompowanie kół pojazdu wraz z dedykowanym przewodem do pompowania kół o długości minimum 7 m
	wymagane

	55. 
	Gaśnica o wadze i w ilości dostosowanej do oferowanego pojazdu (zamontowana)
	wymagane

	56. 
	Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana)
	wymagane

	57. 
	Górne światła robocze dalekosiężne, dodatkowe światła robocze przy słupkach kabiny
	wymagane

	58. 
	Trójkąt, kliny pod koła, kamizelka odblaskowa oraz pozostałe wyposażenie pojazdu wymagane przepisami prawa. 
	wymagane

	59. 
	Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu
	wymagane

	60. 
	Serwis gwarancyjny pogwarancyjny  na terenie Województwa Podkarpackiego 
	wymagane

	Ładowacz czołowy TUR

	61. 
	Poziomowany 
	wymagane

	62. 
	Sterowanie - joystick 
	wymagane

	63. 
	Minimalny udźwig kg w punkcie obrotu na maksymalnej wysokości 1600 kg 
	wymagane

	64. 
	Minimalna wysokość podnoszenia w osi obrotu 3,75 m 
	wymagane

	65. 
	Masa ładowacza bez wyposażenia w przedziale 480 – 540 kg 
	wymagane

	66. 
	Instalacja min. 3-sekcyjna
	wymagane

	67. 
	Łyżka o szerokości w przedziale od 2,0 m , widły do palet 
	wymagane

	68. 
	Ładowacz z możliwością pracy z przednim TUZ
	wymagane

	69. 
	Amortyzacja drgań 
	wymagane

	70. 
	Balast-Przeciwaga min. 500kg
	wymagane

	71. 
	Szybkosprzęg hydrauliczny
	wymagane

	Hydrauliczny pług do śniegu

	72. 
	Ilość pozycji roboczych: 4 
(lewo, prawo, strzałka, do środka - odwrócona strzałka)
	wymagane

	73. 
	Szerokość robocza: L-P min. 2600mm, S min: 900 mm, OS min. 2050mm
	wymagane

	74. 
	Zasilanie elektryczne 12v
	wymagane

	75. 
	Sterowanie hydraulicznie z traktora
	wymagane

	76. 
	  Masa 350kg
	

	77. 
	Grubość blachy 6 mm, lemiesz gumowy, dwa siłownik hydrauliczne, światła obrysowe
	wymagane

	78. 
	Kolor zaproponowany przez Dostawce
	wymagane

	Beczka asenizacyjna

	79. 
	Pojemność
	Minimum 5000 litrów

	80. 
	Zbiornik stalowy, cynkowany ogniowo wraz z wbudowanymi wewnętrznymi pierścieniami wzmacniającymi konstrukcję beczki
	wymagane

	81. 
	Bezpiecznik nadmiarowy
	wymagane

	82. 
	Zbiornik przelewowy
	wymagane

	83. 
	Wzierniki szklane
	wymagane

	84. 
	Manowakuometr
	wymagane

	85. 
	Zawór bezpieczeństwa
	wymagane

	86. 
	Zawór pływakowy
	wymagane

	87. 
	Ręczny hamulec awaryjny
	wymagane

	88. 
	Tłumik - odzyskiwacz oleju
	wymagane

	89. 
	Uchylna łyżka rozlewowa
	wymagane

	90. 
	Instalacja elektryczno - oświetleniowa LED
	wymagane

	91. 
	Dno tylne zamknięte
	wymagane

	92. 
	Właz tylny Ø 600 mm
	wymagane

	93. 
	Zaczep wymienny Ø 50 mm
	wymagane

	94. 
	Zaślepione króćce boczne
	wymagane

	95. 
	Zaślepiony króciec spustowy 2”
	wymagane

	96. 
	Błotniki ocynkowane
	wymagane

	97. 
	Regulowana mechanicznie stopa podporowa
	wymagane

	98. 
	Złącza 4" (lub 4" strażackie)
	wymagane

	99. 
	Zasuwa hydrauliczna 4”
	wymagane

	100. 
	Wąż ssący 4” (Ø 110 mm) z koszem, L = 6 m + Wąż ssący ze złączem  (Ø 110 mm), L = 6 m
	wymagane

	101. 
	Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania
	wymagane

	102. 
	Ogumienie: 500/50-17
	wymagane

	Rębak do gałęzi

	103. 
	Max. średnica cięcia gałęzi 
	120 mm

	104. 
	Zalecane obroty wałka WOM
	540 obr/min

	105. 
	Zalecane sprzęgło przeciążeniowe
	1700 Nm

	106. 
	Wykonanie noży tnących
	Trudnościeralna stal o podwyższonej twardości

	107. 
	Lej wsadowy
	48 / 48 cm

	108. 
	System mocowania rębaka
	Trójpunktowy układ zawieszenia

	109. 
	Liczba noży
	4 + 1 przeciw ostrze

	110. 
	Kąt obrotu rury wyrzucającej
	360˚

	111. 
	Wysokość rury wyrzucającej
	155 cm

	112. 
	Zaczep do przyczepki
	Kulowy

	113. 
	Średnica tarczy tnącej
	620 mm

	114. 
	Grubość tarczy tnącej
	12 mm 

	115. 
	Waga tarczy tnącej
	45 kg

	116. 
	Złącza hydrauliczne 
	Szybkozłącze 1/2 cala

	117. 
	Liczba przewodów hydraulicznych
	2

	118. 
	Długość przewodów hydraulicznych
	300 cm 

	119. 
	Wałek WOM ze sprzęgłem na śruby ścinane
	wymagane

	120. 
	Wymagany przepływ /ciśnienie oleju
	min. 15 l/min

	121. 
	Waga
	240 kg

	Piaskarka Komunalna

	122. 
	Talerz z 3 wzmocnionymi metalowymi łopatkami
	wymagane

	123. 
	Podłoga wibracyjna
	wymagane

	124. 
	Zbiornik wykonany z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
	Wymagane

	125. 
	Przekładnia bezobsługowa
	wymagane

	126. 
	Mocowanie uniwersalne
	wymagane

	127. 
	Obroty WOM 540
	wymagane

	128. 
	Keson zapobiegający zakleszczaniu się masy
	wymagane

	129. 
	Kółka transportowe
	wymagane

	130. 
	Sito wstępnego przesiewu
	wymagane

	131. 
	Oświetlenie drogowe
	wymagane

	132. 
	Plandeka
	wymagane

	133. 
	Regulacja szerokości wysypu
	wymagane

	134. 
	H + NH – hydraliczne zamykanie wysypu oraz napęd hydrauliczny
	wymagane

	135. P
	Pojemność min.500l
	wymagane

	Wykonawca udziela gwarancji

		
	Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd bez  limitu kilometrów/motogodzin
	wymagane




Szczegółowe wymogi dotyczące gwarancji i serwisu:
1) Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim. 
2) Przewidywany czas pracy ciągnika w ciągu roku od 1200 do 1300 mth. 3) Ciągnik przeznaczony jest do prac na obiekcie oczyszczalnie ścieków. Głównie dowóz wozem asenizacyjnym ścieków bytowych , transport i rozładunek materiałów na PSZOKu i oczyszczalni ścieków , zimowe utrzymanie mniejszych  dróg, odśnieżanie placów i parkingów. Ciągnik nie jest przeznaczony do użytkowania komercyjnego                i prac rolniczych. 
4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik wraz z osprzętem na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika (załącznik SWZ). W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawcy. 
5) Podjęcie reakcji w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych od pracy.
6) Czas usunięcia usterki - 14 dni, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne od pracy.
7) Maksymalny czas naprawy – do 21 dni licząc od daty jej rozpoczęcia.
8) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie na koszt wykonawcy, który obejmować będzie także koszt transportu ciągnika do miejsca jego naprawy.
9) Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca. 
10) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego. 
11) Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowych serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z pojazdem.
 12) Przebiegi międzyobsługowe nie mogą być krótsze, niż co 200 mth lub nie mniejsze, niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach). 
13 ) Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.
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Oferowany pojazd musi: 
· posiadać aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
· posiadać wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu m.in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę  gwarancyjną itp. w języku polskim
· spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.). 
· zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące zamontowanego osprzętu, dokonane przez Wykonawcę nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających                z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu, powinien być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju, 
· Wyposażenie dodatkowe pojazdu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz .1137 z późn. zm.).
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