Hustawka wahadlowa

Opis

Hustawka wahadlowa zawierajaca 3 rozne siedziska w tym 1 siedzisko przeznaczone dla os6b niepetnosprawnych
(tzw. siedzisko pétlezgce). Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie. Stylistyka urzadzenia nawiazuje do ksztattéw §limaka. Rury zakoriczone sa kulistymi
elementami dekoracyjnymi.

Urzadzenie zawiera

- 3 ramy,

- 1 siedzisko w formie koszyczka,
- 1 siedzisko péllezace,

- 1 bocianie gniazdo.

Dane techniczne
- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 7,54 x 2,25 x 2,52 m
- Strefa bezpieczeristwa (LxW): 6,89 x 7,80 m

- Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,3 m
- Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-2 + AC:2019-01

Materialy
- Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewne;j.

- Siedzisko dla 0s6b niepetnosprawnych wykonane z tworzywa HDPE, formowane metoda od$rodkowa, z
amortyzujacym zderzakiem, zawiesiami farficuchowymi ze stali nierdzewnej.
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczeiistwa
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Karta techniczna produk
MNazwa:

Hustawka Podwaojna ze stali nierdzewnej

Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Rama hustawki
2. Siedzisko deseczka x 2
Widok z gory
N _ :
Pole strefy bezpieczeristwa: 24 m? Obwod strefy bezpieczenistwa:  21.5 mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku:  1.28 m Wysokosc¢ catkowita urzadzenia: 2.45 m
Szerokos$¢ urzadzenia: 217 m Dtugosc urzadzenia: 3.78 m

Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.12 m

Opis:

Dtugosc strefy bezpieczernistwa: 7.5m

Hustawka Podwdgjna jest jednym z najpopularniejszych urzadzen na placach zabaw. Zawiesia wykonane ze stali
nierdzewnej s3 tozyskowane gwarantujgc bezgtosna prace urzadzenia. Dzieki modutowemu systemowi, poprzez
odpowiedni dobdr siedzisk, mozna dostosowac podwdjna hustawke do réznych grup wiekowych.

Elementy zt3czne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztaczne, jak sruby, nakretki, taficuchy {jesli wystepuja) i
mocowarnia wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone
sa plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki érub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane s z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Piyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.
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Karta teChniczna produktu

Nazwa:

Hustawka Podwadjna ze stali nierdzewnej

Strona2z2

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taiicuchy takze
wykonane s3 ze stali nierdzewnej.

Zawiesia hustawek - Zawiesia wykonane zostaty ze stali nierdzewnej najwyzszej jakosci. Elementy mocujace sg
tozyskowane, by zapewnic¢ bezszelestna i diugotrwats prace.
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Karta techniczna produkw

Nazwa:

Zestaw Integracyjny

Strona 1z 2

Sktad zestawu:

1. Elementy edukacyjne x 5
2. Modut 'Perkusja’

3. Zjezdzalnia

4. Schody

5. Pomost linowy

6. Wieza z zadaszeniem

7. Platformy podestowe x 6
8. Podjazdy x 2

Widok z gory

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 09m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.62m
Szerokos¢ urzadzenia: 3.82m Dtugosc urzadzenia: 6.39 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.82 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 9.39m
Opis:

Zestaw Integracyjny 3 jest przeznaczony do zabawy integracyjnej dia wszystkich dzieci, takze tych poruszajgcych sie przy
pomocy wdzka. Jego budowa umozliwia dostep do szeregu elementéw edukacyjnych oraz czynny udziat w zabawie z
innymi dzie¢mi. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci z przedziatu wiekowego 3 - 12 lat.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesti w danym urzgdzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tadcuchy wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Elementy zt3czne | ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, tafncuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zastepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych piyt
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Strona 2z 2

polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych. Piyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuijg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sa z ptyt antypostizgowych.
W niektdrych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujgce w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyZzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o drednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych tub plastikowych tacznikéw z poliamidu formowanego metodg
wiryskowa. Zakoniczenia lin zacisnigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowao klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko
penetrujgcymiprafesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWN{C_TWA_
83-300 KARTUZY, ul. Kosciuszki 26

Karta techniczna produk

Nazwa:
Karuze!a integracgjna Metal standard

- Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)

1. Podest obrotowy

Widok (2)

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 33 m? Obwéd strefy bezpieczeristwa: 21 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.9m Wysokosc catkowita urzgdzenia: 0.9 m
Szeroko$c urzadzenia: 249 m Dtugosc urzadzenia: 249 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 6.49 m Dtugosc strefy bezpieczenistwa: 6.49m
Opis:

Karuzela Integracyjna Tola jest urzadzeniem zabawowym przeznaczonym na integracyjne place zabaw - zaréwno dla
dzieci niepetnosprawnych, jak i swobodnie poruszajgcych sie. Zostata skonstruowana w taki sposéb, aby mogty na nig w
bezpieczny sposob wjechac dwa wozki inwalidzkie. Dodatkowo karuzela wyposazona jest w dwie taweczki dla dzieci
poruszajgcych sie samodzielnie.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane sa ze stali nierdzewnej.

Elementy ztaczne i ostony potgczen - Wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki, tancuchy (jesti wystepujg) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone

s3 plastikowymi zastepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
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Karta techniczna produke

Nazwa:

Strona2z2

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, $cianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Plyty nie wymagaja
konserwacji, nie pgkaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sg z ptyt antyposlizgowych.
W niektorych urzgdzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Padesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuija tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Strona2z?2




Kafta tEChniczna produktu

Nazwa:

Sprezynowiec Kompas et standard

Stronat1z2

Sktad zestawu: Widok (1)
1. Sprezynowiec Kompas (1
szt.)

Widok z gory
Dane obmiarowe:
Maksymalna wysokos¢ upadku: 05 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.64 m
Szerokos¢ urzadzenia: 117 m Diugosc urzadzenia: 117 m
Szeroko$¢ strefy bezpieczedistwa: 3.17 m Diugosc strefy bezpieczeristwa: 3.17 m

Opis:

Sprezynowiec Kompas to wyjatkowo atrakcyjna propozycja z serii sprezynowcow. Przeznaczony jest dla czterech osob, z
ktdrych kazda zasiada na strzatce wskazujacej jeden z kierunkéw geograficznych. Dzieci bawiac sie zdobywaja nowa
wiedzg, ktora dzigki rozroznieniu kolorystycznemu sa w stanie lepiej przyswoic. Zabawka przeznaczona gtdwnie dla
najmtodszych uzytkownikéw placdw zabaw.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepujg tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane sa ze stali nierdzewnej.

Elementy ztaczne i ostony potaczer - Wszystkie elementy ztgczne, jak $ruby, nakretki, tancuchy (jesti wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone
sq plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
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Karta techniczna produkte

Nazwa:

Sprezynowiec Kompas Metat standard

Strona2z2

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, $cianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych piyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaija
konserwacji, nie pekaja, nie ulegajg rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuijg zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sa z plyt antyposlizgowych.
W niektorych urzgdzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Modut "grzybki” - Modut "grzybki’ wykonany z polietylenu formowanego metods rotomouldingu. Wystepujg w wybranych
zestawach.
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Karta techniczna produki

Nazwa:

Sprezynowiec Rakieta

Stronalz2

Skiad zestawu: Widok (1)
1. Sprezynowiec Rakieta (1 szt)

Widok (2) Widok z gory

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 04 m Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0.75 m
Szerokos$¢ urzadzenia: 0.4m Dlugosc urzadzenia: 0.8m
Szerokos¢ strefy bezpieczefistwa: 2.4 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 34m
Opis:

Sprezynowiec Rakieta to jednoosobowy bujak przeznaczony gtownie dla najmtodszych uzytkownikow placow zabaw.
Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w adpowiedniej odlegtosci uchwyty to najwazniejsze cechy tej
zabawki, Hustawki sprezynowe to jedne z najpopularniejszych i najchetniej uzywanych przez dzieci zabawek na placach
zabaw.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztaczne i ostony polaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, tancuchy (jesti wystepujg) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloadporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Rakieta

Strona2z2

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, $cianki oraz zabezpieczenia wykonane s3 z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Piyty nie wymagajg
konserwacji, nie pgkaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujag zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane s3 z ptyt antyposlizgowych.
W niektérych urzgdzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa piyta podestowa HPL/HDPE.

Modut "grzybki” - Modut "grzybki” wykonany z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu. Wystepujg w wybranych
zestawach.
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Karta techniczna produkt

Nazwa:
Domek
Stronatz2
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Scianki tematyczne x 3
Widok (2)
OO ¢
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 20 m? Obwdd strefy bezpieczenstwa: 17 mb
Wysokosc catkowita urzadzenia: 1.28 m Szerokosc urzadzenia: 12m
Dtugosc urzadzenia: 2.22 m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.22 m
Dlugosc strefy bezpieczenstwa: 4.2 m
Opis:

Domek MultiBox 2 jest urzadzeniem zaprojektowanym dla dzieci w wieku od 1 roku do 7 lat. Chiopcy odkryjg w nim
warsztat mechaniczny, natomiast dziewczynki - kwiaciarnie. MultiBox 2 wyposazony jest w liczne elementy
manipulacyjne, ktére rozbudzg wyobraznie maluchéw i zapewnig zabawe na dtugi czas. Estetyka wykonania, réznorodna
kolorystyka i solidna konstrukcja to niewatpliwe zalety tego kompaktowego zestawu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane sg ze stali nierdzewnej.

Podesty HPL - Podesty oraz niektére elementy zabezpieczajgce wykonane zostaty z trwatych ptyt HPL odpornych na
9z !Xzsﬂmzvﬂmmrdggagmosferyczne - antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze
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Karta techniczna produc

Strona2z2

antracytowym cechujaca sie maksymalng odpornoscia na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na
Scieranie,

Klamry aluminiowe - Elementy konstrukcyjne oraz elementy uzupetniajace takie jak podesty, daszki, schodki, slizgi czy
panele edukacyjne potgczone zostaty ze soba przy pomocy aluminiowych klamr utatwiajacych montaz urzadzenia oraz
wymiang podzespotow. Klamry wyposazone w zawias zapewniajacy duzg sztywnost konstrukcji oraz tatwos¢ montazu
poprzez wkrecenie zaledwie jednej Sruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Ptyty HDPE - Plyty scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc i UV.
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Karta techniczna produkt

MNazwa:

Telefon akustyczny

Strona1z1
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Kwiatki (2 szt)
o)l
)
Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 12 m? Obwaod strefy bezpieczeristwa: 12 mb
Wysokosc catkowita urzadzenia: 1.13 m Szerokos¢ urzadzenia: 0.38m
Dtugos¢ urzadzenia: 051 m Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.38 m

Diugosc strefy bezpieczenstwa: 3.51m

Opis
Telefon akustyczny Kwiatki to rura gtosowa stuzaca do porozumiewania sie na odlegtos¢. Zalecana przestrzen wotna do
montazu urzgdzenia to 338 x 351 cm. W wersji standardowej odlegtos¢ miedzy Kwiatkami wynosi 10 metrow.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane sg ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepujg tancuchy
tub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane 53 ze stali nierdzewnej.

Elementy ztaczne i ostony potgczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, taticuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, $cianki oraz zabezpieczenia wykonane s3 z kolorowych piyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.
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