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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PLAC ZABAW PRZY ISTNIEJACEJ SWIETLICY W MIEJSCOWOSCI tACZYNSKA
HUTA

1/ PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie zagospodarowanie terenu fragmentu dziatki 494/5 w tgczynskiej Hucie
polegajgce na budowie ogdlnodostepnego placu zabaw.

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu :

1/ Dostawa i montaz urzgdzen zabawowo — rekreacyjnych na bezpiecznych
nawierzchniach

2/ Nawierzchnie utwardzone

3/ Elementy matej architektury — tawki parkowe, kosze na smieci, stojak na rowery,
tablice informacyjna, stolik piknikowy

2/ ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje sie w przy budynku $wietlicy wiejskiej

w Lgczynskiej Hucie
Na tym terenie znajdujg sie urzadzenia placu zabaw, ze wzgledu na zty stan techniczny

planuje sie ich usuniecie.

Teren przewidziany do zagospodarowania jest w chwili obecnej terenem zielonym
porosnietym pojedynczymi drzewami.

Dojscie i dojazd na teren od strony ulicy Radunskiej.

Od strony potudniowej teren przewidziany do zagospodarowania ogrodzony jest
ogrodzeniem z elementéw stalowych.

Na terenie przewidzianym do zagospodarowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie
podziemne:

1/ wewnetrzna instalacja wodociggowa — projekt uzgodniono u jej gestora w Gminnym
Przedsiebiorstwie Komunalnym w Chmielnie

Nad dziatkg przebiega napowietrzna linia energetyczna sredniego napiecia.
Na lokalizacje zagospodarowania w jej poblizu uzyskano uzgodnienia Energi Operatora
SAi Energi Oswietlenia sp. z 0. 0.

2/ ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy:

1/ Usungc¢ istniejgce zniszczone urzgdzenia zabawowe i wywiezc poza teren budowy
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
2/ Z terenu przewidzianego do zagospodarowania zdjgé warstwe ziemi urodzajnej
grubosci 10cm i ztozy¢ poza terenem budowy, czesciowo do ponownego wykorzystania.

3.2. Komunikacja

Projektuje sie uktad komunikacyjny pokazany na rysunkach nr 1i 2.
Roboty ziemne wykonaé mechanicznie, grunt wywiez¢ poza teren budowy.
Zaprojektowano chodniki z ptytek chodnikowych betonowych 35x35 gtadkich



z elementami z kostki kamiennej, ograniczone obrzezami betonowymi.

Dojscie do placu zabaw od strony bramy oraz od strony istniejgcego parkingu z kostKki
betonowej bezfazowej 20x10x6¢cm w kolorze szarym.

Szczegodty konstrukecyjne pokazano na rysunku nr 3.

3.4. Plac zabaw

Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni o nawierzchni poliuretanowej i grubosci
dopasowanej do projektowanych zabawek.

Zaprojektowane nawierzchnie powinny spetnia¢ wymagania bezpiecznego uzytkowania
zabawek o wysokosci swobodnego upadku odpowiedniej dla poszczegdlnych urzaden,
zgodnie z aktualng normg PN EN 1177.

Zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie bezpieczne

a/ warstwa piasku o grubosci 30cm uktadana na geowtdkninie separacyjnej

b/ nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o grubosci dostosowanej do
zaproponowanych zabawek /minimum 50mm / dolna warstwa z granulatu SBR z gérng
warstwg o grubosci minimum 8mm wykonang z granulatu gumowego EPDM —
barwionego w masie w kolorze zielonym, czerwonym i pomaranczowym — zgodnie
z rysunkaminr 1i 2.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie, grunt wywiez¢ poza teren budowy.

Na terenie placu zabaw projektuje sie tablice informacyjng o minimalnych wymiarach
1,0 x 07m, stalowe ocynkowane na stupie stalowym ocynkowanym i malowanym
proszkowo o srednicy 80mm.

Tablica z regulaminem obiektu oraz z mapg dotykowg obiektu / tyflomapa /
Tres¢ oraz wizualizacje tablicy i jeje doktadng lokalizacje w terenie nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

3.5. Zestawienie urzadzen zabawowych

1/ Hustawka wahadtowa potréjna z siedziskami
a/ koszyk dla matych dzieci
b/ siedzisko przenaczone dla dzieci niepetnosprawnych
c/ siedzisko typu ,bocianie gniazdo”
2/ Hustawka wahadtowa podwadjna z siedziskami w formie taweczki — 1 szt.
3/ Zestaw zabawowy z wyniesiong piaskownicg dostosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych — 1 szt.
4/ Karuzela z mozliwoscig wjechania 2 wézkéw inwalidzkich z dodatkowymi
2 taweczkami - dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych — 1 szt.
5/ Domek do zabawy — 1 szt.
6/ Hustawki na sprezynie w ksztatcie kompasu i rakiety - 2 szt
7/ Telefon akustyczny — 2 stuchawki stalowe potaczone elastyczng rurg PE o $rednicy
okoto 50mm

3.6. Specyfikacja materiatlowa urzadzen na placu zabaw

— Rury konstrukcji zestawow ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie
/ nie dopuszcza sie natrysku z ocynku / malowanej podwdjnie proszkowo
— Elementy przyrzagdéw zabawowych nalezy malowaé podwadjnie proszkowo na
odcienie szarosci z wprowadzeniem jednego dodatkowego koloru.
Zaleca sie potgczenie koloru grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044.



Kolor zabawek uzgodni¢ przed zamowieniem urzgdzen z Uzytkownikiem.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb na terenie inwestycji w celu kamuflazu uszkodzen w
czasie montazu lub rdzy.

— Kolorowe panele boczne i boki zjezdzalni oraz siedziska hustawek z HDPE.

— Elementy tgczace Scianki ze stali nierdzewnej.

— Podesty i trapy wspinaczkowe z laminatu wysokocisnieniowego o antyposlizgowej

fakturze.

— Scianki wspinaczkowe, hamaki z HDPE.

— Liny i fancuchy hustawek ze stali w oplocie z poliamidu.

— Uchwyty, podporki dla rak i ndg i elementy manipulacyjne z poliamidu.

— Sprezyny ze stali, malowane proszkowo.

— Liny z kabla ze stali galwanizowanej pokrytej polipropylenem

— Brak elementéw drewnianych

3.7. Odwodnienie placu zabaw

Wody opadowe odprowadzane sg na przylegte tereny zielone

3.6. Elementy matej architektury

1/ Stojaki na rowery stalowe ocynkowane ogniowo w ksztatcie spirali,
na minimum 5 roweréw montowane na state w gruncie za pomocg- 1 sztuka

2/ Lawki parkowe betonowe z elementami drewnianymi z fakturg z kamyka ptukanego -
4 sztuki

3/ Kosze na odpady betonowe z fakturg z kamyka ptukanego — 4 sztuki

Kosze na odpady i tawki powinny by¢ posiadac jednolitg fakture betonowa.

4/ Stot piknikowy z elementami drewnianymi z fakturg z kamyka ptukanego — 1 sztuka
3.8. Zielen

Projektuje sie nasadzenia krzewéw w miejscach wskazanych na rysunkach nr1i 2
/ zgodnie z zestwieniem w legendzie rysunku nr 2 /, oraz trawniki z trawy z rolki
/ w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1i 2 / i trawniki siane na pozostatym terenie

zagospodarowania.

Przy realizacji nalezy sadzi¢ krzewy zgodnie z dokumentacjg projektowg
Z petng zaprawg dotéw ziemig zyzna.

Krzewy nalezy sadzi¢ w odlegto$ci minimum 50cm od granicy terenéw zabawek oraz
obrzezy alejek.

Po zakonczeniu prac budowlanych pozostaty teren nalezy wyréwnac i obsiac trawa.

15. UWAGI KONCOWE

1/ Przedstawione na rysunkach urzgdzenia rekreacyjne pochodzg z réznych katalogow
i stanowig jedynie przyktad minimalnych oczekiwan Zamawiajgcego.

2/ Wszystkie urzgdzenia rekreacyjne i elementy matej architektury przewidziane do
wbudowania na projektowanym terenie sportowo — rekreacyjnym powinny by¢ spojne pod



wzgledem wyglgdu, zastosowanych materiatow i kolorow.

3/ Urzadzenia zabawowe i rekreacyjne oraz elementy matej architektury powinny by¢
wykonane z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.

Zaleca sie stosowanie 2 koloréw urzadzen rekreacyjnych — kolor jasnoszary
RAL7044 i grafitowy RAL7016.

4/ Wszystkie elementy zabawowe i rekreacyjne powinny posiada¢ certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 - wersjg aktualng na dzien realizac;ji
zadania.

5/ Wszystkie nawierzchnie pod urzgdzeniami rekreacyjnymi powinny mie¢ powierzchnie
zgodng z kartg techniczng konkretnego wybranego urzadzenia.

Grubos¢ nawierzchni powinna by¢ odpowiednia dla wysokos$ci swobodnego upadku dla
konkretnego urzgdzenia - zgodnie z normg PN-EN 1177 |- wersjg aktualng na dzien
realizacji zadania.

6/ Wszystkie urzgdzenia zabawowe i rekreacyjne, elementy matej architektury nalezy
przed wbudowaniem przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania

7/ Nalezy bezwzglednie zachowac granice pasa ochronnego wzdtuz linii napowietrznej
energetycznej / zgodnie z dotgczonymi uzgodnieniami ENERGA OPERATOR
i ENERGA OSWIETLENIE /.

8/ Ze wzgledu na przebieg nad terenem przewidzianym do zagospodarowania
napowietrznej linii Sredniego napiecia wszystkie prace budowlane nalezy
wykonywa¢ ze wzmozona uwaga.
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Trawa z rolki

projektowane nasadzenia krzewow
ozdobnych (dobér roslin wptywajgcych
na zmys! wechu)

obrzeze kamienne 6x20x100cm
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= fawki parkowe
® kosze na odpadki
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linia odlegfosci 10m od lini rozgraniczajqce]j
____________ ulice oraz 10m od okien od pomieszczen
w budynku przeznaczonych na pobyt ludzi
— —— — przebieg napowietrznej linii energetycznej
granica pasa ochronnego wzdfuz
—— ——— —— linii napowietrznej
N stot piknikowy
nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 6x20x10cm
w kolorze szarym
N oznakowanie miejsca postojowego dla oséb

niepefnosprawnych
na istniejgcym parkingu
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/' PRZEDSTAWIONE NA RYSYNKU URZADZENIA ZABAWOWE
ORAZ ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY SA PRZYKtADOWE.
STANOWIA JEDYNIE MINIMUM WYMAGAN ZAMAWIAJACWEGO.
PRZY REALIZACJI ZADANIA BEZWZGLEDNIE ZACHOWAC
WYMAGANE W KARCTACH TECHNICZNYCH POSZCZEGOLNYCH
URZADZEN STREFY BEZPIECZENSTWA ORAZ ODPOWEDNIEJ
GRUBOSCI NAWIERZCHNI.

PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH WYMIARY NAWIERZCHNI
BEZPIECZENEJ MOGA ULEC ZMIANIE W CELU DOSTOSOWANIA
DO KONKRETNEGO URZADZENIA ZABAWOWEGO. BUDOWANE
URZADZENIA ZABAWOWE POWINNY POSIADAC CERTYFIKATY

, POTWIERDZONE ZA ZGODNOSC Z AKTUALNYMI NORMAMI
Z GRUPY PN—EN1176.
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5 skupisk po 20 sztuk (jasminowiec wonny 50 szt.
kalina angielska 50 szt. sadzonki wysokosci— 50cm)

obrzeze betonowe 6x20x100cm

tablica informacyjna z regulaminem i tyflomapg

fawki parkowe
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projektowa| Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal

Dziat Dokumentacji Energetycznej

E n e f g a Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku

l. 3 Maja 9, 83-300 K
operator i i

Kartuzy, 10.07.2023 r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 165/35MMD/2023

Jednostka

PZT - plac zabaw przy istn. swietlicy
Temat projektu

Adres iwestycji | taczynska Huta obr. Borzestowsk  dz. nr 494/5

1. Dokumentacja projektowa 1 egz./1 arkusz

Zatgczniki

10)

T+48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 i -;—; —
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 z e .

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytgcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem

zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzgledni¢ wymagania normy:

* PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV —
Czesc¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

¢ N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

* N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodnié¢ w Energa Oéwietlenie

Sp.zo.0.

W miejscach skrzyzowan i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem

recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

Siec¢ kablowg SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora

zamierzenia budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

W miejscach skrzyzowan i zblized do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy

uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupdw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupow linii napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundamentéw stupdw linii napowietrznych nn-0,4kV.

Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazda strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.
W planie BIOZ opisac sposob bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istniejacych sieci
elektroeneregtycznych.
Przed rozpoczeciem robot wykonad przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc =
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS #
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455 3
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
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Dziat Dokumentacji Energetycznej

E n e r g a Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku

operator ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy

Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé jako czynne,
pod napigciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzer
podziemnych.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Kartuzach Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul. 3 Maja 9, 83-300 Kartuzy, ich rozpoczecie.

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacg zasili¢ posesjg zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przytacza elektroenergetycznego na podstawie podpisanej
wczeséniej umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie
na zasadach uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w
zakresie stosowania obowigzujacych przepisdw budowy i norm.

Kl wigfin )
Dziat Bokum i Cnesgottang)

Michot Fatkewski

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk




Dziaf Dokumentacji Energetyczne;

E n er g a Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku

. 3 Maja 9, 83-300 Kartu
operator e “

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 j ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie
informujemy, ze:

1)

2)

T+48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 2

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku.
przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

Z inspektorem ochrony danych (I0D) moze Pani/Pan skontaktowat sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepiséw prawa.

Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Odbiorca danych osobowych moga zostac:

a. Uprawnione organy instytucje publiczn,

b. Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

c. Podmioty dostarczajace korespondencje,

d. Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

e. Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawne;j,

f. Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzer wykorzystywanych przez ADO,

g. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczn.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajacym na jego rzecz na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotéw wykonywania
czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia
ochrony prywatnosci oraz bezpieczeristwa Twoich danych osobowych.

Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W
zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub Pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepiséw powszechnie
obowiazujgcego prawa.

Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zgdania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

C. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przestanki
wytgczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Michat Falkev.sid

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
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