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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PLAC ZABAW  PRZY ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYŃSKA 
HUTA

1/ PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

   Projektuje się zagospodarowanie terenu fragmentu działki 494/5 w Łączyńskiej Hucie
polegające na budowie ogólnodostępnego placu zabaw.

    Projektuje się następujące elementy zagospodarowania terenu : 

   1/ Dostawa i montaż urządzeń zabawowo – rekreacyjnych na bezpiecznych 
nawierzchniach
   2/ Nawierzchnie utwardzone
   3/ Elementy małej architektury – ławki parkowe, kosze na śmieci, stojak na rowery, 
tablice informacyjna, stolik piknikowy

2/ ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  Teren przewidziany do zagospodarowania znajduje się w przy budynku świetlicy wiejskiej
w Łączyńskiej Hucie
     Na tym terenie znajdują się urządzenia placu zabaw, ze względu na zły stan techniczny
planuje się ich usunięcie.
  Teren przewidziany do zagospodarowania jest w chwili obecnej terenem zielonym
porośniętym pojedynczymi drzewami. 
  Dojście i dojazd na teren od strony ulicy Raduńskiej.
  Od strony południowej teren przewidziany do zagospodarowania ogrodzony jest 
ogrodzeniem z elementów stalowych.

    Na terenie przewidzianym do zagospodarowania występuje następujące uzbrojenie 
podziemne:

   1/ wewnętrzna instalacja wodociągowa – projekt uzgodniono u jej gestora w Gminnym 
Przedsiębiorstwie Komunalnym w Chmielnie

   Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. 
   Na lokalizację zagospodarowania w jej pobliżu uzyskano uzgodnienia Energi Operatora 
SA i Energi Oświetlenia sp. z o. o. 

2/ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

3.1. Prace przygotowawcze

   Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy:

   1/ Usunąć istniejące zniszczone urządzenia zabawowe i wywieźc poza teren budowy 
       w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
   2/ Z terenu przewidzianego do zagospodarowania zdjąć warstwę ziemi urodzajnej 
grubości 10cm i złożyć poza terenem budowy, częściowo do ponownego wykorzystania.

3.2. Komunikacja

   Projektuje się układ komunikacyjny pokazany na rysunkach nr 1 i 2. 
   Roboty ziemne wykonać mechanicznie, grunt wywieźć poza teren budowy.
   Zaprojektowano chodniki z płytek chodnikowych betonowych 35x35 gładkich 



z elementami z kostki kamiennej, ograniczone obrzeżami betonowymi.
   Dojście do placu zabaw od strony bramy oraz od strony istniejącego parkingu z kostki
betonowej bezfazowej 20x10x6cm w kolorze szarym.

   Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rysunku nr 3.

3.4. Plac zabaw

  Zaprojektowano plac zabaw o nawierzchni o nawierzchni poliuretanowej i grubości 
dopasowanej do projektowanych zabawek.

  Zaprojektowane nawierzchnie powinny spełniać wymagania bezpiecznego użytkowania 
zabawek o wysokości swobodnego upadku odpowiedniej dla poszczególnych urządeń, 
zgodnie z aktualną normą PN EN 1177.   

    Zaprojektowano następujące nawierzchnie bezpieczne

   a/ warstwa piasku o grubości 30cm układana na geowłókninie separacyjnej
   b/ nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o grubości dostosowanej do 
zaproponowanych zabawek  /minimum 50mm / dolna warstwa z granulatu SBR z górną 
warstwą o grubości  minimum 8mm wykonaną z granulatu gumowego EPDM – 
barwionego w masie  w kolorze zielonym, czerwonym i pomarańczowym – zgodnie
z rysunkami nr 1 i 2.  

    Roboty ziemne wykonać mechanicznie, grunt wywieźć poza teren budowy.

   Na terenie placu zabaw projektuje się  tablicę informacyjną o minimalnych wymiarach 
1,0 x 07m, stalowe ocynkowane na słupie stalowym ocynkowanym i malowanym 
proszkowo o średnicy 80mm.
  Tablica z regulaminem obiektu oraz z mapą dotykową obiektu / tyflomapa /
  Treść oraz wizualizację tablicy i jeje dokładną lokalizacje w terenie należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 

 3.5. Zestawienie urządzeń zabawowych

  1/ Huśtawka wahadłowa potrójna z siedziskami
     a/ koszyk dla małych dzieci
     b/ siedzisko przenaczone dla dzieci niepełnosprawnych
     c/ siedzisko typu „bocianie gniazdo”
  2/ Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami w formie ławeczki – 1 szt.
  3/ Zestaw zabawowy z wyniesioną piaskownicą dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – 1 szt.
  4/ Karuzela z możliwością wjechania 2 wózków inwalidzkich z dodatkowymi 
2 ławeczkami - dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 szt.
  5/ Domek do zabawy – 1 szt.
  6/ Huśtawki na sprężynie  w kształcie kompasu i rakiety - 2 szt
  7/ Telefon akustyczny –  2 słuchawki stalowe połaczone elastyczną rurą PE o średnicy 
około 50mm

3.6. Specyfikacja materiałowa urządzeń na placu zabaw

 Rury konstrukcji zestawów ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie 
/ nie dopuszcza się natrysku z ocynku / malowanej podwójnie proszkowo 

 Elementy przyrządów zabawowych należy malować podwójnie proszkowo na 
odcienie szarości z wprowadzeniem jednego dodatkowego koloru. 

Zaleca się połączenie koloru grafitowego RAL 7016 i jasnoszarego RAL 7044. 



Kolor zabawek uzgodnić przed zamówieniem urządzeń z Użytkownikiem. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb na terenie inwestycji w celu kamuflażu uszkodzeń w
czasie montażu lub rdzy. 

 Kolorowe panele boczne i boki zjeżdżalni oraz siedziska huśtawek z HDPE.
 Elementy łączące ścianki ze stali nierdzewnej.
 Podesty i trapy wspinaczkowe z laminatu wysokociśnieniowego o antypoślizgowej 

fakturze.
 Ścianki wspinaczkowe, hamaki z HDPE.
 Liny i łańcuchy huśtawek ze stali w oplocie z poliamidu.
 Uchwyty, podpórki dla rąk i nóg i elementy manipulacyjne z poliamidu.
 Sprężyny ze stali, malowane proszkowo.
 Liny z kabla ze stali galwanizowanej pokrytej polipropylenem
 Brak elementów drewnianych

3.7. Odwodnienie placu zabaw                                                                                            

   Wody opadowe odprowadzane są na przyległe tereny zielone    

3.6. Elementy małej architektury

   1/ Stojaki na rowery stalowe ocynkowane ogniowo w kształcie spirali,
na minimum 5 rowerów montowane na stałe w gruncie za pomocą- 1 sztuka

   2/ Ławki parkowe betonowe z elementami drewnianymi z fakturą z kamyka płukanego - 
4 sztuki

   3/ Kosze na odpady betonowe z fakturą z kamyka płukanego – 4 sztuki

   Kosze na odpady i ławki powinny być posiadać jednolitą fakturę betonową.

   4/ Stół piknikowy  z elementami drewnianymi z fakturą z kamyka płukanego – 1 sztuka

3.8. Zieleń

  Projektuje się nasadzenia krzewów w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1 i 2 
/ zgodnie z zestwieniem w legendzie rysunku nr 2 /, oraz trawniki z trawy z rolki 
/ w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1 i 2 / i trawniki siane na pozostałym terenie 
zagospodarowania.

   Przy realizacji należy sadzić krzewy zgodnie z dokumentacją projektową     
z pełną zaprawą dołów ziemią żyzną. 

   Krzewy należy sadzić w odległości minimum 50cm od granicy terenów zabawek oraz 
obrzeży alejek. 

   Po zakończeniu prac budowlanych pozostały teren należy wyrównać i obsiać trawą.

15. UWAGI KOŃCOWE

1/ Przedstawione na rysunkach urządzenia rekreacyjne pochodzą z różnych katalogów      
i stanowią jedynie przykład minimalnych oczekiwań Zamawiającego.

 2/ Wszystkie urządzenia rekreacyjne i elementy małej architektury przewidziane do 
wbudowania na projektowanym terenie sportowo – rekreacyjnym powinny być spójne pod 



względem wyglądu, zastosowanych materiałów i kolorów.

3/ Urządzenia zabawowe i rekreacyjne oraz elementy małej architektury powinny być 
wykonane z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.
   Zaleca się stosowanie 2 kolorów urządzeń rekreacyjnych – kolor jasnoszary 
RAL7044 i grafitowy RAL7016.

 4/ Wszystkie elementy  zabawowe i rekreacyjne powinny posiadać certyfikaty 
potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1176 - wersją aktualną na dzień realizacji 
zadania.

 5/ Wszystkie nawierzchnie pod urządzeniami rekreacyjnymi powinny mieć powierzchnię 
zgodną z kartą techniczną konkretnego wybranego urządzenia.
   Grubość nawierzchni powinna być odpowiednia dla wysokości swobodnego upadku dla 
konkretnego urządzenia - zgodnie z normą PN-EN 1177 l- wersją aktualną na dzień 
realizacji zadania.

6/ Wszystkie urządzenia zabawowe i rekreacyjne, elementy małej architektury należy 
przed wbudowaniem przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania

7/ Należy bezwzględnie zachować granicę pasa ochronnego wzdłuż linii napowietrznej 
energetycznej / zgodnie z dołączonymi uzgodnieniami  ENERGA OPERATOR 
i ENERGA OŚWIETLENIE /.

8/ Ze względu na przebieg nad terenem przewidzianym do zagospodarowania 
napowietrznej linii średniego napięcia wszystkie prace budowlane należy 
wykonywać ze wzmożona uwagą.
























