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¥V Galmet

biznes

WYMIENNIKI C.W.U. Z MAKSYMALNIE DUZA WEZOWNICA
SPIRALNA DO POMP CIEPLA
TYP SGW(S) MAXIMUS, SGW(S) MAXI

Dane techniczne wymiennikéw SGW(S) Maximus / SGW(S) Maxi

EiiesE SGW(S) Maximus SGW(S) Maxi
pojemnos¢ magazynowa ' | 257 236 284 376 471 657 973 880 985
P — pianka poliuretanowa - B B B C B C - - -
—— Neodul® - - - - - - - C C ¢
maksymalne cisnienie pracy zbiornika MPa 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
maksymalne cisnienie pracy wezownicy MPa 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95
maksymalna temperatura pracy wezownicy °C 110 110 110 110 110 110 110 110 110
powierzchnia wezownicy m? 3,8 3,0 38 5,0 6,0 6,5 6,5 9,0 12,0
pojemnosé wezownicy | 26,5 20,9 26,5 34,9 419 454 454 76,0 101,0
moc wezownicy (80/10/45°C) kw 91 71,5 91 108 114 138 138 182 240
moc wezownicy (80/10/60°C) kW 77,5 61 77,5 89 99 108 108 - -
wydajnos¢ wezownicy (80/10/45°C) I/h - - - - - - - 4500 5900
wydajnos$¢ wezownicy (80/10/60°C) I/h 1363 1072 1363 1460 1724 1894 1886 - -
moc wezownicy do pompy ciepta (50/10/45°C) kw 28 22 28 37 39 40 40 62 80
zapotrzebowanie na wode grzewczg z kotta c.o mé/h 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
gorna dennica (korek 5/4") mm 38x600 38x600 38x600 38x600 38x600 - - - -
;”;;fezowa gdrna dennica (korek 2) mm - - - - - 38x600 38x600 40x850 40x850
otwor rewizyjny (Sruba M8) mm 38x200 38x200 38x200 38x200 38x400 38x400 38x400 38x600 38x600
h1 - doptyw zimnej wody (Gw) "/ mm 1/130 1/130 1/130 1/150 1/180 6/4/215 6/4/245 6/4/255 6/4/255
h2 - powrdt z wezownicy (Gw) "/ mm 5/4/215 5/4/215 5/4/215 5/4/235 5/4/265 5/4/395 5/4/445 2/445 2/445
h3 - ostona czujnika | (@) "/ mm 3/8/550 3/8/385 3/8/550 3/8/560 3/8/610 3/8/755 3/8/745 1/2/705 1/2/705
h4 - ostona czujnika Il (@) "/ mm - - - - - - - 1/2/1025 1/2/1050
h5 - cyrkulacja (Gw) "/ mm 3/4/770 3/4/770 3/4/770 3/4/840 3/4/870 5/4/1175 5/4/1075 5/4/1225 5/4/1375
h6 - zasilanie wezownicy (Gw) "/ mm 5/4/1035 5/4/895 5/4/1035 5/4/1285 5/4/1415 5/4/1355 5/4/1195 2/1475 2/1695
h7 - odptyw c.w.u. (Gw) "/ mm 1/1240 1/1080 1/1355 1/1475 1/1650 6/4/1715 6/4/1575 6/4/1625 6/4/1845
d - $rednica wewnetrzna mm 550 550 550 600 630 700 900 900 900
D - $rednica zewnetrzna mm - 670 670 700 755 855 1060° 1060°% 10602
L - wysokos¢ mm - 1300 1615 1750 1950 2050 2020° 1935° 2135°
wysokosc mm 1550 - - - - - - - -
wymiary zbiornika Maximus gtebokose mm 770 - - - - - - -
szerokos¢ mm 670 - - - - - - - -
wysokos¢ przy pochyleniu mm - - - - - 2220 2230 2080 2340
waga netto kg 180 127 148 215 247 307 398 454 521

schemat wymiennika SGW(S) Maxi / Maximus 250-500 schemat wymiennika SGW(S) Maxi 700-1000 schemat wymiennika SGW(S) Maxi 800-1000

anoda magnezows
anoda magnezowa

Ow 5/ o
anoda
¥ termormetr Gw 12 termometr Gw 1/2°
n7 f L L~ "7 termometr Gw 1/2
hé ) — T "7 h6 M iolaga
izolacja
L L
(&
< izolacja Gw 6/4" na komplet | | wezownica w wezownicy
peai= — ! b clokirycany 6E T L~ do pomp ciepla
& ownica w wezownic ho Wezownics w wezownicy i Zawér bezpieczeristwa®
| hs 3 | do pomp ciepta Zlhs do pomp ciepta B né
zawér bezpieczefisiwa® Zawér bezpieczefistwa ® anoda ma ’
= gnezows
ptee.——<3' L . =
[a= = anoda magnezowa e anoda magnezowa otwér rewizyjny
== otwér rewizyjny otwor rewizyjny g Zveev\:\::‘zzgotf
2 wewn. 12 2 wewn, 20! h2 :
b = o zewn. 180 © zewn. 280
h2 N
N Gw b/ na komplet h2 n
hi elektryczny GE h1
Izs-z.o mm - Gw 2 nzki z regulacja Gw 2
rys. 26 rys. 27 rys. 28
1 Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
2 Nieujety w cenie podstawowej
¢ Neodul® (rozbieralna)
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e > SGW(S) Maxi
ZbIOl'I'IIkI Galme nr kat. typ opis kod EAN
O 26-258170 250 5901224537721
- 263081 70N._300 maksymalnie duza wezownica spiralna 3,0-6,5 m?, pianka poliuretanowa 5901224567667
_7 Y I uza wezowni I ,U-0, el i wa, P P
miesiecy % obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa %
w Polsce gwarancji 26:704170N__700 5901224584008

maksymalnie duza wezownica spiralna 6,5 m? izolacja rozbieralna Neodul®,

86-104700N - 1000 obudowa skay, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, anoda magnezowa 5901224572128

26-804808N 800 maksymalnie duza wezownica spiralna 9,0-12,0 m?, 5901224586279

—_——— izolacja rozbieralna Neodul®, obudowa skay, emalia ceramiczna _——
" 36-104808N 1000 EXTRA GLASS®, duza podwdjna anoda tytanowa Maxi 5901224585746

Do wymiennikow SGW(S) Maxi zalecamy stosowanie bezobstugowej aktywnej anody tytano-
wej podfaczonej do zewnetrznego zrodta napigcia:

- dla typéw do 250 (mata anoda tytanowa).

- dla typdw 300-500 (duza pojedyncza anoda tytanowa).

- dla typéw 700-1000 (duza podwdjna anoda tytanowa).

- dla typédw 800 9 m?i 1000 12 m? (duza podwdjna anoda tytanowa Maxi).

SGW(S) Maximus (polecany do pompy ciepta Maxima)

nr kat. typ opis kod EAN

maksymalnie duza wezownica spiralna, pianka poliuretanowa, czarno-biata
26-308870 300 obudowa metalowa, grzatka elektryczna, emalia ceramiczna EXTRA GLASS®, 5901224540066
anoda tytanowa

Zalety wymiennikéw SGW(S) Maxi

» Powigkszona wezownica spiralna dedykowana do pomp ciepta.
Mozliwos¢ montazu kompletu elektrycznego GE - opcja.
Termometr w standardzie.

Najwyzszej jakosci emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
Dodatkowe zabezpieczenie anodg magnezowa.

fot. 22
SGW(S) Maximus

fot. 21
SGW(S) Maxi

vvyvVvyy

Do ogrzewaczy marki Galmet zalecamy
stosowanie izolowanych kompletow
\ 3 elektrycznych marki Galmet - katalog str. 52.

fot. 23

maksymalnie duza

wezownica zwiana na Maksymalnie duze wymienniki tzw. ,wezownica
W wezownicy"; rura zwijana na dwoch srednicach -
standardowej wiekszej i mniejszej wewnatrz duzej
spirali potgczone na koncach.
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Szczegoty w karcie gwarancyjnej.
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