Potaczenia elektryczne

HITACHI

10 POLACZENIA ELEKTRYCZNE

10.1 KONTROLA STANU OGOLNEGO

1 Upewnij sie, ze elementy instalacji niedostarczone przez
producenta (czyli gtébwne wytgczniki zasilania, bezpieczni-
ki automatyczne, przewody elektryczne, ztgczki i zaciski)
dobrano prawidfowo, tj. zgodnie z podanymi parametrami
elektrycznymi oraz krajowymi i miejscowymi normami elek-
trotechnicznymi.

2 Ponizsza tabela podaje maksymalne dopuszczalne wartosci
impedancji elektrycznej Z__ instalacji na przytgczu zasilania
uzytkownika, urzgdzen wg normy EN 61000-3-11 i dyrekty-
wy 2004/108/EC(89/336/EEC) (w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej).

MODEL z . (Q) MODEL z Q)
RAS-4WHVnPE 0,25 RAS-5WHNPE -
RAS-5WHVnPE 0,25 RAS-6WHNPE -
RAS-6WHVnPE 0,25 RAS-8WHNPE -
RAS-4WHnPE - RAS-10WHNPE -

3 Harmoniczne poszczegdinym modeli wg normy IEC 61000-
3-2i IEC 61000-3-12:

HARMONICZNE MODELI WG Ssc
NORMY IEC 61000-3-2 ORAZ IEC MODELE XX
61000-3-12 Ssc ,,xx” (kVA)
Urzadzenie spetnia wymagania IEC
61000-3-2 RAS-(4-6)WHNPE -

(uzytek profesjonalny)

Urzadzenie spetnia wymagania IEC
61000-3-12

Moga obowigzywaé ustawowe

lub prawne ograniczenia instalacji
w zakresie harmonicznych zasilania
elekirycznego

RAS-(4-6)WH(V)NPE | -

RAS-(8/10)WHNPE -

4 Napiecie zasilania powinno miescic sie w granicach £10%
od wartosci znamionowe;.

5 Impedancja zasilania elektrycznego powinna by¢ na tyle
niska, by spadek napiecia podczas rozruchu nie przekroczyt
85% wartosci napiecia znamionowego.

6 Upewnij sie, ze podtgczono przewdd uziemienia.

7 Podtacz bezpiecznik o wystarczajgcej obcigzalnosci.

@ UWAGA

Jezeli w instalacji jest kilka Zrédet zasilania, nalezy je wszystkie WYtA-
czyc.

I\ osTROZNIE

*  SprawdZ, czy prawidfowo dociggnieto zaciski Srubowe przewodow.

*  Przed przystapieniem do pracy na instalacji elektrycznej lub jej prze-
gladu okresowego, upewnij sie, Zze wentylator jednostki zewnetrznej
i wewnetrznej zatrzymat sie do korica.

*  Zabezpiecz przewody elektryczne, rure odptywu skroplin, aparature
elektryczng i pozostate urzgdzenia przed szkodami od bytowania
gryzoni i innych matych zwierzat. Szczury moga przegryzac odsto-
niete przewody, co w skrajnym wypadku grozi pozarem.

e Zabezpiecz przewody izolacjg (dostarczong w komplecie), a nastep-
nie za$lep przepust przytacza przewodow odpowiednim szczeliwem,
by ochronic¢ go przed wilgocig i owadami.

»  Solidnie przymocuj przewody opaskg wewnatrz obudowy jednostki
wewnetrzney.

» Jezeli prowadzisz przewody elektryczne w rurkach kablowych,
przeciggnij je przez otwor wybity w zaslepce na pokrywie bocznej
obudowy.

*  Przymocuj przewdd od sterownika zdalnego opaskg kablowg we-
wnatrz obudowy jednostki wewnetrznej.

* Instalacja odptywu skroplin musi odpowiadac przepisom wtasciwym
prawa lokalnego lub krajowego. Szczegdtowe informacje o prze-
pisach i normach prawa wiasciwego uzyskac u wtadz samorzgdo-
wych.

e Upewnij sie, ze podfgczono przewdd uziemienia.

* Podtgcz bezpiecznik o wystarczajgcej obcigzalnosci.

A NIEBEZPIECZENSTWO

* Nie podtaczaj ani nie poprawiaj zadnych przewodéw lub pota-
czen przed odcieciem zasilania za pomoca wytacznika gtéwne-
go.

e Sprawdz, czy prawidfowo podfgczono przewéd uziemienia
ochronnego, oznakowano go i zabezpieczono w sposoéb prze-
widziany przepisami prawa.

10.2POLACZENIA ELEKTRYCZNE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

¢ Ponizej przedstawiono schemat polaczen elektrycznych jednostki zewnetrznej.

RAS-(4-6)WHVNPE

L1 |21 2

O0|0|0 |0

~— —
Zasilanie Przewod sterowniczy
1~ 230V (5V)
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RAS-(4-10)WHNPE

L1 L2 | L3 N 1 2

Zasilanie Przewod sterowniczy
3N~ 400V (5Vv)
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10.2.1 Ustawienia mikroprzetacznikéw konfiguracyjnych jednostki zewnetrznej

¢ Liczba i polozenie mikroprzelacznikow

Potlozenie:

RAS-(4-10)WH(V)NPE, RAS-(8-10)WHNCE
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¢ DSW1: Rozruch prébny

Ustawienia fabryczne

Ustawienia fabryczne

Ustawienie przeznaczone dla istniejgcej
instalacji rurowej; jezeli uzywasz rur

obiegu gazowego @ 19,05 (wyzarzanych
zmiekczajgco), WEACZ przetacznik DSW2-4
na karcie jednostki zewnetrzne;.

Tryb wprowadzania ustawien funkcji
opcjonalnych (staje sie dostepny).

Tryb ustawiania wejs$¢ i wyj$¢ sygnalizacji
zewnetrznej (staje sie dostepny).

DSW1
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¢ DSW3: Moc

Ustawienia fabryczne

RAS-4WHVNPE

RAS-5WHVNPE

RAS-6WHVNPE
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¢ DSWS5: Opor zakonczenia przewodu
(nie wymaga wprowadzenia ustawien)

Ustawienia fabryczne
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Jezeli do jednej magistrali H-LINK podtgczono 2 lub wiekszg
liczbe jednostek zewnetrznych, WYLACZ przetgcznik DSW5-1
na jednostce drugiego obiegu czynnika chtodniczego. Jezeli
w instalacji jest tylko jedna jednostka zewnetrzna, nie trzeba

wprowadzaé ustawien.

¢ DSW4/RSW1: Nie wymaga ustawien

Ustawienia fabryczne

4 DSWG6: Nie wymaga ustawien

Ustawienia fabryczne
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10.3 POLACZENIA PRZEWODOW INSTALACJI

I\ osTROZNIE I\ osTROZNIE
Wszystkie przewody instalacji wykonywanej przez nabywce i urzgdze- *  Wykonaj starannie potgczenia sygnalizacyjne. Nieprawidfowe potg-
nia elektryczne niedostarczone przez producenta muszg odpowiadac czenia grozg uszkodzeniem karty elektroniki.
miejscowym przepisom elektrotechnicznym. «  Upewnij sie, ze elementy instalacji niedostarczone przez producenta
(czyli gtdwne wytaczniki zasilania, bezpieczniki automatyczne,
10.3.1 Przewody elektryczne miedzy przewody elektryczne, zigczki i zaciski) dobrano prawidfowo,
jednostka wewnetrznq i zewnetrzna tj zggdnie z ppdanymi parametrami g/ektrygznymi or‘?z krajowymi
. ) L i miejscowymi normami elektrotechnicznymi. Szczegdétowe
* Podtacz przewody elekiryczne do odpowiednich zaciskow informacje o przepisach i normach prawa wfasciwego uzyskac
jednostki zewnetrznej i wewnetrznej. Patrz ponizej. u wladz samorzgdowych.
* Instalacja przewodow elektrycznych musi odpowiadacé Jednostka
obowigzujacym przepisom elektrotechnicznym. zewnetrzna
* Potacz jednostke zewnetrzng z wewnetrzng przewodem o B
sygnalizacji wykonanym ze skretki dwuzytowej (0,75 mm?). (L‘T;?[WHE R
, . . L . ERRRIINY N
* Przewdd sygnalizacyjny wykonuje sie kablem dwuzytowym S 2 A 1 olololo
(nie wolno uzywac¢ przewodow o 3 lub wiekszej liczbie zyt). L],
- . . . 1~ 230V 1
+  Przewody potaczen posrednich na odcinkach o dtugosci sohs | EB — cB |} L]
nieprzekraczajgcej 300 mm powinny by¢ ekranowane, aby S i o . o
. L . . . . . : [ Przewod sygnalizacyjny
zabezpieczy¢ jednostki przed zaktéceniami elektrycznymi, ! gg;“ZOOV’ bl (skretka dwuzylowa ekranowana)
zas przekroje (wielko$¢) zyt muszg odpowiadac¢ przepisom 5V (transmisja bez polary233
elektrotechnicznym. Py system H-LINK)
s . S ~ | 1
« Jezeli podigczasz do jednego przewodu zasilania kilka 50Hz —| ELB |—| CB |
jednostek zewnetrznych naraz, wybij dodatkowy przepust = @ [
obok istniejacego przepustu dla przewodu zasilania. oAV o[oTofofo][o 0§
. . o ; : T (L1 N[[1 ]2
» Zalecane znamiona bezpiecznikéw automatycznych podano ~ ------------ (
wraz z wymiarami zyt przewodow. TB1  TB2
« Jezeli instalacja przewodowa nie jest rozprowadzana x:m;:‘;:a
w rurkach kablowych, nalezy uszczelni¢ przepusty

w maskownicy dtawnicami gumowymi mocowanymi na klej. T8 Listwa zaciskowa
CB  Bezpiecznik automatyczny

. Wszystkle _przewody mstal_acu wykonywanej przez nabywce ELe bezpiecznik ziemnozwarciowy
i urzadzenia elektryczne niedostarczone przez producenta —— Przewody instalacji wykonywanej
muszg odpowiada¢ miejscowym i miedzynarodowym &2 nie w kpl.
przepisom elektrotechnicznym. % Akcesoria

» Skretka dwuzytowa ekranowana magistrali H-LINK wymaga
uziemienia po stronie jednostki zewnetrznej.

10.3.2 Wymiary zyt kablowych i zabezpieczenie gléwnego wylacznika zasilania

W ponizszej tabeli podano zalecane minimalne wielkosci zyt przewoddw dostarczanych przez instalatora (nabywce) oraz dobor
wymiarow gtdbwnego wytgcznika zasilania.

Wymiar zyly Wymiar zyty
Model Zasilanie zasilania sygnalizacyjnej | MC (A) | CB (A) ELB
EN60 335-1 EN60 335-1
RAS-4WHVNPE 30 32
RAS-5WHVNPE 1~230V 50 Hz 6,0 mm? 30 32 2/40/30
RAS-6WHVNPE 30 32
RAS-4WHNPE 14,0 15
RAS-5WHNPE 2,5 mmé 0.75 mm? 14,0 15
RAS-6WHNPE 3N ~400 V 50 Hz 4,0 mm? 16,0 20 4/40/30
RAS-8WHNPE 6.0 mm? 24,0 25
RAS-10WHNPE ’ 24,0 25

@ UWAGA

*  Dobdr przewoddw instalacyjnych, bezpiecznikéw automatycznych i bezpiecznikéw ziemnozwarciowych musi odpowiadac przepisom oraz nor-
mom elektrotechnicznym.

»  Nalezy uzywac przewoddw w izolacji o grubosci przynajmniej typowej dla przewoddw w powtoce PCW (nr kat. HO5RN-F).
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