Dane techniczne

Yutaki S

R32 R410A
Model YUTAKI S YUTAKI S YUTAKI S YUTAKI S YUTAKI S YUTAKI S YUTAKI S YUTAKI S
4.3kwW 6kw 8kw 11kw 14kw 16kw 20kW 24kW
Wydajnos$¢ grzewcza (danewstepnel
Min./nom./maks. wydajnos¢ grzewcza (A7/W35) kw 1,85/43/65 1,85/6/86 21/8/11 43/11/15,2 48/14/16,7 55/16/17,8 9/20/255 10/24/32
Nom./maks. wydajnos¢ grzewcza (A-7/W35) kw 4,5/5,3 53/6,2 58/7,5 9,7/ 10,6 11,5/12 12/13 14,2/17,9 16,5/ 21
Nom./maks. wydajnos¢ grzewcza (A-7/W45) kw -/5 -/5,8 -/6,67 10/10 11/11,6 11,5/12,5 15/ 16,6 16,5/ 18,5
Nom./maks. wydajnos¢ grzewcza (A-7/W55) kw 4/4,2 4,7/5 5/5,5 8,7/9,7 9,7/11,2 10,5/ 12 12,5/14,5 15,5/17,3
Nom. moc wejsciowa (A7/W35) kw 0,82 1,25 1,74 2,2 2,97 3,5 4,65 5,59
COP (A7/W35) zgodnie z EN14511 5 5,25 48 46 5 4,71 4,57 43 4,29
Sredni klimat SCOP 35°C/ 55°C zgodnie z EN14825 - 46/34 45/3,25 45/3.2 4,75/3,48 4,45/3,4 3,9/3,20 3,83/3,08 3,6/2,98
efektywnosé energetyczna ia s (35°C) 1~/3~ % 181 177 177 187/ 186 175/ 174 153/152 -/150 -/141
efektywnos¢ zna ia s (55°C) 1~/3~ % 133 127 125 136/ 135 133/133 125/ 125 -/120 -/ 116
Klasa energetyczna 35°C/ 55°C - At++/A++ At++/A++ At+/A++ At+/A+ A+/A+
Zakres temperatury wody na wylocie (tryb ogrzewania) °C 20/60°C 20/60°C
b ie tylk bi
et e e A ° 60°C do -5 °C na zewnatrz 60°C do -10 °C na zewnatrz
Wyd <¢ chiod Inie)
Nom./maks. wydajnos¢ chtodnicza (A35/W?7) kw 4/5 53/6 65/7 7,2/11,8 9,5/12,6 10,5/13,7 14/16,4 17,5/ 20,6
Nom. moc wejsciowa (A35/W7) kw 1 1,47 1,94 2,18 2,95 3,72 4,48 4,08
EER - 4 3,6 3,35 3,54 3,54 3,31 3,12 2,81
JEDNOSTKI WEWNETRZNE RWM-2.0R1E RWM-2.5R1E RWM-3.0R1E RWM4.0N1IE RWMS.ONIE RWM6.0NIE RWMS.ONIE RWM10.0N1E
Grzejnik elektryczny / 3 stopnie kw 3(1+1+1) 3(1+1+1) 3(1+1+1) 6(2+2+2) 6 (2+2+2) 6 (2+2+2) 9(3+43+3) 9(3+3+3)
Masa netto kg 35 36 37 46 48 48 60 62
Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm 712x450x 285 890x 520 x 370 890x 670x 370
Moc akustyczna dB(A) 37 39 47
Dane hydrauliczne
Zbiornik wyrownawczy L 6 6 10
Przeptyw wody (min./nom./maks.) m¥h  0,5/0,77/1,9 0,6/1,03/2 0,6/1,29/2,1 1/1,89/2,9 1,1/2,41/3 1,2/2,75/3 2/3,44/45  2,2/4,13/4,6
Zawory odcinajace (w zestawie zawory ze ztagczami meskimi) cale 1” 1”71/4 1”7 1/4
Min. ilos¢ wody instalacyjnej L 28 38 46 53 76 79
Dane elektryczne
Zasilanie elektryczne - 230V / 1 faza / 50Hzlub 400V / 3 fazy / 230V / 1 faza /50Hz lub 400V / 3 fazy / 50Hz 400V / 3 fazy / 50Hz
50Hz 30,5 =
Maks. natezenie pradu z grzatkq elektryczng A 14,9 3x6/28 -
. Szerokos¢ kabla (mm?) / maks. dtugosé (m) ) - 3x2,5/14 455 ~
1~ 230v Maks. natezenie pradu z grzatka elektryczng + ’
zbiornik/ YutakiS Opcja A 29,3 3x10/30 .
Szerokos¢ kabla (mm?) / maks. diugos¢ (m) - 3x6/28 10,3 15,3
Maks. natezenie pradu z grzatka elektryczng = 55 5x2,5/20 5x2,5/20
§¢ 2 $¢ (m) R - - -
. Szerokosc k.ahl.a (mm?) / maks. diugos¢ (m) 25,4 30,4
3~400V Maks. natezenie pradu z grzatka elektryczng +
zbiornik/ Yutaki S Opcja - 19,7 5x6/20 5%6/20
Szerokos¢ kabla (mm?) / maks. dtugosé (m) ) - - - -
RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS-
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE 2WHVRP1  2.5WHVRP1  3WHVRP1 AWH(V)NPE  SWH(V)NPE  6WH(V)NPE  8WHNPE 10WHNPE
Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m /
Poziom mocy akustyczne) w trybie ogrzewania dB(A) 46/61 47/63 54 /64 49 /64 50/65 50/67 59/73 60/74
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 2436 2682 4800 5400 6000 7620 8040
Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm 629 x 799 x 300 1380x 950 x 370
Masa netto kg 45 44 103 137 139
Zakresy pracy w trybie chfodzenia / ogrzewania / CWU °C +10~+46DB // -20~+25DB // -20~+35 +10~+46DB // -25~+25DB // -25~+35
Dane dot. czynnika chtodniczego
1/4”-5/8"
. R " " 3do 27m* € jon g0 »qn
Srednica rurociagéw (ciecz - gaz) cale 1/4”-1/2"* 3/8”5/8” 3/8”5/8 3/8"1 1/2”1
27 do 50m*
Min./max. dtugo$¢ rurociagu / réznica wysokosci m 3-50/20 3-40/ 20 5-75/20 5-70/20
Uzupetnienie czynnika chtodniczego / Konieczne k‘;r/ng 12 7a1;.0m 13 731_3;0m 13 73350m 33 7a6(1JSm 3,4na 15m/ 60 5 n/36155m 5’3/";215m
dodatkowe uzupetnienie czynnika chtodniczego
Czynnik chtodniczy - R32 R410A
Sprezarka - SCROLL ROTARY SCROLL
Dane elektryczne
Zasilanie elektryczne - 230V/ 1faza / 50Hz 230V/ 1faza /50Hz lub 400V / 3 fazy / 400V / 3 fazy / 50Hz
50Hz
1~230V Maks. prad A 10,4 12,9 15,8 30,5 o >
Szerokos¢ kabla (mm?) / maks. dtugosé¢ (m) () - 3x2,5/28 3x2,5/24 3x4/21 3x6/30 - -
3~400v Mekslprad A - 2 = 14 16 24 2
Szerokos¢ kabla (mm?) / maks. dtugosé¢ (m) ) - - - - 5x2,5/16 5x25/16 5x6/26
Kable transmisyjne (zabezpieczone) mm? 2x0,75 2x0,75

(1) Dane podane wytacznie do celéw referencyjnych. Zgodne z obowiazujacymi normami elektrycznymi. (V) = mono. * Modele 2/2,5/3HP R32 maja rézne érednice rur gazu chtodzacego, grup przytaczeniowych chtodnic i

jednostek wewnetrznych. Z tego powodu nalezy stosowa¢ adaptery dostarczone z urzadzeniem zewnetrznym.



