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OPIS TECHNICZNY

Budynek Biurowo — Administracyjny Osrodka Pomocy Spotecznej na dziatkach nr 23/3,
23/4, 25 obr. 38 w Legionowie przy ul. Mickiewicza.

Kanalizacja telekomunikacyjna do budynku.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:
— zlecenie inwestora,
— plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

— warunki przytaczenia do sieci teletechniczne;j.

2. __Normy i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 2015.10.15,
z pbdzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864., z péZniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

— ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

— ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

— ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

— ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

— PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje wybudowanie kanalizacji telekomunikacyjnej do projektowanego

budynku biurowo — administracyjnego Osrodka Pomocy Spotecznej, potozonego na dziatkach nr ew.



https://2015.10.15

23/3, 23/4, 25 obr. 38 w Legionowie przy ul. Mickiewicza i Jagiellonskiej. Przewiduje sie wykonanie
kanalizacji jednootworowej @110 mm telekomunikacyjnej na dziatkach 23/3, 23/4, 64/3 i 64/4.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.

5. Charakterystyka obiektu.

Dtugos¢ projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej jednootworowej 36m
Studnia SKR-1 1 szt.
Studnia SK-1 1 szt.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Kanalizacja telekomunikacyijna.

Od istniejacej studni kablowej TT przy ul. Jagiellonskiej projektuje sie wykonanie kanalizacji
kablowej do projektowanego budynku biurowo - administracyjnego. Kanalizacje kablowg projektuje sie
rurami HDPE 110/6,3, oraz DVR50. Przy ul. Jagiellonskiej projektuje sie zabudowe studni kablowej
przelotowej SKR-1. Przy budynku projektuje sie zabudowe studni kablowej koricowej SK-1. Od studni
koncowej do budynku nalezy utozy¢ rure DVR50. Rure te uszczelni¢ w studni zestawem TDUX i
prowadzi¢ po elewacji budynku, w warstwie ocieplenia do skrzynki rewizyjnej. Skrzynke rewizyjng o
wymiarach 20x30x10 cm umie$ci¢ na wysokosci 70 cm nad terenem i zlicowa¢ z elewacjg. Ze
skrzynki rewizyjnej do wnetrza budynku wprowadzié¢ rure DVR50 na wysokosci koryta prowadzgcego
do pomieszczenia teletechnicznego. Na trasie projektowanej kanalizacji sg kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. W miejscu kolizji na projektowang rure HDPE 110 natozy¢ rure A160PS o
dtugosci 21m.

b) Skrzyzowanie z ul. Jagiellonska.

Przejscie projektowang kanalizacjg telekomunikacyjng przez pas drogowy ul. Jagiellonskiej
wykona¢ metodg bezwykopowag bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika z
wigczeniem bezposrednio do istniejgcej studni. Kanalizacje telekomunikacyjng wykonaé¢ na takiej
gtebokosci aby odlegtosé od nawierzchni jezdni do wierzchu rury wynosita >1,2 m. Komore startowg

dla przewiertu lub przepychu usytuowaé poza pasem drogowym.

c) Uktadanie kanalizacii.

Rury uktada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,6 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Po
utozeniu rury przysypaé¢ 10 cm warstwg piasku. Trase kanalizacji oznaczyé folig igielitowg utozong 25
cm nad rura, folia powinna mie¢ taka szeroko$¢ aby rura nie wystawata poza folie. Dodatkowo trase
kanalizacji oznaczy¢ tabliczkami mocowanymi do trwatych elementow zabudowy. Przestrzen wokoét

rury nalezy wypetni¢ piaskiem. Nalezy zwrécié uwage na dokiadne zageszczenie piasku w




przestrzeni miedzy rurami i przy $cianach wykopu. Przed zasypaniem kanalizacje nalezy zgtosi¢ do
odbioru przez stuzby geodezyjne. Zaleca sie, zeby dno studni znajdowato sie co najmniej 10 cm
ponizej dolnej krawedzi rury ostonowej. Nalezy zastosowac studnie o gtebokosciach umozliwiajacych
wprowadzenie do nich rur zainstalowanych na normatywnych gteboko$ciach. Wejscia rur do studni,
potaczenia elementéw prefabrykowanych studni oraz potaczenia rur nalezy uszczelnié. Po osadzeniu
studni i wprowadzeniu rur oraz zabetonowaniu wykonaé¢ zasypanie studni ubijajac grunt warstwami co
15cm ubijakiem mechanicznym. Wszystkie zastosowane studnie powinny by¢ wyposazone w pokrywy
zewnetrzne z uktadem zasuwowo-ryglowym, blokowanym zamkiem oraz przystosowane do
zamontowania czujnikéw systemu elektronicznego monitorowania elementow sieci.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej.
Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne, bez wystajacych koncéw rur. Otwory rur
wprowadzonych do studni powinny byé zaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mogto
nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub
odwrotnie.

Nawierzchnie chodnika nalezy odtworzyé¢.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie i pod nadzorem

upowaznionego pracownika zainteresowanych przedsigbiorstw, instytucji, wiascicieli uzbrojenia.

7. Uwagi koncowe

— Woykonawca musi uzyskaé zgode Orange Polska na wykonanie przytacza na 14 dni przed
przystgpieniem do prac — zgodnie z wydanymi warunkami Orange Polska w zatgczeniu.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E, IEC i BHP w oparciu o
niniejszg dokumentacje techniczna.

— Prace mogg byé wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, a
osoba kierujgca musi posiadaé dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu
instalacji elektrycznych uprawniajgce do kierowania robotami.

— Przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych konstrukcji wsporczych,
lokalizacja kanalizacji kablowej (studnie i rury) oraz trasa odcinkéw kablowych musza by¢ wytyczone
przez uprawnionego geodete.

— Nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

— Termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z Inwestorem i wia$cicielem terenu.

— Miejsce prowadzonych robét oznakowaé zgodnie z instrukcjg o oznakowaniu robét w pasie
drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu sporzadzonego dla w/w inwestycji.

— Prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym sieci.

— Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

— Prace prowadzi¢ wg uzgodnien branzowych, a teren po zakoriczeniu robo6t uporzadkowac.

— Materialy musza posiadaé atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

— Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia sie nazwa wiasna jest to jedynie

wskazanie wyrobu budowlanego o konkretnych witasciwosciach
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8. Zestawienie materiatow podstawowych

RUFY HDPE 110/6,3 ..ottt et et e et et emne e ene e nanae e s eensnees 35m
BT IR ) st ittt et i R TS AT R0 8m
RUNY: B 160! P im0 cmnsrss carmusm s .m0 a5 S 55 T A ST 4 S SRR T 21m
Tasma oznaczeniowa dla telekomunikaciji

szer. 400 mm gr. 0,5 MM POMAraACZOWA ........cc.uueeeeeeueeieeeiieeeeerieaeeeeeseeseeesnneeeeenneaeas 35m
PIASEIR  cniumons s st s st 5o S5 A sy S e TR BT 3 13 m3
Tabliczki lokalizacyjne emalioWane ..o e e 1 szt.
Studnie Kablowe: SKR=A| . suuwssesssasssmsssss ssusssessus seoasasssassss soeshss dws igesmssan s smusdeaass oo 155 1 kpl.
Studnie lkablowe: SIKH] s s et o st eami s 1 kpl.

Zestaw uszczelNiaaCy TDUX........cooceeereceeeireesenacsesseeeeesaseeessasssaessseassseassanssssnenns 1 szt.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Inwestycja: Budynek Biurowo — Administracyjny Osrodka Pomocy Spotecznej na
dziatkach nr 23/3, 23/4, 25 obr. 38 w Legionowie. Kanalizacja telekomunikacyjna do

budynku.

Inwestor:  Gmina Miejska Legionowo ,
05-120 Legionowo , ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41

1. Podstawa sporzadzenia informaciji

— Art. 20, ust. 1, pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z Dz. U.
00.106.1126 z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska (Dz. Ust. Nr 120
poz. 1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji

poszczegolnych obiektow

— wytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzen (kanalizacja kablowa, studnie kablowe),

— wykopy pod projektowane urzgdzenia (kanalizacja kablowa, studnie kablowe),
— montaz studni, rur kanalizacji kablowej i zasypanie wykopow,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych i badan,

3. Zakres robot poprzedzajgcych realizacje zamierzenia budowlanego

— zabezpieczenie palcu budowy,

— przygotowanie placu na materiaty budowlane.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— obiekty infrastruktury drogowe;j,
— stupy oswietlenia drogowego,
— linie napowietrzne,

— instalacje i sieci podziemne

5. Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarzaé zagrozenie
— obiekty infrastruktury drogowe;j,

— stupy oswietlenia drogowego,




— linie napowietrzne,
— sieci podziemne (gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza, elektroenergetyczna,

telekomunikacyjna)

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizaciji.

— roboty wykonywanie przy uzyciu sprzetu mechanicznego,

— mozliwosé wystgpienia podczas robot ziemnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

— ruch pojazdéw na ulicach,

— zagrozenie przy robotach ziemnych,

— niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu pracownika lub sprzetu,

— wyladunek materiatéw i urzgdzen z samochodow,

— montaz konstrukcji wsporczych, sygnalizatoréw, przyciskow,

— upadek z duzej wysokosci,

— osuwanie sie ziemi.

7. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy

(Dz. U. nr 24, poz. 141 z p6zn. zmianami), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych  pracownikéw. Pracownicy  wykonujacy prace przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé
przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzgdzeniach
elektrycznych wykonywaé po wytaczeniu spod napiecia. Przed przystapieniem do robo6t ziemnych
nalezy zapozna¢ sie z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je
oznakowac¢ na terenie prowadzonych roboét oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w
poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci prowadzi¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych
dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem
os6b postronnych. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$é¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadaé
niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczeg6lnych rob6t powinni
dosta¢ dokfadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robét.
Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Robét lub Brygadzisty.

Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikow zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualne;j.




Na placu budowy zastosowane réwniez powinny byé¢ zbiorowe s$rodki bezpieczenstwa —
wytgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robo6t budowlanych, wydzielone
bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z

zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

— zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

— wytgczenie czesci pasa drogowego z ruchu na czas prowadzenia robot,

— oznaczenie stref niebezpiecznych,

— prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia,

— zabezpieczenie skarp wykopow i rowdéw, w sposéb uniemozliwiajgcy ich obsuniecie,

w miejscach kolizji z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonywanie wykopdéw recznie, az do
momentu odkrycia sieci kolidujgce;j,

wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

— wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,
— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

— nadzor kierownika budowy i brygadzisty,

— nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
— jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,
— jezeli prace bedg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu oswietlenia,
— zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robét.

Szczegolng uwage nalezy zwrdécié na prawidtowe oznakowanie robét i ciggte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania. Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie
stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu
maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie
maszyny nalezy sygnalizowa¢. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo o$wietli¢, a
maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga pracowaé tylko
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkciji w
miare mozliwosci dowozone powinny by¢ srodkami transportu na biezgco. Materiaty dowozone na
biezaco nalezy sktadowaé w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na
budowie nie nalezy stosowa¢ preparatow niebezpiecznych dla ludzi i Srodowiska naturalnego. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robét. Wszelkie
zmiany dokonane w organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione i zaopiniowane przez odpowiednie
uprawnione organy.
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OSWIADCZENIE USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R PRAWO
BUDOWLANE ART. 20, UST. 4

Kielce czerwiec 2021

Oswiadczam iz ,Budynek biurowo - administracyjny Os$rodka Pomocy Spotecznej na
dziatkach nr 23/3, 23/4, 25 obr. 38 w Legionowie. Kanalizacja telekomunikacyjna do budynku.” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Andrzej Dziedzic
Upr nr 0728/97/U
Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
nr ewid. SWK/BT/0198/04




Warszawa, dnia 24.09.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

1..dz.GI/DBL/ Y488 /97

DECYZJA nr 072897/

Pan inz. Andrzej Dziedzic
urodzony dnia 08.07.1959 r. w Katach Wroclawskich

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.01.1997 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzp sthuzy stronie odwolanie do Ministra Lgcznodcl
za posrednictwem Gtéwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia j¢ doreczenia (art. 127 §1 12, art. 129 §1 + 2 Kpa)


https://ninicJ:-1.cj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ALG-ULK-LVX *

Pan Andrzej Dziedzic o numerze ewidencyjnym SWK/BT/0198/04

adres zamieszkania os. Na Stoku 55 a/ 5, 25-437 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-21 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.


www.piib.org.pl

Orange Polska

Hurt Gmina Miejska Legionowo
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 41
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-120 Legionowo

ul. Sw. Barbary 2, 00-686 Warszawa

tel.:

+48 22 6652969

Warszawa, 23 lutego 2021

Numer pisma:5725/TTISILU/P/2021/BS
Temat: techniczne warunki na nawigzanie do sieci Orange Polska S.A projektowanego bydynku biurowego

zlokalizowanej przy ul. Adama Mickiewicza dz. nr ew. 23/3, 23/4, 25 obr.65 w Legionowie.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na wniosek informujemy, ze celem nawigzania w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowac:

- przytacze 1 otworowej kanalizacji teletechnicznej do projektowanego budynku z nawigzaniem do studni
teletechnicznej istniejacego ciagu kanalizacji teletechnicznej, znajdujacej sie przy skrzyzowaniu ul.
Adama Mickiewicza i ul. Jagiellonskiej w Legionowie.

- kanalizacje kablowa budowac¢ z rur PCW 110, badz jako rurociag kablowy z rur HDPE 40/3,7 z pilotem,
wraz z zastosowaniem przy budowie, studni kablowej typu SKR-1.

- studnie kablowe projektowa¢ wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,
blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikéw systemu
elektronicznego monitorowania elementéw sieci,

- przejscia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowa¢ z rur RHDPEp 110/6,3,

- wejscia projektowanej kanalizacji PCW do budynku, nalezy zabezpieczy¢ zestawem uszczelniajgcym
TDUX.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowigzania Orange Polska S.A
do wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej moze
by¢ zrealizowane wyfacznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o swiadczenie ustug przez Orange
Polska S.A.

Orange Polska Spotka Akcyjna z iba i w (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci 3.937.072.437 zlotych.




Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie
moze uzyskac kierujac pytanie na adres e-mail: Leady.FTTH@orange.com

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z
projektem wykonawczym ztozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT,
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Warszawie przy ul. Sw. Barbary 2.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej
umowie.

Szczegodtowe dane techniczne zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta — w siedzibie ul. Sw. Barbary 2 w Warszawie (sprawe prowadzi: Bogdan Sadowski, tel. 501 328
572) - we wtorki i czwartki w godzinach 9.00 — 15.00.

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, nalezy
wybudowac¢ w ramach wiasnej inwestycji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku
z zaprojektowanym przytaczem zewnetrznym. Musi spetnia¢ przepisy techniczno - budowlane i
wymagania UKE, dotyczgce minimalnej przeptywnosci taczy. Nalezy ja zrealizowac¢ z zastosowaniem
kabli teleinformatycznych.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o przekazanie placu budowy oraz o wyznaczenie
przedstawiciela OPL celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizszy adres:

Orange Polska S.A

Dostarczanie i Serwis Ustug

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
ul. Piekna 19b, 00-549 Warszawa

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komoérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury


mailto:Leady.FTTH@orange.com

lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o
dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym
wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac
nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgcym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange
Polska w momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowsg inwestycja.

Z powazaniem

. ; (£ -

?\ i HOH) S O VI* L/,
Bogdan Sadowski

Gtowny Specijalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Legionowo, dnia ...... marca 2021 r.
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DECYZJA Nr ..... o 2021

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a w zwigzku z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pézn.
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z podzn. zm.) a takze uchwaty
Nr 39/2010 Zarzadu Powiatu w Legionowie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Naczelnikowi Wydziatlu Inwestycji i Drogownictwa
w Starostwie Powiatowym w Legionowie do zatatwiania spraw oraz wydawania
decyzji administracyjnych z zakresu uzgadniania lokalizacji zjazdow, lokalizacji
obiektéw budowlanych, urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz
uzgadniania zasad korzystania z przystankéw autobusowych, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia (data wptywu) 5 marca 2021 r.,, ztozonego przez Gming Miejskq
Legionowo z siedzibq w Legionowie (05-120 Legionowo) przy ulicy marsz. J6zefa
Pitsudskiego 41, w ktdrej imieniu dziata jej petnomocnik - Pani Elzbieta Gtos,

ZEZWALAM

na lokalizacje w pasie drogowym drogi kategorii powiatowej Nr 1819W -
ul. Jagiellonska w miejscowosci Legionowo, na terenie gminy Legionowo, urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego tj. przytacza kanalizacji teletechnicznej o przebiegu
przedstawionym na mapie stanowigcej zatacznik do decyzji.
Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

a) przejscie poprzeczne pod drogg powiatowq: jezdnig, chodnikiem i sSciezkg
rowerowg nalezy wykona¢ metodg przecisk/przewiert bez naruszania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogi powiatowej, umieszczajagc urzadzenie
w rurze ostonowej — zgodnie z warunkami technicznymi dla przedmiotowych
urzadzen,

b) urzgdzenia nalezy utozy¢ na gtebokosci ponizej konstrukcji drogi,

c) w wypadku kolizji urzadzen z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, regulacje dotyczace ponoszenia kosztéw ich
przetozenia lub zabezpieczenia okreslajg zapisy art. 39 ust. 5 w/w ustawy
o drogach publicznych,

d) po wykonaniu robét pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
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zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 j.t.),

e) nie zezwala sie na prowadzenie robét zwigzanych z budowa
urzgdzenia, jak rowniez odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego
w okresie od 15 grudnia do 29 lutego, gdyz warunki pogodowe
panujace w okresie zimowym nie pozwalaja na zachowanie rezimow
technologicznych,

f) utrzymanie obiektéw i urzadzen nalezy do ich posiadaczy zgodnie z art. 39
ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 470),

g) w razie przeniesienia prawa wiasnosci do w/w urzgdzen, nowy wiasciciel

przejmie na siebie zobowigzania wynikajqce z niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektéw iurzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3
w/w ustawy, zgodnie, z ktéorym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze
nastgpi¢ wytgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepisbw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu
ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju
pojazdoéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzgdzen.
Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie
szczegodlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem zezwolenia winno miec
charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 w/w ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi powiatowej urzgdzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z gospodarka drogowgq. Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie
na funkcjonowanie ukfadu drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w

warunkow.

Decyzja niniejsza wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od udzielenia
zezwolenia lokalizowane urzadzenie nie zostalo wybudowane.
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(Dz. U. z 2020 ., poz. 1546 z pézn. zm) zwolniono z optaty skarbowej.

Od dokumentu stwierdzajgcego petnomocnictwo wniesiono optate skarbowg
w kwocie 17,00 zt zgodnie z art. 1 pkt 2 oraz zatacznikiem - tabela czesc¢ 1V, kol. 3

z pozn. zm.).

Zatacznik: L O\ G 1~
; \ -\ VNEIRsS ) ]
» Szczegotowy plan sytuacy}ny}stii'aBonm przebiegiem urzadzenia.
iy o A
1 sdu Powiatu
i 0 .
aw 1,&!")-'—.{’/
) tycyi 1 Dr T
Otrzymuja:

tf) Gmina Miejska Legionowo
Petnomocnik strony:
Pani Elzbieta Gtos
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

,Z; IDR. a/a
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POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

» uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania
robét budowlanych lub sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,

uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub

v

dokonaniem zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych
dokumentacji projektowej obiektu lub urzadzenia wbudowywanego w pas
drogowy w tym wuzgodnienia odtworzenia konstrukcji naruszanych
elementoéw drogi (m.in. jezdni, chodnika),

» opracowania i zatwierdzenia u zarzadcy ruchu projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia miejsca robot na czas budowy,

» uzyskania zezwolenia =zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w
nim obiektu lub urzadzenia pod rygorem stwierdzenia wygasniecia niniejszej

decyzji na podstawie art. 162 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego z siedzibg w Warszawie (01-161 Warszawa) przy ulicy Obozowej 57
za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Legionowie ztozone w terminie 14 dni od dnia

jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje tj. Zarzadu
Powiatu w Legionowie. Z dniem doreczenia Zarzadowi Powiatu w Legionowie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez strone

postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku gdy w postepowaniu brata udziat wigecej niz jedna strona,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia Zarzgadowi Powiatu
w Legionowie, oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania.

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Na podstawie art. 1 ust 1 pkt 1 lit. c oraz zatacznika - tabela czesc III, poz.
44 pkt 2 kol. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej

Strona 3z 4



X |LEGENDA:

NIEPRZEKR. LINIA ZABUDOWY

| | GRANICE TERENU INWESTYCJI

PROJEKTOWANY BUDYNEK

POM. NA ODPADY STALE

4 WEJSCIE DO BUDYNKU

Va WJAZD | WYJAZD TEREN INWEST.

L PROJ. PRZYLACZE WODY

0| PROJ. PRZYLACZE KAN. DESZCZOWE!

oL f PROJ. INST.ZEWN. KAN. SANITARNE.

®» PROJ. ZtACZE KABLOWO-POMIAROWE
. 2¢ | ILINIA ZASILAJACA

PROJ. POLACZENIE KABLOWE

LINII nn MIEDZY SLUPAMI

== —=| PROJ. OSWIETLENIE TERENU

N
A
7
b
Y

=

o PROJ. STUDNIA TELETECH. SK-1

------ PROJ. KAN. TELETECHN. RHDPE110

Starostwo Powlatowe
w Lagionowie
Wydziat Inwestycji i Drogownictwa
ul. gen. Wiadyslawz Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
3

Zatacznik do decigji nr %17074
z dnia .. 4302 10U, ........ ‘J
znak sprawy DR, 085H. 4. MPQ" K

; m |[NWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
‘ ul. Torgowa 18 Prezes 41 344 23 16
Obiekt

A A— . NS

25-520 Kielce Sekretariat 41 343 02 50
Tel./Fax 41 344 23 16
F2SPOLDZIELNIA PRACY iSassisineaasiainnimnsimens:
BUDYNEK BIUROWO—ADMINISTRACYJNY OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W LEGIONOWIE (dz.nr 23/3, 23/4, 25 OBREB 38)
Inwestor Gmina Miejska — Urzqd Miasta Legionowo
ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 41, 05~120 Legionowo
Rysunek ZAGOSPODAROWANIE TERENU
,. Rodzaj oprac. Projekt Zagospodarowania Terenu
Projektowal Imig i nazwisko Nr upr. bud|  Podpis 3
mgr in2. arch. 02.2021
Architektura Andrzej Slusarek KL-410/88 %’q__‘( —
mgr in2. ¢
Sanftarne il:g:lwigu Dziedzic  [L=373/94 Lk 1:500
Gektn Krzysztof Chtopek KL-384/94 ol Nr rys
inz, ) ’
Teletechniczne| % zej Dziedzic ~ P728/87/u| 72/ 1
inz. h.
' SN . W R YT (g™ : ANV, B [Pt |Begon B forsong])
7 N X 7398 IR s NS Y/ % S 7 X7 v 7 P "R N7
ARG /> nd A /;%’ A/ O - 7 A AN E LN

N €/



‘auoiuc.qez eioine Apobz zaq 1050120 gn| 195820 M B1UB(BIMOC | BlUBMOIGOY
‘wiysioine smesd o Amersn amersped eu Buciuse 213(go efoeuawnyeg
L ¢ fronaxis
sty shisson = emes zsewo ‘zu JBuw femooseido
0084 1V46/82L0 J1zpeizq fezipuy 2u| Bmeptelosg

b 120 i
T | AN sodod
neg

oysmzeu | B dd
Azomeuoxim aloid BjUBMOORIdO [eZpoy

NuaJe) BJUBMOIBPOASOBEZ 18l0)d  yannsax

omouoiBa 0Z1-60 ‘Lt 0BaSpPNsd Bj8Zor 2siep '|n
OMoUODIBa7 BysBIN BUILD  woisam

‘myuApng op eulfoeyjunwoys|e) efoeziieuey
(8€ 490 ST ‘p/£T 'e/€T Ju 'Zp) Bimouo|Ba m [auzosjods
Koowod e)poisO Aulkoensiuiwpy - omoinig Yaukpng  yoee

I O/ YINT13120704S i ' -

8o[81Y 028-S2
gL emoBie} ‘In
8561 BIUBZOIEZ YOu

MSAZEMOLIIMS IAIrOEdLSIMNI w o

"LSIMNI NIY3L QZVrAM | OZVIM VA

NXNAGNE 00 310§r3Im

VNNAZD 3INZ21907018 N3131Z

HOAMOYUNZY LATd Z
3MOr0LS0d YXSIMONY.LS

HOAMOYNZY LA%d Z
INFAOYHINNINOX 19VID "TO¥d

INFAOYMINAINOM 1910
INOZAHYMLN FOVIIINLSI

INYMOMNHE
INTAOYMINNWOM (SV10 'T0Nd

JVLS AQY4a0 YN 'WOd

N3INAGNE ANYMOLN3MON¥d

T
IMPOALSIMNI NNIHIL F0INVHEO | L. .

v v v

AMOANBYZ YINIT UN3ZHd3IN

'VAN3931

0Z07 9F1E T0¥99 NIDAO| ™ < LA
odaurafjesSouwy  ofizulizoposd ngoser ofowovisyed op wommed o )
TR STy e (RALDRIT) WOPITPUETS SMnitds M I[ 16T | [ 60 VNP 7 IDRNSIIEpY 1 QRIZnAeno .,f\ ..A.E
wesdg ey muarpiezsodeoy ¢ ogs ot g0 0 “YrEIGE EEIST 22q BTV TR0z sdujy \@V 7
fulfouaptad idet bpsn 7 mipoz 193 (pdzawezogard sepy wommuoy | Rdmorond weapazn woamuoy) { /N
Y iufomping PP ssares W idsw & iy i o ib;u.o&qul/o/
w sopofizn 1 o8ouzarunea) nppkoud wicewoeoido op Mz szow erskruns sdepy . |
eampesedn a0rpu S coufep St 1 ainovurig e W beEEmOP sobfEpeSodan
g%oéiﬁt«?ﬁfﬁ!&ug!Eg;lgf,
JOZOTLOD] P M pAsmarzpod serptzn bhezUnuanG | winopsonosie-ouf Demds
4 Y 112 WO MDY M FUO7IEULO vdeyy
FINZOAYINAN  *Adewt [npg)

Epwseid 4 Supdzodss pepyn|
STRE00'1 101081 u M3 Zp

&

P/ETRE00' 1010¥ | Su ‘%3 Zp|

277 c<TIUDN gsg E/ET'RE00°1_1010%1 U 2 2p|
1IN I/ETRE00°1 101081 Ju 32 2p|

i ¥ ﬁﬂammo 8£00°1 1080¥ 1 : Aulfduapumd qdiq0)
omouoiS27 | 10801 : Eulkauopimd mpsoupar |

$T '#/ET "C/6T 1/ET 21 M3 TP PE o&j

omouoday w pupald ‘yysmouoiis) pmpmod ‘Fryoapmornu fom:ofauozood nuam |
HOAMOLNArONd MOTAD VIa W

~ VMOIDSONOSAM — ONFADVILLAS VAVIN |

B W 7l
AT K A N

y/ &

/

cn C ' ,u.\ 4| hu.,.,§,
v . i 4

an

Pl #SdI .23 MOL
WSy AMOMEYd

Pl ¥Sdl £23 MOL
we'y AMOMYYd

Qg |

onquUI4:

ONBNAZ =0aNI0 00502 1 TR

R PL DU OAUYT T a AU IWINGSY

WA Yo NG eabouay | Wduli

Lya” .
JBIS0 IS SOYILN <5, U E

i




SCHEMAT ROZWINIETY PROJEKTOWANEJ KANALIZACIJI

<
N
L
KANALIZACIA ISTNIEJACA z
S
=
e
N KANALIZACJA ISTNIEJACA KANALIZACJA ISTNIEJACA
67
i
N /
"4 A\
STUDNIA ISTNIEJIACA | |
[
R
=F
|1
Il
HDPE110/6.3 M
ul. JAGIELLONSKA o | proj. kanalizacia
Il
I
]
|
=l =
|'— 1
| | <
—SKR-1__ proj. studnia O
| | &=
w
L _l 2
NN g
=
Il 5
|1
B | |
HDPE110/63 T
i | TR | proi. kaalizaci
| Il
STUDNIA ISTNIEJACA | I
| X
| N
|
JL
| r ]
| | |
SK-1 i, studni
' | I proj. studnia
| Le -~ |
' DYRLIO I proj. kanalizacja
R el o o s A S, _—

m = NVWESTPROJEKT SWI ETOKRZYSKI
Rok zalozenia 1958
ul. Targo\_/va 18
L - SPOLOZIELNIA PRACY I ———
OBIEKT

Budynek Biurowo - Administracyjny Osrodka Pomocy
Spotecznej w Legionowie (dz. nr 23/3, 23/4, 25 obr. 38)
Kanalizacja telekomunikacyjna do budynku.

proj. rura HDPE110/6,3

IWESTOR  Gmina Miejska Legionowo

ul. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 41, 05-120 Legionowo

RYSUNEK  Schemat rozwiniety projektowanej kanalizacii

Rodzaj opracowania: Projekt wykonawczy Dabae -

PP Imig i nazwisko Poipis Nr uprawnier Podzj
Projektowal | inz. Andrzej Dziedzic T o287 | 1:500
Opracowal mgr inz. Tomasz Salwa ,ﬁ,«- Tio$E rys. [Nr. rys.
Sprawdzil 2 2

Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ustawy o prawie autorskim.

Kopiowanie i powielanie w czgsci lub calosci bez zgody autora zabronione.




	Zakładki struktury
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	1.~, I.'' 
	Figure
	i 
	79.4 214/6 Oe " '' \.' " " ' "() ", ~he k •o ~ k OC ,,1_ ' PROJ. PRZYŁĄCZE WODY PROJ. PRZYŁĄCZE KAN. DESZCZOWEJ PROJ. INST.ZEWN. KAN . SANITARNEJ PROJ. ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE I LINIA ZASILAJĄCA PROJ. POŁĄCZENIE KABLOWE LINII nn MIĘDZY SŁUPAMI PROJ. OŚWIETLENIE TERENU PROJ. STUDNIA TELETECH. SK-1 PROJ.KAN.TELETECHN. RHDPE110 Starostwo Powiatowe w Laglonowie Wydzia ł Inwestycji i Drogownictwa ul. gen. W łady:;/;:i,...-a Sikorskiego 11 05-119 Legionowo -3-Załącznik do decyzji nr ~ -/ 'loU d · At r1J.. W'Uz n
	m:,.,,moc DO ,......,. SO .,, 0160nm o D1 0160nm -S1 ""'1r-:P f-+ Cr -o +---v---{ C I-----
	Figure
	istniejące kable SCHEMAT ROZWTNIĘTY PROJEKTO WAN EJ KANALlZACJI KANALIZACJA ISTNIEJĄCA KANALIZACJA ISTN I EJĄCA KANALIZACJA ISTN I EJĄCA STUDNIA I STN I EJĄCA I I I I I I I I ul. J AGIELLOŃSKA HOPEi 10/6 3 12.5m I I proj . knnfllizacja I I I I I I r _J L 7 SKR-I proj. st11dnia ;'.S I I u ~ L 1 r _J ~ ~ ~ ::E I I cl I I ----7 I I I HOPEi 10/6 3 I I proj . kanalizacjaproj. budynek 22,5m I I STUDNIA I STN I EJĄCA I I I I I I ,JL7 I SK-1 I I proj . studnia I L l 1 _J I DVRII0 proj . kanalizacja L 2.0m Il-------


