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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

REMONT-MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL (DROGA GMINNA NR 107806B/NR
107814B) W MIEJSCOWOSCI SZYMBORY-ANDRZEJOWIETA | MOCZYDLY-JAKUBOWIETA

Adres inwestycji: SZEPIETOWO
Zamawiajgcy: BURMISTRZ SZEPIETOWA, UL. GLOWNA 6, 18-210 SZEPIETOWO

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest REMONT- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL (DROGA GMINNA NR
107806B/NR 107814B) W MIEJSCOWOSCI SZYMBORY-ANDRZEJOWIETA i MOCZYDLY-JAKUBOWIETA. Remont
obejmuje odcinek drogi o dtugosci ok. 1040mb (roboczy km 0+000,0 - 1+040,0)

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robét

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej na jezdni oraz poboczach drogi
- remont, przebudowe i budowe zjazdow

- remont przepustéw pod zjazdami

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga gminna jest usytuowana w otoczeniu gruntéw niezabudowanych, o charakterze rolniczym (tgki
pastwiska, grunty orne). Teren, na ktérym przebiega droga jest réwninny, nie wykazuje spadkéw o duzych wartos$ciach.
Uksztattowanie terenu wykazuje spadek w kierunku potudniowo-zachodnim.

Obecnie droga posiada nawierzchnie zwirowg o szerokosci ok. 5,0m oraz obustronne pobocza gruntowe szer. ok. 0.75m
- na odcinku od km 0+000 do km 0+240, na pozostatym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci
jezdni 5.0m oraz poboczy 0.75m.

Opis rozwigzan projektowych

Geometrie drogi nalezy dostosowa¢ do granic istniejgcego pasa drogowego oraz przebiegu istniejgcej drogi gruntowe;j.
Zatamania trasy nalezy wyokragli¢ tukami poziomymi o wartosciach promieni zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi oraz zastosowac poszerzenia jezdni w miejscach koniecznych.

Na odcinkach prostoliniowych i krzywoliniowych o pochyleniu jak na odcinku prostym zaprojektowano pochylenie
poprzeczne jezdni jako daszkowe o wartosci 3%.

Rozwigzanie wysokosciowe nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu, przy zachowaniu odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego.

Konstrukcja nawierzchni

W ramach remontu-modernizacji drogi przewiduje sie wykonanie nawierzchni drogi gminnej o nastepujgcej konstrukgcji
- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm grubos$ci 20cm (utozona na warstwie wymienionego gruntu lub na
wyprofilowanej i zageszczonej istniejgcej nawierzchni zwirowej)
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111200-0
1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopow
2.2. D-02.03.01 Wykonywanie nasypow
3. PODBUDOWY 45111200-0
3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
4. NAWIERZCHNIE 45233220-7
4.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE 45233000-9

5.1. D-06.02.01 Rowy kryte pod zjazdami
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Tabela przedmiaru robot

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m.
STWIORB

llos¢
j.m.

1 2 3 4 5

Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i
punktéw wysokosciowych

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km
Trasa drég w terenie réwninnym. Odtworzenie i wyznaczenie tras
trasy i punktow wysoko$ciowych. Geodezyjne wyznaczenie y

pasa drogowego.

1.040

1,04

1.04000

Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopéw

2 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z m3
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Zamawiajgcego na odlegto$¢ do Skm.

pozycja zastepcza:

1422.000

- wykopy na $rednig gteboko$¢ 20cm pod konstrukcije drogi i poboczy
na odc. km 0+000 - 0+240: 130,0

130.00000

- wykopy na $rednig gteboko$¢ 20cm pod konstrukcje drogi i poboczy
na odc. km 0+240 - 1+040: 1152,0

1152.00000

- wykopy pod zjazdy, rowy kryte pod zjazdami oraz profilowanie
rowow: 140,0

140.00000

Dziat nr 2.2. D-02.03.01 Wykonywanie nasypow

3 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow. Nasypy wysokosci do m3
3,0m z gruntu kat.I-IV. DO POZYCJI NALEZY DOLICZYC
ZAKUP | DOWOZ GRUNTU NASYPOWEGO G1.

pozycja zastepcza:

1152.000

- wymiana gruntu na odc. od km 0+240 do km 1+040: 1152,0

1152.00000

4 D-02.03.01 Whbudowanie geowtdkniny separacyjnej (geowtéknina m2
wywinieta na wierzch warstwy nasypu na dtugosci min. 1,0mi
kotwiona do podtoza szpilkami stalowymi typu U).

8000.000

- geowtoknina wg STWIORB na odc. km 0+240 do km 1+040: 8000,0

8000.00000

Dziat nr 3. PODBUDOWY
[CPV:45111200-0 ]

Dziat nr 3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza

5 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2
konstrukcyjne. Wykonywane mechanicznie.

8260.000

- konstrukcja drogi i zjazdéw: 8260,0

8260.00000

Dziat nr 4. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]

Dziat nr 4.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa




4.1. D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

6

D-05.02.01

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm
gr. 20cm (mieszanka kruszywa naturalnego z domieszka
kruszywa tamanego min. 35%, Cdeklarowane).

pozycja zastepcza:

m2

6760.000

- nawierzchnia jezdni i poboczy na drodze gminnej: 6760,0

6760.00000

D-05.02.01

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm
o $redniej gr. 15cm (mieszanka kruszywa naturalnego z
domieszkg kruszywa tamanego min. 35%, Cdeklarowane).

pozycja zastepcza:

m2

865.000

- uzupetnienie korpusu pod poboczami na odc. km0+000 - 0+240:
865,0

865.00000

D-05.02.01

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 mm
o gr. 15cm (mieszanka kruszywa naturalnego z domieszkg
kruszywa tamanego min. 35%, Cdeklarowane).

pozycja zastepcza:

m2

650.000

- zjazdy: 650,0

650.00000

Dziat nr 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]

Dziat nr 5.1. D-06.02.01 Rowy kryte pod zjazdami

D-06.02.01

Wykonanie czesci przelotowej rowu krytego z rur $rednicy
30cm, fundament z kruszywa gr. 20cm, zasypka przepustu;
(wykopy uwzgledniono w pozycji D-02.01.01).

90.000

pozycja zastepcza: 90,0

90.00000




