Przekroj normalny nr 1
km 0+000 - 0+240

skala 1:50
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POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/315mm (mieszanka kruszywa
naturalnego z domieszka kruszywa tamanego min. 35%)|20cm

wyprofilowana i zageszczona istniejaca nawierzchnia zwirowa

o — istniejaca jezdnia T o
zdjecie warstwy TWirowa . zdjecie warstwy

‘ ziemi urodzajnej ziemi urodzajnej ‘

uzupetnienie korpusu z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm (mieszanka kruszywa

uzupetnienie korpusu z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (mieszanka kruszywa
naturalnego z domieszka kruszywa tamanego min. 35%)(¢r. 20cm

ér. 20cm | naturalnego z domieszka kruszywa tamanego min. 35%)
wyprofilowane i zageszczone podtoze

wyprofilowane i zageszczone podtoze

Przekroj normalny nr 2
km 0+240 - 1+040

skala 1:50
6.50
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POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
nawierzchnia z mieszanki niezwigzangj 0/31,5mm (mieszanka kruszywa ‘
naturalnego z domieszka kruszywa tamanego min. 35%)|  20cm INWESTOR Nazwa obiektu budowlanego:
wyniana gruntu - grunt nasypowy g PN-S-02205 |4r. 20cm ~NE STEETON REMONT- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL
§§ ul Giouna s (DROGA GMINNA NR 107806B/NR 107814B) W MIEJSCOWOSCI
c 18210 Szeietowo SZYMBORY-ANDRZEJOWIETA i MOCZYDLY-JAKUBOWIETA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Adres obiektu budowlanego:
KPK-PROJEKT
’\ KPK K{W’”’?if"”gﬁ‘fﬁg woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo,
4 # PROJEKT o m. Szymbory-Andrzejowieta, m. Moczydty-Jakubowigta
tel. 502 502 729
zarys intniejacej L Stadium: Nr Tomu/Branza:
2 dyni 'run'?ngl zakdtad geowtbkniny \ PROJEKT WYKONAWCZY B WA
J g ) - min. 1.0m ‘ Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:
16.02.2024r. ) 3
s Przekroje normalne Nrark 12
aa 1:50 llosé ark.: 11
Zespdt autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjalnosc Podpis
BRANZA DROGOWA
MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej




