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CZESC OPISOWA
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont (modernizacja) drogi gminnej nr 107806B/nr
107814B w miejscowosci Szymbory-Andrzejowieta i Moczydty-Jakubowieta w gminie
Szepietowo. Remont obejmuje odcinek drogi o dtugosci ok. 1040mb (roboczy km
0+000,0 — 1+040,0)

ZAKRES INWESTYC JI

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robodt:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej na jezdni oraz poboczach drogi

- remont, przebudowe i budowe zjazddw wraz z remontem rowdw krytych

(przepuostéw) pod zjazdami
Szczegdtowa kolejnose robot zostanie okreslona przez Wykonawce prac budowlanych
w sposdb umozliwigjgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do istnhiejgcych posesji.

1.1 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

BURMISTRZ SZEPIETOWA
ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

1.2 Jednostka projektowa
Jednostkg projektujgcq jest:

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok113
18-300 Zambrow

1.3 Materialy i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

¢ Mapa ewidencyjna w skali 1:5000

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. [Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414]

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z

dnia 2 marca 1999 r.
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e Wyniki inwentaryzaciji stanu istniejgcego

e Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.4 Lokalizacja Inwestycji

Wojewoddztwo: podlaskie

Powiat: wysokomazowiecki

Gmina: Szepietowo

Dziafki: obreb Szymbory-Andrzejowieta — dz. 90,

obreb Moczydly-Jakubowieta — 108, 109

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Droga gminna nr 107806B/nr 107814B jest usytuowana w ofoczeniu gruntéw
niezabudowanych, o charakterze rolniczym (tgki pastwiska, grunty orne). Teren, na
ktérym przebiega droga jest rowninny, nie wykazuje spadkéw o duzych wartosciach.
Uksztattowanie terenu wykazuje spadek w kierunku potudniowo-zachodnim.
Obecnie droga posiada nawierzchnie zwirowq o szerokosci ok. 5,0m oraz obustronne

pobocza gruntowe szer. ok. 0.75m.

3 Opis rozwigzan projektowych
W ramach inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg projektowqg przewiduje sie
wykonanie remontu drogi gminnej nr 107806B/nr 107814B na odcinku od styku z drogg
gminng o nawierzchni bitumicznej na dziatce nr 90 (obr. Szymbory Andrzejowieta) — km
0+000 (droga wybudowana w ramach modernizacii linii kolejowej) do granicy Gminy
Szepietowo (koniec dziatki nr 109 obr. Moczydty-Jakubowieta) — km 1+040.
ZLakres inwestycji obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych roboét:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej na jezdni oraz poboczach drogi
- remont, przebudowe i budowe zjazddw wraz z remontem rowdw krytych
(przepuostéw) pod zjazdami

3.1 Parametry techniczne drogi gminnej

klasa techniczna -D
kategoria ruchu - KR1
predkosc projektowa - Vp=30km/h
szerokosc¢ jezdni -5,00m
szeroko$¢ pasa ruchu -2,50m
szeroko$¢ pobocza -0,75m
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3.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Geometrie drogi gminnej nr 107806B/nr 107814B nalezy dostosowac do granic
istniejgcego pasa drogowego oraz przebiegu istniejgcej drogi gruntowej. Poczgtek
opracowania stanowi istniejgca droga bitumiczna na dziatce nr 90 (obr. Szymbory-
Andrzejowieta) — km 0+000.

Zatamania trasy nalezy wyokraglic tukami poziomymi o wartosciach promieni
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz zastosowac poszerzenia
jezdni w miejscach koniecznych.

Na odcinkach prostoliniowych i krzywoliniowych o pochyleniu jak na odcinku prostym
zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni jako daszkowe o wartosci 3%.
Rozwigzanie wysokosciowe nalezy dostosowac do uksztattowania ferenu, przy
zachowaniu odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych umozliwiajgcych
odpowiednie odwodnienie korpusu drogowego.

Remont obejmuje réwniez odmulenie i profilowanie istniejgcych rowdw wzdtuz drogi.

3.3 Konstrukcja nawierzchni
W ramach remontu drogi przewiduje sie wykonanie nawierzchni drogi gminnej o
nastepujgcej konstrukcii:
Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej na odc. km

0+000-0+240

Grubosé
L.p. Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[cm]
Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (mieszanka kruszywa
! naturalnego z domieszkg kruszywa tamanego min. 35%) 20cm
2 Wyprofilowana i zageszczona istniejgca nawierzchnia zwirowa -

Uwaga: Pod poboczami nalezy wykonac wymiane istniejgcego gruntu na grunt
nasypowy wg PN-S-02205.

Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej na odc. km
0+240-1+040

Grubosé
L.p. Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[cm]
Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (mieszanka kruszywa
! naturalnego z domieszkqg kruszywa tamanego min. 35%) 20em
2 Wymiana gruntu - grunt nasypowy wg PN-S-02205 §r. 20cm
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Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej nalezy przyjg¢ dla drog

KR1 zgodnie z WT-4 2014 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych - Wymagania
techniczne.

W podstawie nasypu (wymiany gruntu) nalezy wbudowac geowldkning separacyjno-filtracyjna
na catej szerokos$ci korpusu drogowego.

Na powierzchni podtoza, spetniojgcego wymagane parametry nosnosci wg
dokumentacji nalezy wbudowac¢ geowtdknine. Geowtdknine utozy< prostopadle do
osi drogi na zaktad min. 1,0m i zakotwi¢ na szwach roboczych przy pomocy szpilek
stalowych typu "J" lub "U" o dt. 300mm. Geowtdknine nalezy naciggngc i zawing¢ na
powierzchnie zageszczonej warstwy nasypu gr. min. 20cm na odlegtos¢ min. 1,0m od
krawedzi nasypu i analogicznie zakotwi¢ na szwach roboczych szpilkami stalowymi.

W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania robdt innego zakresu wystepowania
gruntéw organicznych niz zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowej, nalezy
wykona¢ wymiane gruntéw w podtozu korpusu drogowego do petnej gtebokosci
zalegania warstwy organiczne;.

Szczegobty wykonania konstrukciji nawierzchni przedstawiono w czesci rysunkowe.

3.4 Zjazdy
W ramach inwetsycji nalezy wykona¢ remont, przebudowe lub budowe zjazdow
indywidualnych na tereny przylegajgcych gruntéw uzytkowanych rolniczo. Lokalizacja
zjazdow zgodnie ze stanem istniejgcym lub wedtug uzgodnienia z Inwestorem.

Parametry ziozddw indywidualnych

szerokosc¢ jezdni - 5,00m
szeroko$¢ pobocza -0,75m
tuki wyokrgglajgce -3.0m

4 Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Grubosé
L.p. Rodzaj warstwy (po zageszczeniu)
[cm]
Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm (mieszanka kruszywa
! naturalnego z domieszkqg kruszywa tamanego min. 35%) toem
2 Wyprofilowane i zageszczone podtoze/Nasyp Gl -

W miejscach koniecznych, ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy w ramach robot
na zjazdach wykonac remont rowdw krytych (przepustéw) pod korong zjazddw.

W ramach remontu rowéw krytych pod korong zjazddw nalezy wymienic istniejgce
przewody rurowe na nowe rury HDPD o $Srednicy 30cm. Rury nalezy posadowic¢ na

fundamencie z mieszanki kruszywa gr. 20cm (gérne 5 cm podsypki luzno zageszczone,
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w celu umozliwienia wtasciwego pogrgzenia karbdw rury). Rury nalezy montowac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako zasypke przepustdw nalezy stosowac kruszywo mrozoodporne — zwiry, pospofki,
mieszanki zwirowe o gran. 0-32mm. Wlot i wylot rowu krytego nalezy wykonac w skosie

zgodnym z pochyleniem skarpy.

4 Istniejqca infrastruktura techniczna
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcqg infrastruktura techniczng.
Obecnosc lub brak obecnosci sieci technicznych zostata stwierdzona na podstawie
danych dostepnych w panstowywm zasobie geodezyjnym.

Nie wyklucza sie wystepowania istniejgcej infrastruktury podziemnej innej wykazana
w dokumentacji projektowe]. W przypadku stwierdzenia kolizji z sieciami uzbrojenia
podziemnego, nalezy wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie w porozumieniu z
wtascicielem urzgdzen.
Roboty w rejonie isniejgcych sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng

ostroznosciq, w bezposredniej bliskosci urzgdzen prace prowadzi¢ recznie.

5 Roboty ziemne
W ramach robdét przygotowawczych nalezy na petnej szerokosci korpusu drogowego
zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej do petnej gtebokosci jej zalegania.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi Samochodowe-
Roboty ziemne — Wymagania i badania.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntdw organicznych lub stabonosnych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntow lub zastosowac inne metody wzmocnienia stabego
podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntéw
organicznych lub stabonoscnych nalezy powinformowac Inwestora i projektanta, w
celu ustalenia szczegotdéw zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopdw wytgcznie z gruntow i
materiatow przydatnych do tego celu fzn. takich, ktére spetniajg szczegdtowe
wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do

zastosownia).

6 Ogolne warunki wykonania robét
Szczegdbtowe warunki wykonania roboét okreslajg specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robdét budowlanych.
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Kolejnos$¢ robdt powinna zostac okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w

sposdb umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do istnhiejgcych posesji.

Roboty w granicach paséw drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadaé odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

7 Informacje wplywie inwestycji na srodowisko
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zagrozen dla srodowiska ani nie
bedzie w sposéb negatywny oddziatywata na higiene i zdrowie uzytkownikéw i ich
otoczenia.
Wedtug przeprowadzonych analiz oraz dostepnych materiatdw zrédtowych, w
bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary
parkdéw narodowych ani ochrony uzdrowiskowej, teren nie jest potozony na obszarze
chronionym NATURA 2000. Na ferenie inwestycji oraz w bliskim sqgsiedztwie nie
wystepujg inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne,
zespoty roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkdw chronionych, w tym obecnosci
gatunkéw fauny chronionej, ktére podlegatyby specjalnemu traktowaniu - np.
tworzeniu stref ochronnych wokot miejsc legowych lub gniazd, nie wystepujg rowniez
pomniki przyrody, drzewa czy gtazy. Obszar objety wnioskowanym pozwoleniem jest
usytuowany poza obszarami wodno-btotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych w tym siedliskami tegowymi oraz ujsciami rzek.
Na terenie przeznaczonym pod readlizacje przedsiewziecia nie wystepujg obszary lesne,
obszary stref ochronnych uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod srédigdowych.
Planowane przedsiewziecie usytuowane jest rowniez poza obszarami o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak réwniez poza
terenami uzdrowisk oraz obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.
Zmiany w Srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych bedg miaty

charakter bezposredni, krotkotrwaty i odwracalny.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT WYKONAWCZY
SPIS RYSUNKOW
L.p. Rys ticzba Tytut Skala N
nr arkuszy strony
1 1 1 Plan orientacyjny 1:25000 10
2 2 1 Plan sytuacyjny 1:5000 11
3 3 1 Przekroje normalne 1:50 12
4 4 1 Szczegot wykonania zjazdow 1:50 13
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