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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa i materiaty do projektowania:

» Zlecenie Inwestora

» Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny

» Uzgodnienia miedzybranzowe

» Obowigzujgce normy i przepisy

> Wizja lokalna w terenie

» Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (z pdZniejszymi zmianami)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych

i ogrzewczych.
1.2 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia i
oczyszczenia $ciekdw deszczowych z utwardzonego placu PSZOK w Przedczu, dz. nr 109/3, Miasto Przedecz. Zakres
opracowania obejmuje projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

1.3 Dane techniczne budynku/ placu:

Zawarte w projekcie budowlanym branzy architektoniczno-konstrukcyjnej.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA PROJEKTOWANEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZACJI DESZCZOWEI

Projektowane odwodnienie placu PSZOK polega na odprowadzeniu wéd opadowych poprzez projektowane
wpusty deszczowe zlokalizowane w najnizszych punktach niwelety placu — W1, W2 do projektowanego kanatu
deszczowego DN 800 mm w czesci drogi ul. 70- lecia Niepodlegtosci Polski.

Z uwagi na zagtebienie kanatow wystepuje mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw opadowych do
odbiornika.

Przed wprowadzeniem wod opadowych projektuje sie zamontowanie separatora.

Dobrano wysokosprawny separator koalescencyjny z by-passem typ ESK-B Il 10/100/250 Ecol Unicon lub
rownowazny.

Przepustowosé Wymiary urzadzenia érednica ‘ - Mesa
) o Pojemnosé Masa =
Typ urzadzenia (1 . kréécow magazyn. oleju| catkowita najcigiszego
Qunom/Qenax/DONg * [dm®/s) " D. H. Anin przytacz. DNy 4 ;] (kg] elementu
m
g | 19m7s) | (o] | ) ] 8 Ikg]
ESK-B 11 10/100/250 10 100 1200 730 820 250 220 3200 2500

Obliczanie przeptywu dla sciekdw deszczowych

Qr=(FZ-Ws)-qg-a

Qr — przeptyw $ciekow deszczowych w l/s

Fz — powierzchnia zlewni

Ws — wspétczynnik sptywu powierzchniowego -0,9

g — natezenie opaddw deszczu |/s/ha (zazwyczaj 1501/s/ha z wyjatkiem terendw goérzystych)

a — wspotczynnik opdznienia (najczesciej przyjmuje sie wartosé 1)

Na istniejgcym kolektorze nalezy zbudowad studnie rewizyjng DN 1200 z kregéw betonowych.
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2.1 OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH

llo$¢ wéd opadowych obliczono na podstawie wzoru uwzgledniajgcego jednostkowy opad miarodajny w
zaleznosci od czasu trwania deszczu i czestotliwosci jego wystepowania wyrazonej w procentach (%).

Q=Fxq xW¥ x¢l/sek

gdzie:

F - powierzchnia zlewni w ha,

g - opad miarodajny w I/sek / ha,

W - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego,

& — wspdtczynnik opdznienia (dla zlewni ponizej F=1,0 ha - ¢ = 1,0)

M [dmz /sl ha]

gdzie:

t = czas trwania deszczu, (min)

C = okres ( w latach) w ciggu ktérego zdarza sie opad deszczu o czasie trwania t (min) i
natezeniu co najmniej q (I/s/ha), C = 100%

W - wspodtczynnik sptywu:

e teren utwardzony W =0,90

® zielenii terendw nieutwardzonych W = 0.15

Obliczenie opadu miarodajnego

Maksymalng ilos¢ wéd opadowych dla przedmiotowej inwestycji przy zatozeniu opadu zdarzajgcego sie razna 5
lat i czasu trwania deszczu 15 min.

q =470x3V5/ 15 %7 =131 |/sek/ha

Obliczenie ilosci wod opadowych dla terenu projektowanego
Q=qgx W xFxodl/sek

Catkowita powierzchnia terenu inwestycji : F= m?=0,20 ha
Q=131x0,9x0,20x 1 =23,58 I/sek

2.2 MATERIALY

KANALY:
Zaprojektowano kolektor DN 250 mm na trasie W1-W2-S i wigczenie do istniejgcego kolektora z rur i ksztattek

kanalizacyjnych o wysokiej wytrzymatosci z materiatu PP o sztywnos$ci SN= 8 kN/m2 zgodnych z aktualng aprobatg
techniczng. Potgczenia oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

STUDNIE REWIZYJNE:
Na istniejgcym kanale deszczowym przewiduje sie zabudowe studzienki kanalizacyjnej z kregéw betonowych

$rednicy @1200mm, z betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 —wg PN-EN206-
1), wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150) z kineta wykonang fabrycznie.
Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych stozkowych. Studnie rewizyjne posiadajgce
zamontowane na state stopnie ztazowe zeliwne, lub z tworzywa odpowiadajgce wymaganiom PN EN 13101.
Wszystkie studnie w pasie drogowym przykryte wtazem DN 600mm. Wtazy zeliwne z zabezpieczeniem przed
kradziezg, z pokrywg na rygle i otworami wentylacyjnymi, dla studni zlokalizowanych w jezdni drogi klasy D400,
poza jezdnig C250.
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Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykonac jako szczelne, elastyczne, w postaci uszczelek (kotnierzy)
elastomerowych montowanych fabrycznie.

Czes¢ przydenng studzienki nalezy wykonac tradycyjnie, na budowie — “na mokro”. Czes¢ tg nalezy wykonac z
betonu B—- 25, zbrojonego stalg A-0i A—1. Grubosci Scian 20 [cm], dna 25 [cm]. Powyzej czesci wiotowej studzienke
nalezy wykonac analogicznie jak studzienki o podstawach prefabrykowanych.

Kinete w studzience nalezy wykona¢ w analogiczny sposoéb jak w studzienkach prefabrykowanych —z betonu B-20.
Odcinki istniejgcego kanatu, w miejscach przejscia przez $ciany nowej studzienki nalezy, przed betonowaniem,
owing¢ folig PVCi 3 x sznurem konopnym biatym.

Odcinek istniejgcego kanatu wewnatrz studzienki nalezy, po jej wykonaniu, rozbi¢ i usungé gruz. Studzienki
ustawiac na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci 20cm, zageszczonej pod drogg zgodnie z
technologia przyjetg w czesci drogowej. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod drogg Is = 0,99. Studzienki
obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 20 cm, zageszczonymi mechanicznie do wskaznika zageszczenia
Is > 0,99 -1,0(w gornych warstwach zasypki).

STUDNIE SCIEKOWE
Zaprojektowano typowe studzienki sciekowe z kregdéw betonowych C35/45 srednicy DN 500mm z osadnikiem

hos. = 1,0 m i pier$cieniem odcigzajgcym. Zwienczone wpustem Sciekowym zeliwnym klasy D400 na zawiasach z
zabezpieczeniem przeciwkradziezowym. W zaleznosci od dostepnosci terenu zaprojektowano wpusty typu
ulicznego (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym).

Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124 Zwieniczenia wpustow i

studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego lub posiada¢ aktualng aprobate
techniczng. Studzienki musza by¢ zgodne z normami: PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne oraz z PN-EN-1917
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

Zestawienie studzienek

- Rzedne |Rzedna| Srednica
Lp. Opis H Srednica p Wezet
P P doptywow dna wiazu &
[-] [-] [m] [m] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [m] [-]
1 Studzeenka fi 500 mm 2,18 0,5 112,72 111,72|  kratka &ciekowa| W1
osadnikowa
2 Studzienka fi 500mm 2,1 0,5 112,595 111,59|  kratka éciekowa| W2
osadnikowa
3 Separator DN 1200 1,83 0,315 112,445 111,71 06 SEP
4 Studzienka betonowa fi 1,2 m 1,27 1,2 112,3 112,3 0,6 S1

3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Warunki gruntowo wodne — okresla sie jako proste.
W miejscach gdzie woda gruntowa, moze wystepowac powyzej dna wykopow projektuje sie wykonanie instalacji
odwodnieniowych. W zaleznosci od wystepujgcych warunkdw gruntowo-wodnych i wymagane] depresji przyjeto
odwodnienie igtofiltrami z obsypka lub drenazem. Na odcinkach gdzie wymagana depresja przekracza 0,5m przy
gruntach przepuszczalnych przyjeto odwodnienie igtofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m
przy gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie wystepujg grunty stabo przepuszczalne przyjeto
odwodnienie drenazem.
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Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia frakcji gliniastej igtofiltry wykona¢ w obsypce filtracyjnej. Przyjeto
odwodnienie dwustronne igtofiltrami, igty wykona¢ w obsypce filtracyjnej. Dla kazdego zestawu igtofiltrow
podtaczona jest jedna pompa typu APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. Odprowadzenie wypompowanej wody
przewidzie¢ do istn. Kanalizacji deszczowej. Do tego celu nalezy zamontowac tymczasowy przewdd ttoczny,
stalowy @ 150mm, o potgczeniach kotnierzowych. Wszystkie igtofiltry wptukiwane wewnatrz wykopu. Przejscia z
robotami z jednej dziatki na drugg nalezy dokonywac¢ w sposéb ptynny, zasilanie pomp z tymczasowe;j linii
zasilajgcej plac budowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwowe zasilanie z agregatdéw pradotworczych.

UWAGA:

Wykopy wykonywac kroétkimi odcinkami w celu zapewnienia utrzymania sie leja depresji w granicach terenu
budowy, wykopy wykonywac i odwadnia¢ w ochronie szczelnej obudowy, np. $cianki szczelnej z grodzic stalowych.
Przyczyni sie to do wtasciwego osuszenia wykopu przy krétkotrwatej minimalnej ingerencji w $Srodowisko
przyrodnicze. Taki system i zatozona technologia

odwadniania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne —art. 122.1 p.5, art.
124 p.6 z pdzniejszymi zmianami ) zwalnia z koniecznosci uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na obnizenie
poziomu wod gruntowych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD PROJEKTOWANE PRZEDSIEWZIECIE

Wykonanie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wymaga czasowego zajecia terenu o szerokosci
pasa od 2 do 3m. Maksymalne zgtebienie wykopow do 2,50 m ( przy wpustach deszczowych). Urobek z wykopdéw
przewiduje sie do catkowitego wywozu — projektuje sie catkowitg wymiane gruntu.

5. ROBOTY ODTWORZENIOWE

W ramach zadania bedg wykonywane wykopy otwarte na terenie Zaktadu i w czesci ul. 70-lecia
Niepodlegtosci Polski.
Odtworzenie nawierzchni na placu PSZOK wykona¢ do istniejgcych rzednych terenu poprzez zasypanie wykopu z
catkowitg wymiang gruntu. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowe]j w projekcie konstrukcyjnym.

Odtworzenie nawierzchni w czesci ul. 70-lecia Niepodlegtosci Polski nalezy dokonaé¢ wg ponizszych warstw

konstrukcyjnych przekopow:

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
= warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm
=  podbudowa z kruszywatamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
= warstwa odsgczajaca gr. 15cm

= piasek srednioziarnisty
Razem 43cm

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ stopnia zageszczenia gruntu przy wykonywaniu zasypek. Dla kanatow
potozonych w projektowanej drodze nalezy uzyskac zageszczenie do wskaznika Is = 0,99. Grunt z wykopu nalezy w
100 % wymienic¢ na zageszczalny.

6. ROBOTY ZIEMNE

Do robdt ziemnych przystapi¢ po wytyczeniu kanalizacji deszczowej. W trakcie robdt ziemnych
przestrzega¢ obowigzujgcych warunkéw technicznych, bhp oraz norm. Przed przystgpieniem do wykonania
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zasadniczych wykopdéw nalezy wykonaé przekopy probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
Przekopy probne wykonaé recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z
zabezpieczeniem $cian wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie. Istniejgce uzbrojenie
podziemne krzyzujgce sie z trasg wykopdw zabezpieczyé przez obudowanie i podwieszenie. Grunt stanowigcy
nadmiar nie nadajgcy sie do wbudowania, nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez inwestora, a nastepnie
starannie rozplantowac w sposdb uzgodniony z Inwestorem.

7. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi ,,Roboty budowlano-
montazowe cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” Do robdt montazowych przystgpi¢ po starannym recznym
przygotowaniu podtoza, zageszczeniu podsypki z piasku grubego lub s$redniego dobrze uziarnionego. Po
przygotowaniu i uformowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do robdt montazowych. Ztgcza na kanalizacji deszczowej
wykonywac z zastosowaniem uszczelki gumowej fabrycznej a rure wprowadzajgc do kielicha bosym koncem ,,do
oporu”. Nalezy dokonaé¢ kazdorazowo sprawdzenia prawidtowego przylegania uszczelki do rury na catym jej
obwodzie. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza gruntem z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. W ramach robdét montazowych nalezy wykona¢ réwniez obsypki ochronne rur oraz
podbicie bokéw kanatéw. Obsypki ochronne rur wykonywac recznie z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego. Celem utrzymania stopnia zageszczenia obsypki kolejne jej warstwy uktadaé i zageszczaé po
uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy $cian wykopu. Obsypke ochronng wykonywac¢ do wysokosci 15cm
powyzej wierzchu rury.

8. ZASYPKA WYKOPOW

Pozostatg czes$¢ zasypki powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywaé recznie z jednoczesnym
rozszalowywaniem wykopdw umocnionych. Pod drogami zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem do
wskaznika zageszczenia Is = 0,99, natomiast w terenach zielonych do wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Nie
zasypywac wykopdw gling, gruzem, kamieniami. Nawierzchnie twarde ulepszone, nieulepszone, gruntowe i
asfaltowe odtworzy¢ zgodnie ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcjg Odbudowy Nawierzchni oraz
Ogodlnymi Specyfikacjami Technicznymi.

UWAGA: Na catym odcinku projektowanego kanatu nalezy w 100% dokonaé¢ wymiany gruntu na grunt mineralny i
zagescic zgodnie z PN-EN.

UWAGI DLA WYKONAWCY 1. Wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej, odgatezienia bocznego kanalizacji
deszczowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. 2. Przy realizacji robdt nalezy przestrzegaé wymogow okreslonych w:,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow bhp. 3. Przed przystgpieniem do
robot nalezy zawiadomié uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robodt. 4.
Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie bhp. Przejscia wykonac¢ wraz z barierami ochronnymi. 5. Odstoniete w czasie prowadzenia robét istniejgce
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ Firmy, ktére te urzadzenia
eksploatujg. 6. Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej, odgatezienia bocznego kanalizacji sanitarnej, przed
zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez
Inspektora Nadzoru. 7. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z
chwilg zapadniecia zmroku - wykopy oswietli¢. 8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajgce z
technologii robot lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, beda uzgodnione bezposrednio
w czasie prowadzenia robot z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 9. Teren po zakonczeniu robodt nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. 10. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN - 83 / 8836 - 02 , Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
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wykonania”. 11. Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne iw 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie. 12. Przed rozpoczeciem robdt budowlano-
montazowych nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniajgcych Projekt Budowlany.

9. BADANIA SZCZELNOSCI

Badania szczelnosci kolektoréw i studzienek nalezy wykonywaé zgodnie z Polskg Normg PN EN 1610. Badania
szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych mogg by¢ przeprowadzane alternatywnie - przy uzyciu
powietrza (metoda L) lub przy uzyciu wody (metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielnie proby szczelnosci
rur i ksztattek oraz studzienek np. badania rur powietrzem a badania studzienek woda. Metode przy uzyciu
powietrza mozna wykonywaé¢ dowolng ilo$¢ razy i usuwac usterki. Jezeli badanie przy uzyciu powietrza jest
watpliwe, to powinien by¢ zastosowany test przy uzyciu wody i jego wyniki powinny by¢ decydujace. Wstepna
proba przy uzyciu powietrza lub wody moze by¢ przeprowadzona bezposrednio po utozeniu przewodu. Jednak
ostateczne potwierdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu
szalowania.

10. DANE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie
stanowi zrédta emisji hatasu. Terenu nie podlegajg ochronie przed hatasem w mysl przepiséw szczegdtowych.
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie
stanowita zagrozenia dla $rodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdow
projektowanego obiektu. Przedmiotowa inwestycja zgodnie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco ani potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Majac na uwadze powyzisze nie wymaga ona
opracowania oceny i raportu oddziatywania na srodowisko.

11. UWAGI DLA INWESTORA, WYKONAWCY.

» Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatow rownowaznych o takich samych parametrach techniczno-
funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robdt w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowej.
> Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami np. PN-B—
10736 2 1999 r. i przepisami BHP.
> Przed przystgpieniem do robdt — termin rozpoczecia nalezy zgtosi¢ w odpowiednich instytucjach celem
zapewnienia nadzoru technicznego ze strony tych instytucji i ustalenia wszelkich kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem.
» lIstniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowaé w trakcie robdt ziemnych poprzez
wykonanie przekopdéw prébnych.
» Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta.
> Po zakonczeniu montazu kanatéw nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610 — Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych.
> Proébe cisnieniowg wodociggu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.
» Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy zachowad szczegdlng ostrozno$é w miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz drzew i budynkdw.
» W trakcie wykonania wykopow nalezy wykopy oznakowaé i zabezpieczyé oraz wykonaé przejazdy i
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przejscia dla pieszych.

» Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Do odbioru koricowego wykonawca powinien dostarczyé 2 egz. dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej.

Projektant:

inz. Monika Mikotajczyk
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczqca bezpieczenstwa ochrony zdrowia w zakresie
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla zamierzenia budowlanego jakim jest Przebudowa Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Przedczu na dz. nr 109/3, 111.

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe:

» Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej

Zakres rzeczowy inwestycji:

-Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

- wykonanie przykanalikow z studzienkami ulicznymi

Przewiduje sie nastepujgcq kolejnosc realizacji robdt:

1. Wytyczenie trasy projektowanych sieci.
Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni drég utwardzonych.
Wykonanie wykopdw.
Roboty montazowe sieci wodociggowej, montaz zasuw i hydrantow.
Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej — montaz studzienek
Proby szczelnosci przewoddw.
Odbiory robdt montazowych

Zasypka wykopdw, uporzgdkowanie terenu w rejonie prowadzonych robdt

X LN NN

Odtworzenie nawierzchni drég

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym pod powyzszqg inwestycje wystepujq nastepujgce obiekty budowlane:

—Siec¢ telekomunikacyjna,
- Sie¢ kanalizacji deszczowej,

- Energia elektryczna,

- Sie¢ wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementow nalezy zaliczy¢ wymienione w pkt. 2 przewody od zasilania w energie

elektryczng.

4. Zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych
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Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
Wpadhniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopdw dla
1. kanatow i rurociggow
2. Zasypanie ziemig w wykopie wykonywanie wykopow
wgskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz sieci)
3. Potkniecie sie na tym samym poziomie
4. Poslizniecie sie na tym samym poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych
Przez caty czas
7. Najechanie przez srodki transportu drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. | Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz
szczegdlnie w czasie prowadzenia robot
w poblizu i pod czynnymi kablami
energetycznymi
11. | Hatas W okresie wykonywania wykopdw,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki
12. Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdw i
zasypywania ich, montazu
elementdw prefabrykowanych,
montazu, demontazu  rusztowan,
szalunkdw, istniejqcych obiektow.
13. Spadajgce przedmioty Jw
14. Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich
15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi w czasie wykonywania robot
ciesielskich
16. Zachla W czasie betonowania, tynkowania,
panie oczu malowania metalowych elementéw
17. Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
18. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robot malarskich i
izolacyjnych
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19. Wibracje W czasie robot rozbidrkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i
zageszczania mieszanki betonowej

. Poparzenie . .

20 p W czasie wykonywania prac

21. Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe spawalniczych.

22. Wybuch gazu

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami bezpieczenstwa

i higieny pracy w przebiegu robdt. Polega ona na praktycznym i poglgdowym omdwieniu istniejgcych lub moggcych

wystqpic zagrozer, a takze wskazania metod i srodkdw zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

>
>

>

>

zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

przeanalizowac wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy

omaowic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez pracownikow i ich

zwiqzek z wypadkami przy pracy

tqczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykq BHP

Do zagadhnien, ktore nalezy omowic w ramach instruktazu nalezy:

>
>

Y VYV

YV V.V V V

A\
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zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy
ogdlne przepisy dotyczqce poruszania sie pracownikow po drogach i przejsciach oraz zachowania

podczas przewozu srodkami transportowymi

zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy
wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczgce uzywania i

konserwacji narzedzi

kultura miejsca pracy

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej
obowiqzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy

zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzqdzen sanitarnych), normy dzwigania i
podnoszenia ciezarow,

ochrona przeciwpozarowa

prawa i obowigzki pracownikow, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona

Zyciu lub zdrowiu pracownika



Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzdr nad prawidtowym
szkoleniem pracownikdw sprawuje kierownik budowy, grup robot itp. Szkolenie winno byc¢

zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno byc potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywana robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym zobowiqzani sq chodzic¢
w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych moze nastqpic uderzenie
przez ruchome bqdz nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow

prefabrykowanych, rusztowari), zobowigzani sq do uzywania kaskéw ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji wymaga zastosowania przez pracownikow
odpowiednich srodkdw ochrony drdg oddechowych

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci technicznej. Kazda
grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z wyposazaniem materiafdow opatrunkowych i pierwszej
pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych

® gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywac w pomieszczeniach wykonanych z

siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji.
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