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EKSPZOYTOR DO GABLOTY NA BAZIE 

ZESTAWU REGAŁÓW STACJONARNYCH

Z BLACHY STALOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO 

NA KOLOR BIAŁY MAT - RAL 9010 


MOŻLIWOŚĆ REGULACJI USTAWIENIA PÓŁEK CO 2 CM

BEZ NARZĘDZI, GRUBOŚĆ PÓŁKI 3 CM 


WYSOKOŚĆ CAŁEGO ZESTAWU: 220 CM

SZEROKOŚĆ: 340 CM

DŁUGOŚĆ: 1140 CMA A AAAAAAAAB B

C

ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI KOTWICZENIA REGAŁÓW 

W ZABYTKOWEJ POSADZCE KAMIENNEJ DOPUSZCZALNE JEST 
JEŚLI WYMAGAĆ TEGO BĘDZIE STABILNOŚĆ ZASTOSOWANIE 
WZMACNIAJĄCYCH I STABILIZUJĄCYCH WIĄZANIA 
POPRZECZNYCH WYKONANYCH Z KSZTAŁTOWNIKA STALOWEGO 
PRZYKRĘCANEGO DO REGAŁÓW NA WYSOKOŚCI OK. 210 CM

ELEMENT MALOWANY NA KOLORBIAŁY MAT - RAL 9010
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NR RYS.: PW 06 
PROJEKT WYKONAWCZY WYSTAWY 
STUDYJNEJ GALERIA SZTUKI 
STAROŻYTNEJ MNP


TYTUŁ RYSUNKU:  
EKSPOZYTOR DO GABLOTY 

SYSTEM REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH


INWESTOR: 
MUZEUM NARODWE W POZNANIU

AL. MARCINKOWSKIEGO 9

61-745 POZNAŃ 

PROJEKTANT: 
WOJCIECH LUCHOWSKI 

TEL.: 660 263 883


  SKALA: 1:50

FORMAT: A3


DATA RYSUNKU: 28.01.2024 
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SYBOL WYMIAR 
MODUŁU

ILOŚĆ 
MODUŁÓW

UDŹWIG PÓŁKI 
W MODULE

ILOŚĆ PÓŁEK

W MODULE

ILOŚĆ PÓŁEK 
ŁĄCZNIE

A 100x70 20 300 kg 5 100

B 70x70 4 80 kg 5 20

C 200x70 1 300 kg 4 4

UWAGA: 
WSZYTSKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ 

NA MIEJSCU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W POMIARZE 
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PÓŁKI REGAŁÓW ZESTAWIENIE

B A A A A A A A A A A B

W1 W2 W3 W4

W1 - W4

WYSOKOŚ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ŁĄCZNIE

220 70 28

ŚCIANY BOCZNE REGAŁÓW


