ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań

ZADANIE NR 1
- Materiały do walizek śledczych
Wszystkie materiały wymienione w zadaniu nr 1 muszą posiadać datę produkcji nie starszą niż 2022 rok. Przydatność do użycia według wskazań producenta.
1. Folia antystatyczna, 200x165 mm – 800 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 
Folia antystatyczna.
II. Parametry wymagane:

Folia antystatyczna musi chronić elektronikę, urządzenia przed niebezpiecznymi wyładowaniami statycznymi.
Wymiary folii: 200x165 mm.
2. Folia antystatyczna, 450x330 mm – 600 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Folia antystatyczna.
II. Parametry wymagane:

Folia antystatyczna musi chronić elektronikę, urządzenia przed niebezpiecznymi wyładowaniami statycznymi.
Wymiary folii: 450x330 mm.
3. Folia cyjanoakrylowa – 25 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Folia cyjanoakrylowa (Finder Sirchie lub równoważna) – służy do ujawniania śladów daktyloskopijnych metodą cyjanoakrylową (tj. przy wykorzystaniu par cyjanoakrylu), która polega na polimeryzacji estrów kwasu cyjanoakrylowego, etylowego lub metylowego na śladach linii papilarnych, dając biało-szary, trwały, trudno zmywalny osad.

Metody cyjanoakrylowej używa się chcąc ujawnić ślady na plastiku, gumie, folii, szkle, metalu a nawet we wnętrzach samochodów. Tak ujawniony ślad można skontrastować np. proszkiem daktyloskopijnym, barwnikiem fluoroscencyjnym itp.

II. Parametry wymagane:

Folia cyjanoakrylowa (Finder Sirchie lub równoważna) – saszetka.
4. Folia pozytywowa, 10 cm x 5 m – 4 rolki
I.
Nazwa przedmiotu: 

Folia pozytywowa występuje w walizce śledczej do zabezpieczania śladów daktyloskopijnych.
II.
Parametry wymagane:

· Wymiary folii: 10 cm x 5 m,

· Folia w rolce.
5. Folia pozytywowa, 15 cm x 5 m – 4 rolki

I.
Nazwa przedmiotu: 

Folia pozytywowa występuje w walizce śledczej do zabezpieczania śladów daktyloskopijnych.
II.
Parametry wymagane:

· Wymiary folii: 15 cm x 5 m,

· Folia w rolce.
6. Folia pozytywowa, 5 cm x 5 m – 2 rolki

I.
Nazwa przedmiotu: 

Folia pozytywowa występuje w walizce śledczej do zabezpieczania śladów daktyloskopijnych
II.
Parametry wymagane:

· Wymiary folii: 5 cm x 5 m,

· Folia w rolce.

7. Folia winylowa, 6 cm x 10 m – 4 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia winylowa – służy do zabezpieczania śladów linii papilarnych na przedmiotach o nieregularnych kształtach. Dzięki swoim właściwościom elastycznym i rozciągliwości bardzo dobrze przylega do powierzchni nierównych, wklęsłych i wypukłych. Jest niezastąpiona przy zdejmowaniu odcisków daktyloskopijnych z żarówek, klamek, drążków zmiany biegów w pojazdach mechanicznych oraz innych trudnych powierzchni.

II. Parametry wymagane:

· Wymiary folii: 6 cm x 10 m,

· Materiał wykonania: winyl,

· Kolor: przeźroczysty,

· Ilość sztuk w opakowaniu: 1 szt.
8. Folia do zbierania mikrośladów, 10x15 cm – 14 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia do zbierania mikrośladów – służy do fizycznego zabezpieczania mikrośladów (śladów niewidocznych okiem nieuzbrojonym) na różnych podłożach.

II. Parametry wymagane:

· Folia żelatynowa – do zbierania mikrośladów,

· Rozmiar folii: 10x15 cm,
· Folie pakowane po 10 szt./opak.

9. Folia do zbierania mikrośladów, 15x37 cm – 34 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia do zbierania mikrośladów – służy do fizycznego zabezpieczania mikrośladów (śladów niewidocznych okiem nieuzbrojonym) na różnych podłożach.
II. Parametry wymagane:

· Folia żelatynowa – do zbierania mikrośladów,

· Rozmiar folii: 15x37 cm,
· Folie pakowane po 10 szt./opak.

10. Folia do zbierania mikrośladów REVERSIBLE, 10x35 cm – 14 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia do zbierania mikrośladów – służy do fizycznego zabezpieczania mikrośladów (śladów niewidocznych okiem nieuzbrojonym) na różnych podłożach.

II. Parametry wymagane:

· Folia żelatynowa typu REVERSIBLE – przeźroczysta,

· Rozmiar folii: 10x35 cm,
· Folie pakowane po 10 szt./opak.
11. Folia do zbierania mikrośladów REVERSIBLE 15x37 cm – 14 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia do zbierania mikrośladów – służy do fizycznego zabezpieczania mikrośladów (śladów niewidocznych okiem nieuzbrojonym) na różnych podłożach.

II. Parametry wymagane:

· Folia żelatynowa typu REVERSIBLE – przeźroczysta
· Rozmiar folii: 15x37 cm,

· Folie pakowane po 10 szt./opak.

12. Folia żelatynowa, biała, 13x18 cm – 12 op.
I. Nazwa przedmiotu:

Folia żelatynowa – służy do fizycznego zabezpieczania śladów daktyloskopijnych ujawnionych przy użyciu różnorodnych środków kontrastujących podłoże.

II. Parametry wymagane:
· Folia żelatynowa – biała,
· Rozmiar folii: 13x18 cm,

· Folie pakowane po 10 szt./opak.

13. Folia żelatynowa, biała, 13x36 cm – 5 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia żelatynowa – służy do fizycznego zabezpieczania śladów daktyloskopijnych ujawnionych przy użyciu różnorodnych środków kontrastujących podłoże.

II. Parametry wymagane:
· Folia żelatynowa – biała,

· Rozmiar folii: 13x36 cm,
· Folie pakowane po 10 szt./opak.

14. Folia żelatynowa, czarna, 13x18 cm – 27 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia żelatynowa – służy do fizycznego zabezpieczania śladów daktyloskopijnych ujawnionych przy użyciu różnorodnych środków kontrastujących podłoże.

II. Parametry wymagane:

· Folia żelatynowa – czarna,

· Rozmiar folii: 13x18 cm,
· Folie pakowane po 10 szt./opak.

15. Folia żelatynowa, czarna, 13x36 cm – 16 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia żelatynowa – służy do fizycznego zabezpieczania śladów daktyloskopijnych ujawnionych przy użyciu różnorodnych środków kontrastujących podłoże.

II. Parametry wymagane:
· Folia żelatynowa – czarna,

· Rozmiar folii: 13x36 cm,
· Folie pakowane po 10 szt./opak.

16. Folia żelatynowa, przeźroczysta, 13x18 cm – 25 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia żelatynowa – służy do fizycznego zabezpieczania śladów daktyloskopijnych ujawnionych przy użyciu różnorodnych środków kontrastujących podłoże.

II. Parametry wymagane:
· Folia żelatynowa – przeźroczysta,

· Rozmiar folii: 13x18 cm,
· Folie pakowane po 10 szt./opak.

17. Folia żelatynowa, przeźroczysta, 13x36 cm – 19 op.

I. Nazwa przedmiotu:

Folia żelatynowa – służy do fizycznego zabezpieczania śladów daktyloskopijnych ujawnionych przy użyciu różnorodnych środków kontrastujących podłoże.
II. Parametry wymagane:

· Folia żelatynowa – przeźroczysta,

· Rozmiar folii: 13x36 cm,
· Folie pakowane po 10 szt./opak.
18. Pasta fluorescencyjna do znakowania UV, zielona poj. 60 ml – 4 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Pasta fluorescencyjna do znakowania UV – służy do niewidocznego znakowania rzeczy takich jak banknoty, broń, dokumenty czy wiele innych przedmiotów. Umożliwia wykrycie osoby, która miała styczność z oznakowanymi przy użyciu takiej pasty przedmiotami. Pasta UV ma właściwości fluorescencyjne, tzn. po oświetleniu jej ultrafioletem (lampą UV) świeci bardzo intensywnie określoną barwą (w zależności od rodzaju pasty może być to barwa zielona, żółta lub pomarańczowa). Pasta UV osadza się na dłoniach i ubraniu osoby, która miała kontakt z oznakowanym przedmiotem (która go dotykała).

Powierzchnie, na jakie może być stosowana pasta to:

· papier (np. banknoty, koperty, dokumenty, książki),

· drewno (np. drewno surowe, drewno lakierowane),

· niektóre powierzchnie metalowe, plastikowe i szklane.

II. Parametry wymagane: 
Pasta fluorescencyjna do znakowania UV, zielona:

· niewidoczna na przedmiocie w świetle dziennym i oświetleniu sztucznym,

· nietoksyczna,

· niepalna,

· kolor barwienia: zielony,

· materiał wykonania pojemnika: szkło,

· pojemność: 60 ml,

· zastosowanie: powierzchnie chłonne i niechłonne.

19. Pasta fluorescencyjna do znakowania UV, żółta poj. 60 ml – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Pasta fluorescencyjna do znakowania UV – służy do niewidocznego znakowania rzeczy takich jak banknoty, broń, dokumenty czy wiele innych przedmiotów. Umożliwia wykrycie osoby, która miała styczność z oznakowanymi przy użyciu takiej pasty przedmiotami. Pasta UV ma właściwości fluorescencyjne, tzn. po oświetleniu jej ultrafioletem (lampą UV) świeci bardzo intensywnie określoną barwą (w zależności od rodzaju pasty może być to barwa zielona, żółta lub pomarańczowa). Pasta UV osadza się na dłoniach i ubraniu osoby, która miała kontakt z oznakowanym przedmiotem (która go dotykała).

Powierzchnie, na jakie może być stosowana pasta to:

· papier (np. banknoty, koperty, dokumenty, książki),

· drewno (np. drewno surowe, drewno lakierowane),

· niektóre powierzchnie metalowe, plastikowe i szklane.

II. Parametry wymagane: 

Pasta fluorescencyjna do znakowania UV, zielona:

· niewidoczna na przedmiocie w świetle dziennym i oświetleniu sztucznym,

· nietoksyczna,

· niepalna,

· kolor barwienia: żółty,

· materiał wykonania pojemnika: szkło,

· pojemność: 60 ml,

· zastosowanie: powierzchnie chłonne i niechłonne.

20. Pasta silikonowa z utwardzaczem, biała, 220 g – 4 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Pasta silikonowa (MIKROSIL lub równoważna) wraz z utwardzaczem – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych i jednocześnie zapewnia całkowitą wierność odwzorowania przy jednoczesnym braku zniekształceń. Zapewnia całkowity brak pęcherzyków powietrza na powierzchni odwzorowującej cechy śladu. Wiernie odwzorowuje nawet mikroskopijne cechy powierzchni.

II. Parametry wymagane: 
· Pasta silikonowa:

· tuba z pastą silikonową o poj. 220 g. (+/- 10%),

· kolor pasty: biały.

· Utwardzacz do pasty silikonowej:

· tuba o objętości zapewniającej całkowite zużycie masy silikonowej,

· utwardzacz w postaci pasty, która nie wchodzi w reakcję z materiałem opakowania (tj. tuby i zakrętki-korka).
Właściwości:

· łatwość mieszania obu składników,

· kolor pozostający również po zmieszaniu z utwardzaczem,

· wiskozowatość – średnia,

· lepkość – odpowiednia do zastosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.

21. Pasta silikonowa z utwardzaczem, brązowa, 220 g – 4 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Pasta silikonowa (MIKROSIL lub równoważna) wraz z utwardzaczem – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych i jednocześnie zapewnia całkowitą wierność odwzorowania przy jednoczesnym braku zniekształceń. Zapewnia całkowity brak pęcherzyków powietrza na powierzchni odwzorowującej cechy śladu. Wiernie odwzorowuje nawet mikroskopijne cechy powierzchni.
II. Parametry wymagane: 
· Pasta silikonowa:

· tuba z pastą silikonową o poj. 220 g. (+/- 10%),
· kolor pasty: brązowa.
· Utwardzacz do pasty silikonowej:

· tuba o objętości zapewniającej całkowite zużycie masy silikonowej,

· utwardzacz w postaci pasty, która nie wchodzi w reakcję z materiałem opakowania (tj. tuby i zakrętki-korka).

Właściwości:

· łatwość mieszania obu składników,

· kolor pozostający również po zmieszaniu z utwardzaczem,

· wiskozowatość – średnia,

· lepkość – odpowiednia do zastosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.

22. Pasta silikonowa z utwardzaczem, szara, 220 g – 31 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Pasta silikonowa (MIKROSIL lub równoważna) wraz z utwardzaczem – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych i jednocześnie zapewnia całkowitą wierność odwzorowania przy jednoczesnym braku zniekształceń. Zapewnia całkowity brak pęcherzyków powietrza na powierzchni odwzorowującej cechy śladu. Wiernie odwzorowuje nawet mikroskopijne cechy powierzchni.

II. Parametry wymagane: 

· Pasta silikonowa:

· tuba z pastą silikonową o poj. 220 g. (+/- 10%),
· kolor pasty: szara.
· Utwardzacz do pasty silikonowej:

· tuba o objętości zapewniającej całkowite zużycie masy silikonowej,

· utwardzacz w postaci pasty, która nie wchodzi w reakcję z materiałem opakowania (tj. tuby i zakrętki-korka).

Właściwości:

· łatwość mieszania obu składników,

· kolor pozostający również po zmieszaniu z utwardzaczem,

· wiskozowatość – średnia,

· lepkość – odpowiednia do zastosowania na powierzchniach poziomych i pionowych.

23. Silikon płynny o niskiej wiskozowatości, 150 ml – 4 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Silikon w płynie (spray`u) – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych i jednocześnie zapewnia całkowitą wierność odwzorowania przy jednoczesnym braku zniekształceń. Zapewnia całkowity brak pęcherzyków powietrza na powierzchni odwzorowującej cechy śladu. Wiernie odwzorowuje nawet mikroskopijne cechy powierzchni.

Silikon w płynie (spray`u), w odróżnieniu od mas silikonowych, stosuje się do śladów ujawnionych w trudno dostępnych miejscach bądź w miejscach, gdzie zabezpieczenie w całości danego elementu nie jest możliwe.

II. Parametry wymagane:

· pojemnik z silikonem w spray`u, poj. 150 ml (dopuszcza się poj. 200 ml)
24. Katalizator do silikonu płynnego, 25 ml – 4 szt.

I.
Nazwa przedmiotu: 

Katalizator do silikonu płynnego występuje w walizce śledczej do zabezpieczania śladów traseologicznych.
II.
Parametry wymagane:

· Katalizator do silikonu płynnego, 25 ml.

25. Kredka fluorescencyjna do znakowania UV, pomarańczowa – 9 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Kredka fluorescencyjna do znakowania UV – służy do niewidocznego znakowania rzeczy takich jak banknoty, broń, dokumenty czy wiele innych przedmiotów. Umożliwia wykrycie osoby, która miała styczność z oznakowanymi przy użyciu takiej kredki przedmiotami. Kredka UV ma właściwości fluorescencyjne, tzn. po oświetleniu jej ultrafioletem (lampą UV) świeci bardzo intensywnie określoną barwą (w zależności od rodzaju kredki może być to barwa zielona, żółta lub pomarańczowa). Kredka UV osadza się na dłoniach i ubraniu osoby, która miała kontakt z oznakowanym przedmiotem (która go dotykała).

Powierzchnie, na jakie może być stosowana kredka to:

· papier (np. banknoty, koperty, dokumenty, książki),

· drewno (np. drewno surowe, drewno lakierowane),

· niektóre powierzchnie metalowe, plastikowe i szklane.

II. Parametry wymagane: 

Kredka fluorescencyjna do znakowania UV, pomarańczowa:
· niewidoczna na przedmiocie w świetle dziennym i oświetleniu sztucznym,

· nietoksyczna,

· niepalna,

· kolor barwienia: pomarańczowy,

· materiał wykonania osłony kredki: bez znaczenia,

· zabezpieczenie końcówki kredki (części piszącej): wymagane,

· zastosowanie: powierzchnie chłonne i niechłonne.
26. Kredka fluorescencyjna do znakowania UV, zielona – 6 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Kredka fluorescencyjna do znakowania UV – służy do niewidocznego znakowania rzeczy takich jak banknoty, broń, dokumenty czy wiele innych przedmiotów. Umożliwia wykrycie osoby, która miała styczność z oznakowanymi przy użyciu takiej kredki przedmiotami. Kredka UV ma właściwości fluorescencyjne, tzn. po oświetleniu jej ultrafioletem (lampą UV) świeci bardzo intensywnie określoną barwą (w zależności od rodzaju kredki może być to barwa zielona, żółta lub pomarańczowa). Kredka UV osadza się na dłoniach i ubraniu osoby, która miała kontakt z oznakowanym przedmiotem (która go dotykała).

Powierzchnie, na jakie może być stosowana kredka to:

· papier (np. banknoty, koperty, dokumenty, książki),

· drewno (np. drewno surowe, drewno lakierowane),

· niektóre powierzchnie metalowe, plastikowe i szklane.

II. Parametry wymagane: 

Kredka fluorescencyjna do znakowania UV, zielona:

· niewidoczna na przedmiocie w świetle dziennym i oświetleniu sztucznym,

· nietoksyczna,

· niepalna,

· kolor barwienia: zielony,

· materiał wykonania osłony kredki: bez znaczenia,

· zabezpieczenie końcówki kredki (części piszącej): wymagane,

· zastosowanie: powierzchnie chłonne i niechłonne.
27. Kredka fluorescencyjna do znakowania UV, żółta – 6 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Kredka fluorescencyjna do znakowania UV – służy do niewidocznego znakowania rzeczy takich jak banknoty, broń, dokumenty czy wiele innych przedmiotów. Umożliwia wykrycie osoby, która miała styczność z oznakowanymi przy użyciu takiej kredki przedmiotami. Kredka UV ma właściwości fluorescencyjne, tzn. po oświetleniu jej ultrafioletem (lampą UV) świeci bardzo intensywnie określoną barwą (w zależności od rodzaju kredki może być to barwa zielona, żółta lub pomarańczowa). Kredka UV osadza się na dłoniach i ubraniu osoby, która miała kontakt z oznakowanym przedmiotem (która go dotykała).

Powierzchnie, na jakie może być stosowana kredka to:

· papier (np. banknoty, koperty, dokumenty, książki),

· drewno (np. drewno surowe, drewno lakierowane),

· niektóre powierzchnie metalowe, plastikowe i szklane.

II. Parametry wymagane: 

Kredka fluorescencyjna do znakowania UV, żółta:

· niewidoczna na przedmiocie w świetle dziennym i oświetleniu sztucznym,

· nietoksyczna,

· niepalna,

· kolor barwienia: żółty,

· materiał wykonania osłony kredki: bez znaczenia,

· zabezpieczenie końcówki kredki (części piszącej): wymagane,

· zastosowanie: powierzchnie chłonne i niechłonne.
I. Proszek daktyloskopijny argentorat, 50 ml – 24 szt.

II. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny argentorat

III. Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny argentorat:

· pojemnik o poj. 50 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
28. Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, biały, 50 ml – 36 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny antystatyczny, biały.

II. Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, biały:

· pojemnik/opakowanie o poj. 50 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
29. Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, brązowy, 30 ml – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny antystatyczny, brązowy.

II. Parametry wymagane:
Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, brązowy:
· pojemnik/opakowanie o poj. 30 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
30. Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, brązowy, 50 ml – 13 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny antystatyczny, brązowy.

II. Parametry wymagane:
Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, brązowy:
· pojemnik/opakowanie o poj. 50 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
31. Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, czarny, 50 ml – 30 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny antystatyczny, czarny.

II. Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, czarny:

· pojemnik/opakowanie o poj. 50 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
32. Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, srebrny, 30 ml – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny antystatyczny, srebrny.

II. Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny, antystatyczny, srebrny:

· pojemnik/opakowanie o poj. 50 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
33. Proszek daktyloskopijny, argentorat, 50 ml – 6 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny argentorat

II. Parametry wymagane: 

· Proszek daktyloskopijny ARGENTORAT:

· pojemnik/opakowanie o poj. 50 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
34. Proszek daktyloskopijny, magnetyczny bichromatyczny, 30 ml – 2 szt.
I.
Nazwa przedmiotu:
Proszek daktyloskopijny, magnetyczny bichromatyczny występuje w walizce śledczej                                             do zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych
II.
Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny, magnetyczny bichromatyczny:
· pojemnik/opakowanie o poj. 30 ml.
35. Proszek daktyloskopijny, bichromatyczny, 30 ml – 4 szt.
I.
Nazwa przedmiotu:
Proszek daktyloskopijny, bichromatyczny występuje w walizce śledczej do zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych
II.
Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny, bichromatyczny:
· pojemnik/opakowanie o poj. 30 ml.
36. Proszek daktyloskopijny, brązowy 50 ml – 6 szt.
I.
Nazwa przedmiotu:
Proszek daktyloskopijny, brązowy występuje w walizce śledczej do zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych
II.
Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny, brązowy:
· pojemnik/opakowanie o poj. 50 ml.
37. Proszek fluoroscencyjny do pułapek kryminalistycznych, pomarańczowy, poj. 60 ml – 8 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek znakujący do pułapek kryminalistycznych – służy do niewidocznego znakowania rzeczy takich jak banknoty, broń, dokumenty czy wiele innych przedmiotów. Umożliwia wykrycie osoby, która miała styczność z oznakowanymi przy użyciu tegoż proszku przedmiotami. Proszek UV ma właściwości fluorescencyjne, tzn. po oświetleniu go ultrafioletem (lampą UV) świeci bardzo intensywnie określoną barwą (w zależności od rodzaju proszku może być to barwa zielona, żółta lub pomarańczowa). Proszek UV osadza się na dłoniach i ubraniu osoby, która miała kontakt z oznakowanym przedmiotem (która go dotykała).

Powierzchnie, na jakie może być stosowany proszek to:

· papier (np. banknoty, koperty, dokumenty, książki),

· drewno (np. drewno surowe, drewno lakierowane),

· niektóre powierzchnie metalowe, plastikowe i szklane.

II. Parametry wymagane:
· niewidoczny na przedmiocie w świetle dziennym i oświetleniu sztucznym,

· nietoksyczny,

· niepalny,

· kolor barwienia: pomarańczowy,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· pojemność: 60 ml,

· zastosowanie: powierzchnie chłonne i niechłonne.
38. Proszek fluoroscencyjny do pułapek kryminalistycznych, żółty, poj. 60 ml – 8 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Proszek znakujący do pułapek kryminalistycznych – służy do niewidocznego znakowania rzeczy takich jak banknoty, broń, dokumenty czy wiele innych przedmiotów. Umożliwia wykrycie osoby, która miała styczność z oznakowanymi przy użyciu tegoż proszku przedmiotami. Proszek UV ma właściwości fluorescencyjne, tzn. po oświetleniu go ultrafioletem (lampą UV) świeci bardzo intensywnie określoną barwą (w zależności od rodzaju proszku może być to barwa zielona, żółta lub pomarańczowa). Proszek UV osadza się na dłoniach i ubraniu osoby, która miała kontakt z oznakowanym przedmiotem (która go dotykała).

Powierzchnie, na jakie może być stosowany proszek to:

· papier (np. banknoty, koperty, dokumenty, książki),

· drewno (np. drewno surowe, drewno lakierowane),

· niektóre powierzchnie metalowe, plastikowe i szklane.

II. Parametry wymagane:
· niewidoczny na przedmiocie w świetle dziennym i oświetleniu sztucznym,

· nietoksyczny,

· niepalny,

· kolor barwienia: żółty,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· pojemność: 60 ml,

· zastosowanie: powierzchnie chłonne i niechłonne.
39. Proszek fluoroscencyjny do pułapek kryminalistycznych, zielony, poj. 60 ml – 4 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek znakujący do pułapek kryminalistycznych – służy do niewidocznego znakowania rzeczy takich jak banknoty, broń, dokumenty czy wiele innych przedmiotów. Umożliwia wykrycie osoby, która miała styczność z oznakowanymi przy użyciu tegoż proszku przedmiotami. Proszek UV ma właściwości fluorescencyjne, tzn. po oświetleniu go ultrafioletem (lampą UV) świeci bardzo intensywnie określoną barwą (w zależności od rodzaju proszku może być to barwa zielona, żółta lub pomarańczowa). Proszek UV osadza się na dłoniach i ubraniu osoby, która miała kontakt z oznakowanym przedmiotem (która go dotykała).

Powierzchnie, na jakie może być stosowany proszek to:

· papier (np. banknoty, koperty, dokumenty, książki),

· drewno (np. drewno surowe, drewno lakierowane),

· niektóre powierzchnie metalowe, plastikowe i szklane.

II. Parametry wymagane: 

· niewidoczny na przedmiocie w świetle dziennym i oświetleniu sztucznym,

· nietoksyczny,

· niepalny,

· kolor barwienia: zielony,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· pojemność: 60 ml,

· zastosowanie: powierzchnie chłonne i niechłonne.
40. Proszek magnetyczny, biały, 30 ml – 6 szt.
I.
Nazwa przedmiotu: 

Proszek magnetyczny, biały występuje w walizce śledczej do zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych.
II.
Parametry wymagane:

Proszek magnetyczny, biały:
· pojemność: 30 ml.
41. Proszek magnetyczny, czarny, 30 ml – 30 szt.
I.
Nazwa przedmiotu:
Proszek magnetyczny, czarny występuje w walizce śledczej do zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych.
II.
Parametry wymagane:

Proszek magnetyczny, czarny:
· pojemność: 30 ml.
42. Proszek magnetyczny, srebrny, 30 ml – 13 szt.

I.
Nazwa przedmiotu:
Proszek magnetyczny, srebrny występuje w walizce śledczej do zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych.
II.
Parametry wymagane:

Proszek magnetyczny, srebrny:
· pojemność: 30 ml.

43. Proszek daktyloskopijny, magnetyczny UV, czerwony, 30 ml – 2 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, UV, czerwony.
II. Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, UV, czerwony:
· pojemnik/opakowanie o poj. 30 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
44. Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, UV, zielony, 30 ml – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, UV, zielony.
II. Parametry wymagane:

Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, UV, zielony:

· pojemnik/opakowanie o poj. 30 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
45. Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, UV, żółty, 30 ml – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, UV, żółty.
II. Parametry wymagane:
Proszek daktyloskopijny, magnetyczny, UV, żółty:

· pojemnik/opakowanie o poj. 30 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
46. Puder płynny, 100 g – 12 szt.

I.
Nazwa przedmiotu:
Puder płynny występuje w walizkowym zestawie do oględzin zwłok
II.
Parametry wymagane:

Puder płynny:
· pojemność: 100 g.
47. Regenerator naskórka, poj. 100 ml – 20 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Regenerator naskórka.

II. Parametry wymagane: 

· pojemnik o poj. 100 ml,

· materiał wykonania pojemnika: szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego.
48. Rozpuszczalnik do silikonu H2O2 30%, 100 ml – 19 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Rozpuszczalnik do silikonu (PERHYDROL, 30%).
II. Parametry wymagane:
Rozpuszczalnik do silikonu (nadtlenek wodoru, H2O2):

· pojemność: nie mniej niż 100 ml,

· stężenie: 30%,

· przeznaczenie: cz.d.a. (czysty do analizy), jako rozpuszczalnik do past silikonowych,
· pojemnik z tworzywa sztucznego lub szklany z nakrętką lub dozownikiem (pompką dozującą),

· kolor pojemnika: bez znaczenia,

· wartości użytkowe do 24 mies. po otwarciu opakowania.
49. Roztwór SPR, czarny, poj. 200 ml – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Roztwór SPR (Small Particle Reagent) – metoda stosowana do ujawniania śladów potowo-tłuszczowych na niechłonnych powierzchniach mokrych lub do kontrastowania śladów na powierzchniach zanieczyszczonych substancjami tłustymi, smarami, artykułami spożywczymi. Ujawnione ślady widoczne są w świetle białym. Metoda zalecana/skuteczna do ujawniania śladów na powierzchniach takich, jak: papiery woskowane, ceramika, przedmioty pokryte farbami i lakierami itp.
II. Parametry wymagane:
· Pojemność: 200 ml.

50. Wzmacniacz podłoży sypkich, poj. 265 ml – 18 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Wzmacniacz podłoży sypkich – służy do utwardzania powierzchni podłoży sypkich w zabezpieczeniach śladów traseologicznych.

II. Parametry wymagane: 

· postać fizyczna: lakier twardy,

· opakowanie/pojemnik wykonany z aluminium,

· środek roboczy pod ciśnieniem,

· pojemność opakowania/pojemnika: nie mniej niż 265 ml.

· właściwości: skuteczne utwardzenie sypkich powierzchni.

51. Atrament bezbarwny, świecący w promieniach UV światłem niebiesko-białym, poj. 60 ml – 4 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Atrament bezbarwny UV – służy do niewidocznego znakowania i odczytywania wcześniej pozostawionych śladów, napisów i notatek.
II. Parametry wymagane:

Atrament UV, niebiesko-biały:
· pojemnik/opakowanie o poj. 60 ml,

· materiał wykonania pojemnika – szkło,

· nakrętka z tworzywa sztucznego, średnica nie mniej niż 4 cm.
52. Lakier znakujący UV, zielony, 60 ml – 2 szt.
I.
Nazwa przedmiotu:
Lakier znakujący UV, zielony występuje w walizkowym zestawie chemicznych środków znakujących.

II.
Parametry wymagane:

Lakier znakujący UV, zielony:
· Pojemność: 60 ml.
53. Basic Yellow 40, 25 g – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:
Basic Yellow 40 służy do wzmacniania kontrastu ujawnionego śladu daktyloskopijnego.

II. Parametry wymagane:

Basic Yellow 40:

· Pojemność: 25 g.

54. Basic Yellow roztwór roboczy, 500 ml – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:
Basic Yellow roztwór roboczy służy do wzmacniania kontrastu ujawnionego śladu daktyloskopijnego.

II. Parametry wymagane:

Basic Yellow roztwór roboczy:
· Pojemność: 500 ml.
55. BLUESTAR FORENSIC – 2 op.
I. Nazwa przedmiotu:

BLUESTAR FORENSIC służy do wykonywania roztworu roboczego płynu do ujawniania śladów krwi.

II. Parametry wymagane:

BLUESTAR FORENSIC: 
· pakowane po 8 tabl./opak.
56. Czerń amidowa, roztwór, poj. 200 ml – 2 szt.

I. Nazwa przedmiotu:

Czerń amidowa – służy do ujawniania lub wzmocnienia śladów linii papilarnych pozostawionych krwią lub innym płynem ustrojowym.

Jako metoda ujawniania śladów daktyloskopijnych służy do kontrastowania krwawych śladów na podłożach chłonnych, niechłonnych oraz semiporowatych. Czerń reaguje z cząsteczkami białek będącymi składnikami osocza krwi oraz innych płynów ustrojowych a w wyniku reakcji tworzy się barwny związek kompleksowy a ślady ujawniają się w postaci ciemnoniebieskich odwzorowań, widocznych w świetle białym.

II. Parametry wymagane:
· Pojemność: 200 ml.

57. Gips do odlewów traseologicznych, 1000 g – 18 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Gips do odlewów traseologicznych – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych (np. obuwia, pojazdu itp.) pozostawionych na podłożach miękkich.

II. Parametry wymagane: 

· Początek czasu wiązania – nie wcześniej niż po 5 minutach,

· Koniec czasu wiązania – nie wcześniej niż 10 min i nie później niż 30 min,

· Czas mieszania ręcznego: 60-180 sek.,

· Kolor po utwardzeniu – biały,

· Klasa twardości: nie mniej niż IV,

· Wytrzymałość mechaniczna na ściskanie po wysuszeniu do stałej masy: nie mniej niż 20 MPa,

· Opakowanie: pojemnik z tworzywa sztucznego szczelnie zakręcany (dopuszcza się opakowanie w postaci woreczka z tworzywa sztucznego z zapięciem strunowym),

· Waga: 1000 g,

· Okres ważności produktu: 24 mies. licząc do daty produkcji (w momencie przekazania użytkownikowi, produkt nie może być starszy, niż 3 mies. licząc od daty produkcji).
58. Gips do odlewów traseologicznych, 500 g – 36 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Gips do odlewów traseologicznych – służy do wykonywania odlewów śladów wgłębionych (np. obuwia, pojazdu itp.) pozostawionych na podłożach miękkich.

II. Parametry wymagane: 

· Początek czasu wiązania – nie wcześniej niż po 5 minutach,

· Koniec czasu wiązania – nie wcześniej niż 10 min i nie później niż 30 min,

· Czas mieszania ręcznego: 60-180 sek.,

· Kolor po utwardzeniu – biały,

· Klasa twardości: nie mniej niż IV,

· Wytrzymałość mechaniczna na ściskanie po wysuszeniu do stałej masy: nie mniej niż 20 MPa,

· Opakowanie: pojemnik z tworzywa sztucznego szczelnie zakręcany (dopuszcza się opakowanie w postaci woreczka z tworzywa sztucznego z zapięciem strunowym),

· Waga: 500 g,

· Okres ważności produktu: 24 mies. licząc do daty produkcji (w momencie przekazania użytkownikowi, produkt nie może być starszy, niż 3 mies. licząc od daty produkcji).

59. Skalówka dowodowa magnetyczna, 15x30 cm, kątowa – 33 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Skalówka dowodowa magnetyczna służy do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji czynności oględzinowych na miejscach zdarzeń oraz przy zabezpieczaniu dowodów w prowadzonych postepowaniach przygotowawczych.
II. Parametry wymagane: 

· wymiary skalówki: 15x30 cm,
· w kształcie litery „L”,
· kolor: jednostronnie biała (czarne cyfry na białym tle),
· materiał wykonania: posiadający właściwości magnetyczne (umożliwiający przyczepienie do powierzchni metalowej).
60. Skalówka dowodowa magnetyczna, 30 cm – 29 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Skalówka magnetyczna – służy do wykonywania dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji czynności oględzinowych na miejscach zdarzeń oraz przy zabezpieczaniu dowodów w prowadzonych postepowaniach przygotowawczych.

II. Parametry wymagane: 

· wymiary skalówki: 30 cm,
· materiał wykonania: posiadający właściwości magnetyczne (umożliwiający przyczepienie do powierzchni metalowej),

· kolor: jednostronnie biała (czarne cyfry i oznaczenia na białym tle).
61. Linijka dowodowa plastikowa, 15x30 cm, kątowa – 29 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Linijka dowodowa plastikowa występuje w walizce śledczej uniwersalnej.
II. Parametry wymagane:

· Linijka dowodowa kątowa, 
· Wymiary linijki: 15x30 cm, 
· Materiał wykonania: plastik.
62. Linijka dowodowa plastikowa, 30 cm, obustronna – 29 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Linijka dowodowa plastikowa występuje w walizce śledczej uniwersalnej.
II. Parametry wymagane:

· Linijka dowodowa obustronna,
· Wymiary linijki: 30 cm,
· Materiał wykonania: plastik.
63. Numerki dowodowe samoprzylepne (25x49 mm) od 0-9 czarne cyfry na białym tle, 50 ark. – 25 op.

I. Nazwa przedmiotu: 

Numerki dowodowe samoprzylepne występują w walizce śledczej uniwersalnej.
II. Parametry wymagane:

· Numerki dowodowe samoprzylepne, od 0-9 czarne cyfry na białym tle
· Rozmiar: 25x49 mm,
· Ilość: 50 ark./opak.
64. Pęseta jednorazowa plastikowa – 90 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Pęseta jednorazowa – służy do podejmowania przedmiotów w taki sposób, aby uniknąć kontaktu dłoni z ich powierzchnią. 

II. Parametry wymagane: 

· Długość pęsety – nie mniej niż 125 mm,
· Materiał wykonania – tworzywo sztuczne,
· Produkt jednorazowego użytku pakowany sterylnie.
65. Szpatułki drewniane jednorazowe – 1500 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Szpatułka jednorazowa, drewniana – służy do podejmowania przedmiotów w taki sposób, aby uniknąć kontaktu dłoni z ich powierzchnią. 

II. Parametry wymagane:

· Wymiary szpatułki – 15x1,8 cm,
· Materiał wykonania – drewno,
· Produkt jednorazowego użytku, jałowy,
· Pakowanie: opakowanie zbiorcze bądź osobno.

66. Tampony zapachowe, 300x300 mm – 120 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Tampony zapachowe występują w walizce śledczej do zabezpieczania śladów osmologicznych.

II. Parametry wymagane:

· Tampony zapachowe,
· Wymiary: 300x300 mm.
67. Słój szklany 0.9 l z nakrętką, na ślady osmologiczne – 90 szt.
II. Nazwa przedmiotu:

Słoik szklany do zabezpieczania śladów osmologicznych

III. Parametry wymagane:

· Słoik zakręcany wraz z zakrętką,

· Pojemność: 0,9 l,

· Typ słoika – twist,

· Tworzywo wykonania – szkło,

· Barwa – przeźroczysta.
68. Numerki dowodowe magnetyczne ozn. 0-9, wymiary: 9x7 cm z materiału umożliwiającego przytwierdzenie do metalu – 8 kpl.
I. Nazwa przedmiotu: 

Numerki dowodowe magnetyczne występują w walizce śledczej uniwersalnej.
II. Parametry wymagane:

· Numerki dowodowe magnetyczne ozn. 0-9, 
· Wymiary: 9x7 cm,
· Materiał wykonania: umożliwiający przytwierdzenie do metalu.
69. Numerki dowodowe ozn. 0-9, wymiary: 9x7 cm, tworzywo sztuczne – 2 kpl.
I. Nazwa przedmiotu: 

Numerki dowodowe występują w walizce śledczej uniwersalnej.
II. Parametry wymagane:

· Numerki dowodowe ozn. 0-9, 
· Wymiary: 9x7 cm,
· Materiał wykonania: tworzywo sztuczne.
70. Ramka do wykonywania gipsowych i silikonowych odlewów o wym. min. 140x260 mm ± 20 mm, max 240x480 mm ± 20 mm – 4 szt.
I.
Nazwa przedmiotu: 

Ramka do wykonywania gipsowych i silikonowych odlewów występuje w walizce śledczej                                      do zabezpieczania śladów traseologicznych
II.
Parametry wymagane:

· Ramka do wykonywania gipsowych i silikonowych odlewów o wym. min. 140x260 mm ± 20 mm, max 240x480 mm ± 20 mm
71. Ramka do wykonywania gipsowych i silikonowych odlewów o wym. min. 120x220 mm ± 20 mm, max 240x480 mm ± 20 mm – 4 szt.
I.
Nazwa przedmiotu: 

Ramka do wykonywania gipsowych i silikonowych odlewów występuje w walizce śledczej                                      do zabezpieczania śladów traseologicznych
II.
Parametry wymagane:

· Ramka do wykonywania gipsowych i silikonowych odlewów o wym. min. 120x220 mm ± 20 mm, max 240x480 mm ± 20 mm.
ZADANIE NR 2
- Testy do identyfikacji substancji
1. Test do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej AMP – 130 szt.

Tester do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej AMP – służy do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy amfetaminy (i jej pochodnych: meta-amfetamina, MDMA) na podstawie badania przeprowadzonego w warunkach polowych.
Charakterystyka testów:

·  analizy można wykonać bezpośrednio w miejscu realizacji podjętych czynności, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,

· tester pozwala na przeprowadzenie stosownych badań zakończonych specyficznymi, charakterystycznymi dla wskazanego środka (narkotyku pochodzącego z danej grupy) reakcjami barwnymi,

· Zamawiający wymaga wskazanej wyżej ilości testerów,

· tester wykonane jest w formie bezpiecznej, zamykanej saszetki z tworzywa sztucznego (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum). Ampułki umieszczone w saszetce posiadają odpowiednio dobrane odczynniki,

· procedura identyfikacji narkotyku (-ów) polega na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównania barwnego efektu reakcji),

· wynik badania powinien pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,

· odczynnik neutralizujący pozwala na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,

· możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do +350C,

· gwarancja: przydatność do użycia (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) - nie krócej niż 12 mies. od daty dostarczenia.
2. Test do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej COC – 30 szt.
Tester do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej COC – służy do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy kokainy na podstawie badania przeprowadzonego w warunkach polowych.
Charakterystyka testów:

· analizy można wykonać bezpośrednio w miejscu realizacji podjętych czynności, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,

· tester pozwala na przeprowadzenie stosownych badań zakończonych specyficznymi, charakterystycznymi dla wskazanego środka (narkotyku pochodzącego z danej grupy) reakcjami barwnymi,

· Zamawiający wymaga wskazanej wyżej ilości testerów,

· tester wykonane jest w formie bezpiecznej, zamykanej saszetki z tworzywa sztucznego (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum). Ampułki umieszczone w saszetce posiadają odpowiednio dobrane odczynniki,

· procedura identyfikacji narkotyku (-ów) polega na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównania barwnego efektu reakcji),

· wynik badania powinien pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,

· odczynnik neutralizujący pozwala na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,

· możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do +350C,

· gwarancja: przydatność do użycia (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) - nie krócej niż 12 mies. od daty dostarczenia.

3. Test do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej THC – 70 szt.
Tester do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej THC służy do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy kannabinoidów (marihuana, haszysz, olej haszyszowy) na podstawie badania przeprowadzonego w warunkach polowych.

Charakterystyka testów:

· analizy można wykonać bezpośrednio w miejscu realizacji podjętych czynności, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,

· tester pozwala na przeprowadzenie stosownych badań zakończonych specyficznymi, charakterystycznymi dla wskazanego środka (narkotyku pochodzącego z danej grupy) reakcjami barwnymi,

· Zamawiający wymaga wskazanej wyżej ilości testerów,

· tester wykonane jest w formie bezpiecznej, zamykanej saszetki z tworzywa sztucznego (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum). Ampułki umieszczone w saszetce posiadają odpowiednio dobrane odczynniki,

· procedura identyfikacji narkotyku (-ów) polega na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównania barwnego efektu reakcji),

· wynik badania powinien pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,

· odczynnik neutralizujący pozwala na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,

· możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do +350C,

· gwarancja: przydatność do użycia (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) - nie krócej niż 12 mies. od daty dostarczenia.

4. Test do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej OPI – 20 szt.
Tester do oznaczania i identyfikacji substancji narkotykowej OPI – służy do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych z grupy opiatów (kodeina, heroina, opium, morfina) na podstawie badania przeprowadzonego w warunkach polowych.
Charakterystyka testów:

· analizy można wykonać bezpośrednio w miejscu realizacji podjętych czynności, bez konieczności użycia dodatkowego wyposażenia,

· tester pozwala na przeprowadzenie stosownych badań zakończonych specyficznymi, charakterystycznymi dla wskazanego środka (narkotyku pochodzącego z danej grupy) reakcjami barwnymi,

· Zamawiający wymaga wskazanej wyżej ilości testerów,

· tester wykonane jest w formie bezpiecznej, zamykanej saszetki z tworzywa sztucznego (kontakt ograniczony do bezwzględnego minimum). Ampułki umieszczone w saszetce posiadają odpowiednio dobrane odczynniki,

· procedura identyfikacji narkotyku (-ów) polega na umieszczeniu próbki badanej substancji w testerze, zgnieceniu ampułek z odczynnikami i porównaniu barwnego efektu reakcji z wzorcem nadrukowanym na testerze (bądź na umieszczeniu próbki w testerze bez konieczności zgniatania ampułki i porównania barwnego efektu reakcji),

· wynik badania powinien pojawić się w czasie nie dłuższym niż 2 minuty,

· odczynnik neutralizujący pozwala na zneutralizowanie pozostałości poreakcyjnych wewnątrz testera,

· możliwość użycia testera w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do +350C,

· gwarancja: przydatność do użycia (przechowując zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta) - nie krócej niż 12 mies. od daty dostarczenia.

5. Test paskowy do ujawniania krwi HEMOPHAN – 5 op.
I. Nazwa przedmiotu:

Test paskowy do ujawniania krwi HEMOPHAN (lub równoważny) – służy do enzymatycznego ujawniania krwi metodą kontaktową (dotykową) w postaci gotowych do użycia jednowskaźnikowych pasków testowych dających barwną reakcję enzymatyczną w obecności hemoglobiny (jednego ze składników krwi).

II. Parametry wymagane: 

· hermetycznie zamknięte opakowanie zawierające 50 szt. jednowskaźnikowych pasków testowych,
· opakowanie opatrzone numerem serii i datą ważności,
· czułość wykrywalności: od poziomu 5 erytrocytów w 1 µl próbki,

· testy muszą pochodzić z najnowszej serii produkcyjnej i muszą utrzymywać wymaganą czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru.
· Gwarancja: nie krócej niż 12 mies. od dnia dostarczenia.

6. Pakiet do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym – 83 kpl.
I. Nazwa przedmiotu:

Zestaw do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym

II. Parametry wymagane:

Jeden pakiet (komplet) składa się z:

1. Sprawozdanie z badania osoby pokrzywdzonej przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności / podejrzanego o ww. przestępstwo oraz protokół z zabezpieczenia śladów - 1 egzemplarz. Sprawozdanie obejmuje dwie kartki w formacie A4 zadrukowanie dwustronnie.

2. Sterylne rękawiczki jednorazowe – 2 pary, rozmiar „L”, lateksowe, bezpudrowe w sterylnym opakowaniu oryginalnym producenta, opatrzonym datą produkcji i datą ważności.

3. Sterylne wymazówki do pobierania wymazów - 10 szt.

· 2 szt. do wymazów z pochwy/napletka: o długości całkowitej ok. 15 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

· 2 szt. do wymazów z okolicy odbytu: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

· 2 szt. do wymazów z jamy ustnej: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka,

· 4 szt. do wymazów z części ciała, z którymi (jak wynika z wywiadu) sprawca miał kontakt, np. płatki uszu, szyja, brodawki piersiowe, itp.: o długości całkowitej ok. 9 cm do 17 cm, z podłożem umożliwiającym nanoszenie nabłonka.

Konstrukcja wymazówek powinna umożliwiać samoistne osuszanie pobranego materiału biologicznego. Wymazówki powinny być sterylne, wolne od obcego DNA, z widocznym oznaczeniem terminu przydatności, jednostkowo pakowane. Podłoże wymazówek o wymiarach ok 1,5 cm. Uchwyt powinien być wykonany z tworzywa sztucznego. Każda z wymazówek powinna być umieszczona w plastikowej tulejce – osłonce o długości dostosowanej do wymiarów wymazówki skonstruowanej w sposób umożliwiający suszenie materiału biologicznego. Na opakowaniach zabezpieczających wymazówki powinien być zamieszczony opis /miejsce na opis/ z jakich części ciała pochodzi materiał biologiczny.
4. Sterylne patyczki do pobierania wyskrobin spod paznokci,

· pojedynczo pakowane,

· indywidualne opakowanie foliowe oznaczone nazwą, numerem katalogowym, serią i data ważności,

· element wyskrobujący zakończony umieszczonym w korku skośnie ściętym patyczkiem zawierającym wewnątrz tkaninę dwuskładnikową, zabezpieczony zakręconą probówką. Probówka okrągłodenna, wykonana z przeźroczystego materiału. Długość patyczka 40+/2 mm, długość całkowita 80 +/2 mm. Konstrukcja umożliwiająca suszenie materiału biologicznego poprzez dwa otwory wentylacyjne w korku.

5. Sterylne pakiety – 2 szt. Są to małe koperty papierowe lub inne opakowania – sterylne, wykonane z tworzywa umożliwiającego suszenie materiału, o wymiarach umożliwiających umieszczenie 5 patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci, jedna z napisem o treści: „L” – lewa dłoń, druga z napisem „P” – prawa dłoń.

6. Grzebienie do wyczesywania włosów –2 szt. (z okolic łonowych – 1 szt, z głowy – 1 szt.) Grzebienie powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o całkowitej długości w przedziale od około 10 cm do 12 cm bez rączki, z gęsto osadzonymi ząbkami umożliwiającym i wyczesywanie włosów z okolic ciała. Grzebienie powinny być pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. Zamawiający wymaga, aby grzebienie były sterylne ze względu na specyfikę i przeznaczenie produktu do bezpośredniego kontaktu z powierzchnią ciała.

7. Sterylna pęseta plastikowa (do zbierania włosów z innych okolic ciała) – 1 szt. Długość całkowita pęsety około 12 cm, wykonana z tworzywa sztucznego, umieszczona w sterylnym opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna do zbierania włosów nie powinna być ząbkowana, aby nie uszkodzić struktury włosa podczas chwytania,

8. Ampułka z wodą (5 ml, woda sterylna i dejonizowana) – 1 szt,

9. Koperty do pakowania wymazówek, patyczków, grzebieni, pęsety – 15 sztuk. Koperty o wymiarach 20x9 cm wykonane z tworzywa papierowo foliowego, umożliwiające samoistne suszenie materiału biologicznego, samozamykające się.

· 2 sztuki z napisem „ wymaz z pochwy/napletka”,
· 2 sztuki z napisem „ wymaz z okolicy odbytu”,
· 2 sztuki z napisem „ wymaz z jamy ustnej”,
· 4 sztuki z napisem „ wymaz z innych okolic ciała”,
· 1 sztuka z napisem „ wyskrobiny z pod paznokci lewej dłoni”,
· 1 sztuka z napisem „ wyskrobiny z pod paznokci prawej dłoni”,
· 1 sztuka z napisem „ włosy z okolic łonowych”,
· 1 sztuka z napisem „ włosy z głowy”,
· 1 sztuka z napisem „ włosy z innych okolic ciała”.

10. Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu, które po opróżnieniu służy do zabezpieczenia uzyskanego materiału (pudełko z napisem: „Tu naklej banderolę” umieszczonym w miejscu takim, że otwarcie pudełka bez naruszenia banderoli nie jest możliwe). Pudełko kartonowe powinno być opatrzone opisem „Pakiet kryminalistyczny do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym”. Wielkość pudełka dostosowana do zawartości pakietu. Na zewnętrznej powierzchni pudełka kartonowego powinny być umieszczone informacje:

· nazwa pakietu,

· nr katalogowy,

· dane identyfikujące producenta,

· nr serii produkcyjnej, data produkcji, data ważności,

· spis zawartości wraz z instrukcją dotyczącą sposobu użycia i przechowywania pakietu oraz napisem: UWAGA: procedurę zabezpieczania śladów prowadzić zgodnie z instrukcją użycia.

11. Naklejki / banderole do zabezpieczenia pakietu z indywidualnymi oznaczeniami (nr seryjny i data ważności pakietu) – 3 szt.

· jedną naklejamy na zamknięciu pudełka kartonowego, w wyznaczonym miejscu,

· drugą naklejamy w wyznaczonym miejscu na protokole,

· trzecią naklejamy na ewentualny pojemnik na mocz.

12. Instrukcję korzystania z pakietu.
Termin przydatności: minimum 24 mies. od daty protokołu zdawczo – odbiorczego.

Inne wymagania:

1. Wymazówki wchodzące w skład pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą posiadać certyfikat potwierdzający, że są wolne od DNA ludzkiego pochodzenia, DNase, RNase oraz inhibitorów PCR,

2. Pudełko kartonowe zawierające elementy pakietu (według klasyfikacji FEFCO – Europejskiej Federacji Produktów Tektury) – wzór o kodzie 0421,

3. Elementy składowe pakietu kryminalistycznego do zabezpieczenia śladów przestępstw na tle seksualnym muszą spełniać wymagania standardu CE.

7. Zestaw do pobierania krwi metodą próżniową – 225 kpl.
I. Nazwa przedmiotu:

Zestaw do pobierania krwi – musi zawierać niezbędne wyposażenie do jednorazowego, wygodnego i bezpiecznego pobrania kolejno dwóch próbek krwi o objętości 5 cm3.

II. Parametry wymagane:

Skład zestawu:

1. jedna para rękawiczek jednorazowego użytku (rozmiar Medium lub Large),

2. opaska uciskowa (staza) – 1 szt.,

3. jednorazowe opakowania środka do dezynfekcji skóry. Środek ten nie może zawierać alkoholu (może to być np. roztwór rivanolu),

4. zestaw do pobierania krwi,

5. instrukcja obsługi w przypadku zastosowania systemu próżniowego pobierania krwi,

6. banderole samoprzylepne do zabezpieczenia próbek krwi - po dwie banderole dla każdej z fiolek do oklejania korka i fiolki w dwóch płaszczyznach oraz jednej większej do zabezpieczenia tekturowego pakietu transportowego,

7. pakiet tekturowy (opakowanie transportowe) o zminimalizowanych wymiarach zawierający:
a. dwie fiolki umożliwiające zabezpieczenie po 5 cm3 krwi (w każdej z fiolek). Jedna z fiolek musi zawierać odpowiednio dobrane ilości antykoagulanta uniemożliwiającego krzepnięcie krwi oraz stabilizatora przeciwko procesowi fermentacji. Druga natomiast jest bez dodatków. Fiolki muszą być wykonywane z przeźroczystego tworzywa sztucznego (lub szkła) o dużej laboratoryjnej czystości oraz muszą być wyraźnie oznaczone w celu rozróżnienia fiolki pustej od fiolki zawierającej antykoagulant i stabilizator,

b. protokół pobrania krwi z instrukcją dla pobierającego krew,

c. wewnątrz opakowania musi znajdować się zapis wskazujący na konieczność wypełnienia obu fiolek podczas jednorazowo pobierania krwi,

d. opakowanie musi posiadać wewnątrz zabezpieczenie przez przemieszczaniem fiolek i ich ewentualnym zniszczeniem podczas transportu oraz zabezpieczenie przed wyjęciem fiolek z zamkniętego pakietu.
· Wszystkie elementy zestawu muszą być jałowe i oznaczone terminem ważności.

· Fiolki do krwi i cały pakiet transportowy muszą być zabezpieczane samoprzylepnymi banderolami, posiadającymi czytelne, jednakowe literowo-cyfrowe numery seryjne, określone w protokole pobrania krwi.

· Każda próba otworzenia pakietu lub fiolek musi pozostawić widoczne ślady wskazujące na niepożądaną ingerencję z zewnątrz.

· Na opakowaniu transportowym fiolek powinien znajdować się zapis: „UWAGA! Po zamknięciu opieczętować pakiet pieczęcią Żandarmerii Wojskowej”.
· Gwarancja: nie krócej niż 12 mies. od dnia dostarczenia.

8. Zestaw do pobierania materiału genetycznego – 545 kpl.
I. Nazwa przedmiotu:

Zestaw do pobierania materiału genetycznego DNA – służy do pobierania wymazów z jamy ustnej w celu identyfikacji materiału genetycznego DNA.

II. Parametry wymagane:

Zestaw zawierać musi:

· opakowanie zewnętrzne (nietransparentne) wraz z instrukcją użycia,

· rękawiczki lateksowe w opakowaniu sterylnym – 1 para,

· urządzenie do pobierania wymazu „EasiCollect” w opakowaniu sterylnym wraz z kartą FTA,

· torebka jednorazowa samozamykająca,

· bezpieczna koperta transportowa,

· karta rejestracyjna próbki biologicznej,

· zestaw 5 kodów paskowych,

· środek osuszający.

UWAGA: specyfikacja ww. zestawu do pobierania materiału genetycznego jest tożsama do zestawów użytkowanych przez jednostki Policji, gdzie funkcjonariusze Policji po pobraniu od podejrzanego próbki przesyłają ją (odpowiednio opisaną i zabezpieczoną) do Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jedynie w ZB CLKP znajduje się urządzenie do prawidłowego wyprofilowania kodu DNA, który następnie umieszczany jest w bazie DNA.

Gwarancja: nie krócej niż 12 mies. od dnia dostarczenia.

9. Kubeczek na mocz 100 ml, sterylny – 1200 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Kubek na mocz z tworzywa sztucznego – sterylny.

II. Parametry wymagane: 

· Kubek zakręcany wraz z zakrętką,

· Pojemność:. 100 ml,

· Średnica kubka: min. 5 cm,
· Każdy kubeczek pakowany osobno,

· Gwarancja: nie krócej niż 12 mies. od dnia dostarczenia.
10. Test panelowy do wykrywania narkotyków w moczu – 1200 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Testy panelowe do przeprowadzenia badania próbki moczu osoby badanej i wykrywania następujących grup narkotyków:
· amfetamina i substancje pochodne (AMP) /min. methaamfetamina (MET)/,
· kokaina (COC),
· marihuana (THC),

· opiaty (OPI),
· benzodiazepiny.(BZO).
II. Parametry wymagane: 

· Test immunochemiczny (immunologiczny),
· Czułości progowe:
a. AMP i pochodne – 1000 ng/ml,

b. COC – 300 ng/ml,
c. OPI – 350 ng/ml,
d. THC – 50 ng/ml,
e. BZO – 300 ng/ml.

· Są to testy do ujawnienia substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania pobranej próbki moczu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu.

· Każdy test pakowany musi być osobno.

· Test do zakrapiania za pomocą dołączonej do testu pipety,

· Jednoznaczny wynik powinien pojawić się po czasie nie dłuższym niż max 10 min od momentu naniesienia moczu na test.

· Instrukcja użycia testu w języku polskim.

· Gwarancja: nie krócej niż 12 mies. od dnia dostarczenia.
11. Test panelowy do wykrywania narkotyków w ślinie – 2500 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Testy panelowy do oznaczania i wykrywania obecności niżej wyszczególnionych rodzajów środków odurzających w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny: 

· amfetamina i substancje pochodne(AMP) /min. methaamfetamina (MET)/, 
· kokaina (COC), 

· marihuana (THC), 
· opiaty (OPI), 
· benzodiazepiny. (BZO).
II. Parametry wymagane: 

· Test immunochemiczny (immunologiczny),
· Czułości progowe:
a. AMP, MET – 50 ng/ml., 

b. COC – 20 ng/ml., 
c. OPI – 40 ng/ml., 
d. THC – 40 ng/ml., 
e. BZO – brak.
· są to test do ujawniania substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny pobranej od osoby poddanej badaniu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu,

· każdy test pakowany musi być osobno,

· jednoznaczny wynik powinien pojawić się po czasie nie dłuższym niż max.10 min od chwili naniesienia wymaganej ilości śliny na test,

· instrukcja użycia testu w języku polskim,

· gwarancja: nie krócej niż 12 mies. od dnia dostarczenia,

· możliwość użycia testu w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do + 350C.
12. Zestaw GSR – 30 kpl.
I. Nazwa przedmiotu:

Zestaw do GSR – służy do zabezpieczania śladów po wystrzale z broni palnej (ang.: Gun Shot Residue).

II. Parametry wymagane: 

· Opakowanie z grubego papieru lub z tworzywa sztucznego (plastik),

· Ilość stolików GSR w opakowaniu: 10 szt.,

· Poszczególne stoliki GSR umieszczone w pudełku, w indywidualnych przegrodach, uniemożliwiających ich samoistne przemieszczanie się w trakcie transportu czy przenoszenia.

· Gwarancja: nie krócej niż 12 mies. od dnia dostarczenia.
ZADANIE NR 3
- Różne opakowania i inne zabezpieczenia
1. Koperta bezp. A5 z nadruk. metryczką śladu i napisem
ŻANDARMERIA WOJSKOWA – 1800 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Koperta bezpieczna A5 z nadrukowaną metryczką śladu i napisem Żandarmeria Wojskowa.
II. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: A5 (około 150x220 mm).
2. Koperta bezp. B4 z nadruk. metryczką śladu i napisem
ŻANDARMERIA WOJSKOWA – 3600 szt.

III. Nazwa przedmiotu: 

Koperta bezpieczna B4 z nadrukowaną metryczką śladu i napisem Żandarmeria Wojskowa.
IV. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: B4 (około 260x370 mm).
3. Koperta bezp. C3 z nadruk. metryczką śladu i napisem
ŻANDARMERIA WOJSKOWA – 900 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Koperta bezpieczna C3 z nadrukowaną metryczką śladu i napisem Żandarmeria Wojskowa.
II. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: C3 (około 330x470 mm).
4. Bezpieczna koperta (foliowa) numerowana, 15,5x24,5 cm – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Bezpieczna koperta foliowa numerowana.
II. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: 15,5x24,5 cm.
5. Bezpieczna koperta (foliowa) numerowana, 25,5x37,5 cm – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Bezpieczna koperta foliowa numerowana.
II. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: 25,5x37,5 cm.
6. Bezpieczna koperta (foliowa) numerowana, 26,5x28,5 cm – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Bezpieczna koperta foliowa numerowana.
II. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: 26,5x28,5 cm.
7. Bezpieczna koperta (foliowa) numerowana, 32,5x47,5 cm – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Bezpieczna koperta foliowa numerowana.
II. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: 32,5x47,5 cm.
8. Bezpieczna koperta (foliowa) numerowana, 41x40 cm – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Bezpieczna koperta foliowa numerowana.
II. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: 41x40 cm.
9. Bezpieczna koperta (foliowa) numerowana, 19x26 cm – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu: 

Bezpieczna koperta foliowa numerowana.
II. Parametry wymagane:

· Rozmiar koperty: 19x26 cm.
10. Koperta bezpieczna, format A4 – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Koperta bezpieczna (np. typu DepoXSafe lub równoważne) – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Parametry wymagane: 

· Rozmiar koperty: A4 (około 240x350 mm),
· Każda koperta posiada kolejne, indywidualne oznaczenie składające się z co najmniej dwóch liter oraz nie mniej niż siedmiu cyfr. Oznaczenie pod taśmą zabezpieczającą oraz na kopercie,

· Materiał wykonania: tworzywo sztuczne w postaci trójwarstwowej folii LDPE o grubości nie mniejszej niż 70 mikronów [+/- 5%] lub równoważne (pogrubiona folia o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne),

· Koperty przeźroczyste (transparentne),

· Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

· Oznaczenie miejsca przeznaczonego na bezpieczne otwarcie koperty,

· Opisana w języku polskim procedura kontroli zabezpieczeń,

· Na kopercie miejsca (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami pisemnymi, z podziałem na miejsca:

b. Dla nadawcy,

c. Dla odbiorcy,

d. Dodatkowe informacje.
III. Warunki dodatkowe:

Koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion, właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert – gwarancja na okres nie krótszy niż 24 mies.
11. Koperta bezpieczna, format A5 – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Koperta bezpieczna (np. typu DepoXSafe lub równoważne) – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Parametry wymagane: 

· Rozmiar koperty: A5 (około 150x220 mm),
· Każda koperta posiada kolejne, indywidualne oznaczenie składające się z co najmniej dwóch liter oraz nie mniej niż siedmiu cyfr. Oznaczenie pod taśmą zabezpieczającą oraz na kopercie,

· Materiał wykonania: tworzywo sztuczne w postaci trójwarstwowej folii LDPE o grubości nie mniejszej niż 70 mikronów [+/- 5%] lub równoważne (pogrubiona folia o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne),

· Koperty przeźroczyste (transparentne),

· Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

· Oznaczenie miejsca przeznaczonego na bezpieczne otwarcie koperty,

· Opisana w języku polskim procedura kontroli zabezpieczeń,

· Na kopercie miejsca (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami pisemnymi, z podziałem na miejsca:

a. Dla nadawcy,

b. Dla odbiorcy,

c. Dodatkowe informacje.
III. Warunki dodatkowe:

· koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion,

· właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert – gwarancja na okres nie krótszy niż 24 mies.
12. Koperta bezpieczna, format B4 – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Koperta bezpieczna (np. typu DepoXSafe lub równoważne) – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Parametry wymagane: 

· Rozmiar koperty: B4 (około 260x370 mm),
· Każda koperta posiada kolejne, indywidualne oznaczenie składające się z co najmniej dwóch liter oraz nie mniej niż siedmiu cyfr. Oznaczenie pod taśmą zabezpieczającą oraz na kopercie,

· Materiał wykonania: tworzywo sztuczne w postaci trójwarstwowej folii LDPE o grubości nie mniejszej niż 70 mikronów [+/- 5%] lub równoważne (pogrubiona folia o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne),

· Koperty przeźroczyste (transparentne),

· Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

· Oznaczenie miejsca przeznaczonego na bezpieczne otwarcie koperty,

· Opisana w języku polskim procedura kontroli zabezpieczeń,

· Na kopercie miejsca (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami pisemnymi, z podziałem na miejsca:

a. Dla nadawcy,

b. Dla odbiorcy,

c. Dodatkowe informacje.

III. Warunki dodatkowe:

· koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion,

· właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert – gwarancja na okres nie krótszy niż 24 mies.
13. Koperta bezpieczna, format B5 – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Koperta bezpieczna (np. typu DepoXSafe lub równoważne) – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Parametry wymagane: 

· Rozmiar koperty: B5 (około 200x260 mm),
· Każda koperta posiada kolejne, indywidualne oznaczenie składające się z co najmniej dwóch liter oraz nie mniej niż siedmiu cyfr. Oznaczenie pod taśmą zabezpieczającą oraz na kopercie,

· Materiał wykonania: tworzywo sztuczne w postaci trójwarstwowej folii LDPE o grubości nie mniejszej niż 70 mikronów [+/- 5%] lub równoważne (pogrubiona folia o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne),

· Koperty przeźroczyste (transparentne),

· Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

· Oznaczenie miejsca przeznaczonego na bezpieczne otwarcie koperty,

· Opisana w języku polskim procedura kontroli zabezpieczeń,

· Na kopercie miejsca (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami pisemnymi, z podziałem na miejsca:

a. Dla nadawcy,

b. Dla odbiorcy,

c. Dodatkowe informacje.

III. Warunki dodatkowe:

· koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion,

· właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert – gwarancja na okres nie krótszy niż 24 mies.
14. Koperta bezpieczna, format C3 – 150 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Koperta bezpieczna (np. typu DepoXSafe lub równoważne) – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.
II. Parametry wymagane: 

· Rozmiar koperty: C3 (około 330x470 mm),

· Każda koperta posiada kolejne, indywidualne oznaczenie składające się z co najmniej dwóch liter oraz nie mniej niż siedmiu cyfr. Oznaczenie pod taśmą zabezpieczającą oraz na kopercie,

· Materiał wykonania: tworzywo sztuczne w postaci trójwarstwowej folii LDPE o grubości nie mniejszej niż 70 mikronów [+/- 5%] lub równoważne (pogrubiona folia o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne),

· Koperty przeźroczyste (transparentne),

· Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

· Oznaczenie miejsca przeznaczonego na bezpieczne otwarcie koperty,

· Opisana w języku polskim procedura kontroli zabezpieczeń,

· Na kopercie miejsca (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami pisemnymi, z podziałem na miejsca:

a. Dla nadawcy,

b. Dla odbiorcy,

c. Dodatkowe informacje.

III. Warunki dodatkowe:

· koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion,

· właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert – gwarancja na okres nie krótszy niż 24 mies.

15. Koperta osuszająca, z nadrukiem metryki, rozm. 135x255 mm – 600 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Koperta osuszająca – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych wymagających ich dodatkowego osuszenia oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Parametry wymagane: 

· Rozmiar koperty: 135x255 mm,

· Materiał wykonania: materiał umożliwiający swobodne osuszanie się przedmiotu umieszczonego wewnątrz,

· Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

· Na kopercie miejsce (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami piśmiennymi.

III. Warunki dodatkowe:

· koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion,

· właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert – gwarancja na okres nie krótszy niż 24 mies.
16. Koperta osuszająca, z nadrukiem metryki, rozm. 200x330 mm – 600 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Koperta osuszająca – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych wymagających ich dodatkowego osuszenia oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.
II. Parametry wymagane: 

· Rozmiar koperty: 200x330 mm,

· Materiał wykonania: materiał umożliwiający swobodne osuszanie się przedmiotu umieszczonego wewnątrz,

· Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

· Na kopercie miejsce (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami piśmiennymi.
III. Warunki dodatkowe:

· koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion,

· właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert – gwarancja na okres nie krótszy niż 24 mies.

17. Koperta osuszająca, z nadrukiem metryki, rozm. 70x230 mm – 600 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Koperta osuszająca – służy do zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych wymagających ich dodatkowego osuszenia oraz skutecznie zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Parametry wymagane: 

· Rozmiar koperty: 70x230 mm,

· Materiał wykonania: materiał umożliwiający swobodne osuszanie się przedmiotu umieszczonego wewnątrz,

· Miejsce zamknięcia koperty: klejone poprzez oderwanie paska zabezpieczającego (tzw. taśmy plombującej),

· Na kopercie miejsce (w formie rubryk) służące do naniesienia treści środkami piśmiennymi.

III. Warunki dodatkowe:

· koperta wykonana w takiej technologii, aby każdorazowa, nawet nieznaczna próba dokonania nieuprawnionego jej mechanicznego otwarcia pociągała za sobą naniesienie nieusuwalnych znamion,

· właściwości elementów łączonych ze sobą przy użyciu substancji klejącej oraz nierozerwalność powłoki kopert – gwarancja na okres nie krótszy niż 24 mies.

18. Worek papierowy trzywarstwowy z nadrukowaną metryką śladu – 200 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Worek papierowy, wielowarstwowy, duży – służy do zabezpieczania dowodów w prowadzonych postepowaniach przygotowawczych oraz w trakcie realizacji czynności na miejscach zdarzeń.

II. Wymagane parametry techniczne:

· wymiary worka pustego:
· długość (wysokość) – nie mniej niż 120 cm,

· szerokość – nie mniej niż 90 cm,
· ilość warstw: nie mniej niż trzy,

· rozszerzane dno worka,

· kolor: szary,

· w środkowej (centralnej) części worka nadrukowana metryka śladu.
19. Plomba jednorazowa, numerowana w formie naklejki z napisem 
Żandarmeria Wojskowa – 100 rolek
I. Nazwa przedmiotu:

Plomba jednorazowa, naklejana, numerowana – służy do zabezpieczania opakowań transportowych, zbiorników i baków paliwa, kontenerów, cystern, beczek, pomieszczeń biurowych i magazynowych, bagaży, liczników wody, gazomierzy.

II. Parametry wymagane: 

· Rodzaj plomby: jednorazowa;

· Typ plomby: naklejana;

· Wymiary plomby:

· długość: 8-10 cm.,

· szerokość: 3,5-4 cm.

· Jednostka miary: rolka (1 rolka = 100 szt. plomb);

· Unikalny (niepowtarzalny) numer pojedynczej plomby. Na każdej plombie napis wykonany czarnymi, drukowanymi literami o treści „PLOMBA Nr YXXXXX” (gdzie litera „Y” oznacza literę alfabetu polskiego a litery „X” oznaczają kolejny numer plomby);
· Numeracja plomby rozpoczyna się od nr 1, składa się z pięciu cyfr i jest poprzedzona literą alfabetu polskiego;

· Poniżej numeru napis o treści „Żandarmeria Wojskowa”. Wielkość liter (numer i napis) – pozwalający na ich odczytanie okiem nieuzbrojonym;

· Substancja klejąca o właściwościach pozwalających na naklejenie plomby na powierzchnie zabrudzone, zatłuszczone, wilgotne.
· Każda próba usunięcia plomby przez osobę nieuprawnioną skutkować musi naniesieniem widocznych okiem nieuzbrojonym śladów w postaci jej uszkodzenia (bez możliwości ponownego jej przyklejenia);
· Kolor: czerwony (dopuszcza się kolor niebieski lub zielony);

· Zakres temperatury zastosowania ww. plomby: od -200C do +500C.

Przykładowy widok plomby z naklejanej, numerowanej:
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III. Warunki dodatkowe:

· Gwarancja na okres 24 mies.
20. Taśma ogrodzeniowa z napisem Żandarmeria Wojskowa, 100 mm x 200 m w rolce – 20 rolek
I. Nazwa przedmiotu:

Taśma odgrodzeniowa, ostrzegawcza – służy do odgrodzenia wydzielonej części terenu w rejonie miejsca zdarzenia w trakcie realizacji przez techników kryminalistyki czynności związanych z jego oględzinami. Służy do wyizolowania miejsca prowadzonych działań (czynności), co dotyczy głównie zdarzeń, jakie zaistniały w miejscach publicznych (ogólnodostępnych). Zabezpiecza przed wtargnięciem w rejon realizowanych czynności osobom do tego nieuprawnionym.

II. Wymagane parametry techniczne:

· Długość taśmy – 200 mb,
· Szerokość taśmy – 100 mm,
· Jednostka miary – rolka,
· Kolor taśmy – czerwony i biały, naprzemienny,

· Nadruk na obu stronach taśmy o następującej treści „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”;

· Kolor liter – czarny, rozłożony symetrycznie pomiędzy dolną i górną krawędzią taśmy, z zachowaniem dolnego i górnego odstępu od tej krawędzi,
· Wysokość liter – dostosowana do szerokości taśmy (z zachowaniem odstępu, o którym mowa powyżej),
· Materiał wykonania – tworzywo sztuczne (folia wzmocniona).
21. Taśma plombująca papierowa z napisem Żandarmeria Wojskowa, 48 mm x 100 m – 27 rolek
I. Nazwa przedmiotu:

Taśma plombująca papierowa z napisem Żandarmeria Wojskowa.
II. Parametry wymagane:

· Długość taśmy – 100 mb,

· Szerokość 48 mm,
· Napis widoczny po otwarciu/naruszeniu „OTWARTO”,
· Kolor tła brązowy (papier),
· Tylna warstwa zabezpieczona powłoką silikonowo papierową,
· Logo i podpis zabezpieczającego.
ZADANIE NR 4
- Kaseta testująca do urządzenia analizatora identyfikującego narkotyki w moczu
1. Kaseta testująca do urządzenia- analizatora Abbott SoToxa – 240 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Kaseta + próbnik śliny do przenośnego urządzenia Abbott SoToxa do detekcji narkotyków i środków odurzających w ślinie – jest narkotestem służącym do pobrania próbki śliny w celu detekcji narkotyków i środków odurzających w organizmie człowieka przy użyciu urządzenia Abbott SoToxa firmy Abbott.

II. Parametry wymagane: 

· kompatybilność i poprawność działania z urządzeniem firmy Abbott SoToxa,
· w komplecie kaseta + próbnik śliny,
· Granice wykrywalności [ng/ml]:

1. Amfetamina 50

2. Benzodiazepiny 20

3. THC 25

4. Opiaty 40

5. Metamfetamina 50

6. Metadon 15

7. Kokaina 30

· kasety testujące z testerem z terminem ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostarczenia

· Okres gwarancji- co najmniej 12 mies. od daty dostarczenia

· Instrukcja użytkowania w języku polskim.
ZADANIE NR 5

- Narzędzia i sprzęt elektroniczny
1. Wtyk uziemiający ESD – 6 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Wtyk uziemiający ESD – wtyk do uziemienia opasek, mat ESD itp. Przy wykorzystaniu standardowego gniazda zasilającego z bolcem.

II. Parametry wymagane: 

· Typ wtyczki: EU,

· Napięcie: 230 V,

· Rezystancja: 1 MΩ ( równe lub wyższe)

· Tworzywo obudowy: ABS,

· Zatrzask męski: 10 mm,

· Gniazdo typu banan: 4.0 mm,

· Ilość gniazd: 2 x banan i 1 x zatrzask męski lub 3 x zatrzask męski,

III. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:
· min. 6 mies., licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego,

· Dostawca powinien zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji w czasie nie przekraczającym 21 dni kalendarzowych.

2. Rozgałęźnik uziemienia – 4 szt.
I. Nazwa przedmiotu:

Rozgałęźnik uziemienia – urządzenie pełniące rolę zarówno przedłużacza do zabezpieczeń ESD jak i łącznika do opasek i mat. ESD.
II. Parametry wymagane: 
· Wejścia: 2 x klips, 1 x banan,

· Długość przewodu: min. 2,5 m,

· Średnica klipsów: 10 mm,

· Średnica wejścia typu banan: 4 mm,

· Rezystancja: 1 Ω ( +/- 5 %),

· Zakończenie przewodu: oczkowe o średnicy wewnętrznej 5 mm,

· Inne: otwory do podwieszenia i zamocowania pod półką lub na blacie/stole,
III. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:

· min. 6 mies., licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego,

· Dostawca powinien zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji w czasie nie przekraczającym 21 dni kalendarzowych.
3. Tester elektryczności statycznej i uziemienia – 2 szt.
I. Nazwa przedmiotu:
Tester elektryczności statycznej i uziemienia – urządzenie do zapewnienia bezpieczeństwa elektrostatycznego na stanowisku pracy, informujące o obecności elektryczności statycznej i poprzez sprawdzenie systemów uziemienia.

II. Parametry wymagane: 
· Wymiary: max. 120x120x80 mm,

· Materiał: tworzywo sztuczne,

· Napięcie zasilania: bateria,

· Klasa dokładności: ± 10 %,
· Inne: wskaźnik LED oporności kalibracyjnej (brzęczyk).

III. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:

· min. 12 mies., licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego,

· Dostawca powinien zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji w czasie nie przekraczającym 21 dni kalendarzowych.
4. Wkrętaki – 4 szt.
I. Nazwa przedmiotu:
Wkrętaki – zestaw narzędzi ręcznych umożliwiający wykręcanie/wkręcanie śrub (wkrętów) o różnych kształtach celem demontażu (montażu) elementów m.in.: laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, smartfonów, urządzeń nawigacyjnych.
II. Parametry wymagane: 

Zestaw wkrętaków precyzyjnych

W zestawie minimum:

· wkrętak z obrotowym kołpakiem ułatwiającym pracę – 12 szt.:

•
płaski – 5 szt.: 0,23x1,5x40 mm; 0,3x1,8x60 mm; 0,4x2,0x60 mm; 0,4x2,5x80 mm; 0,5x3,0x80mm,

•
philips – 2 szt.: PH 00x60 mm; PH 0x60 mm,

•
imbus – 3 szt.: 0,9x40 mm; 1,5x60 mm, 2x60 mm,

•
torx – 2 szt.: TX 5x40 mm; TX 6x40 mm,

·  etui.

Zestaw wkrętaków serwisowych

W zestawie minimum:

· antystatyczna opaska (ESD) na nadgarstek,

· uchwyt z przyssawką,

· 3 x plastikowe narzędzie do otwierania,

· 6 x kostka do otwierania lub podważania urządzeń,

· nylonowa pęseta ESD,

· zakrzywiona pęseta ESD,

· tępa pęseta ESD,

· standardowy otwierak,

· halabardowy otwierak,

· metalowy otwierak,

· Jimmy – narzędzie z ostrzem stalowym,

· podkładka magnetyczna,

· torba narzędziowa.

· zestaw 64 bitów - precyzyjne końcówki:

•
wkrętak do bitów,

•
elastyczna przedłużka 150 mm,

•
bity do śrubokręta 4 mm,

•
bity krzyżakowe – 000, 00, 0, 1, 2,

•
bity płaskie – 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 mm,

•
bity Torx – T2, T3, T4, T5,

•
bity Torx Security – TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25,

•
bity pięcioramienne – P2, P5, P6,

•
bity JIS – J000, J00, J0, J1,

•
bity imbusowe – 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 mm,

•
bity trójramienne – Y000, Y00, Y0, Y1,

•
wkrętak do bitów nasadowych – 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 mm,

•
bity kwadratowe – 1, 2,

•
gamebity – 3,8, 4,5 mm,

•
bity nasadowe – 6, 8,

•
bity trójkątne – 2, 3 mm,

•
bit Standoff do iPhone’a,

•
bit owalny,

•
bit magnetyczny,

•
bit do wyciągania karty SIM,

•
redukcja 1/4" do 4 mm.
III. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:

· min. 24 mies., licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego,

· dostawca powinien zapewnić naprawę lub wymianę sprzętu w okresie gwarancji w czasie nie przekraczającym 21 dni kalendarzowych.
	Oświadczenie

o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp., 

oświadczam, że

oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry.

	Oświadczenie

o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

	Oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)
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