1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora - Gminy Brodnica. Do opracowania projektu
wykorzystano uzgodnienia z Inwestorem oraz materiaty udostgpnione przez Rejon Dystrybucji Energa
Dystrybutor S.A w Brodnicy.Przeprowadzono wizje lokalng w terenie. Projekt opracowano na
podstawie aktualnych katalogow,norm,przepiséw i wskazoéwek do projektowania.

1.2. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywacé si¢ bedzie z istniejacych szaf o§wietlenia
bedacych wiasnoéciag Gminy Brodnica, jako rozbudowa istniejacych obwodéw oraz budowa nowego
obwodu o$wietleniowego nr 200.Projektowane o$wietlenie nie wymaga wystapienia do Energii
Operator S.A. o zwigkszenie mocy.

1.3. Pomiar energii elektryczne;j.

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany w szafkach pomiarowych pozostaje bez
zmian.

1.4. Zakres projektu
Projekt swym zakresem obejmuje:

- montaz kabli o$wietleniowych,
- montaz stupéw o$wietleniowych,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami na stupach, tabliczek bezpiecznikowych
z zabezpieczeniami oraz przewodow zasilajacych oprawy,
- montaz uziemienia,
- przeniesienie slupa o§wietleniowego wyposazonego w fotowoltike z wietrakiem na drugg strong ulicy.

Montaz kabli o$wietleniowych

Z istniejacego stanowiska nr 305 wyprowadzi¢ projektowany kabel o§wietleniowy jako
przedluzenie istniejacego obwodu.Koniec obwodu bedzie na stanowisku nr 315.

- wydhizenie obwodu - obw6d 300 YAKXs 4x35mni’ dt.439/518 m + 10 stupow oswietleniowych.
Catkowita dtugo$¢ obwodu po rozbudowie wynosi¢ bedzie: 690/804m + 15 shup06w oswietleniowych.

Z istniejacej szafki o$wietleniowe;j zasilanej z szafki pomiarowej ze stacji transformatorowej
Cieleta 1 wyprowadzi¢ projektowany kabel o§wietleniowy jako nowy obwéd nr 200.

- obwéd 200 - YAKXs 4x35mm’ d1.589/694 m + 15 stupdw oswietleniowych.

W istniejacym obwodzie nr 100 zasilanym z szafki o$wietleniowej, poprzez szafke
pomiarowa ze stacji transformatorowej Cielgta 1, zabudowaé, w miejscu pokazanym w projekcie,
dodatkowy stup o$wietleniowy. W zwiazku z tym nalezy w obwodzie tym zmieni¢ numeracje shupow.

- obwéd 100 - YAKXs 4x35mm’ d1.3/6m + 1 shup o$wietleniowy + mufa kablowa..

Kable nalezy ukladac¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm.Ulozony kabel
nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 15 cm, a to z kolei przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.Glgbokogé
utozenia kabla w ziemi, mierzona od docelowej powierzchni ziemi do zewnetrznej,gorne;j, powierzchni
kabla pl)winna wynosi¢ 0,7 m.Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem
wystar¢zajacym do skompensowania mozliwych przesunig gruntu (tj.1-3% dtugoéci wykopu).



Kabel przy skrzyzowaniach z drogami utwardzonymi nalezy uktadaé w rurze ochronnej RHDPEp o
$rednicy 110mm.Pod wjazdami do posesji,skrzyzowaniach z drogami gruntowymi i rurg gazowa w rurze
ochronnej SRS o §rednicy 75mm.Pod chodnikiem oraz skrzyzowaniach i zblizeniach kabla w ziemi do
nstalacji uzbrojenia technicznego terenu takich jak rury wodociagowe,kanalizacyjne,kable energetyczne

i teletechniczne oraz korzenie drzew i innych przeszkéd kabel chroni¢ rura DVK 75mm. Wyloty rur
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca kapturkéwochronnych ET.Gleboko$¢ utozenia rur ochronnych
RHDPEp110 mm w przepuscie przez drogi utwardzone 1,20m, rur SRS 75 na glebokosci 1,10m. Przy
wprowadzaniu kabla do stupow i szafek nalezy pozostawié zapasy kabla o dtugoéci 1,5m.Kabel utozony

w ziemi powinien by¢ zaopatrzony,na catej dtugo$ci,w trwate oznaczniki rozmieszczone co 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych takich jak:z obustron rur ochronnych,w stupach o$wietleniowych i szafkach.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace nastgpujace informacje:typ i dhugos¢ kabla,
kierunek,wlasciciel kabla i rok jego utozenia.Wszystkie projektowane przepusty, przez drogi utwardzone,
wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu bez naruszenia nawierzchni.

Montaz stupow oswietleniowych

Projektuje si¢ ocynkowane stupy o$wietleniowe o wysokosci 8m do I strefy wiatrowe;.
Shipy nalezy zabudowac¢ na fundamentach zelbetowych,prefabrykowanych,odpowiednich dla wybranego
typu stupa.Stup o$wietleniowy fotowoltaiczny, przy przejéciu dla pieszych w okolicy kosciota, nalezy
przenie$¢ na drugg strong drogi zgodnie z projektem, W jego miejscu zaprojektowno shup nowego
obwodu o§wietleniowego.

Montaz opraw o$wietlenia ulicznego wraz z wysiggnikami na stupach,
ztaczy stupowych oraz przewodow zasilajacych oprawy.

Projektuje si¢ oprawy LED o mocy 68W,IP66,0 temperaturze barwowej 5000 st.K, strumieniu
Swietlnym oprawy 85491m, skuteczno$ci §wietlnej 127,6 lm/W, CRI 70, Fi lampy 100501m i sprawnosci
85,07%. Projektowane oprawy o asymetrycznym rozsyle §wiatla. Zakres temperatury pracy od -40 stp. C

do +55 stp.C.Przewidywany czas eksploatacji: L90F10-50000 godzin,L.80F20-100000 godzin. Oprawy
nalezy zainstalowa¢ na wysiggnikach o dtugo$ciach 1,0m, jednoramiennych stalowych, lukowych,
ocynkowanych,przeznaczonych do wybranego rodzaju stupa.W stupach zabudowaé ztacza stupowe.
Zlacza bezpiecznikowe wyposazyé w wklady topikowe BiWTs o warto$ci 6A.Zasilanie opraw w stupie
wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm kw.

Montaz uziemienia

Projektowane stupy o$wietleniowe nalezy potaczy¢ z drutem ocynkowanym Fe/Zn o $rednicy
8 mm ukladanym w rowie na calej dlugosci linii kablowej.Na stanowiskach nr 315 i 215 nalezy pograzy¢
projektowane prety uziomowe.Na tych stanowiskach potaczyé zyly kabla PEN do uziemienia, Wszystkie
faczenia drutu i bednarki w ziemi wykona¢ spawaniem.Spawy zabezpieczy¢ przed korodowaniem.
Zachowa¢,wymagang przepisami,odleglos$¢ uziemienia od kabli.Warto$¢ uziemienia nie
moze przekroczy¢ 30 ohméw.

. System ochrony od porazen.

Jako dodatkowy system ochrony od porazef zastosowano szybkie wytaczanie zasilania -
wklady topikowe w shupach o$wietleniowych oraz wylaczniki nadmiarowopradowe zaréwno w szafce
pomiarowej KRSN jak i szafce o§wietleniowej SO. Uktad sieci TN-C.



1.6. Uwagi koficowe.

Projektowang tras¢ kablowej linii o§wietleniowe;j i stupow o$wietleniowych przedstawiono
na rysunkach nr 1, 2A i 2B .Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i
katalogami.Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ uwag 0sob uzgadniajacych projekt oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego.Po zakonczeniu rob6t wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej shupow i szafki oswietleniowej,opornoéci uziemien oraz opornosci izolacji kabli i
przewodow.Po zakoficzeniu prac zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna,powykonawcza, trasy kabli,
lokalizacji skrzynki o§wietleniowej i stanowisk stupow oswietleniowych.Przygotowaé do przekazania,
Inwestorowi,dokumentacjg¢ powykonawcza.
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