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1. CZESC OPISOWA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowe;j linii o§wietlenia chodnika dla
pieszych i czgSciowego oswietlenia drogi wraz ze stupami o§wietleniowymi oraz zabudowanymi na
nich wysiggnikach z oprawami.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie obgtym projektem biegnie droga wojewddzka nr 544.Z obu stron drogi, na jej
przewazajacej dlugosci znajdoja sig rowy odwadniajace.Obok drogi biegnie chodnik dla pieszych.
Od strony Brodnicy,Cielgta Wybudowanie, chodnik biegnie za rowem. Wezescei projektu obejmujacego
wie§ Cieleta chodnik biegnie przy drodze.Po obu stronach drogi, we wsi ,znajduja sie zabudowania.Na
odcinku drogi od strony Brodnicy do przejscia dla pieszych przez drogg przed wsig droga z obu stron
pozostaje niezabudowana.Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna oraz instalacje
energetyczng oraz telekomunikacyjng (stniejaca i projektowana).Na terenie objetym projektem, przez
droge na terenie wsi, biegnie instalacja gazowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ kablowg lini¢ o§wietlenia chodnika dla pieszych.Obejmowaé bedzie ona
przestrzen:
- pomigdzy ostatnim shupem o$wietleniowym drogi od strony miasta Brodnicy - stanowisko nr 305
obwodu 300 z szafki o§wietleniowej zasilanej z szafki pomiarowej nr 07/01/11 ze stacji Cieleta 7 do
przej$cia dla pieszych przez droge wojewodzka nr544 przed wsia Cieleta.
- projektowany obwod 200 z szafki o§wietleniowej zasilanej z szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F
ze stacji Cielgta 1 (wie$ od skrzynki pomiarowej do sklepu sporzywczo-przemystowego).
- uzupekienie obwodu 100 zasilanego z szafki o§wietleniowej zasilanej z szafki pomiarowej
P2-Rs/LZV/LZR/F ze stacji Cielgta 1 w jedno stanowisko o$wietleniowe.

Zaprojektowano stalowe stupy o$wietleniowe o wysokosci 8m na fundamentach zelbetowych,
wyposazonych w oprawy LED.

Dlugos$¢ projektowanej,kablowej,linii o§wietleniowe;.

Linia oswietlenia chodnika sktada sig (jak w pkt.1.3 ) z rozbudowy obwodu nr 300,
uzupehienia obwodu nr 100 oraz nowego obwodu nr 200.
Rozbudowa obwodu nr 300 o dtugosci 439/518m z 10 (stanowiskami) shupami o§wietleniowymi.
Obwodu nr 200 o dlugosci 589/694m z 15 (stanowiskami) shupami o$wietleniowymi.
Uzupehienia obwodu nr 100 o dtugosci 3/6m z 1(stanowiskiem) stupem o$wietleniowym.
Laczna dlugos¢ projektowanego oswietlenia 1031/1218m z 26 (stanowiskami) stupami
o$wietleniowymi,
gdzie 1031m to odlegloé¢ mierzona pomigdzy stupami, tacznie we wszyskich obwodach,
gdzie 1218m to catkowita dtugo$¢ kabla facznie z zapasami, wejsciami do stupow i szafki oraz
ulozeniem kabla linig falista calego zadania.

1.5. Informacje i dane pozostate.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
gminnej ewidencji zabytkéw i nie jest objgty ochrong konserwatorska. Dziatki nie znajduja sie w
w granicach terenu gorniczego.Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi i ich otoczenia.

1.6. Obszar oddzilewania obiektu.

Na podstawie art.3 pkt 20, art.34 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz.1333 tekst jednolity z p6zn. zm.) okre$la sig obszar oddzialywania inwestycji.
Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skalg nie bedzie wykraczaé
poza dziatki, przez ktore przebiega projektowana inwestycja.Budowa projektowanego obiektu nie
bedzie powodowala ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenéw znajdujacych sie
poza granicami terenu inwestycji.Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,kanalizacji, energii elektrycznej i
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cieplnej, oraz srodkdw tacznosci przez osoby trzecie.Ponad to nie wplywa negatywnie na dostep
$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektdw oraz spos6b zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami,zakl6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem ,a takze zanieczyszczeniem.

Na podstawie analizy obszaru oddziatywania obiektu w powyzszym zakresie stwierdza
sig,ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dz.nr.21/1, 88/02, 88/33 i 88/05 obreb
0001 Cielgta na ktérych zaprojektowano kablowa linig o§wietlenia ulicznego.
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