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( dokumenty dołączone do projektu )

3Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ.

1. ZAŁĄCZNIKI  FORMALNO - PRAWNE

( dokumenty dołączone do projektu )

1. CZĘŚĆ OPISOWA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii oświetlenia chodnika dla
pieszych i częściowego oswietlenia drogi wraz ze słupami oświetleniowymi oraz zabudowanymi na 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

pozostaje niezabudowana.Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz instalację 

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

- pomiędzy ostatnim słupem oświetleniowym drogi od strony miasta Brodnicy - stanowisko nr 305

Projektuje się kablową linię oświetlenia chodnika dla pieszych.Obejmować będzie ona 

1.5. Informacje i dane pozostałe.
Teren na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 

1.6. Obszar oddziaływania obiektu.

Na terenie obętym projektem biegnie droga wojewódzka nr 544.Z obu stron drogi, na jej 
przeważającej długości znajdoją się rowy odwadniające.Obok drogi biegnie chodnik dla pieszych.

Zaprojektowano stalowe słupy oświetleniowe o wysokości 8m na fundamentach żelbetowych, 
wyposażonych w oprawy LED.

Linia oświetlenia chodnika składa się (jak w pkt.1.3 ) z rozbudowy obwodu nr 300,

Rozbudowa obwodu nr 300 o długości 439/518m z 10 (stanowiskami) słupami oświetleniowymi.

1.4. Długość projektowanej,kablowej,linii oświetleniowej.

Obwodu nr 200 o długości 589/694m z 15 (stanowiskami) słupami oświetleniowymi.

Łączna długość projektowanego oświetlenia 1031/1218m z 26 (stanowiskami) słupami 

gdzie 1031m to odległość mierzona pomiędzy słupami, łącznie we wszyskich obwodach,
gdzie 1218m to całkowita długość kabla łacznie z zapasami, wejściami do słupów i szafki oraz 
ułożeniem kabla linią falistą całego zadania.

gminnej ewidencji zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską.Działki nie znajdują się w 
w granicach terenu górniczego.Projektowany obiekt nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia ludzi i ich otoczenia.

cieplnej, oraz środków łączności przez osoby trzecie.Ponad to nie wpływa negatywnie na dostęp 

dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody,kanalizacji, energii elektrycznej i 
poza granicami terenu inwestycji.Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
będzie powodowała ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenów znajdujących się

Na podstawie art.3 pkt 20, art.34 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz.1333 tekst jednolity z póżn. zm.) określa się obszar oddziaływania inwestycji.
Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj i skalę nie będzie wykraczać 
poza działki, przez które przebiega projektowana inwestycja.Budowa projektowanego obiektu nie 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

2.2. Schemat linii oświetleniowej
2.1. Schemat linii oświetleniowej
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1.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

będą posadowione w ziemi w miejscach jak w projekcie.Fundamenty i słupy zaprojektowano do I 

długość projektowanego oświetlenia 1031/1218m z 26 (stanowiskami) słupami 

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Słupy oświetleniowe stalowe,ocynkowane, o wysokości 8m.Oprawy LED o mocy 60/68W.Łączna
Linia wykonana będzie kablem typu YAKXs 4x35mm . Zasilanie napięciem 230/400V.

odbywało się automatycznie za pomocą zegara sterującego astronomicznego.Obiekt podlega 
Projektowany obiekt nie wymaga stałego nadzoru.Sterowanie oświetleniem będzie  

Projektowane słupy oświetleniowe będą mocowane do fundamentów żelbetowych,które

1.5. Informacje o sposobie posadowienia.

Chodnik dla pieszych i częściowo droga będą wyposażone w stalowe,ocynkowane, 

1.3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu.

1.2. Sposób użytkowania

Kablowa linia oświetleniowa. Kategoria obiektu XXVI

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu.

1. CZĘŚĆ OPISOWA

okresowej kontroli technicznej i przeglądom na podstawie odrębnych przepisów.

2

strefy wiatrowej.

Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty 

1.6. Wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

1.7. Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniające
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Do realizacji zadania zaprojektowano typowe słupy,fundamenty,kabel,wysięgniki,oprawy,
przewody,zabezpieczenia oraz pozostałe materiały wykorzystywane szeroko do budowy oświetlenia 
drogowego.Zastosowane elementy i materiały zapewniają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

1.8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys.nr12.1. Przepusty pod drogami i wjazdami do posesji w przekroju

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Zastosowane w projekcie zabezpieczenia instalacji elektrycznej,wkłady topikowe i 
wyłączniki nadmiarowoprądowe chronią obiekt zarówno przed zagrożeniami związanymi z 
porażeniem prądem elektrycznym jak i powstaniem pożaru.Zaprojektowane uziemienie ochronne 
zabezpiecza obiekt przed występowaniem,w razie awarii, niebezpiecznego napięcia na częściach 
przewodzących i w ten sposób chroni, również, obiekt przed powstaniem łuku elektrycznego i pożaru.
Wszystkie słupy oświetleniowe projektuje się podłączyć do uziemienia,co znacznie ogranicza 
możliwość pożaru podczas wyładowań atmosferycznych (piorunowych).

poprzecznym.

poprzecznym
2.1. Przepusty pod drogami i wjazdami do posesji w przekroju

1. CZĘŚĆ OPISOWA

z zabezpieczeniami oraz przewodów zasilających oprawy,
- montaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na słupach, tabliczek bezpiecznikowych

- montaż kabli oświetleniowych,
- montaż słupów oświetleniowych,

- montaż uziemienia,

Projekt swym zakresem obejmuje:

Układ pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany w szafkach pomiarowych pozostaje bez 
1.3. Pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z istniejących szaf oświetlenia
będących własnością Gminy Brodnica, jako rozbudowa istniejących obwodów oraz budowa nowego 

1.2. Zasilanie elektroenergetyczne

podstawie aktualnych katalogów,norm,przepisów i wskazówek do projektowania.
Dystrybutor S.A w Brodnicy.Przeprowadzono wizję lokalną w terenie. Projekt opracowano na 
wykorzystano uzgodnienia z Inwestorem oraz materiały udostępnione przez Rejon Dystrybucji Energa

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora - Gminy Brodnica. Do opracowania projektu

1.1. Podstawa opracowania

1.4. Zakres projektu
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- wydłużenie obwodu - obwód 300 YAKXs 4x35mm  dł.439/518 m + 10 słupów oświetleniowych.

przedłużenie istniejącego obwodu.Koniec obwodu będzie na stanowisku nr 315.

Montaż kabli oświetleniowych

należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości
przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm.Ułożony kabel 

co najmniej 15 cm, a to z kolei przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.Głębokość
ułożenia kabla w ziemi, mierzona od docelowej powierzchni ziemi do zewnętrznej,górnej, powierzchni 

Z istniejącego stanowiska nr 305 wyprowadzić projektowany kabel oświetleniowy jako

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 

Montaż słupów oświetleniowych

Słupy należy zabudować na fundamentach żelbetowych,prefabrykowanych,odpowiednich dla wybranego
typu słupa.Słup oświetleniowy fotowoltaiczny, przy przejściu dla pieszych w okolicy kościoła, należy 

Montaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na słupach,
złączy słupowych oraz przewodów zasilających oprawy.

należy zainstalować na wysięgnikach o długościach 1,0m, jednoramiennych stalowych, łukowych,
do wybranego rodzaju słupa.W słupach zabudować złącza słupowe.

Projektuje się ocynkowane słupy oświetleniowe o wysokości 8m do I strefy wiatrowej.

Projektuje się oprawy LED o mocy 68W,IP66,o temperaturze barwowej 5000 st.K, strumieniu

Kabel przy skrzyżowaniach z drogami utwardzonymi należy układać w rurze ochronnej RHDPEp o 

nstalacji uzbrojenia technicznego terenu takich jak rury wodociągowe,kanalizacyjne,kable energetyczne

 średnicy 110mm.Pod wjazdami do posesji,skrzyżowaniach z drogami gruntowymi i rurą gazową w rurze

RHDPEp110 mm w przepuście przez drogi utwardzone 1,20m, rur SRS 75 na głębokości 1,10m. Przy 
ochronnych należy zabezpieczyć za pomocą kapturkówochronnych ET.Głębokość ułożenia rur ochronnych

 i teletechniczne oraz korzenie drzew i innych przeszkód kabel chronić rurą DVK 75mm.Wyloty rur

wprowadzaniu kabla do słupów i szafek należy pozostawić zapasy kabla o długości 1,5m.Kabel ułożony 
w  ziemi powinien być zaopatrzony,na całej długości,w trwałe oznaczniki rozmieszczone co 10 m oraz w 

 miejscach charakterystycznych takich jak:z obustron rur ochronnych,w słupach oświetleniowych i szafkach. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające następujące informacje:typ i długość kabla,
kierunek,właściciel kabla i rok jego ułożenia.Wszystkie projektowane przepusty, przez drogi utwardzone,
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pomiarowej KRSN jak i szafce oświetleniowej SO. Układ sieci TN-C.
wkłady topikowe w słupach oświetleniowych oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe zarówno w szafce 

Jako dodatkowy system ochrony od porażeń zastosowano szybkie wyłaczanie zasilania - 

1.5. System ochrony od porażeń.

może przekroczyć 30 ohmów.
Zachować,wymaganą przepisami,odległość uziemienia od kabli.Wartość uziemienia nie 
łączenia drutu i bednarki w ziemi wykonać spawaniem.Spawy zabezpieczyć przed korodowaniem.
projektowane pręty uziomowe.Na tych stanowiskach połączyć żyły kabla PEN do uziemienia.Wszystkie
8 mm układanym w rowie na całej długości linii kablowej.Na stanowiskach nr 315 i 215 należy pogrążyć 

Projektowane słupy oświetleniowe należy połączyć z drutem ocynkowanym Fe/Zn o średnicy 

Montaż uziemienia

wykonać przewodem typu YDY 3x1,5mm kw.
Złącza bezpiecznikowe wyposażyć w wkłady topikowe BiWTs o wartości 6A.Zasilanie opraw w słupie
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Inwestorowi,dokumentację powykonawczą.
lokalizacji skrzynki oświetleniowej i stanowisk słupów oświetleniowych.Przygotować do przekazania,
przewodów.Po zakończeniu prac zlecić inwentaryzację geodezyjną,powykonawczą, trasy kabli,
przeciwporażeniowej słupów i szafki oświetleniowej,oporności uziemień oraz oporności izolacji kabli i 
inspektora nadzoru inwestorskiego.Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony 
katalogami.Podczas wykonywania prac należy przestrzegać uwag osób uzgadniających projekt oraz 
na rysunkach nr 1, 2A i 2B .Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

1.6. Uwagi końcowe.

Projektowaną trasę kablowej linii oświetleniowej i słupów oświetleniowych przedstawiono 

6

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

2.2. Schemat jednokreskowy oświetlenia
2.1. Schemat jednokreskowy oświetlenia

rys.nr2
rys.nr1

2

str.

str.

str.

rys.nr2A
rys.nr1

Przepusty pod drogami i wjazdami
do posesji nieutwardzonymi

Rura ochronna SRS 
o średnicy 75 mm

1,
10

 m

       Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ.
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Zakres robót.
W zakres robót wchodzi budowa linii kablowych 0,4 kV, montaż słupów oświetleniowych z oprawami
oraz montaż uziemienia powierzchniowego i pionowego (uziom prętowy).

Istniejące linie kablowe i napowietrzne 0,4kV i 15kV, drogi gminne i inne oraz infrastruktura 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych stwarzających zagrożenie.

Obecność napięcia w energetycznych liniach 0,4 kV i 15kV, praca na wysokości, praca urządzeń 

Przewidywane zagrożenia występujące w czasie wykonywania robót.

mechanicznych:koparki,dzwig, podnośnik. Ruch kołowy i pieszych na drogach oraz wykopy pod 
słupy i linię kablową.

Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające urawnienia do prowadzenia prac w 

Instruktaż BHP na stanowisku pracy.

poszczególnych rodzajach robót, aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne oraz aktualne badania 
lekarskie.Prace powinny być wykonywane przez pracowników przy znanych technologiach,przy ich 
braku przy pomocy opracowanych przez kierownika robót instrukcji szczegółowych.Przed
przystąpieniem do prac kierownik powinien opracować plan BIOZ i przeprowadzić instruktaż 
stanowiskowy w miejscu wykonywania prac.

fundamenty słupów, w tych miejscach, wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością oraz przy 
wzgledu na duże zagęszczenie instalacj infrastruktury podziemnej wykopy do lini kablowej i pod 
stopniu ochrony w zależności od rodzaju wykonywanych prac oraz posiadające aktualne atesty.Ze 
środki ochrony indywidualnej.( tj.obuwie i odzież ochronną) oraz sprzęt i narzędzia o odpowiednim
Roboty prowadzić w stanie beznapięciowym. Każdy z pracowników powinien być wyposażony w 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu.

wyłączonych od zasilania liniach energetycznych.Wykopy pod słupy i kable należy wygrodzić i 
oznaczyć w porze nocnej oświetleniem przeszkodowym.Teren prowadzonych robót oznaczyć taśmą 
biało czerwoną zawieszoną na wysokości 0,6-0,8m oraz tablicami ostrzegawczymi.Montaż słupów 
za pomocą dzwigu prowadzić w strefie ogrodzonej i oznaczonej. Należy posiadać stały kontakt
telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego.Wyposażyć bazę budowy w 
sprzęt p.poż oraz apteczkę.

oświetleniowymi,

sąsiednie.

przeznaczeniem.

Od strony Brodnicy,Cielęta Wybudowanie, chodnik biegnie za rowem.Wczęści projektu obejmującego 

energetyczną oraz telekomunikacyjną (stniejącą i projektowaną).Na terenie objętym projektem, przez 

- projektowany obwód 200 z szafki oświetleniowej zasilanej z szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/LZR/F 

oświetleniowymi.

1,
20

 m

Rura ochronna RHDPEp 
o średnicy 110 mm

ochronnej  SRS o średnicy 75mm.Pod chodnikiem oraz skrzyżowaniach i zbliżeniach kabla w ziemi do 

podziemna.

słupy oświetleniowe.

wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszenia nawierzchni.

świetlnym oprawy 8549lm, skuteczności świetlnej 127,6 lm/W, CRI 70, Fi lampy 10050lm i sprawności  

do +55 stp.C.Przewidywany czas eksploatacji: L90F10-50000 godzin,L80F20-100000 godzin. Oprawy

ocynkowanych,przeznaczonych

Mapa jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych
przyjętej do zasobu w dn.17.05.2022r -  GG.6640.1.971.2022-966
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Brodnica 10.05.2022r.
nr zgł. GG.6640.1.971.2022

Układ współrzędnych  2000     układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
obręb 0001 Cielęta
gmina 040203_2 Brodnica - Gmina
Powiat : brodnicki
Woj. kujawsko - pomorskie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500  

Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
pozytywny protokół weryfikacji nr GG.6640.1.971.2022-966 w dniu 17.05.2022r.
geodeta Jacek Rotzoll posiadający uprawnienia zawodowe nr 15570 . Niniejsza praca geodezyjna została przyjęta do zasobu i uzyskała 

został nadany numer ID.zgłoszenia GG.6640.1.971.2022 przez firmę GEODEZJA-PRYZMAT Krzysztof Muzalewski,
Oświadczam,iż niniejsza praca geodezyjna została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy 

- nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. - treść mapy do celów projektowej zgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z mapą ewidencyjną. 

- informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji -  nie badano.
ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. 
dla inwestycji mających usytuowanie w odległości nie większej niż 4 m od granicy. Wykazane na mapie granice przyjęto według stanu 

- wykazane granice nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością 

obszar aktualizacji

wykonawca Jacek Rotzoll nr upr. 15570

Istniejąca instalacja kanalizacji

Istniejące linie telekomunikacyjne

2

LEGENDA

Projektowane stanowisko - słup oświetleniowy z oprawą LED na wysięgniku

Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXs 4x35mm

Istniejąca instalacja wodociągowa

Projektowana rura ochronna RHDPEp 110 - Arot

Istniejące linie energetyczne

Projektowana rura ochronna DVK 75 - Arot
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Data: 10/2022

Nr.Rys. 1

Skala: 1:500

Elektryczna

Projektował :
Projektował :

Schemat linii oświetleniowej

M.Kruszczyński
B. Piasecki KUP/0158/POOE/10

BP-RN-V/87/TO/80-81

TREŚĆ:  Projekt zagospodarowania terenu -

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wyb.

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, ul.Lidzbarska

Przedłużenie obwodu z skrzynki pom. nr 07/01/11, 

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

przez skrzynkę ośw.obwód 300 ze stanowiska nr 
305 w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 Gmina Brodnica.

dz.nr: 21/1, 88/02 , 88/33 i 88/05.
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Projektowane stanowisko - słup oświetleniowy z oprawą LED na wysięgniku
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obszar aktualizacji

- wykazane granice nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością 
dla inwestycji mających usytuowanie w odległości nie większej niż 4 m od granicy. Wykazane na mapie granice przyjęto według stanu 
ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. 

- informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji -  nie badano.

- treść mapy do celów projektowej zgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z mapą ewidencyjną. 
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. 

Oświadczam,iż niniejsza praca geodezyjna została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy 
został nadany numer ID.zgłoszenia GG.6640.1.972.2022 przez firmę GEODEZJA-PRYZMAT Krzysztof Muzalewski,

geodeta Jacek Rotzoll posiadający uprawnienia zawodowe nr 15570 . Niniejsza praca geodezyjna została przyjęta do zasobu i uzyskała 
pozytywny protokół weryfikacji nr GG.6640.1.972.2022-1196 w dniu 9.06.2022r.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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Faza - P.T

Data: 10/2022

Nr.Rys. 2B

Skala: 1:500

Elektryczna

Projektował :
Projektował :

Schemat linii oświetleniowej
M.Kruszczyński
B. Piasecki KUP/0158/POOE/10

BP-RN-V/87/TO/80-81

TREŚĆ:  Projekt zagospodarowania terenu -

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wieś,

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, dz.nr: 21/1.

ul.Lidzbarska w pasie drogi wojew. nr 544 -Gmina Brodnica

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

Mapa jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych
przyjętej do zasobu w dn.9.06.2022 - GG.6640.1.972.2022-1196.
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R   30

Kabel YAKYXS4x35mm
oświetlenie obw. nr 100

- Ly 4mm      - tory prądowe
- Ly 1,5mm   - tory sterowania

UWAGA : Zastosować przewody :

KUP/0158/POOE/10
BP-RN-V/87/TO/80-81

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wieś,

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, dz.nr: 21/1.

ul.Lidzbarskaw pasie drogi wojew. nr 544 -Gmina Brodnica

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

TREŚĆ:  Schemat jednokreskowy oświetlenia.

Do drutu podłączyć wszystkie słupy oświetleniowe.
Drut ocynk. Fe/Zn fi 8mm - układać wzdłóż całej linii oswietleniowej.R  30

39/46 40/4740/4740/4739/46

Projektował :
Projektował : M.Kruszczyński

B. Piasecki
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LEGENDA
Kolor czarny - instalacja istniejąca
Kolor czerwony - instalacja projektowana
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2Kabel YKY 4x16mm
Zasilanie szafki ośw. 2Kabel YAKYXS4x35mm

oświetlenie obw. nr 200
2

TREŚĆ:  Schemat szafki oświetleniowej SO.

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

ul.Lidzbarskaw pasie drogi wojew. nr 544 -Gmina Brodnica

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, dz.nr: 21/1.

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wieś,

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

BP-RN-V/87/TO/80-81
KUP/0158/POOE/10B. Piasecki

M.KruszczyńskiProjektował :
Projektował :

Elektryczna

Skala: 

Nr.Rys. 3

Data: 10/2022

Faza - P.T

Branża

Skala: 1:500
Schemat linii oświetleniowej

Układ współrzędnych  2000     układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH

Skala 1 : 500  

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Woj. kujawsko - pomorskie
Powiat : brodnicki

gmina 040203_2 Brodnica - Gmina
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TREŚĆ:  Schemat jednokreskowy oświetlenia.R  30

Projektował :
Projektował :

Data: 10/2022

Nr.Rys. 1

Skala: M.Kruszczyński
B. Piasecki KUP/0158/POOE/10

BP-RN-V/87/TO/80-81

UWAGA :   1. Łaczna długość obwodu nr 300 wynosi 690/804m.

Drut ocynk. Fe/Zn fi 8mm - układać wzdłóż całej linii oswietleniowej.
Do drutu podłączyć wszystkie słupy oświetleniowe.

dł.251/286m/5 słupów 
Obw.300 -YAKXs4x35mm 

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

3. Zabezpieczenia w szafce oświetleniowej pozostają 

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wyb.

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, ul.Lidzbarska

305 w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 Gmina Brodnica.
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dz.nr: 21/1, 88/02 , 88/33 i 88/05.

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

Przedłużenie obwodu z skrzynki pom. nr 07/01/11, 

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

przez skrzynkę ośw.obwód 300 ze stanowiska nr 

Istniejące uziemienie 

Schemat jednokreskowy oświetlenia
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Istniejąca szafka oświetleniowa SO
zasilana z szfki pom.nr 07/01/11

2.3. Schemat linii oświetleniowej. rys.nr2B

2.3. Schemat linii oświetleniowej rys.nr2B

nich wysięgnikach z oprawami.

wieś Cielęta chodnik biegnie przy drodze.Po obu stronach drogi, we wsi ,znajdują się zabudowania.Na
odcinku drogi od strony Brodnicy do przejścia dla pieszych przez drogę przed wsią droga z obu stron 

drogę na terenie wsi, biegnie instalacja gazowa.

obwodu 300 z szafki oświetleniowej zasilanej z szafki pomiarowej nr 07/01/11 ze stacji Cielęta 7 do
przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką  nr544 przed wsią Cielęta.

przestrzeń:

ze stacji Cielęta 1 (wieś od skrzynki pomiarowej do sklepu sporzywczo-przemysłowego).
- uzupełnienie obwodu 100 zasilanego z szafki oświetleniowej zasilanej z szafki pomiarowej 
P2-Rs/LZV/LZR/F ze stacji Cielęta 1 w jedno stanowisko oświetleniowe.

uzupełnienia obwodu nr 100 oraz nowego obwodu nr 200.

Uzupełnienia obwodu nr 100 o długości 3/6m z 1(stanowiskiem) słupem oświetleniowym.

Na podstawie analizy obszaru oddziaływania obiektu w powyższym zakresie stwierdza 
się,że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz.nr.21/1, 88/02, 88/33 i 88/05 obręb 
0001 Cielęta na których zaprojektowano kablową linię oświetlenia ulicznego.

z hałasem, wibracjami,zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem ,a także zanieczyszczeniem.
usytuowanie obiektów oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, 

43

BP-RN-V/87/TO/80-81
KUP/0158/POOE/10B. Piasecki

M.Kruszczyński Skala: 1 : 20

Nr.Rys. 1

Data: 10/2022
Projektował :
Projektował :

przez skrzynkę ośw.obwód 300 ze stanowiska nr 

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

Przedłużenie obwodu z skrzynki pom. nr 07/01/11, 

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

dz.nr: 21/1, 88/02 , 88/33 i 88/05.

M.Kruszczyński

Elektryczna

Faza - P.T

Branża

305 w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 Gmina Brodnica.

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, ul.Lidzbarska

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wyb.

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

TREŚĆ:  Przepusty pod drogami i wjazdami do posesji 
w przekroju poprzecznym

obwodu oświetleniowego nr 200.Projektowane oświetlenie nie wymaga wystąpienia do Energii 
Operator S.A. o zwiększenie mocy.

zmian.

- przeniesienie słupa oświetleniowego wyposażonego w fotowoltikę z wietrakiem na drugą stronę ulicy.

Całkowita długość obwodu po rozbudowie wynosić będzie: 690/804m + 15 słup0ów oswietleniowych.

Z istniejącej szafki oświetleniowej zasilanej z szafki pomiarowej ze stacji transformatorowej 
Cielęta 1 wyprowadzić projektowany kabel oświetleniowy jako nowy obwód nr 200.

- obwód 200 - YAKXs 4x35mm  dł.589/694 m + 15 słupów oświetleniowych.

2

W istniejącym obwodzie nr 100 zasilanym z szafki oświetleniowej, poprzez szafkę 
pomiarową ze stacji transformatorowej Cielęta 1, zabudować,  w miejscu pokazanym w projekcie, 
dodatkowy słup oświetleniowy.W związku z tym należy w obwodzie tym zmienić numerację słupów.

- obwód 100 - YAKXs 4x35mm  dł.3/6m + 1 słup oświetleniowy + mufa kablowa..2

kabla powinna wynosić 0,7 m.Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunię gruntu (tj.1-3% długości wykopu).

przenieść na drugą stronę drogi zgodnie z projektem, W jego miejscu zaprojektowno słup nowego 
obwodu oświetleniowego.

85,07%. Projektowane oprawy o asymetrycznym rozsyle światła. Zakres temperatury pracy od -40 stp. C

 Pręt Fi 17,2 mm (L=3m) Galmar

2.2. Schemat szafki oświetleniowej - SO rys.nr3

2.2. Schemat jednokreskowy oświetlenia. rys.nr2

kpl.      1  
21. Mufa kablowa (dla kabla YAKXs 4x35mm ).

60/68W o parametrach jak w obliczeniach fotometrycznych

mb.    3910. Rura osłonowa RHDPEp 110

szt.       2   7. Pręt uziemiający o średnicy 17,2mm,miedziany (Fe/Cu), dł.3m

szt.     26

szt.     26
 26kpl.     
 26kpl.     

szt.     26
szt.     26
szt.     26

3

mb.  234

szt.     60

mb.    50

mb.1089
szt.     28
szt.   102
m       73
mb.  903

2

17. Oprawa oświetlenia drogowego LED do proj.słupa, IP66,5000K o mocy 

18. Przewód YDY 3x1,5mm  (F+N+PE)
19. Wkładka bezpiecznikowa DO1gL 6A
20. Wyposażenie dodatkowe szafki oświetleniowej wg.rysunku nr3

11. Kapturek ET
12. Słup stalowy oświetleniowy ocynk. ośmiokątny wys.8m (człon podstawowy)
13. Fundament żelbetonowy do projektowanych  słupów
14. Wysięgnik stalowy, ocynkowany łukowy, długości 1,0m ( jednoramienny)
15. Złącza słupowe IZK
16. Elementy montażowe słupów 

5. Oznacznik kablowy grawerowany  
6. Drut ocynkowany o śrenicy 8mm

8. Rura osłonowa DVK 75 

4. Oznacznik kablowy zwykły
3. Piasek
2. Folia kablowa niebieska 

mb.120721. Kabel YAKXs 4x35mm  

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

CIELĘTA WYBUDOWANIE

215.

215.
200

12-13
12

14
stanowisku 

stanowisku nr

3.4. Dobór zabezpieczeń zalicznikowych oraz kabli zasilających.
3.5. Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla zwarcia w oprawie na 

3.6. Obliczenie spadku napięcia w obwodzie linii oświetleniowej nr        do oprawy na  

CIELĘTA WIEŚ

22

9. Rura osłonowa SRS 75 mb.    28

Przepusty pod drogami i wjazdami
do posesji utwardzonymi

22. Materiał drobny i pomocniczy
2
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Skala 1 : 500  

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Woj. kujawsko - pomorskie
Powiat : brodnicki

gmina 040203_2 Brodnica - Gmina
obręb 0001 Cielęta

nr zgł. GG.6640.1.972.2022
Brodnica 06.06.2022r.

wykonawca Jacek Rotzoll nr upr. 15570

37/44

10
1/

8M
Le

d 
60

W

10
2/

8M
Le

d 
60

W

Zmiana numeracji słupów w obwodzie nr 100

3/6 122.56

123.41

121.72

k

KUP/0158/POOE/10
BP-RN-V/87/TO/80-81

TREŚĆ:  Projekt zagospodarowania terenu -

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wieś,

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, dz.nr: 21/1.

ul.Lidzbarska w pasie drogi wojew. nr 544 -Gmina Brodnica

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13
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obszar aktualizacji

- wykazane granice nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością 
dla inwestycji mających usytuowanie w odległości nie większej niż 4 m od granicy. Wykazane na mapie granice przyjęto według stanu 
ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. 

- informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji -  nie badano.

- treść mapy do celów projektowej zgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z mapą ewidencyjną. 
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. 

Oświadczam,iż niniejsza praca geodezyjna została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy 
został nadany numer ID.zgłoszenia GG.6640.1.972.2022 przez firmę GEODEZJA-PRYZMAT Krzysztof Muzalewski,

geodeta Jacek Rotzoll posiadający uprawnienia zawodowe nr 15570 . Niniejsza praca geodezyjna została przyjęta do zasobu i uzyskała 
pozytywny protokół weryfikacji nr GG.6640.1.972.2022-1196 w dniu 9.06.2022r.

Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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4mSzafka oświetleniowa.

Mapa jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych
przyjętej do zasobu w dn.9.06.2022 - GG.6640.1.972.2022-1196.

Projektowana rura ochronna DVK 75 - Arot

Istniejące linie energetyczne

Projektowana rura ochronna RHDPEp 110 - Arot

Istniejąca instalacja wodociągowa

Istniejące linie telekomunikacyjne

Projektowana rura ochronna SRS 75- Arot

121.9

122.64

122.84

123.1

Uwaga: w miejscu skrzyżowania projektowanego kabla oświetleniowego
z instalacją gozową wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie pod 
nadzorem właściciela gazociągu lub osób przez niego wyznaczonych.
Należy zachować wymagane przepisami odległości kabla od gazociągu.
Kabel na skrzyżowaniu należy ułożyć w rurze ochronnej SRS 75.

Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXs 4x35mm

Branża

Faza - P.T

Data: 10/2022

Nr.Rys. 2A

Skala: 1:500

Elektryczna

j.mb.

j.mb.

kp.

123.9

125.59

125.24
125.35

125.40

125.1

125.58

125.6

125.8

126.11

wo160

40/47

Skala: 1:500
Schemat linii oświetleniowej

LEGENDA5902700.00

CAŁY PROJEKT

do skompensowania możliwych przesunię gruntu (tj.1-3% długości wykopu).
kabla powinna wynosić 0,7 m.Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem

- obwód 100 - YAKXs 4x35mm  dł.3/6m + 1 słup oświetleniowy + mufa kablowa..

dodatkowy słup oświetleniowy.W związku z tym należy w obwodzie tym zmienić numerację słupów.
pomiarową ze stacji transformatorowej Cielęta 1, zabudować,  w miejscu pokazanym w projekcie, 

W istniejącym obwodzie nr 100 zasilanym z szafki oświetleniowej, poprzez szafkę 

- obwód 200 - YAKXs 4x35mm  dł.589/694 m + 15 słupów oświetleniowych.

Cielęta 1 wyprowadzić projektowany kabel oświetleniowy jako nowy obwód nr 200.
Z istniejącej szafki oświetleniowej zasilanej z szafki pomiarowej ze stacji transformatorowej 

Całkowita długość obwodu po rozbudowie wynosić będzie: 690/804m + 15 słup0ów oswietleniowych.

- przeniesienie słupa oświetleniowego wyposażonego w fotowoltikę z wietrakiem na drugą stronę ulicy.

Operator S.A. o zwiększenie mocy.
obwodu oświetleniowego nr 200.Projektowane oświetlenie nie wymaga wystąpienia do Energii 

Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 

Z istniejącego stanowiska nr 305 wyprowadzić projektowany kabel oświetleniowy jako

ułożenia kabla w ziemi, mierzona od docelowej powierzchni ziemi do zewnętrznej,górnej, powierzchni 
co najmniej 15 cm, a to z kolei przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.Głębokość

przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm.Ułożony kabel 
należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości

Montaż kabli oświetleniowych

przedłużenie istniejącego obwodu.Koniec obwodu będzie na stanowisku nr 315.

- wydłużenie obwodu - obwód 300 YAKXs 4x35mm  dł.439/518 m + 10 słupów oświetleniowych.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora - Gminy Brodnica. Do opracowania projektu

wykorzystano uzgodnienia z Inwestorem oraz materiały udostępnione przez Rejon Dystrybucji Energa
Dystrybutor S.A w Brodnicy.Przeprowadzono wizję lokalną w terenie. Projekt opracowano na 
podstawie aktualnych katalogów,norm,przepisów i wskazówek do projektowania.

1.2. Zasilanie elektroenergetyczne

będących własnością Gminy Brodnica, jako rozbudowa istniejących obwodów oraz budowa nowego 
Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z istniejących szaf oświetlenia

1.3. Pomiar energii elektrycznej.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy zabudowany w szafkach pomiarowych pozostaje bez 

Projekt swym zakresem obejmuje:

- montaż słupów oświetleniowych,
- montaż kabli oświetleniowych,

- montaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na słupach, tabliczek bezpiecznikowych
z zabezpieczeniami oraz przewodów zasilających oprawy,

wystarczającym

CIELĘTA WIEŚ

3.6. Obliczenie spadku napięcia w obwodzie linii oświetleniowej nr        do oprawy na  

3.5. Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla zwarcia w oprawie na 
3.4. Dobór zabezpieczeń zalicznikowych oraz kabli zasilających.

stanowisku nr

stanowisku 
18

16
16-17

200
215.

215.

CIELĘTA WYBUDOWANIE

rys.nr52.6. Schemat jednokreskowy oświetlenia.
zmian.

str.

1.4. Zakres projektu

- montaż uziemienia,

6

14

3

rys.nr4

rys.nr6

26
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19 -25

14

15

5
4

3-4
3
3
3

2.7. Schemat szafki oświetleniowej - SO.

2.5. Schemat jednokreskowy oświetlenia.

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

3.7. Obliczenia fotometryczne. 

315.stanowisku 
300

315.stanowisku nr

3.1. Dobór zabezpieczeń zalicznikowych oraz kabli zasilających.
3.2. Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla zwarcia w oprawie na 

3.3. Obliczenie spadku napięcia w obwodzie linii oświetleniowej nr        do oprawy na  

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.6. Uwagi końcowe.
1.5. System ochrony od porażeń.
1.4. Zakres projektu.
1.3. Pomiar energii elektrycznej.
1.2. Zasilanie elektroenergetyczne.
1.1. Podstawa opracowania.

1. CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

 Pręt Fi 17,2 mm (L=3m) Galmar ElektrycznaADRES: Cielęta, gmina Brodnica, dz.nr: 21/1.ElektrycznaKolor czerwony - instalacja projektowana ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, dz.nr: 21/1. - Ly 4mm      - tory prądowe

wkłady topikowe w słupach oświetleniowych oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe zarówno w szafce 
pomiarowej KRSN jak i szafce oświetleniowej SO. Układ sieci TN-C.

43

R  30

65

Skala: 

Nr.Rys. 5

Data: 10/2022
BP-RN-V/87/TO/80-81
KUP/0158/POOE/10B. Piasecki

M.Kruszczyński Skala: 

Nr.Rys. 4

Data: 10/2022
Projektował :
Projektował :

TREŚĆ:  Schemat jednokreskowy oświetlenia.

B. Piasecki
M.KruszczyńskiProjektował :

Projektował :

TREŚĆ:  Schemat jednokreskowy oświetlenia.

BP-RN-V/87/TO/80-81
KUP/0158/POOE/10

Data: 10/2022

Nr.Rys. 6

Skala: 
Projektował :
Projektował : M.Kruszczyński

B. Piasecki KUP/0158/POOE/10
BP-RN-V/87/TO/80-81

TREŚĆ:  Schemat szafki oświetleniowej SO.

Rysunek Cielęta Wyb.

Kolor czerwony - instalacja projektowana

68W

2. Łącznie 15 szt.słupów oświetleniowych.

1x Bi 6A

nr 301

3. Zabezpieczenia w szafce oświetleniowej pozostają 

dł.251/286m/5 słupów 

Do drutu podłączyć wszystkie słupy oświetleniowe.
Drut ocynk. Fe/Zn fi 8mm - układać wzdłóż całej linii oswietleniowej.

UWAGA :   1. Łaczna długość obwodu nr 300 wynosi 690/804m.

Projektowaną trasę kablowej linii oświetleniowej i słupów oświetleniowych przedstawiono 
na rysunkach nr 1, 2A i 2B .Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 
katalogami.Podczas wykonywania prac należy przestrzegać uwag osób uzgadniających projekt oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego.Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej słupów i szafki oświetleniowej,oporności uziemień oraz oporności izolacji kabli i 

lokalizacji skrzynki oświetleniowej i stanowisk słupów oświetleniowych.Przygotować do przekazania,

do posesji utwardzonymi
Przepusty pod drogami i wjazdami

85,07%. Projektowane oprawy o asymetrycznym rozsyle światła. Zakres temperatury pracy od -40 stp. C

obwodu oświetleniowego.
przenieść na drugą stronę drogi zgodnie z projektem, W jego miejscu zaprojektowno słup nowego 

2

2

w przekroju poprzecznym
TREŚĆ:  Przepusty pod drogami i wjazdami do posesji 

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wyb.

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, ul.Lidzbarska

305 w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 Gmina Brodnica.

Branża

Faza - P.T

Elektryczna

M.Kruszczyński

dz.nr: 21/1, 88/02 , 88/33 i 88/05.

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

Przedłużenie obwodu z skrzynki pom. nr 07/01/11, 

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

przez skrzynkę ośw.obwód 300 ze stanowiska nr 

Projektował :
Projektował :

Data: 10/2022

Nr.Rys. 3

Skala: 1 : 20M.Kruszczyński
B. Piasecki KUP/0158/POOE/10

BP-RN-V/87/TO/80-81

ocynkowanych,przeznaczonych

do +55 stp.C.Przewidywany czas eksploatacji: L90F10-50000 godzin,L80F20-100000 godzin. Oprawy

świetlnym oprawy 8549lm, skuteczności świetlnej 127,6 lm/W, CRI 70, Fi lampy 10050lm i sprawności  

wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszenia nawierzchni.

ochronnej  SRS o średnicy 75mm.Pod chodnikiem oraz skrzyżowaniach i zbliżeniach kabla w ziemi do 

o średnicy 110 mm
Rura ochronna RHDPEp 

1,
20

 m

1,
10

 m

o średnicy 75 mm
Rura ochronna SRS 

do posesji nieutwardzonymi
Przepusty pod drogami i wjazdami

2

1.6. Uwagi końcowe.

przewodów.Po zakończeniu prac zlecić inwentaryzację geodezyjną,powykonawczą, trasy kabli,

Inwestorowi,dokumentację powykonawczą.

Złącza bezpiecznikowe wyposażyć w wkłady topikowe BiWTs o wartości 6A.Zasilanie opraw w słupie
wykonać przewodem typu YDY 3x1,5mm kw.

Montaż uziemienia

Projektowane słupy oświetleniowe należy połączyć z drutem ocynkowanym Fe/Zn o średnicy 
8 mm układanym w rowie na całej długości linii kablowej.Na stanowiskach nr 315 i 215 należy pogrążyć 
projektowane pręty uziomowe.Na tych stanowiskach połączyć żyły kabla PEN do uziemienia.Wszystkie
łączenia drutu i bednarki w ziemi wykonać spawaniem.Spawy zabezpieczyć przed korodowaniem.
Zachować,wymaganą przepisami,odległość uziemienia od kabli.Wartość uziemienia nie 
może przekroczyć 30 ohmów.

1.5. System ochrony od porażeń.

Jako dodatkowy system ochrony od porażeń zastosowano szybkie wyłaczanie zasilania - 

kierunek,właściciel kabla i rok jego ułożenia.Wszystkie projektowane przepusty, przez drogi utwardzone,
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające następujące informacje:typ i długość kabla,

 miejscach charakterystycznych takich jak:z obustron rur ochronnych,w słupach oświetleniowych i szafkach. 
w  ziemi powinien być zaopatrzony,na całej długości,w trwałe oznaczniki rozmieszczone co 10 m oraz w 
wprowadzaniu kabla do słupów i szafek należy pozostawić zapasy kabla o długości 1,5m.Kabel ułożony 

 i teletechniczne oraz korzenie drzew i innych przeszkód kabel chronić rurą DVK 75mm.Wyloty rur
ochronnych należy zabezpieczyć za pomocą kapturkówochronnych ET.Głębokość ułożenia rur ochronnych
RHDPEp110 mm w przepuście przez drogi utwardzone 1,20m, rur SRS 75 na głębokości 1,10m. Przy 

 średnicy 110mm.Pod wjazdami do posesji,skrzyżowaniach z drogami gruntowymi i rurą gazową w rurze

nstalacji uzbrojenia technicznego terenu takich jak rury wodociągowe,kanalizacyjne,kable energetyczne

Kabel przy skrzyżowaniach z drogami utwardzonymi należy układać w rurze ochronnej RHDPEp o 

Projektuje się oprawy LED o mocy 68W,IP66,o temperaturze barwowej 5000 st.K, strumieniu

Projektuje się ocynkowane słupy oświetleniowe o wysokości 8m do I strefy wiatrowej.

do wybranego rodzaju słupa.W słupach zabudować złącza słupowe.
należy zainstalować na wysięgnikach o długościach 1,0m, jednoramiennych stalowych, łukowych,

złączy słupowych oraz przewodów zasilających oprawy.
Montaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na słupach,

typu słupa.Słup oświetleniowy fotowoltaiczny, przy przejściu dla pieszych w okolicy kościoła, należy 
Słupy należy zabudować na fundamentach żelbetowych,prefabrykowanych,odpowiednich dla wybranego

Montaż słupów oświetleniowych

1. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Przepusty pod drogami i wjazdami do posesji w przekroju
poprzecznym

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

68W68W 68W

Kolor czarny - instalacja istniejąca

LEGENDA

68W68W68W68W

A3

nr 315nr 314nr 313
L3

1x Bi 6A1x Bi 6A

39/4640/49

L2L1
bez zmian.

68W

L3
nr 306

1x Bi 6A

68W68W

L2 L1
nr 308 nr 307

46/53 46/57

1x Bi 6A 1x Bi 6A

38/48

L2 L1

1x Bi 6A

nr 302

1x Bi 6A

nr 303

1x Bi 6A

nr 304nr 305

46/53

L3

R  30

L1L2

46/5346/5344/51

1x Bi 6A

68W

nr 311

46/53

L3L2

1x Bi 6A

L2

46/53

46/53

L1

68W

nr 310
L3

1x Bi 6A

nr 312

46/53

1x Bi 6A

46/53

68W

nr 309

68W

1x Bi 6A

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Istniejące 

116E

redukcyjne

2xMBN

Schemat jednokreskowy oświetlenia

pomiarowej
szafki

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

uziemienie 

 Pręt Fi 17,2 mm (L=3m) Galmar

zasilana z szfki pom.nr 07/01/11
Istniejąca szafka oświetleniowa SO

ES 463
Hager

sterowania

zasilania
Podł.do istn.

Podł.do istn.
3x MBN116E

Schemat jednokreskowy oświetlenia

Istniejące uziemienie 

przez skrzynkę ośw.obwód 300 ze stanowiska nr 

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

Przedłużenie obwodu z skrzynki pom. nr 07/01/11, 

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

dz.nr: 21/1, 88/02 , 88/33 i 88/05.

M.Kruszczyński

szafki oświetleniowej

Elektryczna

Faza - P.T

Branża

+ 439/518/10 słupów

redukcyjna

2

69/76

R  30

305 w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 Gmina Brodnica.

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, ul.Lidzbarska

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wyb.

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

Obw.300 -YAKXs4x35mm 

Listwa 

nr 201
L1

68W

1x Bi 6A

A3

2Obw.200 -YAKXs4x35mm dł.589/694m/15 słupów
68W

L1

1x Bi 6A

nr 202

1x Bi 6A

68W

L1
nr 203

L1L1
nr 206

1x Bi 6A

nr 205

1x Bi 6A

nr 204

1x Bi 6A

L1

68W 68W 68W68W68W68W

L1

1x Bi 6A

nr 208

1x Bi 6A

nr 209

1x Bi 6A

nr 210
L1 L1

nr 207
L1

68W

1x Bi 6A

/4+6193163+3/
3/637/44

1x Bi 6A

68W

L1
nr 101

Obw.100 -YAKXs4x35mm dł.

25A

38/4538/45

L1L1

12/14

2

nr 104

1x Bi 6A

nr 103

1x Bi 6A

nr 102

1x Bi 6A

L1

68W 68W 68W

L1L1L1
nr 215

1x Bi 6A

nr 214

1x Bi 6A

nr 213

1x Bi 6A

nr 212

1x Bi 6A

L1

68W 68W 68W 68W 68W

1x Bi 6A

nr 211
L1

38/45

L1

R  30

nr 105

1x Bi 6A

68W

+1 słupy

RAB 00 

Szafka oświetleniowa SO

26/33
R  30

Kolor czarny - instalacja istniejąca

LEGENDA

40/47 40/47 40/47 40/47 40/47 39/46 39/46 36/4340/4739/46 40/47 40/47 40/4739/46

R  30 Drut ocynk. Fe/Zn fi 8mm - układać wzdłóż całej linii oswietleniowej.
Do drutu podłączyć wszystkie słupy oświetleniowe.

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

ul.Lidzbarskaw pasie drogi wojew. nr 544 -Gmina Brodnica
OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wieś,

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

Schemat szafki oświetleniowej - SO

LEGENDA
Kolor czarny - instalacja istniejąca
Kolor czerwony - instalacja projektowana

ES 463-Hager

PEN 4 x M35/16L2L1 L3

MBN116E

A3

4 x M35/16
RAB 00 25 A

PEN

L1

L2

L3
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PEN L

CPA 4.0

SN216/230V

MC106A

SB340

PEN L2L1 L3

MBN116E

2

MB116A

Listwy 

ES 463-Hager

Przełącznik sterowania
automatyczne - ręczne

Branża

Faza - P.T

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wieś,
ul.Lidzbarskaw pasie drogi wojew. nr 544 -Gmina Brodnica

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

2

oświetlenie obw. nr 200
Kabel YAKYXS4x35mm 2Zasilanie szafki ośw.

Kabel YKY 4x16mm 2

2
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został nadany numer ID.zgłoszenia GG.6640.1.971.2022 przez firmę GEODEZJA-PRYZMAT Krzysztof Muzalewski,
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- nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. - treść mapy do celów projektowej zgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z mapą ewidencyjną. 

- informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji -  nie badano.
ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. 
dla inwestycji mających usytuowanie w odległości nie większej niż 4 m od granicy. Wykazane na mapie granice przyjęto według stanu 

- wykazane granice nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością 
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Schemat linii oświetleniowej

M.Kruszczyński
B. Piasecki KUP/0158/POOE/10

BP-RN-V/87/TO/80-81

TREŚĆ:  Projekt zagospodarowania terenu -

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wyb.

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, ul.Lidzbarska

Przedłużenie obwodu z skrzynki pom. nr 07/01/11, 

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

przez skrzynkę ośw.obwód 300 ze stanowiska nr 
305 w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 Gmina Brodnica.

dz.nr: 21/1, 88/02 , 88/33 i 88/05.

Skala: 1:500
Schemat linii oświetleniowej
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Woj. kujawsko - pomorskie
Powiat : brodnicki

gmina 040203_2 Brodnica - Gmina
obręb 0001 Cielęta

nr zgł. GG.6640.1.972.2022
Brodnica 06.06.2022r.

wykonawca Jacek Rotzoll nr upr. 15570

37/44

10
1/

8M
Le

d 
60

W

10
2/

8M
Le

d 
60

W

Zmiana numeracji słupów w obwodzie nr 100

3/6 122.56

123.41

121.72

k

j.g
r.

122.5

122.2

123.0

121.8

122.31

122.31

122.39

122.29

122.36
122.36

eN

kl1
60

ks200

ksD

proj. e

tA

tA

tA

tA

118.91 118.91

121.29

118.87

121.0

122.5

123.22

e e

k

k

tsL=
1m

dr

39

128.56

128.66
128.62
128.58

m1

kd300
346.343.1.1016

- informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji -  nie badano.
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. 
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OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wieś,

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, dz.nr: 21/1.

ul.Lidzbarska w pasie drogi wojew. nr 544 -Gmina Brodnica
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Mapa jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych
przyjętej do zasobu w dn.9.06.2022 - GG.6640.1.972.2022-1196.

Projektowana rura ochronna DVK 75 - Arot

Istniejące linie energetyczne

Projektowana rura ochronna RHDPEp 110 - Arot

Istniejąca instalacja wodociągowa

Istniejące linie telekomunikacyjne

Projektowana rura ochronna SRS 75- Arot
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Uwaga: w miejscu skrzyżowania projektowanego kabla oświetleniowego
z instalacją gozową wykopy prowadzić wyłącznie ręcznie pod 
nadzorem właściciela gazociągu lub osób przez niego wyznaczonych.
Należy zachować wymagane przepisami odległości kabla od gazociągu.
Kabel na skrzyżowaniu należy ułożyć w rurze ochronnej SRS 75.

Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXs 4x35mm
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ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. 

pozytywny protokół weryfikacji nr GG.6640.1.972.2022-1196 w dniu 9.06.2022r.
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- wykazane granice nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością 
dla inwestycji mających usytuowanie w odległości nie większej niż 4 m od granicy. Wykazane na mapie granice przyjęto według stanu 

- informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji -  nie badano.

- treść mapy do celów projektowej zgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z mapą ewidencyjną. 
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. 

Oświadczam,iż niniejsza praca geodezyjna została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy 
został nadany numer ID.zgłoszenia GG.6640.1.972.2022 przez firmę GEODEZJA-PRYZMAT Krzysztof Muzalewski,

geodeta Jacek Rotzoll posiadający uprawnienia zawodowe nr 15570 . Niniejsza praca geodezyjna została przyjęta do zasobu i uzyskała 

Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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- wykazane granice nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością 
dla inwestycji mających usytuowanie w odległości nie większej niż 4 m od granicy. Wykazane na mapie granice przyjęto według stanu 
ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. 

- treść mapy do celów projektowej zgodna w zakresie konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z mapą ewidencyjną. 

Oświadczam,iż niniejsza praca geodezyjna została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy 
został nadany numer ID.zgłoszenia GG.6640.1.972.2022 przez firmę GEODEZJA-PRYZMAT Krzysztof Muzalewski,

geodeta Jacek Rotzoll posiadający uprawnienia zawodowe nr 15570 . Niniejsza praca geodezyjna została przyjęta do zasobu i uzyskała 
pozytywny protokół weryfikacji nr GG.6640.1.972.2022-1196 w dniu 9.06.2022r.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Woj. kujawsko - pomorskie
Powiat : brodnicki

gmina 040203_2 Brodnica - Gmina
obręb 0001 Cielęta

nr zgł. GG.6640.1.972.2022
Brodnica 06.06.2022r.

wykonawca Jacek Rotzoll nr upr. 15570

126.2

Słup oświetleniowy,przy przejściu dla pieszych,
z oprawą zasilaną fotowotaicznie przenieść na 

Układ współrzędnych  2000     układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
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Projektowana rura ochronna DVK 75 - Arot

Projektowana rura ochronna RHDPEp 110 - Arot
Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXs 4x35mm

Projektowane stanowisko - słup oświetleniowy z oprawą LED na wysięgniku

Projektowana rura ochronna SRS 75- Arot
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TREŚĆ:  Projekt zagospodarowania terenu -

Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej

INWESTOR:                  Gmina Brodnica

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego - Cielęta Wieś,

ADRES: Cielęta, gmina Brodnica, dz.nr: 21/1.

ul.Lidzbarska w pasie drogi wojew. nr 544 -Gmina Brodnica

 87-300 Brodnica  ul. Mazurska 13

Mapa jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych
przyjętej do zasobu w dn.9.06.2022 - GG.6640.1.972.2022-1196.

Skala: 1:500
Schemat linii oświetleniowej
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2.7. Schemat szafki oświetleniowej - SO.
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Decyzja lokalizacji inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ. 28
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Projektowej w Brodnicy.

45

Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

33-34
31-32

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów. 29-30

27

27

sprzęt p.poż oraz apteczkę.
telefoniczny z jednostkami ratownictwa technicznego i medycznego.Wyposażyć bazę budowy w 
za pomocą dzwigu prowadzić w strefie ogrodzonej i oznaczonej. Należy posiadać stały kontakt
biało czerwoną zawieszoną na wysokości 0,6-0,8m oraz tablicami ostrzegawczymi.Montaż słupów 
oznaczyć w porze nocnej oświetleniem przeszkodowym.Teren prowadzonych robót oznaczyć taśmą 
wyłączonych od zasilania liniach energetycznych.Wykopy pod słupy i kable należy wygrodzić i 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu.
Roboty prowadzić w stanie beznapięciowym. Każdy z pracowników powinien być wyposażony w 
środki ochrony indywidualnej.( tj.obuwie i odzież ochronną) oraz sprzęt i narzędzia o odpowiednim
stopniu ochrony w zależności od rodzaju wykonywanych prac oraz posiadające aktualne atesty.Ze 
wzgledu na duże zagęszczenie instalacj infrastruktury podziemnej wykopy do lini kablowej i pod 
fundamenty słupów, w tych miejscach, wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością oraz przy 

stanowiskowy w miejscu wykonywania prac.
przystąpieniem do prac kierownik powinien opracować plan BIOZ i przeprowadzić instruktaż 
braku przy pomocy opracowanych przez kierownika robót instrukcji szczegółowych.Przed
lekarskie.Prace powinny być wykonywane przez pracowników przy znanych technologiach,przy ich 
poszczególnych rodzajach robót, aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne oraz aktualne badania 

Instruktaż BHP na stanowisku pracy.
Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające urawnienia do prowadzenia prac w 

mechanicznych:koparki,dzwig, podnośnik. Ruch kołowy i pieszych na drogach oraz wykopy pod 

Przewidywane zagrożenia występujące w czasie wykonywania robót.
Obecność napięcia w energetycznych liniach 0,4 kV i 15kV, praca na wysokości, praca urządzeń 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych stwarzających zagrożenie.
Istniejące linie kablowe i napowietrzne 0,4kV i 15kV, drogi gminne i inne oraz infrastruktura 

oraz montaż uziemienia powierzchniowego i pionowego (uziom prętowy).
W zakres robót wchodzi budowa linii kablowych 0,4 kV, montaż słupów oświetleniowych z oprawami

       Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ.

podziemna.

słupy i linię kablową.

Zakres robót.

28
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38-44
36-37

Załączniki do decyzji lokalizacyjnej
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Uzgodnienie projektu z Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 

27

29-30Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów.
31-32
33-34

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z
Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

35Tabelaryczny wykaz działek projektowanej inwestycji.

( dokumenty dołączone do projektu )

28Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ.
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46-47Załączniki do uzgodnienia PZUDP

2. Folia kablowa niebieska mb.  903

szt.       1  
2

22. Materiał drobny i pomocniczy

mb.    289. Rura osłonowa SRS 75 

3. Piasek
4. Oznacznik kablowy zwykły

8. Rura osłonowa DVK 75 

6. Drut ocynkowany o śrenicy 8mm
5. Oznacznik kablowy grawerowany  

16. Elementy montażowe słupów 
15. Złącza słupowe IZK
14. Wysięgnik stalowy, ocynkowany łukowy, długości 1,0m ( jednoramienny)
13. Fundament żelbetonowy do projektowanych  słupów
12. Słup stalowy oświetleniowy ocynk. ośmiokątny wys.8m (człon podstawowy)
11. Kapturek ET

20. Wyposażenie dodatkowe szafki oświetleniowej wg.rysunku nr3
19. Wkładka bezpiecznikowa DO1gL 6A
18. Przewód YDY 3x1,5mm  (F+N+PE)

17. Oprawa oświetlenia drogowego LED do proj.słupa, IP66,5000K o mocy 

2

m       73
szt.   102
szt.     28
mb.1089

mb.    50

szt.     60

mb.  234

3

szt.     26
szt.     26
szt.     26
kpl.      26
kpl.      26
szt.     26

szt.     26

7. Pręt uziemiający o średnicy 17,2mm,miedziany (Fe/Cu), dł.3m szt.       2   

10. Rura osłonowa RHDPEp 110 mb.    39

60/68W o parametrach jak w obliczeniach fotometrycznych

21. Mufa kablowa (dla kabla YAKXs 4x35mm ).
kpl.      1  

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

1. Kabel YAKXs 4x35mm  2 mb.1207

A4

3.5. Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla

Z  =   R + X        =   2,3490 + 0,4557     =  2,3928
2

I  =   f      U     
Z  x 1,25   =   

230    
2,3928 x 1,20

  =  80,10A  
z     

2 2 2

zwarcia w oprawie słupa oświetleniowego na stanowisku nr 215.

  +

Dla zabezpieczenia w szafce oświetleniowej typu MBN 116E prąd wyłączalny  I   wynosi :

I   = I   x k = 16 x 4,8 = 78,4 A  w    b  

I  = 78,40 A
 z  w   
I  = 80,10 A Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej jest zapewniona.

Uwaga: Przy obliczeniach pominięto oporność przewodów połączeniowych w szafce pomiarowej i oświetleniowej

ze względu na bardzo małą ich wartość.

  +

3.4. Dobór zabezpieczenia zalicznikowego oraz kabli zasilających.
Moc szczytowa dla obwodu 200 wynosi:

P  = 15 x 68 = 1,020 kW

I  = 
1020

230  x 0,93
  = 4,77 A

P

fU   x cos fi

Prąd rozruchu wynosi:
r

I  = 2 x 4,77 = 9,54A

W szafce oświetleniowej SO jako zabezpieczenie zalicznikowe, projektuje się wyłącznik nadmiarowoprądowy
2

 w   Zasilanie 1-fazowe.

Prąd szczytowy wynosi:   = 

typu MBN116E. Projektuje się kabel YAKXs 4x35mm  o obciążalności długotrwałej, przy ułożeniu kabla w ziemi

o temperaturze obliczeniowej 20 stopni C, Idd=135A.

R   
k16

R          R                                             )  
AL35    0,0336+2x(0,0197+0,3355+0,0657+0,0159+  = R+2x(     

k70     t      
R= 

p1,5
R   

k35   
  +   +R   

R  = 0,0336     , X  = 0,0637
t      t      

104
8m

 Obw.200

l=45mb

k70 
R     = 0,0197

k70 
X     = 0,0038

 100 KVA

Szafka

SOYDY3x1,5 mm  2

l=9mb

p1,5 
R     = 0,1109

p1,5 
X     = 0,0010

 YAKXs 4x35 mm  2

l=683mb
 YKY 4x16 mm  2

l=6mb

k35 
R     = 0,6031

k35 
X     = 0,0594

k16 
R     = 0,0069

k16 
X     = 0,0006

pom.

01/110/01CIELĘTA 1

AL4x35mm  2

l=383mb

AL35
R     = 0,3355

AL35 
X     = 0,1264

k16 
R     = 0,0657

k16 
X     = 0,0032

63A 

YAKY4x70mm  2

10
1

11
0

11
0/

1

AsXNn4x16mm  2

l=34mb l=18mb
YAKY4x35mm  2

P2-Rs/LZV/LZR/F

k35 
R     = 0,0159

k35 
X     = 0,0016

  +R
k16

  +R   
k35   

0,0069+0,6031+0,1109 )  = 2,3490

  +  +X   
k16

X          X                                             )  
AL35    0,0637+2x(0,0038+0,1264+0,0032+0,0016+  = X+2x(     

k70     t      
X= 

p1,5
X   

k35   
  +   +X     +X

k16
  +X   

k35   

0,0006+0,0594+0,0010 )  = 0,4557

Cielęta Wieś

Do oblczeń przyjęto, po wspólczynniku strat oprawy, moc szczytową pojedyńczej oprawy 68W.

S

S
S

Moc szczytowa wynosi:

16 17

3.6. Obliczenie spadku napięcia w linii oświetleniowej nr 200 do oprawy na 

 35x 35 x 230
 2,152x1,020x683x10

5

2 %

U% dop.

Obliczony spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego.

U%  =  2,15%

A4

U%

 1,020KW

U   =%
2 x P  x L  x 10

x S    x UAl 2

5

f
   =

35

2YAKXs 4x35mm
 L = 683mb

Dla uproszczenia obliczeń 

 Szafka
ośw.

   =

pominięto reaktancję projektowanego kabla 

14

stanowisku 215.
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stanowisku 215.

A4

3.5. Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla

Z  =   R + X        =   2,3490 + 0,4557     =  2,3928
2

I  =   f      U     
Z  x 1,25   =   

230    
2,3928 x 1,20

  =  80,10A  
z     

2 2 2

zwarcia w oprawie słupa oświetleniowego na stanowisku nr 215.

  +

Dla zabezpieczenia w szafce oświetleniowej typu MBN 116E prąd wyłączalny  I   wynosi :

I   = I   x k = 16 x 4,8 = 78,4 A  w    b  

I  = 78,40 A
 z  w   
I  = 80,10 A Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej jest zapewniona.

Uwaga: Przy obliczeniach pominięto oporność przewodów połączeniowych w szafce pomiarowej i oświetleniowej

ze względu na bardzo małą ich wartość.

  +

3.4. Dobór zabezpieczenia zalicznikowego oraz kabli zasilających.
Moc szczytowa dla obwodu 200 wynosi:

P  = 15 x 68 = 1,020 kW

I  = 
1020

230  x 0,93
  = 4,77 A

P

fU   x cos fi

Prąd rozruchu wynosi:
r

I  = 2 x 4,77 = 9,54A

W szafce oświetleniowej SO jako zabezpieczenie zalicznikowe, projektuje się wyłącznik nadmiarowoprądowy
2

 w   Zasilanie 1-fazowe.

Prąd szczytowy wynosi:   = 

typu MBN116E. Projektuje się kabel YAKXs 4x35mm  o obciążalności długotrwałej, przy ułożeniu kabla w ziemi

o temperaturze obliczeniowej 20 stopni C, Idd=135A.

R   
k16

R          R                                             )  
AL35    0,0336+2x(0,0197+0,3355+0,0657+0,0159+  = R+2x(     

k70     t      
R= 

p1,5
R   

k35   
  +   +R   

R  = 0,0336     , X  = 0,0637
t      t      

104
8m

 Obw.200

l=45mb

k70 
R     = 0,0197

k70 
X     = 0,0038

 100 KVA

Szafka

SOYDY3x1,5 mm  2

l=9mb

p1,5 
R     = 0,1109

p1,5 
X     = 0,0010

 YAKXs 4x35 mm  2

l=683mb
 YKY 4x16 mm  2

l=6mb

k35 
R     = 0,6031

k35 
X     = 0,0594

k16 
R     = 0,0069

k16 
X     = 0,0006

pom.

01/110/01CIELĘTA 1

AL4x35mm  2

l=383mb
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Cielęta Wieś
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S

S
S

Moc szczytowa wynosi:

12 13

3.2. Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

R  = 0,0336     , t      
t      

R  = t      ( R     + R     )  R  +  2x        =  0,0336 + 2x ( 0,0054+0,7099 )  = 1,4642

Z  =   R + X      =     1,4642  + 0,2069     = 1,48      ,
2 I  =   f      U     

Z  x 1,25   =   
230    

1,48 x 1,25
  = 124,32 A  z     

2 2 2

Dla zwarcia w oprawie oddalonej najdalej od stacji transformatorowej

ST - Cielęta 7

3. Obliczenia techniczne   -   Cielęta Wybudowanie

315

 Obw.300

l = 804mb
YAKXS 4x35 mm 2

k120 
R       = 0,0054

k120

3.1. Dobór zabezpieczenia zalicznikowego oraz kabla zasilającego.
Moc szczytowa dla obwodu 100 , ze stacji transformatorowej Cielęta 7,

s

W szafce pomiarowej  zabezpieczenie obwodu zasilającego szafkę ośietleniową pozostaje bez zmian. 

o obciążalności 
temperaturze obliczeniowej 20 stopni 
osłonie rurowej wynosi kp = 0,74.  Idd =135 x 0,74 = 99,9 A Idd wynosi :

P  = 15 x 68W = 1,020 kW

Do obliczeń przyjęto, po współczynniku strat oprawy, moc szczytową pojedyńczej oprawy 68W.

Obciążenie poszczególnych faz:

P  =      5 x 68W = 0,34 kW
s

Projektuje się  kabel typu YAKXS 4x35mm 
C,  Idd =135 A. Współczynnik

Po uwzględnieniu tego współczynnika

obwód 300 z szafki oświetleniowej (15  opraw oświetleniowych) wynosi:

Prąd szczytowy każdej fazy wynosi:

340
230  x 0,93   = 1,59 A

P

fU   x cos fi
I   =  = 

Prąd rozruchu poszczególnych faz wynosi:
r

2 x 1,59= 3,18A I    = 

2

 100 KVA

I  = Ib x k = 6 x 2,5 = 15A  
w     

I  = 15A     Iz = 124,32A  
w     

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej jest zapewniona

Przy obliczeniach pominięto impedancję kabla od szafki pomiarowej do szafki oświetleniowej, przewodów 

Dla zabezpieczenia oprawy oświetleniowej w słupie wkładem topikowym szybkim o wartości 6A 
  I    (prąd wyłączalny)wynosi : w   

W słupach przewody do opraw należy zabezpieczyć wkładami topikowymi szybkimi o wartości 6A.

6A  

Szafka pomiarowa

 YAKY 4x120 mm  2

l=21mb

 X  = 0,0637

k35 
R     = 0,7099 k35 

X     = 0,0699,
k120 

X       = 0,0017

k35
X  = t      ( X     + X     )  X  +  2x        =  0,0637 + 2x ( 0,0017+0,0699 )  = 0,2069k120 k35

- stanowisko 315.

Należy dokonać równomiernego obciążenia faz: Faza L1-5 opraw, L2-5 opraw, L3-5 opraw.

połaczeniowych w tych szafkach oraz przewodu zasilającego oprawę  od zabezpieczenia słupowego ze względu 

W szafce oświetleniowej  zabezpieczenie projektowanego obwodu 300 -3 x MBN116E pozostaje bez zmian. 

długotrwałej, przy ułożeniu kabla w ziemi o 
poprawkowy przy ułożeniu kabla w 

na ich bardzo małą wartość.

Szafka oświetleniowa

I  = Ib x k = 16 x 4,9 = 78,4A  
w     

I  = 78,4A     Iz = 124,32A  
w     

Dla zabezpieczenia obwodu w szafce oświetleniowej wyłącznikiem nadmiarowoprądowymo typu B o wartości 16A 

B16A  

L1,L2,L3 L1,L2,L3s
s L1,L2,L3

L1,L2,L3
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3.3. Obliczenie spadku napięcia linii oświetleniowej od stacji 

 35x 120 x 400
 0,42161.020 x 21 x10

2 %

U%   =  3,00 %dop.

Obliczony spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego.

U%  =  0,4216 %

U%

 1,020kW

U   =%
P  x L  x 10

x S    x UAl 2

5

p
   =

120

2YAKXS  4x35mm
 L = 804mb

ransformatorowej do stanowiska nr 315.

Dla uproszczenia obliczeń przyjęto rónomierne obciążenie faz oraz usytuowaniae całego obciążenia 

na końcu obwodu linii oświetleniowej.

   =

Tak obliczony spadek napięcia jest większy od spadku rzeczywistego.

Szafka oświetleniowa

Obwód 100 ze stacji transformatorowej ,,Cielęta 7,,. Obwód 300 z szafki 

transformatorowa
Stacja 

2YAKY 4x120mm
 L = 21mb

U2%

5

U1%

1

1 + P  x L  x 10

x S    x UAl 2

5

p35

2 +  35x 35 x 400
1,020 x 804 x10

2

5

315

oświetleniowej.
Szafka pomiarowa

Obw.100 Obw.300
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TABELARYCZNY WYKAZ DZIAŁEK PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

35

87-300Brodnica,  ul. Mazurska 13

87-300Brodnica,  ul. Mazurska 13

87-300Brodnica,  ul. Mazurska 13

Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz
85-010 Bydgoszcz ,  ul. Dworcowa 80

Właściciel

88/105

88/102

Gmina Brodnica

Gmina Brodnica

88/334. Cielęta

3. Cielęta

2. Cielęta Gmina Brodnica

1. 21/1 Cielęta

PołożenieLp.

1.

Nr działki

10

87-300Brodnica,  ul. Mazurska 13
Gmina Brodnica

87-300Brodnica,  ul. Mazurska 13
Gmina Brodnica

88/33

88/105

4. Cielęta

3. Cielęta

2. Cielęta88/102
87-300Brodnica,  ul. Mazurska 13
Gmina Brodnica

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz21/1 Cielęta
85-010 Bydgoszcz ,  ul. Dworcowa 80

TABELARYCZNY WYKAZ DZIAŁEK PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Położenie WłaścicielLp.

1.

Nr działki
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