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Przedmiar
Nr  Podstawa ‘Opxs obot i | Jm _E)sc
‘Rabe, oddz 178a
1 . KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkarm gqswmcowym yymi o mocy 74kW (IOOkM) w grunc1e kategorii IV
0228/06
naprawa szlaku  200%3,5%0,5 m3 350,
wykonanie splywek ze szlaku - 5 szt 5%3,5%6*0,5 m3 52,5
razem m3 4025
2 Kalkulacja 'Wykonanie saczka z zerdzi w ilosci 5-7szt na saczek, przykryty jedlina i ziemia o db. 6-8m - material zamawiajacego
lindywidualna
saczek 2 szt 2
SRR
razem Szt 2
Rahe oddz. 207d; Zlobek : oddz. 206a,b; 202a; 206a; 208a;  Bandréw : oddz. 193], l93jx, 193kx; 1931
3 KNR201 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (IOOkM) w gruncie kategorii [V
0228/06
:wykonanie szlaku - Rabe oddz. 207d  600%3,5%0,5 m3 1050
wykoname szlaku - Ztobek oddz. 206 a,b  1320%3,5%0,5 m3 2 310
wykoname szlaku - Zlobek oddz. 202a  910%*3,5%0,5 m3 1592,5
wykoname szlaku - Zlobek oddz. 206a  210*3,5*0,5 m3 367,5
wykoname szlaku - Zlobek oddz. 208a  450%3,5%0,5 m3 787,5
wykoname szlaku - Bandréw oddz. 193], jx, kx,f 410%3,5%0,5 m3 17,5
wykonanie zjazdow na szlaki  20%(3,5%6*0,4) m3 168
wykonanie sptywek ze szlakow ~ 80*(3,5*3%0,4) m3 336,
razem m3 7 329
4 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 szt 15
5 KNR2-01 !Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 35-45cm
0105/04 szt 12
6 KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 46-55¢m
0105/05 szt 10
7 KNR2-01 {Mechaniczne karczowanie ppi o §rednicy 56-65cm
0105/06 szt 8
§ KNR2-01 {Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 66-75cm
0105/07 szt 5
9  Kalkolacja Wykonanie saczka z zerdzi w ilo§ci 5-7szt na saczek, przykryty jedlina i ziemia o dI. 6-8m - material zamawiajacego
‘indywidualna
saczek 5 szt
razem Szt 5

10 KNR2-01 |Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odklad koparkami
0224/05  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV

wykop rowu  100%(0,5+1,5)/2%1,0 m3 100
razem m3 100
11  Kalkulacja |Uprzatniecie na szerokosci szlaku powalonych drzew

indywidualna
szt 20,

12 KalkulaCJa Naprawa przepustu fi 60 z kregdéw betonowych : rozbidrka, wypoziomowm;i; podioza, ponowny montaz z doloZeniem
lindywidualna 'jednego krega
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