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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem i naprawg szlakdw operacyjnych w Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych : z wykonaniem i naprawa szlakéw operacyjnych w Nadlesnictwie Ustrzyki
Dolne.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robét
wymienionych w pkt 2.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z ST.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
punktow gtéwnych trasy przebiegu szlakéw operacyjnych.
1.4.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje sktadowisk materiatow,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.4.4. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia i odbioru koncowego.



2. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM | NAPRAWA SZLAKOW OPERACYJNYCH

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych : z profilowaniem i zageszczaniem podtoza szlakéw
operacyjnych, z pogtebianiem i odmulaniem rowdw, z wykonywaniem podbudéw z ttucznia
kamiennego, wykonania, przebudowy i oczyszczania przepustdw w ciggu szlaku operacyjnego i
zjazdami na sktady drewna, wykonania tymczasowych nawierzchni z ptyt drogowych Zelbetowych
petnych oraz wykonania dylowanek na szlakach operacyjnych.

3 MATERIALY

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéow i odpowiednie swiadectwa.
3.2. Rodzaje materiatéw
3.2.1. Materiaty do wykonania przepustow ;
1) Rury z polietylenu (PEHD) lub réwnowazne : powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym
opracowanym przez IBDM. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania atestem
dostaw rur, a przedstawiciel Zamawiajgcego do ich akceptacji.
2) Ztaczki do rur : elementy stuzace do potgczenia dwdch odcinkéw rur przy montazu
przepustu.
3) Materiat stanowigcy fundament pod rury — mieszanka z kruszywa naturalnego (pospoétka).
Podtoze na ktérym beda montowane rury przepustowe.
4) Materiat do umocnienia skarp na wlocie i wylocie — drewno okragte o $r. 20-40 cm o
dtugosci dostosowanej do szerokosci nasypu, zakotwione w skarpach po obu stronach nasypu.
3.2.2. Materiaty do wykonania podjazdéw i tymczasowych nawierzchni ;
1) Ptyty drogowe zelbetowe petne : powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i
BN-80/6775-03/02.
Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych :
a) 3,00m x 1,50m x 0,15m,
b) 3,00m x 1,00m x 0,15m.
Wyglad zewnetrzny : powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.
2) Piasek na podsypke i do zamulania spoin : powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.
3.2.3. Materialy do wykonania podbudowy i nawierzchni z ttucznia kamiennego ;
1) Kruszywo tamane zwykte - ttuczen frakcji 32,5 — 63 mm, wedtug PN-B-1112 [8].
3.2.4. Materiat na wykonanie dylowanek (materiat Zamawiajgcego) ;
1) Drewno okragte iglaste o nastepujgcych parametrach :
a) legary porzeczne dopasowane do szerokosci dylowanki (4,0 m) o $rednicy min. 30cm,
b) legary podtuzne dopasowane do dtugosci dylowanki o sSrednicy min. 20cm,
c) zerdzie o dt. 4,0m o $r. min. 15.cm.



3.2.5. Materiat na wykonanie umocnien skarp na wlocie i wylocie przepustu (materiat
Zamawiajgcego) ;
1) drewno okragte iglaste o sr. 20 — 40 cm dostosowane dtugoscig do szerokosci nasypu,
uktadane poziomo, jedno na drugim i zakotwione w skarpach po obu stronach nasypu.
3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowano materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakosc i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
3.3.1. Rury PEHD ; sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
3.3.2. Plyty drogowe zelbetowe ; sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad drugg.
3.3.3. Piasek na podsypke i do zamulania spoin ; nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem z innymi kruszywami, podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3.3.4 Kruszywo tamane zwykte — ttuczen frakcji 32,5 — 63 mm ; nalezy sktadowaé¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem z innymi kruszywami, podtoze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4. SPRZET

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy, liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w umowie. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4.2. Przy realizacji robét zaleca sie stosowac:

o koparke o mocy min. 50 KM — 1szt.

e spycharke ggsienicowg o mocy min. 100 KM — 1 szt.

e samochdd ciezarowy samowytadowczy 5 — 15t — 1 szt.

5. TRANSPORT

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny kosz, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Grunt z urobku nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5.3. Kruszywa mozina przewozi¢ Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami.



5.4. Transport rur przepustowych odbywad sie moze dowolnymi srodkami transportu. Nalezy ustawic
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5.5. Ptyty drogowe zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5.6. Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przez
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien
by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5.7. Dyle drewniane mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
6.1. Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gérskich ;
1) Odspojenie gruntu na szerokos¢ 3,5 m w gruncie rodzimym (nie liczagc nasypdéw) i
przemieszczanie go na wymagang odlegtos¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym nie przekraczajgcym
18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w nasypie.
2) Odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co 20 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach.
3) Usuniecie, poprzez karczowanie pni drzew, znajdujgcych sie na wyznaczonej trasie przebiegu
szlaku operacyjnego.
4) Przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczong przez Zamawiajacego.
6.2. Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich ;
1) Biezgce odprowadzenie, poza szlak wody gruntowej i opadowej. W razie potrzeby usuniecie
przeszkadzajacych drzew i krzewdw.
2) Wyréwnanie nieréwnosci, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zawezen do szerokosci 3,5
m w gruncie rodzimym (nie liczagc nasypow), odprowadzenie wody gruntowej poprzez
wykonanie sptywek min co 20 mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzetem
mechanicznym lub recznie.
6.3. Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych ;
1) Na podtozu z gruntu niewysadzinowego mozna bezposrednio uktadaé nawierzchnie z ptyt
zelbetowych, jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z
ptyt nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;.
2) Grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntéw watpliwych.
3) Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po roztozeniu.
6.4. Wykonanie dylowanki na szlaku operacyjnym ;
1) Dylowanki na szlaku operacyjnym wykonuje sie w celu zabezpieczenia przejazdéw przez
potoki i miejsca podmokte przy zrywce drewna oraz wykonanie zjazdow ze szlakow
zrywkowych na drogi utwardzone.



2) Miejsca wykonania dylowanki kazdorazowo wskazuje Zamawiajacy.
3) Parametry wykonania dylowanki obrazuje ponizszy schemat ( rzut 1; rzut 2).
4) Materiat na wykonanie dylowanki (drewno) zapewnia Zamawiajacy.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiatu (drewn) ze wskazanego miejsca
w lesnictwie do miejsca wykonania dylowanki.
6) Pozostate materiaty niezbedne do wykonania i montazu dylowanki (np. gwozdzie, $ruby,
klamry) zapewnia Wykonawca.
7) W podtozu z gruntu nalezy wykona¢ wykopy w ktérych nalezy utozy¢ legary i kolejno
wykonywac¢ konstrukcje dylowanki z wykonaniem poszczegélnych elementéw w postaci
klamer i gwozdzi, nastepnie catg dylowanke przesypac warstwa gatezi i gruntu.

6.5. Wykonanie przepustoéw z rur PEHD ;

6.5.1. Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuija :
1) Roboty przygotowawcze :
— przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacje przepustu z przedstawicielem
Zamawiajacego,
- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki z wykonaniem dojazdu do miejsca montazu rur,
- w razie potrzeby odwodnic teren budowy,
- w razie potrzeby dokonac przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu.
2) Wykonanie wykopoéw :
- dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, objetosci robét i
odlegtosci transportu,
- dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia co najmniej £ 2 cm.
3) Wykonanie fundamentu (fawy) pod rury z pospotki :
- w przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza
powinien by¢ wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury,
- w przypadku uktadania przepustu na podsypce rury powinny by¢ uktadane na zageszczonej
warstwie podsypki o gr. min. 10 cm, z mieszanki kruszywa naturalnego (pospétki) o uziarnieniu
np. 0 +20 mm, bez zanieczyszczen. Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego.
Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokos$ci karbu powinna byé luzna, aby karby rury mogty
swobodnie sie w niej zagtebic.
4) Utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub odcinkach wymagajacych potaczenia
kolejnych dwdch rur ztaczkg :
- utozenie rur nalezy dokona¢ po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu,
- w przypadku gdy przepust ztozony jest z dwdch lub wiekszej liczby rur powinien miec
potaczenia ztgczkami poszczegdlnych odcinkdw rur,
- rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu,
5) Wykonanie zasypki przepustu :
- zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 30 cm ponad gérng krawedz przepustu powinna
by¢ wykonana réwnomiernie i rGwnoczesnie z obu stron, warstwami o grubosci maksimum 30
cm, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia 2 0,95.
6) Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu :



- do umocnienia skarp zastosowa¢ drewno okragte iglaste o $r. 20 — 40 cm dostosowane
dtugoscia do szerokosci nasypu, uktadane poziomo, jedno na drugim i zakotwione w skarpach
po obu stronach nasypu.

7) Roboty wykonczeniowe :

- do robét wykonczeniowych nalezy rozplantowanie nadwyzek ziemi oraz uporzagdkowanie
terenu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét.

7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

7.3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

7.4. Zamawiajacy dopusci tylko te materiaty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa
wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach okreslonych w
kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiar, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej. Objetosci lub powierzchnia bedg wyliczane jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni
przekréj lub szerokosé.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
1) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czesciowemu,
3) odbiorowi koricowemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
9.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robdét dokonuje przedstawiciel
Zamawiajacego.
9.4. Odbior korncowy robot
9.4.1. Zasady odbioru koricowego robét ;
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i ich wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce, ktéry bezzwtocznie powiadomi na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego dokona
komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw i ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z STWIORB. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niewykonania
wyznaczonych robdt, komisja przerwie swoje czynnosci, wyznaczy termin na dokonanie poprawek i
ustali nowy termin odbioru koricowego.
9.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét ;
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

1) obmiar robét,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.
9.5. Odbior pogwarancyjny ;
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w punkcie 8.4. , Odbidr
koncowy robét”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robdét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakup, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,



- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).



