STUDIO PROJEKTOWE

STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
UL. LWOWSKA 26 59-300 LUBIN
TEL./FAX. 76 842-00-66 KOM. 606616291 E-MAIL. ADMAR.LUBIN@WP.PL

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i moze stuzy¢ do celu, dla ktorego zostat wykonany. (na podstawie art. 34 ust. 3d
pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z
6zn. zm.)).

OBIEKT:

Przebudowa drogi nr 100236D w zakresie budowy chodnika przy ul. Glogowska
w Jerzmanowej

Obreb 0004 Jerzmanowa,

ADRES: Dziatka nr 491/2
Jednostka ewidencyjna: 020303_2 Jerzmanowa - gmina

INWESTOR: Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
STADIUM: Projekt Budowlany
BRANZA: Zagospodarowanie Terenu, Drogowa
PROJEKTOWAL: inz. Adrian Rynkar
BRANZA DROGOWA upr.bud.nr 214/D0OS/05
CPV 1 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
cPv2 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Dziat robdt 1,2 45000000-7 Roboty budowlane
P -~ Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
Gupes reliels 1 45200000-9 roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Grupa robot 2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kiasa robdt 1 45230000-8 Roboty budovlvlane w zall(re5|el.budoyvy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Klasa robot 2 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot 1 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Kategoria robot 2 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Zawartos¢ projektu:

Lp. Nazwa Nr str.

1. Strona tytutowa 1
2. Spis tresci 2
3. Opis techniczny 3
4. Rysunki techniczne 6

Lubin, 22 sierpien 2023r.
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SPIS TRESCI

LP.

Nazwa

Strona

Strona tytutowa

II

Spis tresci

II1

Opis techniczny
1. Wstep
1.1. Dane ogodlne
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Przedmiot i zakres opracowania
2. Dane ogdlne o terenie — opis stanu istniejgcego
2.1. Opis projektowanych zmian w stosunku do stanu istniejagcego
2.2 Istniejace uzbrojenie
3. Stan projektowy
3.1. Konstrukcja nawierzchni
3.2. Roboty przygotowawcze
3.3. Roboty ziemne
3.4. Odwodnienie
3.5. Organizacja ruchu
3.6. Urzadzenia obce
3.7. Kanat technologiczny
4. Uwagi i zalecenia
5. Bilans inwestycji
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Rysunki Techniczne
1. Orientacja Terenu —nr 1
2. Plan Sytuacyjny — nr 2
3. Przekrodj Konstrukcyjny — nr 3
4. Szczegdt Konstrukcyjny — nr 4
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Uzgodnienia
1. Uzgodnienie Turon Dystrybucja S.A

—
o
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OPIS TECHNICZNY

do PB: ,,Przebudowa drogi nr 100236D w zakresie budowy chodnika przy ul. Glogowska
w Jerzmanowej”’

1. Wstep
1.1. Dane ogdine

Inwestor: GMINA JERZMANOWA
UL. LIPOWA 4, 67-222 JERZMANOWA

Jednostka Projektujgca: STUDIO PROJEKTOWE ADMAR ADRIAN RYNKAR
59-300 LUBIN, UL. LWOWSKA 26
TEL. 768420066, TEL. KOM. +48606616291
E-MAIL: ADMAR.LUBIN@WP.PL

Tytut projektu: PRZEBUDOWA DROGI NR 100236D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA PRZY
UL. GLOGOWSKA W JERZMANOWEJ

Adres: OBREB 0004 JERZMANOWA,
DZIALKA NR 491/2
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 020303_2 JERZMANOWA - GMINA

Branza: ZAGOSPODAROWANIE TERENU, DROGOWA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

1.2. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr IRZ-111.272.4.2023 z dnia 23.02.2023r na zadanie:
.Przebudowa drogi nr 100236D - budowa chodnika przy ul. Glogowska w Jerzmanowej’ pomiedzy Gming
Jerzmanowa a Studiem Projektowym ADMAR Adrian Rynkar.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy niezbedny do okreslenia jego
zakresu oraz prawidiowego wykonania wymaganych prac, polegajacych na przebudowie drogi nr 100236D w
zakresie budowy chodnika przy ul. Gtogowska w Jerzmanowe.

2. Dane ogodlne o terenie — opis stanu istniejacego

Zakres dokumentacji obejmuje teren drogi powiatowej nr 100236D - ul. Gtogowskiej, dz. nr 491/2 w obrebie
0004 Jerzmanowa. Obecnie droga jest w zarzadzie Gminy Jerzmanowa. Jest to droga klasy Z.

Ul. Glogowska jest drogg dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej, o szerokosci 6,07 — 6,50m. Posiada
prawostronny chodnik z kostki betonowej z kraweznikiem i obrzezem. Jest to droga o srednim natezeniu ruchu. W
miejscowosci obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h.

2.2. Istniejace uzbrojenie

W obrebie projektowanej inwestycji znajduje sie niniejsze uzbrojenie:
- linia energetyczna kablowa,

- linia teletechniczna napowietrzna,

- wodociag,
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3. Stan projektowany

Chodnik

Projektuje sie budowe chodnika o szerokosci 2,00m. Konstrukcja chodnikow zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowej szarej, grubosci 8 cm. Obramowanie chodnikéw zakfada sie z
obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-8/10 (F=0,03m3/mb), od strony zatoki zaktada sie z
kraweznikdéw betonowych 20x30 cm, na tawie betonowej z betonu C-12/15 (F=0,075m3/mb), od strony przejscia
dla pieszych zakiada sie z kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22cm, na tawie betonowej z betonu C-12/15
(F=0,067m3/mb). Projektuje sie réwniez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni chodnikéw i dojs¢ tzn. nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadki poprzeczne chodnikéw - jednostronne 2% w kierunku
jezdni lub zatoki, a spadki podtuzne zgodne ze spadkiem podtuznym jezdni lub zatoki.

Z uwagi na duze réznice poziomow, wzdtuz obrzeza projektuje sie scianke z katownikow oporowych o
wymiarach 80/45/12 dla obcigzenia typu "1" przy P=5,0kN/m2, o facznej dlugosci 1=5,0m, z czego 2 elementy
narozne. Katowniki nalezy utozy¢ na fawie betonowej z betonu C16/20 grubosci 20cm i warstwie z kruszywa
tamanego niesortowanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm. Wzdluz krawedzi $cianki, od
strony wewnetrznej projektuje sie balustrade mostowg U11a z ksztattownika 40x27x3, ze szczeblinkami
pionowymi, ocynkowang ogniowo i malowang proszkowo, stupki w fundamentach betonowych z betonu C-12/15 o
wymiarach 0,6x0,2x0,2cm, o dtugosci 1=6,00m.

3.1. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja chodnika

e kostka betonowa szara -8cm
e warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5 -5¢cm
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabiliz. mech. -15¢cm
e warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego o CBR = 25% -15¢cm
e istniejgcy grunt

Razem konstrukcja -43 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podioza powinien wynosi€¢, co najmniej 100% zageszczenia
laboratoryjnego, a wtérny modut odksztatcenia minimum 100 MPa.

Nawierzchnie, podbudowe oraz warstwe podsypkowg nalezy wykonaé w oparciu o Polskie Normy i
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét.

3.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na:

o robotach pomiarowych,

. robotach rozbiérkowych,

Materiaty rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na odlegtos¢ do 14 km (sktadowisko odpadow).

3.3. Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robét ziemnych reczny i mechaniczny. Sposéb reczy w rejonie istniejgcego
uzbrojenia oraz w miejscach niedostepnych dla sprzetu. llosci mas ziemnych obliczono metodg korytowania.
Nadmiar mas ziemnych nalezy wywiez¢ na odlegtosé do 14 km (sktadowisko odpadow). Miejsca gdzie sie znajduje
istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem sprawdzajgc przekopami kontrolnymi rzeczywistg
rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywac¢ sie bedzie w sposéb dotychczasowy, odprowadzajgc wody do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej lub tereny zielone pasa drogowego. Tereny dziatek przylegtych nie beda
zalewane.
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3.5. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu czasowego i docelowego stanowi osobne opracowanie.

3.6. Urzadzenia obce

Teren posiada uzbrojenie sieciami podziemnymi opisanymi w pkt. 2.1. W miejscach istniejgcych sieci
podziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Istniejgce sieci podziemne, wraz z urzgdzeniami
naziemnymi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub przebudowa¢ w sposdb okreslony w stosownych uzgodnieniach
dotgczonych do niniejszego opracowania. Wszystkie roboty w poblizu istniejgcych sieci podziemnych nalezy
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi, sprawdzajac rzeczywistg rzedng wysokosciowg posadowienia istniejgcego
uzbrojenia.

Uwagi TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy (TD).

Nalezy spetni¢ nw. wymagania:

1. Prace ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych nalezy wykonywaé wytgcznie recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z normg N-SEP-E-004.

2. Szczegoly oraz sposdb bezpiecznej organizacji pracy uzgodni¢ na roboczo, 7 dni przed rozpoczeciem robét z
Regionem SN/nN  Gtogéw (osoba do kontaktu: Pan Radostaw Rogowicz tel: 667696920,
radoslaw.rogowicz@tauron-dystrybucja.pl)

3. Nie jest dopuszczalne wykonanie nawierzchni nierozbieralnej w strefie skrzyzowania i zblizenia z kablami
elektroenergetycznymi.

4. W przypadku odkrycia kabla SN nalezy ten fakt zgtosi¢ do TD oraz wystgpi¢ z wnioskiem o wydania warunkow
usuniecia kolizji.

3.7. Kanat technologiczny

Dla niniejszej inwestyciji, tj. budowy chodnika w celu wykonania przejscia dla pieszych, nie jest wymagana
budowa kanatu technologicznego. Zgodnie z art. 39 ust. 6ba, pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 645, z p6zn. zm.) obowigzek lokalizacji kanatu technologicznego w pasie
drogowym w trakcie przebudowy drogi publicznej nie dotyczy:

3) budowy lub przebudowy drogi, jezeli roboty budowlane obejmujg wytgcznie obiekty lub urzgdzenia wyposazenia
technicznego drogi, w szczegoélnosci: przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystéw, zatoki przystankowe,
perony przystankowe, stanowiska postojowe lub urzgdzenia do o$wietlenia drogi, lub

4. Uwagi i zalecenia

Realizacja robét budowlanych na podstawie niniejszego opracowania powinna by¢ prowadzona zgodnie z
zawartymi w niej zastrzezeniami, warunkami i zaleceniami, oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty w pasie drogowym bedg prowadzone w imieniu zarzadcy drogi, w oparciu o zaakceptowany
harmonogram robét, organizacje ruchu drogowego na czas trwania robo6t oraz obowigzujgce normy techniczne.

5. Bilans inwestycji:

1. Powierzchnia chodnika: 20,00 m2
2. Dlugosc obrzeza: 12,30 mb
3. Dlugos$c¢ kraweznika 15x30x100: 7,30 mb
4. Dlugos¢ kraweznika wtopionego 15x22x100: 11,00 mb
5. Dtugos¢ scianki z katownikéw oporowych o wymiarach 80/45/12: 5,00 mb
6. Dlugosc¢ balustrady mostowej U11a: 6,00 mb
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