PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

CHODNIK

ZATOKA AUTOBUSOWA

ISTNIEJACA JEZDNIA
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. KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

warstwa Scieralna z mastyksu grysowego AC 11 S -4cm
potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM

(w ilosci 0,3 kg/m2 pozostatego asfaltu).

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W -5cm
potgczenie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa C 60 BP 3 ZM

(w ilosci 0,5 kg/m2 pozostatego asfaltu),

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cq 4 stabiliz. mech. -20cm
warstwa mrozoochronna: mieszanka cementowo-piaskowa, klasa C3,4, -20cm
warstwa ulepszonego podtoza z piasku srednioziarnistego o CBR = 25% -15cm

geotkanina poliestrowa PES 100/100 kN
istniejacy grunt
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. KONSTRUKCJA CHODNIKOW
kostka betonowa szara 20x10
warstwa podsypkowa z miatu kamiennego 0/5
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o CBR = 20%
istniejgcy grunt
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Temat

Przebudowa drogi nr 100236D w zakresie budowy
zatoki autobusowej i chodnika przy ul. Gtogowska w Jerzmanowej

TS Nrrys.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE| ™™ 3

e Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa - 1:25

" | Projekt Budowlany 12 caenieo 203

Branza

||Zagospodarowanie Terenu, Drogowa ||
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