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PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE

LEGENDA

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY 15X30 / WTOPIONY 15X22 (NAJAZDOWY)

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ BITUMICZNEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8X30

ISTNIEJĄCE GRANICE DZIAŁEK Zagospodarowanie Terenu, Drogowa
Projekt Budowlany

2
1:500

inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOŚ/05
w specjalności drogowej

w specjalności drogowej
inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOŚ/05

12 czerwiec 2023

Przebudowa drogi nr 100236D w zakresie budowy 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Gmina Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
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ISTNIEJĄCA BARIERA DO OCZYSZCZENIA I ODMALOWANIA

zatoki autobusowej i chodnika przy ul. Głogowska w Jerzmanowej

PROJEKTOWANA WIATA PRZYSTANKOWA TYPU NP. OMEGA 3 O WYMIARACH 3,08x1,54
Projektował

tel./fax. 76 842 00 66; tel kom. 606 61 62 91

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin
inż. Adrian Rynkar

Studio Projektowe ADMAR

Inwestor

Nr rys.

Skala

Data

Podpis

Podpis

e-mail admar.lubin@wp.pl
Temat

Wykonał

branża drogowa

branża drogowa

6,35

6,50

6,07

RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA FI 160MM KOLORU CZERWONEGO
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