[9)
BT
[N
[9Y]
[Yo]
= o
o)
<
N
~—
2 ©
N
oy N
»

(@)

3 ©
N~
™
<

AN AN

RZUT FUNDAMENTOW

@)
@ 2 ® @
995, | 2090 ‘V
|
L 955 , | 934,5 p 1155,5 )
, 955 25/ 270 614,5 1155,5 5
7 A
0 N
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff &L @
w0
N~
g3
[Te]
e ]
= 1 -————{e
RTJ R1
| O
w 4 )
1745 8 & 35 5 S
1720 ~ 50
ryr, g |-S1 S1 Z D Iatac'a20m> A A

a\

Dylatacja 2 cm Dylatacja 2 jcm Dylatacja 2 cm

LAWA FUNDAMENTOWA ZEW.

SKALA 1:20

Parkiet/terakota

I1zolacja przeciwwilgociowa

Wylewka betonowa 7 cm
Izolacaj termiczna 15 cm
Izolacja przeciwwilgociowa

pozioma 2 x Papa 2 Chudy beton 10 cm
Zwir 25 cm
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Klin z zapraw Izolac}a przeciwwilgociowa
3 m pionowa obustronie "Dysperbit"
- R —— \ Izolacja przeciwwilgociowa
i pozioma 2 x Papa
i zbrojenie podtuzne 4 & 12
= - 1 y 32 >strzemiona @6 co25-30cm
| L=108 cm
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LAWA\FUNDJAMENTOWA WEW.

|1zolacja przeciwwilgociowa
pozioma 2 x Papa

Dylatacja

SKALA 1:20

Parkiet/terakota

Wylewka betonowa 7 cm

Izolacaj termiczna 15 cm

I1zolacja przeciwwilgociowa

Chudy beton 10 cm

Zwir 25 cm
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Izolac}a przeciwwilgociowa
pionowa obustronie "Dysperbit"
|1zolacja przeciwwilgociowa

pozioma 2 x Papa

zbrojenie podtuzne 4 & 12

N___
>strzemiona @6 co 25- 30 cm
L=108 cm

S1 - stup zelbetowy 25 x 25 cm

- beton C16/20

- zbrojenie podiuzne 4 x @ 12 /34GS/
- strzemiona @ 6 co 15 -18 cm

- otulina min. 2 cm

R1 - rdzen Zelbetowy 25 x 25 cm

- beton C16/20

- zbrojenie podiuzne 4 x @ 12 /34GS/
- strzemiona @ 6 co 15 -18 cm

- otulina min. 2 cm

SF-1 - stopa fundamentowa 113 x 63 x 40 cm
- beton C16/20

- zbrojenie krzyzowe @ 12 co 15 cm /34GS/

- otulina min. 5 cm

Nazwa

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w Gadowskich
Holendrach

Branza

Konstrukcyjna

Rys. K-1

Rzut fundamentow

Inwestor

Gmina i Miasto Tuliszkow, Plac Powstancow
Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkow

Adres

dziatka nr 79/1, obregb ewid. Gadowskie
Holendry, jedn. ewid. Tuliszkow

Projektowat

inz. Jakub Struzynski
upr. GPB.1.7342-95/98 w specjalnosci k keyjno-budowlanej

Sprawdzit

inz. Wiestawa Kolenda,
upr. WKP/0050/POOK/10 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Opracowat

mgr inz. Tomasz Cichon
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