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RZUT PARTERU

Q a O G @
L 2203 .
A I 1 Zestawienie projektowanych pomieszczef
98,5 | 949 1155,5 PreJ e
2 ¥ - = /g Pow. Pow.
¥ 131 /\VV' 269,5 614,5 1155,5 }’,2% Nr Nazwa pomieszczenia Posadzki Uzytkowa Posadzka
m? m?
, 98,5 40,5 864 45, 259 12 220 12160 12 221 202 45, , (] (]
A T 7 A7 771 771 K A 1.1 Wiatrotap 4,47 4,47 terakota
| P
032 \-I/QQ 1.2 Swietlica 108,00 108,00 terakota
4/ NN R 1.3 Kuchnia 17,37 17,37 terakota
7777777777777777777777777777777 I 1 i gi%r 1 j@ 1.4 Szatnia 6,42 6,42 terakota
o/ R1 13 % T 1.5 Garaz 29,26 29,26 f. epoksydowa
Q_,Q) a OF a0 A 1.6 Kotfownia 14,24 14,24 terakota
1.7 Garaz 37,67 37,67 f. epoksydowa
45 1.8 Pom. gospodarcze 16,71 16,71 terakota
1.9 Komunikacja 472 472 terakota
Q Toaleta meska z
0
0,18 3 35 3°=35% o 8 & ¥ 110 przedsionkiem 4.26 4.26 terakota
v 220 0
™ 35 o Yo Toaleta damska +
Strop nad pomieszczeniem p» N 11 niepefnosprawni oe e eraKots
Szn1 REI 60 90 Lustro uchylne Zlew do mycia jaj 600 x 600 mm IRE Magazyn napojow 354 354 terakota
174 637 ‘ % Umywalka Blat z naswietlaczem do jaj Pomieszczenie socjalne z
= h=100-120 cm i - :
h=85cm Basen do mycia warzyw 600 x 600 mm 0,32 113 zapleczem sanitarnym 9,35 9,35 terakota
(¢4 Q—L Podajnik papieru \Z - - -
o 375 . REI60 - min. 4 mb h= 100-120 cm Podest na warzywa z regatem N Obieralnia warzyw i
——=Zalwor ze zlaczka, P2 OF S 1.14 dezynfekcja jaj 4,68 4,68 terakota
7 7277 RS P~ <1 A A , Magazyn produktdw suchych
o — > f%* 2 L A A ;
1 2 R1 = P R @ zﬁl m % 1.15 | fatwo psujgeych sie 6,45 6,45 terakota
& < D P A &Y 8|30 1.16 Magazyn zasobow 5,91 5,91 terakota
5 h 72 88| 1 @ ! @ \:%" | 200 7 O/ 117 Komunikacja 7,29 7.29 terakota
~— <R :
111 ™ | Sk % \Por cz uch Ln/a - > 88 [6571) 61 © 1.18 Zmywalnia .72 5.72 terakota
~ (=3
g a w‘ﬁ “h=.80-85 cm 7 & Razem 290,22 290,22
— . ,‘52 1.19 Schody zewnetrzne 3,35 0,00 terakota
[sp] Yol
Strop nad - < ~ Razem 293,57 290,22
pomieszezeniem) gg 80 , o Sd7 o
A A wn 5 . .
REL 60 ~ +0.00 ~ ﬁE iy g 5}5 Szn1 - $ciana zewnetrzna nosna Szn2 - $ciana zewnetrzna nosna
53,5 hiedel E /,—ﬁ\ gl TV o 12 145 § S ‘ © - tynk gipsowy 1,0 cm - tynk gipsowy 1,0 cm
63 2,200 223,5/] = N 22 S 3 T n © 9 o - tynk cem-wap 1,5 cm - tynk cem-wap 1,5 cm
71 —S < F°T \n 200 » 200 pa § - cegta ceramiczna 25 cm - cegla ceramiczna 25 cm
2 g i % ii goAT 5 / Dylatacja 2 cm ™ - styropian 20 cm - W_eina minerglna 20 cm
2 NS % [ =) ™ " Nr - o‘g N NS - siatka na kleju - siatka na kleju
‘f‘ I %‘ﬁ I I O‘O o I Sls g( 9(_3 - tynk cienko-warstwowy 0,2 cm - tynk cienko-warstwowy 0,2 cm
N (=3
Dylatacja 2 cmi Dylatacja 2 ém Dylatacja 2 cm s Szafa porzatkowa ze zlewem metalowym h= 50 cm © Sla ° ‘ “@E Szn3 - éciana zewnetrzna nosna Szn4 - ciana zewnetrzna nos$na
f/)l y ¥ 465 ‘9 ¥ 98 @0 o - tynk gipsowy 1,0 cm - tynk gipsowy 1,0 cm
98 20 ~_1 -“E’ D - istniejgcy tynk cem-wap 1,5 cm - istniejgcy tynk cem-wap 1,5 cm
T 60 Blat © - istniejgca $ciana 32 cm - istniejgca $ciana 37 cm
8 Wi odstawchy e g - styropian 20 cm - istniejacy styropian 8 cm
Dolna krawedz na vffsokoéci blatu ™1 ] g N - siatka na kleju ) sltyropian 12_cm
g (=} a g r 0 - tynk cienko-warstwowy 0,2 cm - siatka na kleju
© 130 60 34 2 8 - tynk cienko-warstwowy 0,2 cm
A< 7 o
. ! 148 ) ® - .
\VO 18 Swn, 1,7—’—0 00 38 % :alr::mzy © 145 % I T Swn1 - §ciana nosna Swn2 - $ciana no$na
b +0,00 H RS - tynk gipsowy 1,0 cm - tynk gipsowy 1,0 cm
v - }oa = - tynk cem-wap 1,5 cm - istni_ej_acy tyn_k cem-wap 1,5 cm
% -8 * - cegta ceramiczna 25 cm - Istniejgca $ciana 32cm
Szafa przelotowa 700 x 600 x 1800 mm f 6 g E‘ - tynk cem-wap 1,5 cm - Istniejgcy tynk cem-wap 1,5 cm
— sl 18 s - tynk gipsowy 1,0 cm - tynk gipsowy 1,0 cm
3 @ c
B 5 ™
8 l 6ol & S Sd1 - $ciana dziatowa
Strop nad pomieszczeniem P - tynk gipsowy 1,0 cm
REI 60 = o (3 - tynk cem-wap 1,5 cm
N roboczy = - cegta ceramiczna 12 cm
T T 2 g <tx - tynk cem-wap 1,5 cm
= 5 o T - tynk gipsowy 1,0 cm
90 7 S HE 8 0~
115 x (o]
122 " 8 ©
Yl Q <
207 tor) x . .
~ o <o) Opis materiatowy:
100| =4 Rl - stropy oddzielenia ppoz. wykonane z 2 ptyty GKF w klasie odpornosci ogniowej El 30 na stelazu metalowym
85 ] 2 wypetnionym wetng mineraing ROCKWOOL (materiat niepalny) , tagczna warto$¢ odpornosci ogniowej catej
ol AL ‘;’ przegrody EI60,konstrukcja nad stropami PPOZ dodatkowo zabezpieczona $rodkiem przeciwpozarowym
S < a;:l’ - $ciany komunikacji/poczekalni do wysokosci 1,5 m wymalowac farbg o duzej odpornosci na szorowanie
5; 9 - pomieszczenia sanitarne,socjalne i kuchenne do wysokosci 2 m wykonaé oktadzing z ptytek
[ o N
\ hp = 145 gm [l—‘} hp = 145cm [l—‘} hp =145 cm hp =140 5 K
2 N~
@ < ‘§ K J Lfl 40 Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
EI 60 - min. 2,0 mb £ 5 E 5 it 0.05~ EWE l T X % % X
oY N 0,32
o / (S | v
ﬂ 5°=8% | “\O ] 12k 8
1.18] \ ® N / 0 — Nazwa Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w Gadowskich
~ e S1 - stup zelbetowy 25 x 25 cm i Holendrach
e N B -
Pochwyt _h=95 h,=75 V - beton C16/20 Branza Architektoniczna
ochwyt o wys. h= 95 cm cm \ » ) - Zbrojenie podiuzne 4 x @ 12 /34GS/ Rys. A-1 | Rzut parteru
N Terakota antyposlizgowa na kleju 4 . 36 co 15-18
mrozoodpornym i wodoodpornym - strzemiona co 15-18cm Inwestor Gmina i Miasto Tuliszkow, Plac Powstaficow
345 310 - otulina min. 2 cm Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkow
7 ¥ V 2=
A 7 7 R; -t rdzgqﬁzlzl(l))elowy 25x25cm Adres dziatka nr 79/1, obreb ewid. Gadowskie
447,5 81,5 66,5 150,5 - beton Holendry, jedn. ewid. Tuliszkéw
e 64 ¥ 308 ¥ ¥ 235 ¥ 75 ¥ 235 ¥ 80 , 235 ¥ a 140 * o 85 F & - zbrojenie podtuzne 4 x @ 12 /34GS/ - . i _ R 25 i
R - ) Projektowal| mgr inz. arch. Agnieszka ~ [rupr 16/R-2SSLOIA04
38 350 32 1295 30 161 1 231 52 strzemiona @ 6 co 15 -18 cm N b w specjalnosci
Paac s T A 7 F=E - otulina min. 2 cm Ogrodowczyk-Gruszcezyfiska — architekionicznej
v 2203 . Sprawdzil |mgr inz. arch. Iwona Rylska
4 7 upr. WP-OIA/OKK/UpB/53/201 1w specjalnosei architektonicznej
; Opracowal | mgr inz. Tomasz Cichon 58
o Skala 1:100 Data Pazdziernik 2019/podpis :




