OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO

BUDYNKU SWIETICYW GADOWSKICH HOLENDRACH

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, ul. Pow. Styczniowych 1863 r., 62-740 Tuliszkéw

Adres budowy: dziatka 79/1, obreb ewidencyjny Gadowskie Holendry, jednostka

ewidencyjna Tuliszkoéw

Istniejacy budynek $wietlicy jest budynkiem  wolnostojacym

usytuowany na dzialce nr 79/1, posiadajacy dach drewniany o uktadzie
krokwiowo -ptatwiowym i kratownicowym pokryty blachodachéwka.

Sciany fundamentowe - betonowe - stan dobry.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne parteru z pustaka na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubosé¢ sciany okoto 32 cm,

Sciany wewnetrzne z pustaka na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubos¢ okoto 30 cm - stan dobry

Strop nad parterem - podwieszany - stan dobry

Dach - dwuspadowy pokryty blachodachéwka - stan dobry

Istniejacy budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej spelnia warunki

techniczne do rozbudowy i przebudowy.

Opracowat: Sprawdzit:
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OPISTECHNICZNY

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w gadowskich Holendrach.

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, ul. Pow. Styczniowych 1863 r., 62-740 Tuliszkéw

Adres budowy: dziatka 79/1, obreb ewidencyjny Gadowskie Holendry, jednostka

I

II.

I11.

IV.

ewidencyjna Tuliszkow

Dane og6lne - program uzytkowy
* Rozbiérka konstrukeji dachu i pokrycia dachowego w celu wykonania
rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy .
* Konstrukcja budynku murowana, strop lekki podwieszany, konstrukcja dachu
drewniana pokryta blachodachéwka.

Podstawowe dane gabarytowe
* Powierzchnia zabudowy - 201,31 m?
e Kubatura -752,00 m3

Dane konstrukcyjno materialowe istniejacego budynku:

1) Fundamenty - betonowe.

2) Sciany budynku- murowane z pustaka

3) Podlogi - parter - terakota

4) Nadproza- betonowe.

5) Stolarka drzwiowa i okienna - drewniana

6) Strop - podwieszany

7) Wienice -monolityczne betonowe

8) Dach - drewniany o konstrukcji krokwiowo-platwiowej i kratownicowej
przekryty blachodachéwka

9) Dojscia i podjazdy- betonowe

Opis robét rozbiérkowych:

Czesciowa rozbiorka Swietlicy znajduje sie na dzialce nr 79/1 zgodnie z zalaczona
mapa w skali 1:500. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ metoda reczna nie inwazyjna.
Rozbiérke nalezy rozpoczaé od przygotowania terenu w okolo budynku, nastepnie
rozebra¢ podwieszany strop, przekrycie dachu oraz konstrukcje dachu. Nastepnie
rozebraé pozostale elementy Scian szczytowych. Nalezy usuna¢ przylacza zewnetrzne
doprowadzone do budynku. Catoé¢ robét wykonywac recznie z wykorzystaniem
odpowiednich narzedzi i sprzetu technicznego. Nalezy wykonaé¢ wszelkie prace
zabezpieczajace. W trakcie wykonywania prac rozbiérkowych nalezy przestrzegac
przepisow BHP, rozbiérke nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Teren
przy budynku nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.
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OPISTECHNICZNY PROJEKTU
Do rozbudowy i przebudowy budynku $wietlicy w Gadowskich Holendrach

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, ul. Pow. Styczniowych 1863 r., 62-740 Tuliszkéw
Adres budowy: dziatka 79/1, obreb ewidencyjny Gadowskie Holendry, jednostka

ewidencyjna Tuliszkoéw

I. Dane og6lne - przeznaczenie i program uzytkowy

* Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku
Swietlicy o pomieszczenia kuchenne, sanitarne, kotlownie oraz garaz.

* Dach dwuspadowy, kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej 25°

» Uklad funkcjonalny pomieszczen: wg poszczegélnych rzutow

II. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

* Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr
Uchwata Nr VIII/68/03 z dnia 29.08.2003 r. ( z péZniejszymi zmianami)

* PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

* PN-82/B-02001 ,, Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

* PN-82/B-02003 , Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne”

* PN-B-03264 , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”

» PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”

« PN-B-03150 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”

« PN-80/B-02010/Az1 , Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie

$niegiem”

* PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

* PN-ISO 9836:1997 ,, Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreélanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

III. Podstawowe dane gabarytowe oraz zestawienie powierzchni

* Powierzchnia zabudowy po rozbudowie i przebudowie - 349,48 m?2

* Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie i przebudowie - 290,22 m?

* Kubatura po rozbudowie i przebudowie -2462,35 m3

*  Wysokosé w kalenicy po rozbudowie i przebudowie -8,95 mn. p. t.
* Dtugosé¢ budynku po rozbudowie i przebudowie -22,03 m

* Szeroko$¢ budynku po rozbudowie i przebudowie -1843 m
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Zestawienie pomieszczen istniejgcych parter:

Zestawienie isthiggych pomieszcze
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Posadzki | - Pow. Uytkowa Posadzka
[m?] [m?]
1.1 Wiatrotap 4,47 4,47 terakota
1.2 Sala 108,00 108,00 beton
1.3 Kuchnia 21,55 21,55 terakota
1.4 Pokdj 6,42 6,42 terakota
1.5 Gara 29,26 29,26 beton
Razem 169,70 169,70
1.6| Schody zewetrzne 3,35 0,00 k. brukowa
Razem 173,05 169,70

Zestawienie pomieszczen po rozbudowie i przebudowie parter:

Zestawienie pomieszcago rozbudowie i przebudowie

=

=

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Posadzki Pow. Wytkowa Posadzka
[m?] [m?]
1.1 Wiatrotap 4,47 4,47 terakota
1.2 Swietlica 108,00 108,00 terakota
1.3 Kuchnia 17,37 17,37 terakota
1.4 Szatnia 6,42 6,42 terakota
1.5 Gara 29,26 29,26 f. epoksydowsd
1.6 Kotlownia 14,24 14,24 terakota
1.7 Gara 37,67 37,67 f. epoksydowz
1.8 Pom. gospodarcze 16,71 16,71 terakota
1.9 Komunikacja 4,72 4,72 terakota
1.10 Toaleta geka z przedsionkiem 4,26 4,26 terakota
1.11 Toaleta damska + niepetnosprawni 6,16 6,16 akota
1.12 Magazyn napojow 3,54 3,54 terakota
1.13 Pomieszczenie socjalne z zapleczem sanitarnym 9,35 9,35 terakota
1.14 Obieralnia warzyw i dezynfekcja jaj 4,68 4,68 terakota
1.15 Magazyn produktow suchych i tatwo psyich s¢ 6,45 6,45 terakota
1.16 Magazyn zasobow 5,91 5,91 terakota
1.17 Komunikacja 7,29 7,29 terakota
1.18 Zmywalnia 3,72 3,72 terakota
Razem 290,22 290,22
1.19 Schody zewitrzne 3,35 0,00 terakota
Razem 293,57 290,22
IV. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania

do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposdb spelnienia wymagan:

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy jest obiektem o prostej formie
architektonicznej, bazuje na bryle prostokata z dachem dwuspadowym. Projektowane
rozwigzania architektoniczne budynku wynikaja z potrzeb inwestora przy jednoczesnym
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spelnieniu warunkéw z wypisem i wyrysem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jak i dopasowaniem do otoczenia.

V. Uklad konstrukcyjny:

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy zaprojektowana zostala w
technologii tradycyjnej murowanej o mieszanym ukladzie écian nosnych, posadowionych na
tawach fundamentowych, konstrukcja dachu drewniana (kratownica deskowa), strop lekki
podwieszany.

VI. Podstawowe dane technologiczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa i przebudowa obiektu $wietlicy w
Gadowskich Holendrach o cze$¢ pomieszczert gastronomicznych oraz czeé¢ garazowo
techniczng (kottownia) z mozliwo$cia organizowania imprez okoliczno$ciowych na parterze
budynku w pomieszczeniu $wietlicy.

W budynku zaprojektowano dwa garaze, nowoczesna kotlownie na olej opalowy,
pomieszczenia gastronomiczne (na potrzeby wlasne), zaplecze socjalne, szatnie oraz
pomieszczenie gospodarcze.

Pomieszczenia garazowe zostana wyposazone w sprzet techniczny podreczny ( wg
indywidualnego zapotrzebowania).

Liczba os6b przebywajacych na state - brak.

Zakres  opracowania obejmuje réwniez  okredlenie  wytycznych  branzowych
a mianowicie:

- budowlanej,
— sanitarnej,
- elektrycznej.

W oparciu o program rzeczowy Inwestora oraz przepisy sanitarnohigieniczne i bhp
okreslajagce warunki bhp, sanitarne i zasady przestrzegania higieny przy produkcji w
obiekcie przewidziano:

— sale konsumpcyjna,
— kuchnie ze stanowiskami:
- produkgcji potraw macznych,
- obrébki wstepnej miesa,
- produkgji surowek,
- mycia garéw i sprzetu produkcyjnego,
- obrobki termicznej,
— zmywalnie naczyn stolowych,
— pomieszczenie do obrébki wstepnej warzyw i dezynfekciji jaj,
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— magazyn artykuléw spozywczych suchych i artykuléw tatwopsujacych sie,
— zaplecze socjalno-sanitarne dla personelu,

— ustepy dla konsumentéw,

— pomieszczenia gospodarcze,

— pomieszczenia garazowe.

Zaprojektowane stanowiska pracy stanowia ciag technologiczny pozwalajacy na
wyeliminowanie zanieczyszczen krzyzowych. Wzajemna lokalizacje w/w pomieszczenr
wraz z ich podstawowym wyposazeniem pokazano na zataczonych rysunkach.

Zgodnie z przyjetym programem uzytkowym technologii positki przygotowane beda w
czesci kuchennej i wydawane beda w systemie obstugowym w naczyniach wielokrotnego
uzytku (imprezy okolicznosciowe).

Obrébka wstepna warzyw odbywaé sie bedzie w pomieszczeniu obieralni na
zaprojektowanym stanowisku wyposazonym w basen, zlew, naswietlacz UV do
dezynfekcji jaj oraz umywalka do mycia ragk. Dezynfekcja jaj bedzie wykonywana w
pomieszczeniu obieralni zamiennie z rozdzialem czasowym z zachowaniem procedury
dezynfekcji pomieszczenia.

Potrawy obiadowe przygotowywane beda w oparciu o surowce i pélprodukty z
mozliwoscia obrobki wstepnej miesa na stanowisku z basenem, blatami roboczymi i
maszynka do mielenia miesa.

Stanowisko mycia garéw i sprzetu produkcyjnego wyposazono w basen z regalem
ociekowym.

Do obrébki termicznej przeznaczono urzadzenia usytuowane pod okapem
wentylacyjnym wyciggowym.

Ponadto kuchnie wyposazono w stoly produkcyjne i urzadzenia chiodnicze do
przechowywania gotowych potraw lub pétproduktéow. Dla gotowych potraw
zaprojektowano pomieszczenie magazynowe.

Zmywalnia naczyn wyposazona jest w: blat odstawczy z otworem na odpadki, basen 1-
komorowy i zmywarke z programem wyparzania.

Pomiedzy kuchnia a zmywalnia zaprojektowano szafe przelotowa dwustronnie
zamykang do przechowywania czystych naczyn stotowych.

Zatrudnienie i czas pracy

Obstuge czesci gastronomicznej stanowi¢ bedzie personel w ilosci indywidualnej wg
potrzeb inwestora.

Czas pracy tego samego pracownika nie przekroczy 2 godzin dziennie

w pomieszczeniach:

- zmywalni,
- obieralni warzyw i dezynfekdji jaj.
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Wytyczne branzowe
1. Budowlane

a) podlogi
W salach konsumpcyjnych projektowac¢ podloge gladka, nienasigkliwg, tatwa do
utrzymania w czystosci. W pomieszczeniach zakladu podlogi powinny by¢
gladkie, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe oraz odporne
na $cieranie i uderzenia mechaniczne.

b) Sciany i sufity

Powierzchnie Scian i sufitow powinny by¢ gladkie, biate lub w jasnych kolorach,
zabezpieczone przed kondensacja pary oraz wzrostem plesni.

Sciany w pomieszczeniach produkcyjnych - kuchni, obieralni, zmywalni naczyn
stolowych, w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia chlodnicze musza
by¢ pokryte materialem latwo zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym,
odpornym na dzialanie wilgoci do wysokosci co najmniej 1,60 m mierzac od
poziomu podlogi. W pomieszczeniach socjalnym oraz WC Sciany do wysokosci 2,0
m wykonac jako tatwo zmywalne.

¢) drzwi i okna
Drzwi powinny mieé¢ powierzchnie gladka, dostosowana do zmywania woda.
Drzwi do zaplecza - zewnetrzne, powinny by¢ metalowe lub obite blachg na calej
wysokosci.
Okna powinny by¢ gladkie, szczelne, dostosowane do zmywania woda, mie¢
konstrukcje zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu i umozliwiajaca - w razie potrzeby -
zalozenie ram z siatkami chronigcymi przed dostepem gryzoni i owadoéw.
Drzwi do pomieszczen ustepéw wyposazy¢ w urzadzenia samozamykajace.

2. Sanitarne

W projektowanym obiekcie nalezy przewidzie¢ nastepujace instalacje wewnetrzne:

a) wodociaggowa wody zimnej i cieplej,

b) kanalizacyjna,

c) wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;.

Lokalizacje poszczegélnych punktéw poboru wody zimnej i cieplej oraz kratek
sciekowych pokazano na rysunkach.

Zuzycie wody w wezlach sanitarnych oraz na przygotowanie positkéw przyjac
zgodnie z Polskimi Normami.

Przyja¢ 2 dm3/1m? powierzchni zmywalnej na cele porzadkowe zakladajac raz
dziennie zmywanie posadzki.

Instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone ostonami.
Wymaganie nie dotyczy podlaczeri do odbiornikéw.

Wszystkie projektowane pomieszczenia powinny posiada¢ wentylacje grawitacyjna,
natomiast pomieszczenia: kuchnie, zmywalnie nalezy wyposazyé w wentylacje
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VII.

mechaniczng zgodna z Polskimi Normami, zapewniajaca krotnos¢ wymiany
powietrza.

W salach konsumpcyjnych zaleca sie wentylacje mechaniczng lub klimatyzacje.
Zaprojektowana wentylacja mechaniczna powinna zapewni¢ nie przenikanie
zapachow.

Nad (otwartymi) urzadzeniami do obrébki termicznej nalezy zainstalowaé okapy z
wyciagiem mechanicznym (odciagi miejscowe) i filtrami przeciwtluszczowymi. Na
otworach wentylacyjnych nalezy zainstalowac¢ kratki z materialu nierdzewnego, o
konstrukeji tatwej do zdejmowania (demontazu) i mycia. Pomieszczenia o réznym
poziomie wymagan sanitarnych nie moga by¢ laczone we wspélny uklad wentylacji
mechanicznej. Nad stolami produkcyjnymi nalezy zamontowaé gniazda elektryczne
z latwym do nich dostepem.

. Elektryczne

Oswietlenie

Natezenie o$wietlenia w podstawowych pomieszczeniach w czedci zywieniowej

powinno wynosic:

a) sale konsumpcyjne - minimum 150 Ix,

b) kuchnia ze stanowiskami przygotowawczymi - min. 150 Ix, oSwietlenie miejscowe
nad stanowiskami pracy oraz urzadzeniami grzejnymi - 300 Ix,

) zmywalnia - jw.,

) obieralnia - jw.,

) magazyn zywnosci - min. 50 Ix.

a0

o

Punkty o$wietlenia elektrycznego nalezy wyposazy¢ w niettukgce ostony, chronigce
przed odpryskami szkla w razie stluczenia zaréwek lub kloszy.

Instalacje sily
— rozmieszczenie poszczegdlnych punktéw poboru energii elektrycznej wg projektu
branzowego,
— wspdlczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen przyjaé¢ w wysokosci 0,8.

Wykaz pomieszczen i wyposazenia

(1) Wiatrolap - (wg indywidualnego wykonania );
(2) Swietlica - (wg indywidualnego wykonania );
(3) Kuchnia -
1 - pieri do miesa (50 x 50 x 72) cm;
2 - blat odstawczy (93 x 60 x 85) cm zabudowany szafkami, szufladami z lodéwka

pod blatowa (60 x 60 x 82) cm 230V;

3 - basen do ptukania miesa (60 x 60 x 85) cm o glebokiej komorze;
4 - st6l roboczy (105 x 60 x 85) cm zabudowany szafkami i szufladami;
5 - blat roboczy (120 x 60 x 85) cm zabudowany szafkami, szufladami i lodéwka

pod blatowa (60 x 60 x 82) cm 230V ; zlokalizowana od strony basenu;
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6 - okap wyciagowy nad urzadzeniami do obrobki termicznej z filtrami

tluszczowymi;
7 - taboret grzewczy elektryczny (65 x 65 x 45) cm 400 V;
8 - trzon kuchenny 8 - palnikowy, gazowy na gaz z butli propan-butan (80 x 70 x 85)

cm lub elektryczny 400 V;

9 - blat roboczy (135 x 60 x 85) cm zabudowany szafkami i szufladami oraz okienkiem

do wydawania;

10 - basen do mycia garow kuchennych i sprzetu produkcyjnego kuchennego o

glebokosci komory ok. 40 cm (60 x 60 x 85) cm
11 - regat ociekowy
(30 x 60 x 165) cm
12 - szafa przelotowa pomiedzy kuchnig i zmywalnig dwustronnie
zamykana na czyste naczynia stolowe
(90 x 70 x 180) cm
(4) Szatnia - (wg indywidualnego wykonania );
(5) Garaz - (wg indywidualnego wykonania );
(6) Kotlownia- kociol na olej opalowy
1 - umywalka (41,5 x 41,5 x 14) cm;
2 - kociot na olej opatowy (wg indywidualnego wykonania);
3 - szczelny zbiornik na olej opatlowy (116 x 66 x 181) cm;
(7) Garaz - (wg indywidualnego wykonania );
(8) Pomieszczenie gospodarcze- (wg indywidualnego wykonania );
(9) Komunikacja
(10)WC dla mezczyzn
1 - umywalka (41,5 x 41,5 x 14) cm;
2 - ustep sptukiwany;
3 - pisuar;
(11) WC dla kobiet i 0s6b niepelnosprawnych poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich
1 - umywalka (41,5 x 41,5 x 14) cm;
2 - ustep sptukiwany;
(12) Magazyn na napoje - wyposazony w lodéwke, regat (wg potrzeb);
(13) Pomieszczenie socjalne dla personelu z WC
1 - szafa na sprzet porzadkowy i srodki czystosci ze zlewem (40 x 40 x 50) cm na
wysokoséci 50 cm z zaworem ze zlgczka do weza oraz regal na sprzet porzadkowy i
srodki czystosci;
2- 2 krzesta o powierzchni zmywalnej;
3 - stot;
4 - szafy odziezowe dwudzielne indywidualne 2 sztuki
(14) Pomieszczenie do obierania warzyw i dezynfekcji jaj
1 - blat z naswietlaczem UV do dezynfekdji jaj;
2 - basen do mycia warzyw (60 x 60 x 85) cm;
3 - zlewozmywak gastronomiczny do mycia jaj (60 x 60 x 45) cm;
Warzywa i jaj dostarczane wg potrzeb na dany dzieri - bezposrednio do obieralni
(15) Magazyn artykuléw spozywczych suchych i tatwo psujacych sie
(czestotliwos¢ dostawy dostosowac do wielkosci pomieszczenia)
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1 - lodéwka x 1 (60 x 60 x 85) cm 230 V;
2 - lodéwko-zamrazarki x 2 (60 x 60 x 175) cm 230 V;
3 - regal magazynowy (170 x 40 x 180) cm;
4 - regal magazynowy (170 x 60 x 180) cm;
(16) Magazyn zasobow
1 - regal magazynowy (142 x 60 x 210) cm;
2 - regal magazynowy (288 x 60 x 210) cm;
(17) Komunikacja
(18) Zmywalnia (z okienkiem do zwrotu brudnych naczyn)
1 - blat odstawczy z otworem na odpadki (170 x 60 x 85) cm;
2 - basen do sptukiwania naczyn (60 x 60 x 85) cm o glebokiej komorze,
3 - blat odstawczy (90 x 60 x 85) cmy;
4 - zmywarka z programem wyparzaniem (60 x 60 x 85) cm 400 V;
(19) Schody zewnetrzne z pochylnia dla 0s6b niepelnosprawnych
1 - pochwyty ;

VIII. Dane konstrukcyjno-materialowe nowoprojektowane:

1) Lawy fundamentowe - zaprojektowano z betonu C16/20, wylewanego na 10

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

cm warstwie podkladu z betonu C8/10. Zbrojenie podiuzne wykonane jest z
pretow stalowych 4 & 12 A-III (34GS), strzemiona wykonano ze stali & 6 A-0
(St0S) co 25-30 cm.

Stopy fundamentowe - zaprojektowano z betonu C16/20, wylewanego na 10
cm warstwie podkladu z betonu C8/10. Zbrojenie krzyzowe wykonane jest z
pretéw stalowych @12 A-III (34GS), wg rysunku szczegélowego.

Sciany fundamentowe -z bloczkéw betonowych lub wylewane z betonu
C12/15 o gruboéci jak na rzucie fundamentéw, ocieplone styropianem o gr. 10
cm.

Sciany zewnetrzne - grubos¢ 25 cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3 MPa ocieplone czeSciowo welng mineralng i
styropianem o gr. 10-20 cm,

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - grubosé 25 cm z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa

Sciany wewnetrzne dzialowe - grubos¢ 12 cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3 MPa

Sciany kolankowe - brak

Sciany szczytowe - grubosé 25 cm z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa ocieplone cze$ciowo welng mineralng i styropianem o
gr. 10-20 cm, zakoriczone wiericem zelbetowym o wymiarach 25 x 25 cm, z
betonu C12/15, zbrojone pretami 4 ® 12 ze stali A-III (34GS), strzemiona z ® 6
ze stali A-0 (St0S) co 20 - 30 cm w Scianach szczytowy dodatkowo zlokalizowa¢
co maksymalnie 6,0 m rdzeri zelbetowy o wymiarach 25 x 25 cm, z betonu

33



C12/15, zbrojone pretami 4 ® 12 ze stali A-III (34GS), strzemiona z ® 6 ze stali
A-0 (5t0S) co 15-18 cm

9) Nadproza- okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych strunobetonowych
lub monolityczne zelbetowe, nadproze moze zosta¢é wykonane w wienicu
stropowy jako monolityczne zelbetowe dodatkowo zbrojone wg rysunku
konstrukcyjnego.

10)Kominy

- Dymowy do kotla - prefabrykowany Schiedel Rondo o otworze
spalinowym @ 20, wymiary zewnetrzne 36 x 36 cm.

- Wentylacyjne przy dymowym z pustakéw wentylacyjnych.

- Wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych w przestrzeni dachu ocieplone
welng mineralng, wyprowadzone nad dach jako wywietrzniki.

- W budynkach usytuowanych w I strefie obcigzenia wiatrem nalezy
zastosowac na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe
pobudzajace ciag.

11)Schody wewnetrzne -prefabrykowane drewniane (wejscie na strych)

12)Schody zewnetrzne - betonowe

13)Sufit - w calym budynku sufit podwieszany na ruszcie metalowym niepalny
lub niezapalny, niekapiacy i nieodpadajacy pod wpltywem ognia. W kolorze
bialtym wykoriczenie krawedzi proste, wykonana z spasowanej welny
mineralnej, o delikatnej strukturze piaskowej np. ARMSTRONG Savanna,
czeSciowo plyta g-k 2 x EI30.

14)Stropy

- Nad parterem - konstrukcja dachu wraz z przekryciem bedzie stanowi¢ strop.
15)Wience - na Scianach konstrukcyjnych, zelbetowe o wymiarach 25 x 35 cm, z

betonu C12/15, zbrojone pretami 4 ® 12 ze stali A-III (34GS), strzemiona z ® 6
ze stali A-0 (St0S) co 20 - 30 cm, dodatkowo zbrojone nad otworami, szerokos¢
dostosowac do istniejgcych $cian pod wzgledem technicznym.

16)Dach- dwuspadowy. Drewniany o konstrukcji kratownicowej, pokryty blacho-
dachéwka modulowa np. , Tysenia” ( mozliwoé¢ doboru innego rodzaju o nie
gorszych parametrach), rys. rzut wiezby dachowej, rzut dachu, przekréj C-C,
przekréj D-D.

IX. Roboty wykonczeniowe

1) Izolacje
* Przeciwwilgociowa:

Izolacje przeciwwilgociowq nalezy kazdorazowo przystosowac do
istniejacych warunkéw wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody
gruntowej:

- Pozioma $ciana fundamentowa - 2 x papa lub plastpapa
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- Pionowa $ciana fundamentowa :
* od zewnatrz 2 x dysperbit (proponowane)
* od wewnatrz 2 x dysperbit (proponowane)

* Termiczna:

- Sciana zewnetrzna - Styropian i wetna mineralna - 10 do 20 cm
np. Termo Organika Fasada 0,033 W/ (m*K)

- Podlogi - styropian 15 cm
np. Termo Organika Podtoga 0,036 W/ (m*K)

- Strop - welna mineralna

Np. Isover 0,033 W/ (m*K)
» Akustyczna:

- Welna mineralna w pasie dolnym kratownicy i na stelazu
 Paro przepuszczalna:
- Wdachu

2) Wykonczenia wewnetrzne
Tynki i okladziny- éciany murowane - tynki cementowo - wapienne z
gladzig gipsowa

* Podlogi i posadzki - terakota, beton ( pokryty farba epoksydowa - 3
warstwy)

+ Stolarka wewnetrzna - PCV, drewniana lub metalowa. Drzwi gléwne
wejsciowe - aluminiowe z przeszkleniem np. PORTA. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych samozamykajgce z otworami nawiewnymi w
dolnej czesci.

Parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana gr. 0,55mm, powlekana w
kolorze ciemnym.

* Malowanie - farby emulsyjne

3) Wykonczenia zewnetrzne
* Stolarka zewnetrzna - PCV, drewniana lub metalowa
* Tynkiioktadziny
- Cokoly - tynk mineralny
- Sciany zewnetrzne - otynkowane tynkiem drobnoziarnistym
ziarnistym w kolorze wskazanym na rysunkach elewagji.
- Dach - blacho-dachéwka modutowa np. , Tysenia” RAL 7022
* Rynny i rury spustowe

System rynnowy z tworzywa sztucznego lub metalowego w kolorze
RAL 7022

4) Dojscia i podjazdy

Cementowe ulozone na warstwie gruzobetonu i podsypce piaskowej lub
kostka brukowa ulozona na warstwie piasku plukanego od 3 -5 cm i
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podbudowie (zwiru, grysu lub chudego betonu) od 25 - 45 cm, albo
ubita ziemia.

5) Instalacje
* Wodociggowa - wg projektu branzowego
» Kanalizacyjna - wg projektu branzowego
* Ogrzewcza - przy zastosowaniu kotla na olej opalowy wg projektu
branzowego
* Wentylacyjna - wg projektu branzowego
* Elektryczna - wg projektu branzowego

X. Opinia geotechniczna posadowienia budynku

Projektowany do rozbudowy i przebudowy obiekt zaliczono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r (DZ. U. z 2012
roku POZ. 463) do I kategorii geotechnicznej (obiekty parterowe o statycznie wyznaczalnym
ukladzie obliczeniowym). Wstepnie ustala sie warunki posadowienia obiektéw jako proste.
W poziomie posadowienia fundamentéw budynku przyjmuje sie¢ nosnos¢ gruntu gr = 0,15
Mpa.

Uwaga: powyzsze ustalenia traktowac nalezy jako wstepne; ostateczne ustalenie wymiaréw
fundamentéw budynku mozliwe beda po wykonaniu wykopéw pod tawy fundamentowe;
warunki znacznie odmienne od powyzszych wymagaja korekty taw fundamentowych.

XI.  Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych

Do budynku przewidziano teren utwardzony po ktérym moga poruszaé sie osoby
niepetnosprawne dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ w szczegélnosci dla
0sob poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Przed budynkiem przewidziano 1 miejsce
postojowe dla osoby niepetnosprawnej. W budynku zapewniono dostep do wszystkich
pomieszczen oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z  oprzyrzadowaniem
specjalistycznym dla oséb na wézkach inwalidzkich z ktérego beda korzystac tez pozostali
klienci.

XII. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Projekt zostal opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzednia 1997 roku (t.j. Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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XIII.  Spelnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego

Projektowana rozbudowe i przebudowe budynku Swietlicy zaprojektowano zgodnie ze
sztuka budowlang i z zasadami wiedzy technicznej. Zastosowanie przez inwestora
zalecanych w projekcie materialow budowlanych, zaréwno konstrukcyjnych jak i
wykonczeniowych, posiadajagcych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem
dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,CE” oraz wykonywanie robot
budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

Spelnienie wymagan podstawowych takich jak:

- Nosno4ci i statecznosci konstrukcji,

- Bezpieczenstwo pozarowe,

- Bezpieczenstwo uzytkowania,

- Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

- Ochrony przed hatasem i drganiami,

- Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

- Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,

- Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- Warunki BHP.

Uwagi konicowe:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego uzytkowania w budownictwie,
materialy oraz elementy winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac¢ ustaleniom
odnoénych norm. Elementy drewniane wieZzby dachowej zimpregnowaé Srodkiem
grzybobdjczym i ognioochronnym.
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CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU SWIETLICY

W GADOWSKICH HOLENDRACH

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, ul. Pow. Styczniowych 1863 r., 62-740 Tuliszkéw

Adres budowy: dziatka 79/1, obreb ewidencyjny Gadowskie Holendry, jednostka

II.

ewidencyjna Tuliszkéw

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celé6w technologicznych zwiazanych z
przeznaczeniem budynku:
+ Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

0 Wg projektu branzowego

* Bilans mocy innych urzadzen:

0 Brak urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii.
Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym Scian pelnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrod przezroczystych i innych - w stosunku do budynku wyposazonego w
instalacje grzewcze i chlodnicze:

0 Sciany zewnetrzne:

Tynk gipsowy 1,0 cm

Tynk cem-wap 1,5 cm

Cegla ceramiczna 25 cm na zaprawie cem-wap.
Welna mineralna/styropian 20 cm.

o O O 0O O

Tynk cienkowarstwowy 0,5 cm.
Wspoélczynnik przenikania ciepta U= 0,19 W/ (m?K)
0 Dach, stropodach lub strop pod nieogrzewanym strychem:

0 Welna mineralna 16+10 cm.

0 Sufit podwieszany

Wspotczynnik przenikania ciepta Ux= 0,18 W/ (m?2K)

0 Podloga na gruncie:

0 Terakota2cm
GladzZ cementowa 7 cm
Styropian 15 cm
Gruzobeton 10 cm
Ubity piasek 20 cm
Wspoélczynnik przenikania ciepta Ux=0,24 W/ (m?K)

o O O O
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II1.

0 Stolarka okienna i drzwiowa:

0 Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne

Wspotczynnik przenikania ciepta Ux=0,7 W/(m?K)

0 Drzwi zewnetrzne wejSciowe

Wspoélczynnik przenikania ciepta Ux=1,0 W/ (m?2K)

klimatyzacyjnych:

0 Sprawnos¢ urzadzen instalacji ogrzewczej:

wplyw na gospodarke cieplna obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i

0 Kociot ogrzewczy opalany olejem opatowym - sprawnos¢ 100%

0 Instalacja ogrzewcza do przesylania ciepta - sprawnosé 100%

0 Sprawnos¢ innych urzadzen:

0 Brak innych urzadzen.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzeh majacych

IV. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania

zawarte w przepisach techniczno- budowlanych:

budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii

Tabela: Zestawienie wspélczynnikéw przenikania ciepta U dla gtéwnych przegrod

wystepujacych w budynku.

EP = 133,35 kWh/ (m?x rok)

Uk(max) Uk(max)
Lp. Rodzaj przegr(?dy i terr}peratura w [W/(m?2- K)] [W/(m?- K)]
pomieszczeniu We W projekcie
1 Sciany zewnetrzne (stykajace sie z 0,23 019
powietrzem zewnetrznym) ’
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie
2 przezroczyste nieotwieralne w 1,30 0,70
pomieszczeniach o ti< 8°C w [, II, III strefie
Drzwi zewnetrzne wejsciowe 1,70 1,00
Podloga na gruncie 0,30 0,24
Dachy, stropodachy i stropy pod
5 nieogrzewanymi poddaszami(strych) 0,18 0,18
przy 8°C <ti £16°C

39



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU SWIETLICY

W GADOWSKICH HOLENDRACH

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, ul. Pow. Styczniowych 1863 r., 62-740 Tuliszkéw

Adres budowy: dziatka 79/1, obreb ewidencyjny Gadowskie Holendry, jednostka

II.

II1.

IV.

ewidencyjna Tuliszkow

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i spos6b odprowadzania Sciekow:
* Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przylacza wodociaggowego.

* Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloé¢ wg projektu branzowego.

* Odprowadzenie Sciekow projektuje sie¢ do przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i iloSci wytwarzanych odpadéw:

* Emisja zanieczyszczer gazowych w tym zapachéw, pylowych i ptynnych nie
dotyczy w/w inwestycji poniewaz projektowany obiekt budowlany nie emituje
zanieczyszczen gazowych. Odprowadzane spalanych oparéw z kottowni
ograniczy sie do dziatki inwestora i nie ma negatywnego oddzialywania na
Srodowisko.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

* Emisja halasu oraz wibracji, innych zakt6ceni ograniczy sie do dziatki inwestora.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:

* Wytwarzane odpady nie beda szkodliwe dla otoczenia i bedg gromadzone na
terenie dziatki w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadéw statych
nastepnie zabierane.

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazag, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami:

» Obiekt nie oddzialuje w sposob szczegélny na w/w czynniki
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNEGO
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPEO.

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, ul. Pow. Styczniowych 1863 r., 62-740 Tuliszkéw
Adres budowy: dziatka 79/1, obreb ewidencyjny Gadowskie Holendry, jednostka
ewidencyjna Tuliszkoéw

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe ze wzgledu na brak dostepnych
technicznych i ekonomicznych mozliwoéci nie wykonano dokumentagji.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, ul. Pow. Styczniowych 1863 r., 62-740 Tuliszkéw
Adres budowy: dziatka 79/1, obreb ewidencyjny Gadowskie Holendry, jednostka

ewidencyjna Tuliszkoéw

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania sa warunki ochrony przeciwpozarowej dla rozbudowy i
przebudowy budynku $wietlicy w Gadowskich Holendrach, zlokalizowanego w obrebie

Gadowskie Holendry, gm. Tuliszkéw.

I. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy: - 349,48 m?
Powierzchnia ustugowa: - 274,32 m?
Powierzchnia magazynowa: -15,90 m2
Kubatura: -2462,35 m3
Wysokosé w kalenicy: -6,95 mn.p.t.
Grupa wysokosci: - Niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych: -1

Liczba kondygnacji podziemnych: -0

II. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz

w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji latwopalnych, wybuchowych,
utleniajagcych sie i ulegajacych samozapaleniu oraz nie przewiduje sie wystepowania
materialéw niebezpiecznych pozarowo. W obiekcie wystepuja miedzy innymi takie
materialy palne jak:

* meble (drewno),

* materialy papiernicze (papier do prowadzenia biezacej dziatalnosci).
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Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do latwopalnych. Temperatura zapalenia tych

materialéw wynosi powyzej 200 °C.

III. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ si¢ na zewnatrz

pomieszczen.

Budynek z uwagi na przeznaczenie zostal zakwalifikowany do kategorii ZL III tj.
uzytecznoSci publicznej niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II. tacznie w obiekcie

przewiduje sie¢ pobyt maksymalnie do. 50 os6b oraz PM czesé¢ garazowa i kotlownia.

IV. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W  obiekcie wystepuja substancje palne, jednakze wystepowanie tych substancji nie
powoduje utworzenia mieszaniny wybuchowej o objetosci co najmniej 0,01 m3 w zwartej
przestrzeni.

W obiekcie nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

V. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL i PM - gestoSci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

VI. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek ustugowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III klasy odpornosci
,D”, dla ktorej stawia sie wymagania:

- gléwna konstrukcja nosna - R30

- konstrukcja dachu - bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej, NRO

- strop - REI30 ( w czesci budynku REI 60)
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- Sciana zewnetrzna - EI30 ( w czeéci REI60)

- §ciana wewnetrzna - bez wymagan ( obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie
EI15)

- przekrycie dachu - NRO

Wszystkie elementy budynku wykonane z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO). Kotlownia wydzielona $cianami i stropem REI60. Sciany zblizone na odlegtoéc
mniejsza niz 4 m od granicy oraz od budynkéw lub innej strefy pozarowej na wlasnej dzialce

REI 60 z materialéw niepalnych.

VII. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek $wietlicy w Gadowskich Holendrach po rozbudowie i przebudowie stanowic
bedzie dwie strefy pozarowe( I strefa - o facznej powierzchni 81,17 m?, II strefa - o 1acznej
powierzchni 209,05 m?). Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zostata zachowana tj.
do 10000 m? - jak dla budynku jednokondygnacyjnego niskiego ZL III i PM. Kottownia na
olej opalowy wydzielona pozarowo stropem oraz Scianami REI60. Drzwi pomiedzy

kotlownig, a garazami w klasie EI 30.

VIII. Usytuowanie z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow

sasiadujacych
Budynek usytuowany 3,0 m od najblizszej granicy dziatki bez otworéw okiennych i

drzwiowych. W budynku wyréznia sie dwie strefy pozarowe oddzielone od siebie

materialem niepalnym w pasie 4,0 m i 2,0 m w zaleznosci od ukladu écian i otworéw.

IX. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Przegcia nie prowadz przez wecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna dkégprzepé — 40 m i jest
zachowana. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych lagi&k co najmniej ElI 15 odporfm

ogniowe;j.
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Z pomieszcze od 1.1-1.4, 1.8-1.18 - zapewniono jedno $@i@ ewakuacyjne poprzez drzwi o
szerokdci minimum 0,9 m wdwietle ccieznicy (w naszym przypadku 1,3 m) w wiatrotapie — na
zewntrz budynku. Z pomieszciaeod 1.5-1.7 poprzez drzwi 0 szergkbminimum 0,9 m wéwietle

oscieznicy zamontowane w bramie segmentowej w garana zewgtrz budynku.

X. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej

i piorunochronnej.

» Przepusty:
Przepusty instalacyjnesednicy powyej 0,04 m wécianach i stropach pomieszczenia zargiago,

dla ktorych jest wymagana klasa odpaiagniowej jest nie riisza nk El 60 lub REI 60, a nie
bedacymi elementami oddzielenia przecivaoowego musgmieé klass odporndci ogniowej (E 1)
scian i stropow tego pomieszczenia. P§eig instalacji przez zewitrznesciany budynku, znajdage
sie ponizej poziomu terenu, powinny Byabezpieczone przed miwvoscia przenikania gazu do

wnetrza budynku.

> Instalacja odgromowa:

Analizowany budynek wyposaza si¢ w instalacje odgromowa zapewniajgca przejecie energii
wyladowania atmosferycznego (pioruna) i bezpieczne odprowadzenie do ziemi wykonang

zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

XI. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzeh sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen.

» Instalacja elektryczna:

Budynek wyposaza si¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu zapewniajacy odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwodéw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktoérych

funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru oraz w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego.
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XII.

XIII.

Wyposazenie w gasnice .

Obiekt wyposaza si¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujacego jedng
jednostke masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL oraz jedna jednostka masy érodka gasniczego 2
kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 300 m? powierzchni
strefy pozarowej w budynku PM (kotlownia i garaze) o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m? niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazy¢
w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego wskaznika.
Gasdnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach latwo dostepnych i widocznych,
a w szczeg6lnosci:

* przy wejsciu do budynku,

* przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

* na korytarzach oraz ciaggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednic nastepujace warunki:

* odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac

czlowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
* do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
* umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddzialywanie Zrédet ciepta.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialah ratowniczo-
gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode

do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10 dm?3/s, z co
najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy DN 80 mm. Dla obiektu zewnetrzne
zaopatrzenie w wode realizowane jest za pomoca projektowanego hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego w odlegtoéci do 75 m od budynku objetego opracowaniem zgodnie z
zagospodarowaniem dziatki. Dla analizowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie
drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek

ochrony przeciwpozarowej do budynku o kazdej porze roku, lecz budynek takowa posiada.
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BIOZ

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

BIOZ

BIOZ jest najwazniejszym dokumentem chronigcym nasze zdrowie na budowie. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ
nalezy do kierownika budowy. Plan BIOZ sporzadzany jest w oparciu o informacje BIOZ zawartg przez projektanta w
projekcie budowlanym. Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony przed rozpoczeciem budowy i powinien uwzgledniaé
specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia roboét.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU:
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w Gadowskich Holendrach .
2. ADRES OBIEKTU:

Jednostka ewidencyjna Tuliszkéw , obreb ewidencyjny Gadowskie Holendry,
dziatkanr 79/1

3. INWESTOR:

Gmina i Miasto Tuliszkéw, zam. ul. Pow. Styczniowych 1963 r. 1, 62-740 Tuliszkéw

4. PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska, zam. Turkowice 66a, 62-700 Turek

5. OPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Cichoni, zam. ul. Armii Krajowej 9/3, 62-700 Turek
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

v

v

Zakres robot obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku swietlicy w Gadowskich
Holendrach oraz utwardzenie dojé¢ i dojazdéw.
Kolejnos¢ realizacji:
I. Prace rozbiérkowe.
II. Wytyczenie geodezyjne;
III. Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy ;
IV. Rozprowadzenie instalacji wewnetrznych;
V. Podlaczenie do przylaczy zewnetrznych (wg odrebnego opracowania)
VI. Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw na dziatce:

v

Dziatka jest zabudowana budynkiem swietlicy objetym opracowaniem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

v

na dzialce o nr ewidencyjnym 79/1 brak takich elementéw

4. Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

AN N N N N NN

mozliwos¢ upadku z wysokosci;

obstuga urzadzen i maszyn budowlanych;

uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem;

zagrozenie wynikajagce z niewlasciwego transportu i skladowania materiatow
budowlanych;

zagrozenie od spadajacych z wysokoéci materiatéw budowlanych i narzedzi;
zagrozenie Kkatastrofa budowlana wywolana prowadzeniem robdét niezgodnie z
projektem lub obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng;

mozliwos¢é porazenia pradem elektrycznym;

mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami;

zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy;

wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:
v

v

AN NANANEER

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinni by¢
przeszkoleni z przepisow BHP;

Na widocznym miejscu nalezy umiesci¢ numery telefonéw Policji, Strazy Pozarnej,
Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego i
Pogotowia Wodociagowego;

Przed przystagpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych, powinno kazdorazowo
by¢ przeprowadzone ustne szkoleni wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi
robotami;

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

Aktualne zaswiadczenia SEP przy pracach elektrycznych;

Aktualne badania lekarskie przy pracach na wysokosci;

Przedstawienie metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia;

W trakcie realizacji rob6t wykonywany bedzie nadzor przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru;

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sagsiedztwie:

v
v

Teren prac ogrodzi¢;
Roboty na wysokoéciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan , paséw
lub podnosnika koszowego;
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v' Zadbaé¢ o dobra komunikacje na terenie budowy(wyznaczanie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca skladowania materiatéw budowlanych oraz mozliwosci ewentualnej
ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych);

Zachowac¢ procedure obowigzujaca przy dopuszczaniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki;

Pracownicy powinni posiada¢ odziez ochrong i obuwie ochronne, a podczas prac na
wysokosci nosi¢ kaski ochronne;

Rozruch technologiczny urzadzen wykonac zgodnie z DTR;

Sprzet stosowany przy prowadzeniu robét powinien byé sprawny i posiadaé
niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny;

Nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielenia pierwsze pomocy;

Przy zaistnieniu wypadku podczas robét nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej
pomocy i wezwac stuzby specjalistyczne.

v Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych;

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

v Dokumenty sprzetu technicznego, dokumentacja projektowa i uprawnienia oséb
petniacych funkcje techniczne na budowie znajduja sie¢ w biurze budowy. Dokumenty
pracownikéw posiadaja oni sami i nadzér na budowie, w tym stosowne uprawnienia
do wykonywania robét elektrycznych i prac na wysokosciach;

AN N NN

AN
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