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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora

- wytycznych branzowych

- obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 p0z.1202)

- Warunkow usuniecia kolizji nr /2019 z dnia 04.01.2019

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 31.12.2020 oraz wykazu norm powotanych
w rozporzadzeniu w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia

3. CHARAKTERYSTYCZNE DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie obiektu wykona¢ wg schematu ideowego.
4, ZASILANIE , WLZ

Zasilanie wykonac poprzez gtéwne zabezpieczenie z wyzwalaczem wzrostowym. Wytacznik ten
bedzie petnit funkcje wytgcznika ppoz. Przy wejsciu gtéwnym zamontowac przycisk ( oznaczony na
rysunku PWP) wyzwalajacy wytacznik ppoz. wytacznik pradu. Zadziatanie przycisku spowoduje
wyzwolenie gtdwnego wytacznika i wytaczenie napiecia w catym obiekcie.

Do zabezpieczenia kabla pomiedzy ztgczem kablowym a RG stosowac zabudowe z materiatu
niepalnego, ktdra zabezpieczy kabel przed dziataniem pozaru i zalania woda.

5. ROZDZIELNIA GROWNA RG NN

Rozdzielnice gtdwng NN projektuje sie jako wolnostojgce szafowe z uktadem szyn zbiorczych,
do zabudowy modutowej i tablicowe]j w Il klasie ochronnosci IP 30.
Przewidziano odrebna pomieszczenie elektroenergetyczne do zabudowy rozdzielni gtéwnych RG.
W rozdzielnicy RG przewidziano montaz analizatora parametréw sieci z pamiecig , ochrone
przepieciowa klasy 1, zabezpieczenia od przecigzen i zwar¢ linii WLZ.

6. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ rozdzielnicy TW i TK projektuje sie kablami N2XH-J 5x16. Na
przejsciach przez stropy i sciany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej.

1. TABLICET...

Tablice T... projektuje sie w Il klasie ochronnosci, IP31. Tablice montowane bedga na korytarzach.
Dla potrzeb kuchni zaprojektowano tablice kuchni TK,a dla odbiorow wentylacyjnych TW.

Tablice T... bedg wyposazone w:

- wytgcznik gtowny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronniki przeciwprzepieciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo pradowe oraz rdoznicowopradowe dla poszczegélnych

obwododw odejsciowych



Wyprowadzenia przewoddéw z rozdzielnicy wykonaé poprzez listwy zaciskowe. Wolne
przestrzenie  pod  przyszta rozbudowe bedy wyposazone w  szyny  zbiorcze
i wszelkie podzespoty mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.

8. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V/ 400V oraz urzadzen
branzy sanitarnej. Obwody zasilajgce wykonac¢ przewodami typu YDYp(zo) 3/5x2,5/4/6/10 mm2 na
napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z tablic T.... Przewody nalezy
uktada¢ w tynku bgdz w korytkach kablowych w przestrzeniach sufitow podwieszonych.

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 230V, 50 Hz zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu

szczelnodci IP20 oraz IP44 w pomieszczeniach wilgotnych zgodnie z planami gniazd. Zyte PE
nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatow elektrycznych.

9. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

9.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Specyfikacja opraw wg legendy. Oprawy zasili¢
przewodem YDYp(z0)3,4,5x1,5 na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone
bezposrednio z tablic T... Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem badz na korytkach
kablowych. Sterowanie poprzez tgczniki.

Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia:

Sala: 300lux

Pom. techniczne: 200lux

Magazyny, garaze: 100 lux

Pom. socjalne : 300lux

Korytarze: 100lux

Toalety: 200lux

9.2. Oswietlenie awaryjne | ewakuacyjne

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego w systemie
rozproszonym (indywidualne akumulatory) z autotestem o czasie dziatania 1 godziny.

Dla catego obiektu w obszarze ciggdw na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostang
piktogramy kierunkowe.
Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami podswietlanymi zgodnie z normg PN-EN-ISO-
7010, gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt znakdw ewakuacyjnych.
Przyjaé nastepujace zasady:

> W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

> QOprawy ewakuacyjne przewidywac na takiej wysokosci, aby nie byly zastoniete przez
inne osoby, czy elementy architektoniczne budynku ( 2,0 m od podtogi).

> Znaki ewakuacyjne podswietlone bezposrednio nad wyjsciami a znaki kierunkowe w
miejscach, w ktérych drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.

> Podswietlane znaki ewakuacyjne na powierzchni drogi ewakuacyjnej bedg miaty
natezenie swiatta co najmniej 1,0 Ix.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w kazdym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze
by¢ mniejszy niz 1Ix zgodnie z PN, a przy urzgdzeniach ppoz. 5Ix ( w odlegtosci nie wiekszej niz
2m). Czas dziatania oswietlenia min. 1 godzina.



Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale rowniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu koricowego.

llos¢ opraw oswietlenia awaryjnego na kazdym z obwododw nie bedzie przekraczata
20 szt.

Wszystkie urzgdzenia zastosowane na obiekcie muszg posiadaé niezbedne i
prawidtowe certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne zostanie dopuszczone do uzytkowania na podstawie
spetnienia wymogdéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania

10. OCHRONA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Dla budynkow przyjeto Il stopien ochrony LPS. W zwigzku z tym na dachu budynku nalezy
wykonac instalacje odgromowa w postaci zwoddw poziomych niskich. Zwody poziome oraz
przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @8mm.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurce ochronnej odgromowej do zi3cza
kontrolnego.

Uziom otokowy wykonac z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4mm do ktorej poprzez ztacza
kontrolne faczy¢ przewody odprowadzajace. Potgczenia bednarki uziemiajacej wykonac za
pomocg ztacza uziomowego. Ztgcza kontrolne montowac w elewacji budynku na wysokosci
1,4 m. Potaczenia zabezpieczy¢ skutecznie przed korozja.

Anteny na dachu chronic iglicg odgromowa.
Szyny GSU i potaczy¢ z uziemieniem otokowym bednarkg Fe/Zn 30x4mm.
Wartos¢ uziemienia uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza jak R < 10 Q.

Catosc¢ instalacji wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305 oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz normy PN-EN 50164-1 2010
Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) Cze$¢ 1 Wymagania dotyczace elementéw
potgczeniowych oraz PN-EN 50164-2 : 2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC)
Czes$¢2 Wymagania dotyczgce przewodow i uziomow

11. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W czesci elektrycznej dla budynku wykonana zostanie skoordynowana ochrona
przepieciowa. W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano ograniczniki klasy 1+2
zas w tablicach przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikdw przepiec klasy 2.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna wewnetrzna oraz zewnetrzne WLZ pracuje w ukfadzie sieciowym
TN-S.
Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen.
Dodatkowg ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym w instalacji zastosowane
zostanie samoczynne wyfaczenie zasilania za pomocg wytgcznikdéw nadmiarowo pragdowych,



bezpiecznikdw topikowych, wytgcznik réznicowopradowy o pradzie zadziatania 30 mA oraz
urzadzen w Il klasie ochronnosci.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewoddéw wyréwnawczych
potgczonych GSW. Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objac¢ wszelkie przewody metalowe
réznych instalacji oraz czesci przewodzgce obce mogace wprowadzi¢ okreslony potencjat.

13. PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP zlokalizowany bedzie przy wejsciu do budynku.
Uruchomienie wytgcznika powoduje wytgczenie napiecia w rozdzielnicy RG.

Zasilanie obiektu zrealizowane bedzie poprzez wytgcznik gtéwny z wyzwalaczem
wzrostowym. Wyfacznik ten bedzie petnit funkcje wytacznika ppoz. Przy wejsciu gtéwnym
zakonotowac przycisk ( oznaczony na rysunku PWP) wyzwalajacy wytgcznik ppoz. Przycisk
zasili¢ przewodem HDGs3x1,5.

14. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej zamontowac gtdwne szyny uziemiajgce GSU ktére nalezy
potgczy¢ z uziemieniem otokowym oraz z szyng PE rozdzielnicy. W pozostatych
pomieszczeniach technicznych zamontowac gtdwne szyny wyrdwnania potencjatu GSW.
Szyny wyréwnawcze taczy¢ ze sobg przewodem oraz z GSU przewodem Cu 16 mm?* . Z GSW
taczy¢ szyne PE rozdzielni gidwnej, wszystkie metalowe elementy konstrukcji i wyposazenia
m. in. korytka kablowe, metalowe rurociagi | kanaty wentylacyjne.

15. PROWADZENIE KABLI | PRZEWODOW

W budynkach projektuje sie prowadzenie przewoddw pod tynkiem w przestrzeni sufitow
podwieszonych przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych lub rurkach. Przewody
uktadane na tynku prowadzi¢ w rurze sztywnej PCV. Osprzet elektroinstalacyjny
odpowiedni do kazdego sposobu prowadzenia przewoddw | kabli.
Nalezy stosowac przepusty kablowe oddzielenia przeciwpozarowego.

Wszystkie kable i przewody w wykonaniu bezhalogenowym.

16. INSTALACJA STRUKTURALNA ( W TYM TELEFONICZNA)

Dla potrzeb instalacji strukturalnej przyjeto kategorie 6A.

Punkt PEL oparty bedzie na gniezdzie 2GHz z mozliwoscig wymiany wktadek.

Gniazda RJ45 montowane bedg przy biurkach, w salach lekcyjnych, oraz innych wymagajacych
podtaczenia do sieci strukturalnej. Przewiduje sie réwniez wykonanie sieci WiFi. Szczegétowe
rozwigzania zostang ujete w projekcie wykonawczym.

Szczegobtowy projekt instalacji strukturalnej zostanie wykonany na etapie projektu
wykonawczego.

17. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W sanitariatach dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywowa. Sygnat
przyzywowy uruchamiany bedzie przez tacznik ciegnowy zamontowany w toalecie. Sygnalizator
optyczno- akustyczny zostanie zainstalowany nad drzwiami. Sygnat bedzie rdwniez przekazywany
do punktu gtdwnego systemdw zintegrowanych.



System zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego.

18. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
18.1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

-wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych

- wykonanie tablic

- wytyczenie tras oraz wykonanie bruzd, montaz koryt kablowych, rurek instalacyjnych pod
przewody elektryczne

- wykonanie instalacji oswietleniowej

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V

- uktadanie w bruzdach, w rurkach lub w korytach kablowych przewodéw pod instalacje

- wykonanie podtgczenia przewoddw pod urzadzenia

- pomiary ochronne instalacji

- wykonanie sieci zewnetrznych elektrycznych i teletechnicznych

18.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren rozpatrywanej dziatki zabudowany jest przez istniejgcy budynek.

Realizacja prac przewiduje wykonanie zasilania ze ztgcz ZKP na terenie dziatki Inwestora oraz
usuniecie kolizji istniejgcych sieci nN oraz kanalizacji teletechnicznej, wykonanie oswietlenia
terenu.

18.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie prac, w tym przygotowawczych oraz zwigzanych
ze sktadowanie materiatdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu w sieci energetyczne
nadziemne i podziemne w zwigzku z wykonaniem instalacji uziemiajace;j.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu zasilania obiektu , zasilaniu opraw
oswietlenia zewnetrznego oraz usuniecia kolizji kanalizacji teletechniczne;.

18.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac wymagajgcych zachowania szczegdlnych zasad bezpieczenstwa nalezg:

- wykuwanie wnek pod tablice

- montaz tablic

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych

- podtgczanie przewodow

- prace prowadzone pod napieciem

- prace prowadzone na drabinach pod sufitem

Prace te mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolone zgodnie z przepisami. Wszystkie wykonywane prace nalezy koordynowaé z innymi
robotami pod nadzorem kierownika budowy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia
SEP.



Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystgpienia
Upadek z wysokosci Dach, wnetrze Srednia Wykonywanie
budynku instalacji odgromowej
na dachy, montaz
opraw
oswietleniowych
Uszkodzenia ciata Caty teren budowy Wysoka Wykonywanie robot
oraz rany elektroinstalacyjnych
spowodowane
uzyciem
elektronarzedzi oraz
narzedzi
standardowych
Potracenie przez Droga dojazdowa Srednia Poruszanie sie po
pojazd mechaniczny terenie, szczegdlni
podczas wykonywania
instalacji uziemiajacej
Porazenie pragdem Tablice elektryczne, Wysoka Podtaczanie napiecia,
urzadzenia wykonanie
elektryczne, uziemienia, pomiary,
demontaze proby, rozruch

18.5. WSKAZANIE SRODKOW | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

WSszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji prac musza zostaé przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
oraz posiadac stosowne oswiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.
W przypadku prowadzenia robdt wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien, przed
przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zosta¢ przedstawione kierownikowi
budowy.
Rusztowania, sprzet i urzgdzenia wykorzystywane przez wykonawcédw podczas realizacji zadania musza
posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegétowymi.
Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem 0sdéb
nieupowaznionych.
Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestdw musza by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.
Wymagane jest, aby wykonawca sporzadzit harmonogramu prowadzenia robét oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zapewniajgcy odpowiednio szybka komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek wystgpienia zagrozenia.
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych” Instalacje elektryczne , przy
zachowaniu przepiséw BHP i PPOZ oraz wytycznych producentéw urzadzen.



19. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami przepisami. Nalezy stosowac
urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub swiadectwa kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczone panstwowym znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikacyjne.
Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami BHP.

inz. Jarostaw Balinski



