ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

II.CZESC RYSUNKOWA:

Lp Nazwa rysunku: Skala: Numer:
1 Parter instalacja wod-kan 1:100 S-1
2 Rzut parteru instalacja C.0. 1:100 S-2
3 Rzut parteru instalacja wentylacji 1:100 S-3
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1. DANE OGOLNE.

11.

Nazwa i adres inwestycji

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gadowskich Holendrach

Adres inwestycji: dziatka nr 79/1, obreb ewid. Gadowskie Holendry, jedn. ewid. Tuliszkow

2.

Przedmiotem

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

opracowania jest projekt

budowlany instalacji sanifarnych

w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gadowskich Holendrach

3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podsfawie:
- wyftycznych Inwestora
- projektow budowlanych branzowych
- obowiazujacych norm i przepisow:

L. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:

5.

instalacje zimnej i cieptej wody
instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacje ogrzewania

instalacje wentylacji mechanicznej

INSTALACJA WOD - KAN

Dla pofrzeb sanitarnych ogolno-bytowych budynku, oraz porzadkowych projekfuje sie
instalacje wody zimnej zasilang sieci wodociggowe;.

Gtowne przewody rozprowadzajgce montowane

beda w izolacji fermicznej pod stropem

kottowni, bruzdach Sciennych lub warstwach posadzki.

Instalacje wody nalezy wykonat z rur typu PEX taczonych za pomocq systemowych ztaczek
zaciskanych mozliwie kryte w przegrodach i elementach wykonczeniowych.

Izolacja rurociggow:

Lp. Rodzaj przewodu min. grubost izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/mK)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ;Eryna srednicy wewnefrznej
k., Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody wg. poz. 1-4 przechodzace
5. przez Sciany lub stropy, skrzyzowania Y wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg.
6. poz. 1-4, utozone w komponentach . ,
7 -4
budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 Wymagan z poz




pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w

podtodze 6 mm

Instalacje przed zakryciem i po montazu poddac probie ciSnieniowej z przytrzymaniem wody,
na co najmniej 48h. Armatfura odcinajaca kulowa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wody nalezy zdezynfekowal i doktadnie
przeptukact.

Pobor wody zimnej i cieptej w poprzez baterie stojgce jednouchwytowe.

Przewody montowat na typowych podwieszeniach i podparciach zamocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynku.

Kazdy lokal posiada odrebng instalacje wody zimnej i cieptej.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie PojemnoSciowy podgrzewacz wody 160 litrow
pojemnos$ci. Podgrzewacz dodatkowo wyposazony bedzie w grzatke elektryczna.

6. KANALIZACJA SANITARNA.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie Sciekow
z poszczegblnych weztow i urzadzen w powigzaniu z istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym
i odprowadzeniem Sciekow do istniejacej przydomowej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej
na fterenie dziatki.
Przewody podposadzkowe uktadat na 15cm podsypce z piasku dla wtasciwej regulacji
spadkow, a po probie szczelnosci zasypac piaskiem 20cm nad wierzch rur.
Scieki z pomieszczenia pralni zlokalizowanego w piwnicy odprowadzane bed3y poprzez
agregat pompujacy Scieki.
Na pionach kanalizacyjnych w dolnej czeSci nalezy zamontowal rewizje /czyszczak/ z PVC,
a piony odpowietrzajace dodatkowo zakonczyé rurg wywiewng rowniez PVC (miejsca
montazu jak w czesci rysunkowej).

Wyposazenie sanitarne weztow - zgodnie z projektem architektury.

1. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA.

Instalacja kanalizacji technologicznej zakresem swym obejmuje odprowadzenie
Sciekow z zaplecza kuchennego w powigzaniu z projektowanym przytaczem kanalizacji
technologicznej i odprowadzeniem Sciekow do istniejacej przydomowej oczyszczalni Sciekow
zlokalizowanej na terenie dziatki. Na przytaczu kanalizacji technologicznej zaprojekfowany
jest separator ttuszczu o przepustowosci 2,0l/s.

Przewody podposadzkowe uktadat na 15cm podsypce z piasku dla wtasciwej regulacji
spadkow, a po probie szczelnoSci zasypac piaskiem 20cm nad wierzch rur.
Scieki z pomieszczenia pralni zlokalizowanego w piwnicy odprowadzane bed3y poprzez
agregat pompujacy Scieki.
Na pionach kanalizacyjnych w dolnej czeSci nalezy zamontowal rewizje /czyszczak/ z PVC,
a piony odpowietrzajace dodatkowo zakonczyt rurg wywiewng rowniez PVC (miejsca
montazu jak w czesci rysunkowej).

Wyposazenie sanitarne weztow - zgodnie z projektem architektury.

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalacje CO zasilaCt bedzie projektowana koftownia z zamontowanym kottem olejowym o
mocy 14 kW



Instalacje zaprojekfowano jako przewody typu PEX w ostonie, prowadzenia rur w
warstwach posadzki.

Elementami grzejnymi bed3 grzejniki ptytowe zespolone z doprowadzeniem czynnika
grzewczego od dotu z wbudowanym zaworem i gtowicg fermostatyczna. Podtaczenie
grzejnikow do instalacji za pomocg zaworow odcinajacych katowy do grzejnikow z
wbudowanym zaworem, fyp RLV-KS, umozliwiajacych odtaczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji. W czeSci zaplecza kuchennego zaprojektowane s3 grzejniki w
wykonaniu higienicznym.

W najnizszych punktach instalacji przewidziet kurki badz korki spustowe dla umozliwienia
okresowego spustu wody grzewczej z instalacji, wykorzystujac rowniez fabrycznie
zamontowane korki przy samych grzejnikach.

9. KOTLOWNIA.

Dla warunkow wynikajacych z okreSlonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie
kottownie wodng wg systemu zamknietego z naczyniem przeponowym, pracujgce na
paramefrach:

a) temperatura zasilania = 70°C

b) temperatura powrotu tz= 50°C
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta przewiduje sie kociot grzewczy wodny - paliwo olej
opatowy. Moc znamionowa kotta wynosi 14 kW.
Odprowadzenie spalin do atmosfery kanatami dymowymi o przekroju kotowym o Srednicy
minimum 200mm.
W kottowni przewiduje sie wentylacje nawiewno — wywiewna grawitacyjna.
Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa pokrywa pojemnoSciowy podgrzewacz wody o
pojemnosci 160l. wspotpracujacy z kottem olejowym, zasobnik wyposazyc w dodatkowa
grzatke elekfryczna.

Zabezpieczenie kotta i instalacji grzewczej

Dla zabezpieczenia kotta i instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciSnienia
zaprojektowano (wg Pn-82/M-74101) zawor bezpieczenstwa firmy SYR typu 1915 o
Srednicy Dn=20 mm z nastawa ciSnienia otwarcia 3,0 bary. Zawor bezpieczenstwa nalezy
montowat bezposrednio na kotle.

Dla zabezpieczenia instalacji przed przyrostem objetosci wody zaprojektowano (wg PN-B-
02414) przeponowe naczynie wzbiorcze. firmy REFLEX typu NG50.

Magazynowanie oleju.

Do przechowywania paliwa zaprojektowano zbiornik olejowy o pojemnosci 1500 dm’. Zbiornik
powinien byt wyposazony w pakiet podstawowy typu A (z flexoblokiem) oraz w
mechaniczny wskaznik poziomu oleju. Paliwo ze zbiornika do kotta powinno byc
doprowadzane przewodami miedzianymi. Przed palnikiem zamontowac filtr oleju dla
instalacji dwuprzewodowych z wktadem ze spieku Siku 50-75 mikrondw. Filtr z palnikiem
nalezy potaczyt przewodami gietkimi o dtugoSci 750 mmi $rednicy Dn=10 mm.

Do napetniania zbiornika projektuje sie rure zalewowa ze stali ocynkowanej o Srednicy Dn
50 mm. Rura na zewnatrz budynku powinna byc zabezpieczona zamknigciem 2"

Do odpowietrzania zbiornika projektuje sie rure odpowietrzajacg ze stfali ocynkowanej,
zabezpieczong kotpakiem odpowietrzajgcym 2". Kotpak odpowietrzajacy powinien byt
usytuowany okoto 2 m nad poziomem terenu.

Wentylacja kottowni.

Do wentylowania kottowni zaprojektowano nawiewny o Srednicy 300 mm. Oftwor wlotowy
powietrza do kanatu powinien byC umieszczony na wysoko$ci okoto 2 m ponad terenem, a



kratka nawiewna na wysokoSci 0,3 m nad posadzkg kofttowni. Kanat wentylacyjny do
odprowadzania powietrza z kottowni, o przekroju 180x120 mm, powinien byC umieszczony
pod stropem koftowni.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu kottowni nalezy przeprowadzic probe ciSnieniowg potaczen przewodow i
armatury woda zimna o ciSnieniu 6 barow.

Uwaga

W czasie préoby ciSnieniowej przewodow nalezy odtgczy¢ kociot oraz naczynie
przeponowe, dla ktérych dopuszczalne cisnienie wynosi odpowiednio 4,0 i 3,0 bary.

Izolacja rurociagow

Po wykonaniu proby szczelnoSci i sprawdzeniu wszystkich potaczen rurociagi nalezy
izolowat izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej typu Thermaflex FRZ o grubosci 25
mm.

10. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Zasilanie budynku w wode odbywat sie bedzie z sieci wodociggowej poprzez przytacze Dn40
PE wedtug odrebnego opracowania.

1. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z budynkow odprowadzane bed3 do istniejacej przydomowej oczyszczalni Sciekow
zlokalizowanej na ferenie dziatki.

12. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZY INE

Niechronione fabrycznie elementy instalacji, konstrukcje mocujace i podtrzymujace oraz
przewody instalacji centralnego ogrzewania powinny byt zabezpieczone przed korozja
powtokami malarskimi.

Rury z PVC, PP, PE itp. sq odporne na korozje i nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.
Ze wzgledow estetycznych, instalacje wod.-kan. wraz z izolacjg, i elementami mocujacymi
prowadzonych w miejscach widocznych pomalowat w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, lub
zabudowat.

13. INSTALACJA WENTYLACJL

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna realizowang
poprzez:

2 cenfrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta

wentylatory tazienkowe

W zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia oraz wymagan higieniczno-sanitarnych
projektowang wenfylacje podzielono na uktady.

Wentylacja realizowana bedzie poprzez cenfrale wenfylacyjng podwieszang zlokalizowane w
pomieszczeniu 1.5.

13.1. Wentylacja zaplecza kuchennego

llosci powietrza nawiew na zaplecze kuchenne V=1655m’/h, wywiew V=425m*/h.
W sktad centrali wchodza:

czerpnia powietrza zewnetrznego,

filtr powietrza,

wentylatory,



wymiennik obrofowy

Elektryczna nagrzewnica 8,9 kW

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowany jest okap kuchenny wspotpracujacy z wentylatorem
dachowym o wydajnosci 1055 425m?/h.

13.2. Wentylacja Swietlicy
llosci powietrza nawiew V=1500m°/h, wywiew V=1360m’/h.
Wentylacja realizowana bedzie poprzez cenfrale wenfylacyjng podwieszang zlokalizowane w
pomieszczeniu 1.5.

W sktad centrali wchodza:

czerpnia powietrza zewnetrznego,

filttr powietrza,

wentylafory,

wymiennik obroftowy

Elektryczna nagrzewnica 8,9 kW

Powietrze z centfrali nawiewane bedzie do pomieszczenia $wieflicy

Nawiew i wywiew realizowany bedzie siecig przewodow okragtych i prostokatnych poprzez
anemostaty okragte sufitowe.

PrzejScia przez przegrody oddzielania pozarowego zabezpieczone s3  klapami
przeciwpozarowymi

13.3. Materiaty i wykonawstwo robét.

Przewody wenfylacyjne.

Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodow okragtych (spiro) wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej prowadzonych nad stropem podwieszanym pomieszczen.

Podwieszenia przewodow do konstrukcji budynku typowymi elementami.

13.4, Nawiewniki.

Nawiew i wyciag powietrza do poszczegdlnych pomieszczen za pomocg anemostatow
okragtych sufitowych
W czegSciach socjalnych budynku w drzwiach nalezy zamontowac kratki kontaktowe.

13.5. Elementy wyposazenia instalacji.
Uktady wentylacyjne wyposazyc w ttumiki akustyczne.

13.6. Izolacje termiczne i ochrona przed kondensacjg pary wodnej.

Przewody uktadow prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowac matami wetna
mineralng gruboSci 20mm, przewody prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej nalezy
zaizolowal matami wetng mineralng grubosci 100mm

PrzejScia przez przegrody oddzielania pozarowego zabezpieczone s3  klapami
przeciwpozarowymi

Cenfrale wentylacyjne.
Cenfrale wentylacyjne nalezy zakupic z szafg zasilajaca - sterowniczg wraz
z okablowaniem i kompletng automatyka.

13.7.  Zrédto ciepta.
Zrodtem ciepta dla ogrzania powiefrza w cenfralach beda nagrzewnice elektryczne.

13.8. Wytyczne branzowe.



Architektura.
Nalezy wykonat:
— ofwory w stropach i Scianach budynku dla przejScia przewodow wentylacyjnych i
grzewczych wraz z podkonstrukcjami,
— [Ozabudowat instalacje wymagajace zakrycia
— kratki kontaktowe w odpowiednich drzwiach.
Elektryka.
Nalezy wykonat:
— zasilanie wszystkich urzadzen, i szaf - zasilajaco sterowniczych.
Aufomatyka.
— Nalezy zaméwic centrale wentylacyjne z petng automatyka.

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenia
- skaleczenie w trakcie montazu instalacji,
- uderzenia narzedziami i materiatem instalowanym,

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia

Zgodnie z art.21a ust.1 oraz ust.2: pkf. 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,, Prawo
budowlane” z pdzniejszymi zmianami wymagane jest opracowanie ,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia".

Zakres robot:
- montaz instalacji i przyborow opisanych w projekcie,
- wykucia w $cianach, przekucia przez Sciany i stropy.

Bezpieczne wykonawstwo robot:
Catosc robot wykonac zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - cz. |l
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/9% poz. 844)
- Rozporzadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),
- PN-92/B-01106 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN -171%:2003 - Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem.
- PN-EN 1401 - Rury kanalizacyjne z PVC
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne,
- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegolnych producentow.
Przed przystapieniem pracownikow do robdt nalezy przeprowadzic szkolenie
dotyczace zagrozen i sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu.
Na terenie budowy powinien przebywal przez caty czas pracownik nadzoru ze
strony wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidtowoscia wykonawstwa robot wykonuje
inspekfor nadzoru ze sfrony inwestora.



Przestrzegat wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania,
montazu a takze przy dostawie sprawdzi¢ obecnoSc ,zaSlepek” gwarantujacych czystost
rur wewnatrz.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie
transportu, montazu, sktadowania materiatow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. W
pracy uzywat narzedzi wtasciwych dla wykonywanych robot i sprawnych. Miejsca montazu
instalacji doSwietlic przenoSnymi lampami.

Montaz przewodow projektowanych na Scianach pod stropem ( przewierty otworow w
Scianach) wykonywat z tymczasowych podestow montazowych.

Przy przewiertach szczegélnie pionowych zabezpieczy¢ miejsce wylotowe ofworu
(przebywanie ludzi, sktadowanie sprzetu).

W czasie wykonywania prac na dachu pracownicy musza obowigzkowo uzywat
sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci oraz dostosowanego do prac
obuwia. Na czas wykonywania robdot dachowych , w miejscach zagrozonych padaniem
przedmiotow z wysokosci nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng i jg ogrodzic i oznakowat.

15. UWAGI KONCOWE

Przewody wodociggowe po zakohczeniu montazu poddac probie na ciSnienie P - 0,9 MPa,
dezynfekcji chlorem 20-30 mg/dcm’, infensywnemu ptukaniu, oraz dopuszczeniu instalacji do
uzytku przez SANEPID.

Przewody kanalizacyjne poddac przed zakryciem probie szczelnoSci z korekta wtasciwych
spadkow.

CatosSt robot wykonat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody ( Dz U Nr 8 ),Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano -montazowych cz.ll roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”
Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod -kan i montazu urzadzen stosowat sie do
wymogow i zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

Materiaty uzyte do wykonania niniejszego zakresu robot winny posiadac stosowne
dopuszczenia, atesty i aprobaty fechniczne.

PrzejScia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyt systemowym przejSciem
p.poz w klasie odpornosSci projektowanej przegrody.



16. OBLICZENIA

Obliczenie zapotrzebowania wody w oparciu o normatywne wyptywy wody.

Lp |Urzadzenie llosc Normatywny Sumaryczny
wyptyw wody |wyptyw wody
dm3/s dm3/s

1. |Umywalka 6 0.14 0.84

2. |W-c 3 0.13 0,39

3. Pisuar 1 0,25 0,25

L. |Zmywarka 1 0,25 0,25

5. |Zlewozmywak. 5 0,14 0,70

Razem 2,43
q=0682/7 243/ - 0,14
q = 1,49 dm’/s = 5,36 m*/h

Obliczenia strat ciepta z doborem Srednic, grzejnikow i regulacja.
Przyjeto w oparciu o obliczenia komputerowe.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Bandrowski
nr upr. SWK/0087/P00S/08



