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WYMIARY DRZWI SPRAWDZIC PO WYKONANIU OTWOROW
Drzwi wewnegtrzne nr 1: Drzwi wewngtrzne nr 2:
- obustronna ptyta HDF - obustronna ptyta HDF . .
- okleina CPL gr. 0,2 mm - okleina CPL gr. 0,2 mm Oklennejz
- kolor Orzech Modena ( lub zblizone odcienie oraz wzory) - kolor Orzech Modena ( lub zblizone odcienie oraz wzory)
- izolacyjno$¢ akustyczna min. 20 dB - izolacyjno$¢ akustyczna min. 20 dB Nt 1 2 3
- skrzydto gladkie pelne - skrzydlo gladkie pelne Oznaczenic 01 02 03
- klamko-klamka OPAL na dtugim szyldzie, kolor INOX - klamko-klamka OPAL na dhugim szyldzie, kolor INOX
- producent np. PORTA - otwory nawiewne Schemat
- producent np. PORTA
Drzwi wewngtrzne nr 3: Drzwi wewngtrzne nr 4:
- obustronna plyta HDF - obustronna ptyta HDF
- okleina CPL gr. 0,2 mm - okleina CPL gr. 0,2 mm
- kolor Orzech Modena ( lub zblizone odcienie oraz wzory) - kolor Orzech Modena ( lub zblizone odcienie oraz wzory) 8 8 8
- izolacyjnosé akustyczna min. 20 dB - izolacyjnos¢ akustyczna min. 20 dB -
- skrzydto gtadkie petne - skrzydto gtadkie petne
- klamko-klamka OPAL na dtugim szyldzie, kolor INOX - klamko-klamka OPAL na dtugim szyldzie, kolor INOX 1445 2315
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- otwory nawiewne - producent np. PORTA
- producent np. PORTA
Drzwi wewnetrzne nr 5: Drzwi wewngtrzne nr 6: S\:lv}l/(?:lljry W | So 850 1480 2350
- stalowe badz aluminiowe - obustronna ptyta HDF A
- okleina CPL gr. 0,2 mm - okleina CPL gr. 0,2 mm oseiezy Ho 1420 1450 1360
- kolor RAL 8016 ( lub zblizone odcienie ) - kolor Orzech Modena ( lub zblizone odcienie oraz wzory) Wymi
- izolacyjnos$¢ akustyczna min. 20 dB - izolacyjno$¢ akustyczna min. 20 dB S,W}i];llfry A 815 1445 2315
- skrzydto gtadkie petne - skrzydlo gladkie pelne e
- wzmocnione - klamko-klamka OPAL na dtugim szyldzie, kolor INOX oseteanicy H 1535 1985 1295
- odporno$¢ ogniowa EI 30 - producent np. PORTA Razem sztuk ] ] 3
- wypehinienie welna mineralna
- samozamykacz , .
- klamko-klamka, kolor INOX WYMIARY OKIEN SPRAWDZIC PO WYKONANIU OTWOROW
- producent np. PORTA
Drzwi zewngtrzne nr 7: Drzwi zewngtrzne garazowe nr 8: Drzwi zewngtrzne garazowe nr 9: Okna 1-3:
- aluminiowe - aluminiowe - aluminiowe - aluminiowe lub PVC
- l'«)lor RAL ,3000 (lub zbli?one odcienie ) - l'«)lor RAL '3000 (lub zbli?one odcienie ) - l'«)lor R.AL'?»OOO (lub zbliz'one odcienie ) - kolor RAL 7022 ( lub zblizone odcienie ) Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w Gadowskich
- izolacyjno$¢ akustyczna min. 20 dB - izolacyjnos$¢ akustyczna min. 20 dB - izolacyjno$¢ akustyczna min. 20 dB - antywlamaniowe Nazwa Holendrach
- skrzydto gtadkie petne z przeszkleniem bocznym - segmentowe - segmentowe - producent np. PETECKI Branza Architektoniczna
- minimum dwa zamki antywlamaniowe klasy C - automatyczne - automatyczne Rys. A9 | Wykaz stolarki
- klamko-klamka, kolor INOX - antywlamaniowe - antywlamaniowe Inwestor | Gmina i Miasto Tuliszkéw; Plac Powstaficow
- antywlamaniowe - wzmocnione - wzmocnione Styczniowych 1863r. 1; 62-740 Tuliszkow
- wzmocnione - dodatkowe drzwi - producent np. WISNIOWSKI Adres dziatka nr 79/1, obreb ewid. Gadowskie
- samozamykacz - producent np. WISNIOWSKI Holendry, jedn. ewid. Tuliszkow
- producent np. PORTA Wszystkie wymienione modele drzwi sa przyktadowymi mozna zastosowaé Projektowat gg:(::l‘:wac';hk ‘g%:‘:;zzk‘:l qka " u“»:ﬁp'{;:ﬂ.u? '_A'M
inne lecz niepowinny mie¢ gorszych parametrow technicznyh od | PerodowezyRLruszezylt rehiekioniezne)
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Gltoéwne drzwi wejsciowe wyposazone powinny by¢ w drugi dodatkowy zamek. — —
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