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PRZEKROJ C-C

- terakota 2cm
- wylewka betonowa 8 cm
- izolacja termiczna 10 cm
- chudy beton 10 cm
- ubity piasek 25 cm
b
- terakota 2cm
- wylewka betonowa 7cm
- izolacja termiczna 15 cm
- 2 x papa lub folia
- chudy beton 10 cm
- ubity piasek 25cm
c
- 3 x farba epoksydowa
- posadzka przemystowa 15cm
- 2xpapa lub folia
- chudy beton 10 cm
- ubity piasek 25cm
d
- pas dolny kratownicy 18 cm
- wetna mineralna 16 cm
- wetna mineralna na stelazu 10 cm
- folia paroizolacyjna
- sufit podwieszany na stelazu 5cm
e
- blacho-dachéwka
- faty 5x7cm
- kontriaty 2,5x5¢cm
- folia paroprzepuszczalna
- pas goérny kratownicy 16 cm
f i
- tynk gipsowy 1cm - izolacja przeciwwilgociowa
- tynk cem - wap 1,5¢cm - b. betonowy/ beton lany 25 cm
- cegta ceramiczna 25 cm - izolacja przeciwwilgociowa
- tynk cem - wap 1,5cm - styropian 10 cm
- folia kubetkowa
g
- tynk gipsowy 1cm ﬂ
- tynk cem - wap 1,5cm - izolacja przeciwwilgociowa
- cegta ceramiczna 25cm - b. betonowy/ beton lany 25cm
- styropian 20 cm - izolacja przeciwwilgociowa
- zaprawa klejowa 0,02 cm
- tynk cienko - warstwowy 0,5cm —m
- izolacja przeciwwilgociowa
m - istniejgca sciana fund.
- tynk gipsowy 1cm - izolacja przeciwwilgociowa
- tynk cem - wap 1,5cm - styropian 10 cm
- cistniejgca $ciana 37 cm - folia kubetkowa
- styropian 20 cm
- zaprawa klejowa 0,02 cm
- tynk cienko - warstwowy 0,5cm

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w Gadowskich

Nazwa Holendrach

Branza Architektoniczna

Rys. A-4 | Przekrdj C-C

Inwestor Gmina i Miasto Tuliszkow; Plac Powstaficow
Styczniowych 1863r. 1; 62-740 Tuliszkow

Adres dzialka nr 79/1, obr¢b ewid. Gadowskie

Holendry, jedn. ewid. Tuliszkow
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