RZUT STRYCHU
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Caly strych nieuzytkowy, przeznaczony jedynie do umieszczenia R1
ﬁT 2 sprzgtu technicznego potrzebnego do prawidlowego

~ funkcjonowania budynku oraz do prac zwigzany z renowacja oraz
naprawg (remontem).

Rdzenie nalezy zakotwic w wiencu pod konstrukcje drewniana,

Sciany szczytowe nalezy zakonczy¢ wiencem.
rdzenie dochodza do wierica szczytowego. T D

Brak podlogi poruszanie si¢ po strychu bedzie mozliwe poprzez
roztozenie wg indywidualnych potrzeb podtogi przenosnej ( np.
desek).

Przewiduje si¢ jedynie podtogg pod urzadzenia techniczne
zlokalizowane na strychu oraz od wiazu na strych do wytazu na
dach potrzebnym do kontroli kominiarskich. ( wg indywidualnego
projektu).
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Wylaz na dach w kolorystyce pokrycia dachowego. Przy kominie
o nalezy zamontowa¢ tawg kominiarka oraz jesli to bedzie o

~ N potrzebne stopnie kominiarskie (wg indywidualnego ~ N
opracowania).

Osie kratownic

H=140 cm H=140 cm

20
J0Y
38

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w Gadowskich

W-2 - wieniec zelbetowy 25 x 25 cm Nazwa
- beton C16/20 Holendrach
- zbrojenie goérg 2 x @ 12 /34GS/ Branza Architektoniczna
- zbrojenie dotem 2 x @ 12 /34GS/ Rys. A-2 | Rzut strychu
- strzemiona @ 6 co 15 -18 cm Inwestor | Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac Powstancow
2 - otulina min. 2 cm Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkéw
< ) R1 - rdzen zelbetowy 25 x 25 cm Adres dziatka nr 79/1, obreb ewid. Gadowskie
- beton C16/20 Holendry, jedn. ewid. Tuliszkow

- zbrojenie podtuzne 4 x & 12 /34GS/
- strzemiona @ 6 co 15 -18 cm
- otulina min. 2 cm
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