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Konstrukcja dachu wraz z przekryciem stanowi¢ bedzie strop
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Nadproze strunobetonowe

SBN 1 x72x 115 x 1200

Nadproze strunohetonowe
SBN 1x 72 x 115 x 1200
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Nadproze strun now NadproZe strunobetonowe
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Konstrukcja dachu wraz z przekryciem stanowi¢ bedzie strop S ; ‘°
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Nadproze strunobetonpw
SBN 1 x 72 x 115 x 2300
Istniejace nadproze Istniejgce nadproze | Istniejgce nadproze Istniejgce nadproze
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Istniejace nadprofe Istniejgce nadproze
Nadproze 1
1 +3,750 % Beton B20 (C16/20)
2o L @) ‘ Stal  34GS
Q 3,500 - | ieni 5
| | | | | | I | | | | | | | | | | | I | | | | | ”[ \,17 - Stsb W-1 - wieniec zelbetowy 25 x 25 cm Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w Gadowskich
7 512 e Otulina cpom =15+5=20 mm - beton C16/20 Nazwa Holendrach
{ 1l - zbrojenie goérg 2 x & 12 /34GS/ Konstrukeyina
23x15=345 | Wykaz zbrojenia - zbrojenie dotem 2 x @ 12 /34GS/ 3 .
25 350 25 | Diugosé calkowita [m] _ strzemiona & 6 co 15 -18 cm Rys. K-3 | Elementy konstukcyjne parter
1-1 N: Srednica | Diugosé | Liczba sosb [ 34GS - otulina min. 2 cm Inwestor | Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac Powstancow
N preta| (mml fom] 5241 o | o o . B Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszkow
Nadproze 1 Uwaga. Na istniejgcych $cianach szeroko$é - - -
T e [P 3% 8 3168 wierica skorygowaé zgodnie z szerokoscia Sciany Adres dziatka nr 79/1, obreb ewid. Gadowskie
SN Nr2 2406 1=93 2 [ 6 [ o3 | o 2232 Holendry, jedn. ewid. Tuliszkéw
N1 7 ;mgoé'c' c:lknv':la wg $rednic . /[r;} 022.242 03:;;3 W wiencu zakotwic $roby fajkowe do przymocowania Projektowal| inz. Jakub Struzyfiski
pic jasa mb pret g ; ; . S
Masa pretow wg $rednic [ka] 50 28,1 murlat co maks. 1,5 m upr. GPB.1.7342-95/98 w jalnosci k keyjno-budowlanej
Nr 8212 =396 x:: z::z:::;g gatnkow sl {:g} >0 3 =1 Sprawdzit |inz. Wiestawa Kolenda,
=5 . _ upr. WKP/0050/POOK/10 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiarw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO Opracowat | mgr inz. Tomasz Cichoft
3766:2006) . .
Skala 1:100 Data Pazdziernik 2019 [podpis :




