
PRZEDMIAR ROBÓT
ZAGOSPODAROWANIE TERTENU

Obiekt TORUŃ SPACE LABS
Branża ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
Lokalizacja DZIAŁKA NR 109/3, OBRĘB 0048, JEDN. EWID. 046301_1 TORUŃ  UL. 
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Wykonawca WEGNER SP. Z O.O. SP. K. UL. BUKOWSKA 177 60-196 POZNAŃ
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Podane w kosztorysie nazwy własne lub znaki towarowe służą do określenia wielkości, wydajności czy 
parametrów technicznych materiałów i urządzeń i nie są wiążące dla Wykonawcy, który może wycenić  
materiały i urządzenia równoważne
 Opracowano na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej
Kosztorys nie obejmuje dostawy i montażu namiotu sferycznego

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, 26 lipca 2022 r.
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

1. Przedmiar robót 3
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - PRZEDMIAR ROBÓT

TORUŃ SPACE LABS
Nr Podstawa Nr ST Kod 

CPV
Opis robót Jm Ilość

1. ROBOTY DROGOWE
1.1. Droga pożarowa

1 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m2 1 175

2 KNR 2-31 
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  m2 1 175

3 KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 
1cm ponad 3cm
Krotność: 2
  m2 1 175

4 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
  m2 1 175

5 KNR 2-31 
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za 
każdy dalszy 1cm
Krotność: 5
  m2 1 175

6 KNR 2-31 
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości 
drogi zagęszczana mechanicznie
  m2 1 175

7 KNR 2-31 
0104/06

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - 
za każdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotność: 5
  m2 1 175

8 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kategorii I-IV
  m2 1 175

9   KNNR 1 
t.0201/08 
wyd.I 2000 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w 
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na 
odległość 1km - wykop
  m3 587,5

10   KNNR 1 
t.0208/02 
wyd.I 2000 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej - wykop
Krotność: 9
  m3 587,5

11   KNKRB 1 
t.0111/02 
wyd.I 1991 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ( 
trasownie osi i punktów wysokościowych )
  ha 0,118

12   KNR 2-31 
t.0402/04 

wyd.IV 
1995 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki
  

m3 18,8
13   KNR 2-31 

t.0403/03 
wyd.IV 
1995 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej
  

m 470
1.2. Place i drogi manewrowe

14 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m2 1 271

15 KNR 2-31 
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  m2 1 271

16 KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 
1cm ponad 3cm
Krotność: 2
  m2 1 271

17 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
  m2 1 271
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TORUŃ SPACE LABS
Nr Podstawa Nr ST Kod 

CPV
Opis robót Jm Ilość

18 KNR 2-31 
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za 
każdy dalszy 1cm
Krotność: 5
  m2 1 271

19 KNR 2-31 
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości 
drogi zagęszczana mechanicznie
  m2 1 271

20 KNR 2-31 
0104/06

Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - 
za każdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotność: 5
  m2 1 271

21 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kategorii I-IV
  m2 1 271

22   KNNR 1 
t.0201/08 
wyd.I 2000 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w 
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na 
odległość 1km - wykop
  m3 635,5

23   KNNR 1 
t.0208/02 
wyd.I 2000 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej - wykop
Krotność: 9
  m3 635,5

24   KNKRB 1 
t.0111/02 
wyd.I 1991 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ( 
trasownie osi i punktów wysokościowych )
  ha 0,127

25   KNR 2-31 
t.0402/04 

wyd.IV 
1995 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki
  

m3 25,42
26   KNR 2-31 

t.0403/03 
wyd.IV 
1995 

Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
  

m 635,5
1.3. Chodniki

27 KNR 2-31 
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce 
cementowo-piaskowej
  m2 814,25

28 KNR 2-31 
0105/07

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 3cm
  m2 814,25

29 KNR 2-31 
0105/08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 
1cm ponad 3cm
Krotność: 2
  m2 814,25

30 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
  m2 814,25

31 KNR 2-31 
0104/05

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości 
drogi zagęszczana mechanicznie
  m2 814,25

32 KNR 2-31 
0103/04

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kategorii I-IV
  m2 814,25

33   KNNR 1 
t.0201/08 
wyd.I 2000 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w 
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na 
odległość 1km - wykop
  m3 293,13

34   KNNR 1 
t.0208/02 
wyd.I 2000 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej - wykop
Krotność: 9
  m3 293,13
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35   KNKRB 1 
t.0111/02 
wyd.I 1991 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ( 
trasownie osi i punktów wysokościowych )
  ha 0,081

36   KNR 2-31 
t.0402/04 

wyd.IV 
1995 

Ława betonowa z oporem pod obrzeża
  

m3 11
37   KNR 2-31 

t.0407/05 
wyd.IV 
1995 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
  

m 550
2. ZIELEŃ
2.1. Przygotowanie terenu

38 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15cm za pomocą spycharki - miejsca na 
posadzenie i trawniki  poprzez usunięcie i wywiezienie istniejącej darni
  m2 4 091

39 KNNR 1 
0205/03

Wywiezienie nadmiaru ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km
  m3 613,65

40 KNNR 1 
0205/04

Dowiezienie z odl. ok. 1 km  ziemi urodzajnej pod wymianę gleby na terenie płaskim z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km wraz z 
kosztem ziemi
  m3 613,65

41 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 613,65

42 KNR 2-21 
0218/03

Rozścielenie mechaniczne oraz ręczne ziemi urodzajnej pod nasadzenie i trawniki warstwa 
15cm
  m3 613,65

43 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża z taśmy z tworzywa sztucznego (pojedynczy element: wysokość 10cm, długość 
100cm, szerokość 8,5cm, waga 0,8kg mocowany do podłoża za pomocą gwoździ z tworzywa 
o średnicy 16 mm i długości 25 cm w ilości 5 gwoździ na mb)
  m 412

44 KNR 2-21 
0411/02

Rozłożenie agrotkaniny przepuszczalnej PP 94g/m2 mocowanej do podłoża kołkami
  m2 180
2.2. Trawniki

45 KNR 2-21 
0210/01

Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim mieszanki z torfu i nawozów mineralnych o grubości 
warstwy 2cm
  ha 0,409

46 KNR 2-21 
0401/02

Ręczne wykonanie trawników - Wysiew trawy samozagęszczająca (szybko rozrastająca się 
we wszystkich kierunkach): życica rozłogowa RPR Lolium perenne stoloniferum – 50%, 
kostrzewa czerwona Festuca rubra rubra – 20%, kostrzewa czerwona kępkowata  Festuca 
rubra commutata – 15%, wiechlina łąkowa Poa pratensis – 15%, w ilości 30g/m2
  m2 4 091
2.3. Nasadzenia

47 KNR 2-21 
0311/07

Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. I w dołach o średnicy i 
głębokości 1m x 1m z zaprawieniem ziemią urodzajną, z żelem utrzymującym wilgotność, 
drenażem napowietrzającym i z zastosowaniem worków do kropelkowego podlewania 
drzew typu treegator,  podlaniem roślin po posadzeniu oraz montażem zestawów do 
palikowania (trzy toczone i impregnowane paliki połączone poprzeczkami z półwałków 
(góra i dół) i ustabilizowanie pni poprzez przywiązanie taśmą ogrodniczą do stelaża)
(Drzewa - lipa drobnolistna Tilia cordata obwód pnia 18-20 cm)
  szt 45
2.4. Pielęgnacja
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48 KNR 2-21 
0701/03

Pielęgnacja posadzonych drzew liściastych form piennych polegająca na pieleniu 
chwastów, usuwaniu odrostów korzeniowych, dzików, spulchnianiu ziemi wokół roślin, 
poprawianiu misek oraz na podlewaniu roślin, ewent. wraz ze zraszaniem koron, na 
przycięciu koron, ewent. zasuszonych kwiatostanów i owocostanów, wymianie uschniętych 
lub uszkodzonych drzew, zasilaniu nawozami mineralnymi, okopczykowaniu lub przykryciu 
misek liśćmi na okres zimy, kontroli i wymianie zniszczonych wiązadeł oraz wymianie 
uszkodzonych lub brakujących palików;
  szt 45

49 KNR 2-21 
0702/01

Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim
  m2 4 091
3. MAŁA ARCHITEKTURA

50 KNR 2-23 
0602/01 
analogia 

Zakup i montaż : Ławka z oparciem ( długość: 188 cm, szerokość 67,6 cm, wysokość z 
oparciem 86,7 cm, siedzisko: drewno egzotyczne IROKO o grubości 43 mm, olejowane bez 
barwnika,  konstrukcja: żeliwo lakierowane proszkowo)
R=0.955  szt 14

51 KNR 2-23 
0308/03

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,50m3
R=0.955  m3 1,568

52 KNR 2-23 
0602/01 
analogia 

Zakup i montaż : Kosz na śmieci ( wysokość: 105 cm, szerokość: 48 cm, głębokość 48 cm, 
pojemność 100 l,   materiał: blacha stalowa malowana proszkowo, wkład wykonany z 
blachy ocynkowanej, dwa otwory do wrzucania śmieci,   w zestawie popielniczka 
(wydzielone miejsce w pojemniku),  opróżnianie poprzez wyjęcie wkładu, zamykany z boku,)
R=0.955  szt 9

53 KNR 2-23 
0308/03

Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,50m3
R=0.955  m3 1,575

54 KNR 2-23 
0602/01 
analogia 

Zakup i montaż : Stojaki na rowery
R=0.955  

szt 9
55 KNR 2-23 

0308/03
Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,50m3
R=0.955  m3 1,575

56 KNR 2-23 
0602/01 
analogia 

Zakup i montaż : Boks śmietnikowy 4 x 240 L ( szer. wewnętrzna: 3060 mm, gł. 
wewnętrzna: 930 mm  konstrukcja: stal, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo  kolory 
konstrukcji do wyboru: paleta RAL 7016 na zamówienie dowolny kolor z palety RAL  kolor 
drewna do wyboru:   montaż: do przykręcenia na kotwy montażowe,  wypełnienie ścian 
blacha, deski, linki na pnącza)
R=0.955  szt 1
4. OGRODZENIE

57   KNR 2-02 
t.1803/02 

wyd.V 1995 

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych typu 3D, wys. 150  [cm],  szerokości  250,00, 
mocowane do słupków stalowych, średnica drutu 4mm, 3 przetłoczenia, rozstaw oczek 5,0 x 
20 cm; cynkowane  ogniowo  i  malowane  proszkowe  (kolor  zielony) ,panele 
ogrodzeniowe mocowane są do słupka za pomocą obejm montażowych lub zgodnie z 
technologią zalecaną przez producenta ogrodzenia
  m 89
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