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Nr | Podstawa | Nr ST | Kod |Opis robot Jm llos¢
CPV
1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR-W Pomiary przy wykopach fundamentowych
2-01
t.0115/01
wyd.Il 2012 m3 1197,843
2 KNR-W Usuniecie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do
2-01 15cm
t.0119/01
wyd.Il 2012 m2 1430,242
3 KNR-W Usuniecie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej - dodatek za kazde
2-01 dalsze 5¢cm grubosci ponad 15cm
t.0119/02
wyd.Il 2012 m2 1430,242
4 KNR-W Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi do 5t na
2-01 odlegtos¢ do 1km
t.0207/05
wyd.Il 2012 m3 286,048
5 KNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii lll koparkami
2-01 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
t.0212/08
wyd.Il 2012 m3 1197,843
6 KNR-W Zasypanie wykopow spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
2-01 kategorii lll na odlegtosc¢ do 10m
1.0222/02
wyd.Il 2012 m3 370,942
7 KNR-W Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi do 5t na
2-01 odlegtos¢ do 1km
t.0207/05
wyd.Il 2012 m3 826,901
2. FUNDAMENTY
2.1. Lawy i stopy
8 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
t.0103/01 fundamentow
wyd.lV 1995 m2 293,35
9 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
1101/03 zastosowaniu pompy do betonu B-10
m3 29,335
10 | KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem
0202/01 betonu z zastosowaniem pompy
(Beton zwykty C20/25)
m3 21,218
11 | KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokagtne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem
0202/02 betonu z zastosowaniem pompy
(Beton zwykty C20/25)
m3 3,84
12 | KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem
0202/03 betonu z zastosowaniem pompy
m3 37,4
13 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokagtne o objetosci do 1,5m3 z uktadaniem
0204/02 betonu z zastosowaniem pompy
(Beton zwykty C20/25)
m3 13,5
14 | KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5m3 z uktadaniem
0204/03 betonu z zastosowaniem pompy
(Beton zwykty C20/25)
m3 21,735
15 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 2,88
16 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
t.0618/01
1995 m2 167,56
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17 KNR Sciany o grubosci 25¢m z bloczkow betonowych o wymiarach 38x25x14cm
SEK-02-01
t.0102/01
2003 m2 168,007
18 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej scian fundamentowych
t.0618/01
1995 m2 74,463
19 KNR-W Tynki cementowe kategorii | na $cianach wykonywane recznie ( rapowka)
2-02
t.0812/01
wyd.VI 2017 m2 118,235
20 | KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubosci 3mm, z bitumicznych mas
t.0303/01 uszczelniajagcych KMB naktadanych na wyréwnanym podtozu, wykonywana recznie
wyd.| 2008 m2 336,014
21 KNR 2-02 Izolacje $cian fundamentowych z ptyt styropianowych pionowe gr. 10cm
t.0609/10
wyd.V 1995 m2 118,235
22 | KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem
t.0207/02 powierzchni
2000 m2 97,37
2.2. Plyta podszybia
23 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki
1101/07 m3 7,938
24 | Kalkulacja Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
indywidualna zastosowaniu pompy do betonu B-10
m3 0,899
25 | KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01 (Beton zwykty C25/30)
m3 2,349
26 KNR Sciany o grubosci 25¢m z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm
SEK-02-01
t.0102/01
2003 m2 11,264
27 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 0,177
28 | KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o grubosci 3mm, z bitumicznych mas
t.0303/01 uszczelniajgcych KMB naktadanych na wyréwnanym podfozu, wykonywana recznie
wyd.| 2008 m2 22,528
2.3. Plyta fundamentowa PF-1
29 KNR-W Usuniecie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy do
2-01 15cm
t.0119/01
wyd.Il 2012 m2 374,777
30 KNR-W Usuniecie za pomocg spycharki warstwy ziemi urodzajnej - dodatek za kazde
2-01 dalsze 5¢cm grubosci ponad 15cm
t.0119/02
wyd.Il 2012 m?2 374,777
31 KNR-W Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi do 5t na
2-01 odlegtos¢ do 1km
t.0207/05
wyd.Il 2012 m3 74,955
32 KNR-W Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruncie kategorii Ill koparkami
2-01 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
t.0212/08
wyd.Il 2012 m3 374,777
33 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0205/04 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
m3 374,777
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34 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii -1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢: 4
m3 374,777
35 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospoétki - wymiana gruntu
1101/07 m3 374,777
36 KNR-W Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy
2-02 zastosowaniu pompy do betonu B-10
t.1101/03
wyd.VI 2017 m3 28,938
37 | KNR2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01 (Beton zwykty C25/30)
m3 113,354
38 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 5,672
3. PODLOZA POD POSADZKI
39 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
£.1101/01 (Beton zwykty B-10)
wyd.V 1995 m3 88,581
40 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z piasku
t.1101/07
wyd.V 1995 m3 354,324
4. ROBOTY MUROWE
41 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w
0104/07 budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
m2 852,123
42 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnych
m2 839,752
43 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
t.0126/05
wyd.V 1995 m 169,2
44 KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych
t.0126/02
wyd.V 1995 otwor 22
45 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych
t.0126/01
wyd.V 1995 otwor 80
5. KONSTRUKCJE ZELBETOWE
46 KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne z uktadaniem betonu za pomocg pompy
t.0208/04 (Beton zwykty C25/30)
wyd.V 1995 m3 55,612
47 | KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm - parter
0212/12 (Beton zwykty C25/30)
m3 9,319
48 KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - parter
t.0210/03 (Beton zwykty C25/30)
wyd.V 1995 m3 27,253
49 | KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm - Ip
0212/12 (Beton zwykty C25/30)
m3 5,007
50 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 0,509
51 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - Ip
t.0210/03 (Beton zwykty C25/30)
wyd.V 1995 m3 24,253
52 | KNR 2-02 Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm - llp
0212/12 (Beton zwykty C25/30)
m3 5,063
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53 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 0,514
54 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - llp
t.0210/03 (Beton zwykty C25/30)
wyd.V 1995 m3 24,253
55 | KNR 2-02 Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm - llip
0212/12 (Beton zwykty C25/30)
m3 1,849
56 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 0,183
6. SCHODY
57 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0207/01 (Beton zwykty C25/30)
m2 0,9
58 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm
0207/07 réznicy grubosci
(Beton zwykty C25/30)
Krotnosc¢: 17
m2 0,9
59 | KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg
0218/02 pompy
(Beton zwykty C25/30)
m2 51,356
60 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - belki podestowe i
0218/07 kotwigce
(Beton zwykty C25/30)
m3 3,098
61 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 1,054
7. STAL ZBROJENIOWA
62 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 17,719
8. STROPY
8.1. Strop nad parterem
63 | NNRNKB 4 Stropy monolityczne o grubosci 20cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",
0230t/05 z transportem materiatow zurawiem
(Beton zwykty C25/30)
m2 500,669
64 |KNR 2-02ul Zbrojenie nadbetonu w stropach zelbetowych ptytowych typu FILIGRAN
26/09 t 6,008
65 | Kalkulacja Praca podpor teleskopowych
indywidualna
mg 500,669
66 |KNR 2-02ul Przygotowanie w stropach typu FILIGRAN otworow konstrukcyjnych do
0202-27/03 zabetonowania o powierzchni ponad 0,50m2
otwor 1
67 | KNR 2-02 Piyty stropowe ( ptyty sprezone uktadane w spadku wykorczone warstwg
0302/02 izolacyjna grubosci 20cm )
analogia m2 392,882
8.2. Strop nad Ip
68 | NNRNKB 4 Stropy monolityczne o grubosci 20cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",
0230t/05 z transportem materiatow zurawiem
(Beton zwykty C25/30)
m2 500,669
69 |[KNR 2-02ul Zbrojenie nadbetonu w stropach zelbetowych ptytowych typu FILIGRAN
26/09 t 6,008




Rodos 7.0.17 [13558] i i Strona 7/17
TABELA PRZEDMIARU ROBOT - PRZEDMIAR ROBOT
TORUN SPACE LABS
Nr | Podstawa | Nr ST | Kod |Opis robot Jm llos¢
CPV
70 | Kalkulacja Praca podpor teleskopowych
indywidualna
mg 500,669
71 KNR 2-02ul Przygotowanie w stropach typu FILIGRAN otwordw konstrukcyjnych do
0202-27/03 zabetonowania o powierzchni ponad 0,50m2
otwor 1
8.3. Strop nad llp
72 | NNRNKB 4 Stropy monolityczne o grubosci 18cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",
0230t/04 z transportem materiatow zurawiem
(Beton zwykty C25/30)
m2 500,669
73 |KNR 2-02ul Zbrojenie nadbetonu w stropach zelbetowych ptytowych typu FILIGRAN
26/09 t 6,008
74 | Kalkulacja Praca podpor teleskopowych
indywidualna
mg 500,669
75 |KNR 2-02ul Przygotowanie w stropach typu FILIGRAN otworow konstrukcyjnych do
0202-27/03 zabetonowania o powierzchni ponad 0,50m2
otwér 1
8.4. Strop nad lllp
76 | NNRNKB 4 Stropy monolityczne o grubosci 18cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",
0230t/04 z transportem materiatow zurawiem
(Beton zwykty C25/30)
m2 63,794
77 |[KNR 2-02ul Zbrojenie nadbetonu w stropach zelbetowych ptytowych typu FILIGRAN
26/09 t 0,766
78 | Kalkulacja Praca podpor teleskopowych
indywidualna
mg 63,794
9. SZYB WINDOWY
79 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowe]) z bloczkow SILKA M24 w
0104/08 budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4,5m
m2 158,729
80 KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych
t.0126/02
wyd.V 1995 otwor 4
81 KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocag pompy
£.0210/03 (Beton zwykty C25/30)
wyd.V 1995 m3 0,442
82 KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach
t.0211/02
wyd.V 1995 m3 1,915
83 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych
t.0212/11 (Beton zwykty C25/30)
wyd.V 1995 m3 2,58
84 KNR-W Przygotowanie i montaz zbrojenia
2-02
t.0259/02
wyd.VI 2017 t 0,344
10. DACHY
10.1. Dach nad czesciog niskg SD1
85 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow SILKA M24 w
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnych
m2 47,363
86 KNR Przyklejenie ptyt ze styropianu na powierzchni $cian przy uzyciu masy klejowej
K-56r18 przy wykonywaniu ocieplen gr.5cm
t.0102/01
wyd.| 2018 m2 47,363
87 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki z wtékna szklanego na ptytach
K-56r18 ze styropianu na powierzchni scian
t.0108/01
wyd.l 2018 m2 47,363
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88 KNR K-56 Jednokrotne zagruntowanie powierzchni fakturowych preparatem przed
t.0306/02 malowaniem zewnetrznymi farbami silikonowymi
wyd.Il 2021 m2 47,363
89 KNR K-56 Malowanie dwukrotne powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych farba
t.0302/04 silikonowa
wyd.Il 2021 m2 47,363
90 KNR K-54 Obrdbka scian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm mocowanej do
t.0402/04 ptyt OSB gr. 18mm na ruszcie systemowym z dociepleniem ze styropianu gr. 5cm
wyd.l 2019 m2 25,482
91 KNR-W Pokrycie dachu membramg dachowag PCV gr. 1,6mm z kompletnym mocowaniem
2-02
t.0504/02
wyd.VI 2017 m2 385,486
92 KNR-W Obraébki dachu membrama dachowag PCV gr. 1,5mm z kompletnym mocowaniem
2-02 R=1.2
t.0504/02
wyd.VI 2017 m2 57,823
93 | KNR 2-02 Utozenie warstwy wtdkniny szklanej
0607/02 m2 385,486
94 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych
0609/03 na sucho gr. 20cm
m2 385,486
95 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
t.0607/02
wyd.V 1995 m2 385,486
96 | NNRNKB 1 Rynny dachowe potokragte o srednicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
t.0518/04 0,60mm
1992 m 19,55
97 | NNRNKB 1 Rury spustowe okraggte o srednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
t.0520/03 0,60mm
1992 m 8,6
10.2. Dach nad 2 pietrem
98 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnych
m2 61,852
99 KNR Przyklejenie ptyt ze styropianu na powierzchni scian przy uzyciu masy klejowej
K-56r18 przy wykonywaniu ocieplen gr.5cm
t.0102/01
wyd.| 2018 m2 61,852
100 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki z wtokna szklanego na ptytach
K-56r18 ze styropianu na powierzchni $cian
t.0108/01
wyd.| 2018 m2 61,852
101 | KNR K-56 Jednokrotne zagruntowanie powierzchni fakturowych preparatem przed
t.0306/02 malowaniem zewnetrznymi farbami silikonowymi
wyd.Il 2021 m2 61,852
102 | KNR K-56 Malowanie dwukrotne powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych farba
t.0302/04 silikonowa
wyd.Il 2021 m2 61,852
103 | KNR K-54 Obrdébka scian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm mocowanej do
t.0402/04 ptyt OSB gr. 18mm na ruszcie systemowym z dociepleniem ze styropianu gr. 5cm
wyd.l 2019 m2 29,448
104 KNR-W Pokrycie dachu membramag dachowg PCV gr. 1,5mm z kompletnym mocowaniem
2-02
t.0504/02
wyd.VI 2017 m2 456,445
105 KNR-W Obroébki dachu membrama dachowa PCV gr. 1,5mm z kompletnym mocowaniem
2-02 R=1.2
t.0504/02
wyd.VI 2017 m2 68,467
106 | KNR 2-02 Utozenie warstwy wtokniny szklanej
0607/02 m2 456,445
107 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt XPS na sucho gr.
0609/03 20cm
m2 456,445
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108 | KNR 2-02 Utozenie klinow spadkowych ze styropianu $r grubosci 18cm
0609/03 m2 456,445
109 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
t.0607/02
wyd.V 1995 m2 456,445
110 | NNRNKB 1 Rynny dachowe potokragte o $rednicy 15¢m z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
t.0518/04 0,60mm
1992 m 442
111 | NNRNKB 1 Rury spustowe okragte o Srednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
t.0520/03 0,60mm
1992 m 75
112 | Kalkulacja Gumowa mata wykonana z oczyszczonego granulatu gumowego SBR oraz klej
indywidualna poliuretanowy , o wymiarach 50x50 cm gr. 3cm, spinanie za pomoca kotkow
systemowych
m2 100,104
113 KNNR?2 Klapa oddymiajgca z funkcjg wytazu dachowego ( z podstawg prostg z
1105/03 wiatrownicg i napedem elektrycznym, o powierzchni czynnej oddymiania 1,68 m2
, okucia systemowe , wyposazenie systemowe- sitownik elektryczny pakiet
systemu sterowania, czujnik deszczu, jednoskrzydtowa z napedem elektryczny o
wymiarach w $wietle otworu 100x210cm)
m2 2,1
114 | Kalkulacja Wolnostojgce barierki asekuracyjne
indywidualna
szt 31
115 | Kalkulacja Obudowa centali wentylacyjnej z zaluzji z blachy ocynkowanej, RAL 7043
indywidualna
m2 54,4
10.3. Dach nad 3 pietrem
116 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnych
m2 28,076
117 KNR Przyklejenie ptyt ze styropianu na powierzchni $cian przy uzyciu masy klejowej
K-56r18 przy wykonywaniu ocieplen gr.5cm
t.0102/01
wyd.| 2018 m2 28,076
118 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki z wtokna szklanego na ptytach
K-56r18 ze styropianu na powierzchni $cian
t.0108/01
wyd.| 2018 m2 28,076
119 | KNR K-56 Jednokrotne zagruntowanie powierzchni fakturowych preparatem przed
t.0306/02 malowaniem zewnetrznymi farbami silikonowymi
wyd.Il 2021 m2 28,076
120 | KNR K-56 Malowanie dwukrotne powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych farba
t.0302/04 silikonowa
wyd.Il 2021 m2 28,076
121 | KNR K-54 Obrdébka scian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm mocowanej do
t.0402/04 ptyt OSB gr. 18mm na ruszcie systemowym z dociepleniem ze styropianu gr. 5cm
wyd.l 2019 m2 15,144
122 KNR-W Pokrycie dachu membramag dachowg PCV gr. 1,5mm z kompletnym mocowaniem
2-02
t.0504/02
wyd.VI 2017 m2 68,666
123 KNR-W Obroébki dachu membrama dachowag PCV gr. 1,5mm z kompletnym mocowaniem
2-02 R=1.2
t.0504/02
wyd.VI 2017 m2 10,3
124 1 KNR 2-02 Utozenie warstwy wtokniny szklanej
0607/02 m2 68,666
125 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt XPS na sucho gr.
0609/03 20cm
m2 68,666
126 | KNR 2-02 Utozenie klindw spadkowych ze styropianu s$r grubosci 18cm
0609/03 m2 68,666
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127 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
t.0607/02
wyd.V 1995 m2 68,666
128 | NNRNKB 1 Rynny dachowe potokragte o $rednicy 15¢m z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
t.0518/04 0,60mm
1992 m 11,56
129 | NNRNKB 1 Rury spustowe okragte o Srednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
t.0520/03 0,60mm
1992 m 9
10.4. Dach nad Lacznikiem
130 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w
0104/09 budynkach wielokondygnacyjnych
m2 19,098
131 KNR Przyklejenie ptyt ze styropianu na powierzchni $cian przy uzyciu masy klejowej
K-56r18 przy wykonywaniu ocieplen gr.5cm
t.0102/01
wyd.| 2018 m2 19,098
132 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki z wtékna szklanego na ptytach
K-56r18 ze styropianu na powierzchni $cian
t.0108/01
wyd.| 2018 m2 19,098
133 | KNR K-56 Jednokrotne zagruntowanie powierzchni fakturowych preparatem przed
t.0306/02 malowaniem zewnetrznymi farbami silikonowymi
wyd.Il 2021 m2 19,098
134 | KNR K-56 Malowanie dwukrotne powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych farba
t.0302/04 silikonowa
wyd.Il 2021 m2 19,098
135 KNR K-54 Obrobka $cian attykowych z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm mocowanej do
t.0402/04 ptyt OSB gr. 18mm na ruszcie systemowym z dociepleniem ze styropianu gr. 5cm
wyd.l 2019 m2 12,732
136 KNR-W Pokrycie dachu membramg dachowg PCV gr. 1,6mm z kompletnym mocowaniem
2-02
t.0504/02
wyd.VI 2017 m2 27,3
137 KNR-W Obrobki dachu membramg dachowa PCV gr. 1,5mm z kompletnym mocowaniem
2-02 R=1.2
t.0504/02
wyd.VI 2017 m2 4,095
138 | KNR 2-02 Utozenie warstwy wtdkniny szklanej
0607/02 m2 27,3
139 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt XPS na sucho gr.
0609/03 20cm
m2 27,3
140 1 KNR 2-02 Utozenie klinow spadkowych ze styropianu $r grubosci 18cm
0609/03 m2 27,3
141 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
t.0607/02
wyd.V 1995 m2 27,3
142 | NNRNKB 1 Rynny dachowe potokragte o srednicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
t.0518/04 0,60mm
1992 m 9,1
143 | NNRNKB 1 Rury spustowe okragte o Srednicy 12cm z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
t.0520/03 0,60mm
1992 m 3,1
10.5. WINDA - DZWIG OSOBOWY
144 | Kalkulacja Przygotowanie szybéw windowych,maszynowni oraz podszybia prace na gotowo z
indywidualna obrobieniem osciezy
Krotnosé: 2
przystanek 4
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145 | Kalkulacja Dostawa dzwigu osobowego
indywidualna (Dzwig osobowy (udzwig windy 630kg (8 osob) dostosowana do 0sob
niepetnosprawnych w tym gtuchych i niewidomych. Parametry: udzwig min. 8
0sob, ilos¢ przystankow 4, drzwi wyposazone w kontrole dostepu na kazdej
kondygnacji, kabina o wymiarach 225 x 165 cm, po obu stronach kabiny porecze
na wysokos$ci 90 cm (gérna krawedz))
kpl. 1
146 | KNR 7-33 Montaz dzwigow osobowych i meblowych z drzwiami automatycznymi, o szybkosci
0104/03 do 1m/sek, nosnosci do 1000kg i wysokosci podnoszenia 3 przystankow w
budynkach o wysokosci kondygnacji do 3,0m
kpl 2
11. SCIANKI DZIALOWE
147 | KNR0-14 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem
2010/05 obustronnym ptytami gr. 12,5mm z izolacjg z wetny mineralnej gr. 75mm
m2 1 320,137
148 | KNR0-14 Obudowa elementéw sanitantcg ( piony, geberity itp.) ptytami z STG
2011/11 m2 174,274
149 KNNR 7 Kabiny systemowe do WC z ptyt HPL
t.0703/02
wyd.| 2000 m2 65,31
12. STOLARKA OKIENNA
150 1 KNR 0-19 Okna rozwierno-uchylne z portfonetrem, PCV kolor zewn. antracyt np. RAL 7016,
1023/06 kolor wewn. biaty ( cze$¢ stata okna wykonana ze szkta bezpiecznego ) o
wspodtczynniku szyby U=0,5 [W/m2K] wspétczynnik przenikania ciepta okna 1,1
[W/m2K] - TYP 01
m2 140,986
151 KNR0-19 Okna rozwierno-uchylne z portfonetrem, PCV kolor zewn. antracyt np. RAL 7016,
1023/06 kolor wewn. biaty o wspotczynniku szyby U=0,5 [W/m2K] wspotczynnik
przenikania ciepta okna 1,1 [W/m2K] - TYP 02
m2 32,5
152 | KNR0-19 Okna rozwierno-uchylne z portfonetrem, PCV kolor zewn. antracyt np. RAL 7016,
1023/06 kolor wewn. biaty o wspotczynniku szyby U=0,5 [W/m2K] wspotczynnik
przenikania ciepta okna 1,1 [W/m2K] - TYP 02
m2 14,502
153 | KNR0-19 Okno wewnetrzne nieotwieralne PCV kolor biaty - TYP OW
1023/04 m2 8,295
154 | KNR 2-02 Parapety wewnetrzne systemowe z PCV z kompletem zakonczen
t.2103/02
wyd.V 1995 m 24,36
13. FASADY SZKLANE
155 | KNR 0-19 Fasady zewnetrzne z profili aluminiowych, przeszklone, (kolor profili od zewnatrz
1023/11 antracyt, np. RAL 7016, od wewnatrz biaty)
m2 59,7
156 | KNR 0-19 Fasady zewnetrzne z profili aluminiowych, przeszklone, (kolor profili od zewnatrz
1023/11 antracyt, np. RAL 7016, od wewnatrz biaty) tgcznik
m2 38,46
14. STOLARKA DRZWIOWA
157 | KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe z profili aluminiowych, przeszklone (
1024/07 elektrozaczep rewersyjny, kontrola dostepu, odbojnik )
m2 2,573
158 | KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, przeszklone EI 60
1024/08 m2 23,32
159 | KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, przeszklone
1024/08 m2 13,528
160 KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, przeszklone o wsp.
1024/08 przenikania ciepta okna 1,5 [W/m2K] elektrozaczep rewersyjny
m2 12,726
161 KNRO0-19 Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, przeszklone o wsp.
1024/08 przenikania ciepta drzwi 1,5 [W/m2K] systemowy zamek wpuszczany pod
wktadke patentowa
m2 4,452
162 KNNR 2 Drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, stalowe o wsp. przenikania ciepta drzwi 1,5
1302/03 [W/m2K] systemowy zamek wpuszczany pod wkitadke patentowa
m2 2,31
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163 KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, gtadkie, ptytowe, skrzydta i futryny state
1024/07 laminowane lub fornirowane (wspé. izolacyjnosci akustycznej RA1R [dB] >35,
elektrozaczep rewersyjny kontrola dostepu, odbojnik
m2 59,4
164 | KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, gtadkie, ptytowe, skrzydta i futryny state
1024/07 laminowane lub fornirowane ( kratka wentylacyjna, samozamykacz )
m2 19,8
165 | KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, gtadkie, ptytowe, przeciwpozarowe,
1024/07 skrzydta i futryny laminowane lub fornirowane ( kratka wentylacyjna,systemowy
zamek wpuszczany pod wktadke patentowa, samozamykacz ) El 30
m2 1,8
166 | KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, gtadkie, ptytowe, skrzydta i futryny
1024/07 laminowane lub fornirowane ( kratka wentylacyjna,systemowy zamek wpuszczany
pod wktadke patentowg, samozamykacz )
m2 2
167 | KNR0-19 Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, gtadkie, ptytowe, skrzydta i futryny
1024/07 laminowane lub fornirowane ( kratka wentylacyjna,systemowy zamek wpuszczany
z blokadg WC, samozamykacz )
m2 6
15. SLUSARKA
168 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03 (Pochwyty stalowe ze stali polerowanej kwasosopornej)
m 54,36
16. WYKONCZENIE SCIAN
169 | KNR K-24 Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne stropéw na podtozu betonowym,
0302/05 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego
m2 59,72
170 | KNR K-24 Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne spocznikéw i biegow na podtozu
0302/09 betonowym, wykonywane mechanicznie grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego
m2 79,8
171 | KNR K-24 Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne scian na podtozu gazobetonowym,
0302/01 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego - klatka
schodowa
m2 565,08
172 | KNR K-24 Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne $cian na podtozu gazobetonowym,
0302/01 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego
m2 2 338,834
173 | KNR K-24 Tynki gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne os$ciezy na podtozu gazobetonowym,
0302/06 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego
m2 32,981
174 | KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z tynku
0305/05 gipsowego, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowych
m2 139,52
175 | KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na $cianach na podtozu z tynku
0306/01 gipsowego, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowej - klatka schodowa
R=1.15 m2 565,08
176 | KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na $cianach na podtozu z tynku
0306/01 gipsowego, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowej
m2 2 338,834
177 | KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na osciezach na podtozu z tynku
0308/01 gipsowego, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowych
m2 32,981
178 | KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na $cianach na podtozu z ptyt
0305/04 gipsowo-kartonowych, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowych
m2 2 525,954
179 | KNR K-32 Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia
t.0102/01 pod oktadziny $cian
wyd.| 2008 m2 288,594
180 | KNR K-32 Oktadziny $cian z ptytek gresowych 30x60cm przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0105/05
wyd.l 2008 m2 288,594
181 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowa lateksowa z jednokrotnym gruntowaniem
t.0201/02 wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.| 2007 m2 5 602,369
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17. WYKONCZENIE SUFITOW
17.1. Parter
182 [KNR-W 2-02 Sufit podwieszany rastrowy azurowy o wym. 60x60cm H=40mm biaty matowy,
2702/01 wielkos$c¢ oczek 12x12
m2 848,52
183 | KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z tynku
t.0305/06 cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowych
wyd.| 2007 m2 37,29
184 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farbg akrylowa lateksowa z jednokrotnym gruntowaniem
t.0201/02 wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.l 2007 m2 37,29
17.2. | pietro
185 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien
2702/01 mineralnych - sufit kasetonowy modutowy 60x60cm peten
m2 492,16
17.3. 1l pietro
186 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien
2702/01 mineralnych - sufit kasetonowy modutowy 60x60cm peten
m2 465,83
187 | KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z tynku
t.0305/06 cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowych
wyd.l 2007 m2 24,28
188 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowg lateksowg z jednokrotnym gruntowaniem
t.0201/02 wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.| 2007 m2 24,28
17.4. 11l pietro
189 | KNR K-24 Gtadzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z tynku
t.0305/06 cementowo-wapiennego, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowych
wyd.| 2007 m2 59,72
190 | KNR K-24 Malowanie dwukrotne farba akrylowa lateksowa z jednokrotnym gruntowaniem
t.0201/02 wewnetrznych podtozy gipsowych
wyd.| 2007 m2 59,72
18. POSADZKI
18.1. Parter
191 | KNRK-32 Posadzki z ptytek przy uzyciu zaprawy klejgcej - Ptytka LVT Beton Expona Designe
1.0204/04
wyd.| 2008 m2 377,989
192 | KNR K-32 Posadzki z ptytek przy uzyciu zaprawy klejgcej - Ptytka LVT Expona Designe
t.0204/04
wyd.| 2008 m2 85,591
193 | ZKNR C-2.1 Klejenie ptytek dywanowych na przygotowanym podtozu w systemach
0607/02 posadzkowych - Ptytka dywanowa Stone Tile Limestone 53535 wraz z cokolikiem
R=1.1 M=1.1S=1.1 m2 66,61
194 | ZKNR C-2.1 Klejenie ptytek dywanowych na przygotowanym podtozu w systemach
0607/02 posadzkowych - Ptytka dywanowa Vorwerk Forma Uni Superior 1017 shape
Crystal wraz z cokolikiem
R=1.1 M=1.1S=1.1 m2 236,74
195 | ZKNR C-2.1 Klejenie ptytek dywanowych na przygotowanym podtozu w systemach
0607/02 posadzkowych - Ptytki winylowe LG Hausys floors Static Pulse
R=1.1 M=1.1S=1.1 m2 15,04
196 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 60x60cm przy uzyciu zaprawy klejgcej
t.0204/04
wyd.| 2008 m2 79,47
197 | KNR K-32 Oktadziny schodow z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/04
wyd.| 2008 m2 24,37
198 | KNR K-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06
wyd.| 2008 m 26,807
199 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka cementowg grubosci
t.0301/04 20mm
wyd.| 2005 m2 885,81
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200 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka cementowa - dodatek
t.0301/05 za kazde 10mm grubos$ci ponad 20mm
wyd.l 2005 Krotnosé: 4
m2 885,81
201 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka
1106/07 stalowag
m2 885,81
202 | Kalkulacja Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
indywidualna
m2 885,81
203 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych
t.0609/03 na sucho gr. 18cm
wyd.V 1995 m2 885,81
204 | Kalkulacja Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
indywidualna
m2 885,81
18.2. | pietro
205 | KNR K-32 Posadzki z ptytek przy uzyciu zaprawy klejgcej - Ptytka LVT Beton Expona Designe
t.0204/04
wyd.| 2008 m2 72,87
206 | KNR K-32 Posadzki z ptytek przy uzyciu zaprawy klejgcej - Ptytka LVT Expona Designe
t.0204/04
wyd.| 2008 m2 16,52
207 | ZKNR C-2.1 Klejenie ptytek dywanowych na przygotowanym podtozu w systemach
0607/02 posadzkowych - Ptytka dywanowa Stone Tile Limestone 53535 wraz z cokolikiem
R=1.1 M=1.1S=1.1 m2 361,71
208 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 60x60cm przy uzyciu zaprawy klejacej
t.0204/04
wyd.| 2008 m2 16,69
209 | KNR K-32 Oktadziny schodow z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/04
wyd.| 2008 m2 24,37
210 | KNR K-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06
wyd.| 2008 m 26,807
211 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka cementowg grubosci
t.0301/04 20mm
wyd.| 2005 m2 492,16
212 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka cementowg - dodatek
t.0301/05 za kazde 10mm grubosci ponad 20mm
wyd.| 2005 Krotnosc: 4
m2 492,16
213 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka
1106/07 stalowa
m2 492,16
214 | Kalkulacja Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
indywidualna
m2 492,16
215 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych
t.0609/03 na sucho gr. 5¢cm
wyd.V 1995 m2 492,16
216 | Kalkulacja Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
indywidualna
m2 492,16
18.3. Il pietro
217 | KNRK-32 Posadzki z ptytek przy uzyciu zaprawy klejacej - Ptytka LVT Beton Expona Designe
t.0204/04
wyd.l 2008 m2 81,14
218 | KNR K-32 Posadzki z ptytek przy uzyciu zaprawy klejgcej - Ptytka LVT Expona Designe
t.0204/04
wyd.| 2008 m2 16,41
219 |ZKNR C-2.1 Klejenie ptytek dywanowych na przygotowanym podtozu w systemach
0607/02 posadzkowych - Ptytka dywanowa Stone Tile Limestone 53535 wraz z cokolikiem
R=1.1 M=1.1S=1.1 m2 351,62
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220 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 60x60cm przy uzyciu zaprawy klejgcej
t.0204/04
wyd.| 2008 m2 16,66
221 | KNR K-32 Oktadziny schodow z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/04
wyd.| 2008 m2 24,28
222 | KNR K-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06
wyd.| 2008 m 26,708
223 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka cementowa grubosci
t.0301/04 20mm
wyd.| 2005 m2 490,11
224 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka cementowa - dodatek
t.0301/05 za kazde 10mm grubosci ponad 20mm
wyd.l 2005 Krotnos¢: 4
m2 490,11
225 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka
1106/07 stalowag
m2 490,11
226 | Kalkulacja Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
indywidualna
m2 490,11
227 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych
t.0609/03 na sucho gr. 5cm
wyd.V 1995 m2 490,11
228 | Kalkulacja Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
indywidualna
m2 490,11
18.4. 11l pietro
229 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejgcej
t.0204/04
wyd.| 2008 m2 33,12
230 | KNR K-32 Oktadziny schodow z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/04
wyd.| 2008 m2 26,6
231 | KNR K-32 Cokoliki z ptytek gresowych przy uzyciu zaprawy klejowej
t.0206/06
wyd.| 2008 m 65,692
232 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszankg cementowg grubosci
t.0301/04 20mm
wyd.| 2005 m2 59,72
233 | KNR9-13 Wykonanie maszynowe podktadu pod posadzki mieszanka cementowa - dodatek
t.0301/05 za kazde 10mm grubosci ponad 20mm
wyd.l 2005 Krotnosc: 4
m2 59,72
234 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka
1106/07 stalowag
m2 59,72
235 | Kalkulacja Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
indywidualna
m2 59,72
236 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych
t.0609/03 na sucho gr. 5cm
wyd.V 1995 m2 59,72
237 | Kalkulacja Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
indywidualna
m2 59,72
19. ELEWACJA
238 KNR Wykonanie warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki z wtokna szklanego na ptytach
K-56r18 ze styropianu na powierzchni $cian cokotowych
t.0108/01
wyd.| 2018 m2 41,994
239 |ZKNR C-2.1 Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe
0118/01 m2 41,994
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240 | ZKNR C-2.1 Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
0118/03 m2 41,994
241 | ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarska przed przygotowaniem podtoza
t.0101/01
wyd.l 2005 m2 240,742
242 | KNR K-56 Montaz listwy startowej przy wykonywaniu ocieplen
t.0105/01
wyd.Il 2021 m 139,98
243 | KNR K-56 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr.15cm , z warstwg zbrojona
t.0211/01 siatka, z uzyciem masy klejowej oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej mineralnej
wyd.ll 2021 gr.2mm
m2 1425324
244 | KNR K-56 Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm budynkow ptytami styropianowymi gr.
t.0211/04 3cm, z warstwa zbrojong siatka z uzyciem masy klejowej oraz wykonanie
wyd.ll 2021 wyporawy tynkarskiej mineralnej gr. 2mm
m2 116,666
245 | ZKNR C-1 Wykonanie boni w styropianie
0104/07 m 420
246 | KNR K-56 Ochrona naroznikow katownikiem z siatkag klejonym z uzyciem masy szpachlowej
t.0105/02
wyd.Il 2021 m 466,664
247 | KNR K-56 Jednokrotne zagruntowanie powierzchni fakturowych preparatem przed
t.0306/02 malowaniem zewnetrznymi farbami silikonowymi
wyd.Il 2021 m2 1541,99
248 | KNR K-56 Malowanie dwukrotne powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych farba
t.0302/04 silikonowa
wyd.Il 2021 m2 1541,99
249 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram
1651/02 2,57m i wysokosci do 15m
m2 1 666,066
250 | KNR AT-05 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami jako elementy dodatkowe
1663/01 rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
m 15
251 | KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatka jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych
1663/04 o szerokos$ci 0,73m
m2 1 666,066
252 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do
1613/02 15m
m2 1 666,066
253 | KNR2-02 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe
rozdz.16 Naktady robocizny = 4 784,223 r-g (poz. 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248)
Sktad zespotu roboczego =5
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspdtczynnik za pomosty = 1
kpl 1
254 | Kalkulacja Wykonanie logo: Torun Space Labs ( forme z przestrzennych liter (3D), z
indywidualna niezaleznym zrodtem $wiatta. Wykona¢ z liter blokowych, grubosci ok. 10 cm oraz
sygnetu, tej samej grubosci, w ktorym kazdy jego element jest osobnym
obiektem. Czoto liter oraz sygnetu wykonac¢ z potprzezroczystej pleksi i pokryé
folig samoprzylepng)
kpl 1
20. ELEMENTY ZEWNETRZNE
20.1. Schody wejsciowe i rampa
255 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - stopnie betonowe
0218/01 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
m3 32,386
256 | NNRNKB 6 Oktadziny stopni, podstopnic, spocznika z granitu ptomieniowanego
t.2805/05
1996 m2 59,652
257 | Kalkulacja Rampa wykonana w konstrukcji stalowej wykonczona blachg perforowang lub
indywidualna kratg pomostowa - wema
m2 17,25
258 | KNR 2-02 Balustrady systemowe ze stali nierdzewnej
1209/01 m 25,02
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259 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03 (Pochwyty stalowe ze stali polerowanej kwasosopornej)
m 5
20.2. Schody boczne
260 | KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocag pompy - stopnie betonowe
0218/01 zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
m3 3,003
261 | NNRNKB 6 Oktadziny stopni, podstopnic, spocznika z granitu ptomieniowanego
t.2805/05
1996 m2 6,825
262 KNR Sciany o grubo$ci 25¢m z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm
SEK-02-01
t.0102/01
2003 m2 5,72
263 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
0902/01 wykonywane recznie
m2 11,44
264 | ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe
0113/01 m2 11,44
265 | ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
0113/03 m2 11,44
266 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03 (Pochwyty stalowe ze stali polerowanej kwasosopornej)
m 5,72
20.3. Daszki nad drzwiami
267 | KNNR7 Szklany daszek nad wej sciem o wymiarach 150cmx300cm
0506/01 m2 25,26
20.4. Murowany kanat wentylacyjny
268 | Kalkulacja Wykonanie murowanego kanatu wentylacyjnego - wg projektu
indywidualna
kpl 1
21. WYPOSAZENIE
269 | KNR AL-01 Dostarczenie i montaz wyposazenia dla NPS - porecze
t.0304/06 (Uchwyt uchylny dla NPS z zawieszka na papier 75cm stal nierdzewna fi 32)
wyd.l 2000 szt 3
270 | KNR AL-01 Uchwyt umywalkowy dla NPS lewy 55¢cm stal nierdzewna fi 32
t.0304/06 (Uchwyt umywalkowy dla NPS lewy 55cm stal nierdzewna fi 32)
wyd.l 2000 szt 3
271 | KNR AL-01 Pojemnik na papier toaletowy anti-fingerprint mini, sr. papieru do 19 cm, stal
0304/01 matowa z powtokg AFP
szt 19
272 | KNR AL-01 Dozownik bezdotykowy automatyczny mydta w pianie anti-fingerprint na wktady z
0304/01 mydtem one, stal matowa z powtokg AFP
szt 13
273 | KNR AL-01 Pojemnik na reczniki papierowe anti-fingerprint maxi stal matowa z powtokg AFP
0304/01 szt 13
274 | KNR AL-01 Pojemnik na podktadki na deske sedesowa anti-fingerprint stal matowa z
0304/01 powtoka AFP
szt 19
275 | KNR AL-01 Szczotka wc stozek, stojgca, mini, stal matowa
0304/01 szt 19
276 | KNR AL-01 Kosz z uchylng pokrywa anti-fingerprint, 27 I, stal matowa z powtokg AFP
0304/01 szt 7
277 | KNR AL-01 Suszarka elektryczna do rak - obudowa metalowa, stal matowa
0304/01 szt 11
278 | KNR AL-01 Lustro uchylne na metalowym stelazu o wym.40x60 cm
0304/01 szt 15
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