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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/N1TWA1
1.1|N1
1.2|W1
1.3|W2
RAZEM
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 N1W1
1.1 N1
1/KNR-W 2-17 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta szt.
d.1.1/0322-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1]0110-06 4400 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
%
2+8.19+1.4+0.68 m?2 12.270
RAZEM 12.270
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1/0110-05 1800 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
%
0.13 m?2 0.130
RAZEM 0.130
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1]0110-03 1000 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
%
0.73+14.25+2.5+5.46+7.88+0.45+1.33 m?2 32.600
RAZEM 32.600
5/|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1/0110-02 600 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
%
1.4+2.85 m?2 4.250
RAZEM 4.250
6/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1.1/0110-01 400 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
%
0.75+1.23+0.65+1.13 m?2 3.760
RAZEM 3.760
7/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
3.89 m?2 3.890
RAZEM 3.890
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.24+2.03+1.37+0.08+2.36+4.61+1.34+0.7+2.98+2.15+1.3+0.71+0.12+0.21+ |m2 60.060
2.07+1.42+2.17+1.02+0.68+1.86+0.78+0.34+0.85+0.33+0.83+1.67+0.3+0.3+
2.08+1.87+0.36+2.28+0.79+1.78+6.57+2.09+0.19+0.92+0.68+1.86+0.18+
2.36+1.23
RAZEM 60.060
9/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
1.47+0.23+9.42+0.37+0.48+0.42+1.02+1.77+0.13+0.3+1.39+0.63+0.32+0.11+|m?2 24.430
0.16+0.03+0.12+1.78+3.21+0.25+0.82
RAZEM 24.430
10|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 400 mm - m2
d.1.1/0113-04 udziat ksztattek do 35 %
1.3+2.71+2.81 m?2 6.820
RAZEM 6.820
11|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, o $r. do 315 mm m2
d.1.1/0119-03
analogia
0.59+0.6+0.61+0.89 m?2 2.690
RAZEM 2.690
12|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, o $r. do 200 mm m2
d.1.1/0119-02
analogia
0.64+0.26+0.4+0.26+0.33+0.16+0.24+0.28+0.32+0.34+0.27+0.49+0.33+0.39+ | m2 25.130
0.56+0.26+0.4+0.22+0.4+0.24+0.33+6.75+0.11+0.53+0.31+0.22+0.49+0.32+
0.39+0.74+0.55+0.6+0.69+0.6+0.4+0.4+0.4+0.34+0.58+0.38+0.38+0.33+0.4+
0.4+0.6+0.6+0.5
RAZEM 25.130
13|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm |m?2
d.1.1/0119-01 - udziat ksztattek do 35 %
analogia
0.23 m?2 0.230
RAZEM 0.230
14| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1.1/0131-02 do 200 mm
2+1+1+141 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15/KNR-W 2-17 |Przepustnice kotowe, do przewodoéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.1/0131-02
24+15 szt. 39.000
RAZEM 39.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16| KNR-W 2-17 |Przepustnice kotowe, do przewodoéw o $r. do 400 mm szt.
d.1.1/0131-02
145 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm szt.
d.1.1/0139-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18| KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny do przewodéw o obwodzie do 600 mm szt.
d.1.1/0135-01
analogia
9+10+25 szt. 44.000
RAZEM 44.000
19|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 100 mm szt.
d.1.1/0155-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (powierzchnia |szt.
d.1.1/0320-01 grzejna do 3.28 m2)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig ~ |m?2
d.1.1/0305-04 aluminiowa powierzchni ptaskich
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw koto- |szt.
d.1.1|0153-01 wych o $r. do 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 w1
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2/0110-02 600 mm tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
%
6.83+1.03+1.05 m?2 8.910
RAZEM 8.910
24|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.2|{0110-01 400 mm taczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35
%
2.06+2.82+0.22+1.26+0.47+0.36+0.17+0.63+6.75+0.29+0.2+0.44+0.28+0.85+ | m2 41.860
0.36+0.17+0.25+6.83+0.35+8.09+1.16+0.29+2.85+1.05+0.07+0.42+0.08+
1.05+0.5+1.54
RAZEM 41.860
25/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1.2/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
3.89+0.37+4.71+0.96+0.26 m?2 10.190
RAZEM 10.190
26|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.13+0.44+1.42+1.36+0.48+0.15+6.03+0.61+1.36+0.73+0.17+0.32+1.74+ m?2 33.380
2.33+0.69+0.23+0.47+0.51+0.35+0.9+0.56+1.36+0.16+0.62+0.09+1.11+0.16+
0.4+0.22+1.51+0.1+0.22+0.24+1.05+0.28+0.48+0.81+0.11+2.10+0.65+0.73
RAZEM 33.380
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm |m2
d.1.2/0119-03 - udziat ksztaltek do 35 %
analogia
0.58+0.59+0.6+0.88 m?2 2.650
RAZEM 2.650
28| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, o sr. do 200 mm m2
d.1.2/0119-02
analogia
0.31+0.18+0.32+0.32+0.55+0.39+0.34+0.22+0.31+0.25+0.36+0.31+0.37+ m?2 24.030
0.18+0.25+0.32+0.2+10.31+0.34+0.22+0.59+0.64+1.36+0.65+0.39+0.33+
0.61+0.45+0.25+0.47+0.43+0.47+0.48+0.47+0.39
RAZEM 24.030
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1.2/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
0.26+0.52+0.67+0.23+0.57+0.07+0.26+0.06+1.13+0.36+0.53+0.74+1.52+ m?2 36.890
0.22+0.83+0.31+0.25+0.3+0.11+27+0.5+0.12+0.14+0.19
RAZEM 36.890
30|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.1.2/0131-04 do 400 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. |szt.
d.1.2/0131-02 do 200 mm
1+1+1+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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32|KNR-W 2-17 |Przepustnice kotowe, do przewodoéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.2/0131-02
13+18+20+3 szt. 54.000
RAZEM 54.000
33|KNR-W 2-17 | Zawér wentylacyjny do przewoddéw o obwodzie do 600 mm szt.
d.1.2/0135-01
analogia
9+10+25+22+10+6+3 szt. 85.000
RAZEM 85.000
34|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm szt.
d.1.2/0139-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 2-02 Kanatowa klapa wentylacji pozarowej szt.
d.1.2/1016-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.2/0146-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 w2
37|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 315 mm |szt.
d.1.3/0144-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.1.3/0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1.3/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
0.69+0.2+20.32+9.42 m?2 30.630
RAZEM 30.630
40|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0.26+0.76+1.40+0.44+2.27+1.7+0.27+0.8+1.42+0.38+2.25+0.31+2.61+0.69+ |m2 17.110
0.46+0.09+0.18+0.09+0.22+0.51
RAZEM 17.110
41|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1.3/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
0.21+0.21+1.88+0.33+0.17+0.95+0.14+0.22+3.04 m?2 7.150
RAZEM 7.150
42|KNR-W 2-17 |Przepustnice kotowe, do przewoddw o $r. do 200 mm szt.
d.1.3/0131-02
7+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
43|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny do przewodow o obwodzie do 600 mm szt.
d.1.3/0135-01
analogia
2+3+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, o $r. do 200 mm m2
d.1.3/0119-02
analogia
0.17+0.79+0.17+0.78+0.65+0.57+0.24+0.38 m?2 3.750
RAZEM 3.750
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llosé \ Cena jedn. \ Wartosé
1 N1W1
1.1 N1
1/KNR-W 2-17 Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta szt. 1.000
d.1./0322-01
1
2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 12.270
d.1./0110-06 typ A/l o obwodzie do 4400 mm tgczone profilami kotnie-
1 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 0.130
d.1./0110-05 typ A/l o obwodzie do 1800 mm tgczone profilami kotnie-
1 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
4/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 32.600
d.1./0110-03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm tgczone profilami kotnie-
1 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
5/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 4.250
d.1./0110-02 typ A/l o obwodzie do 600 mm tgczone profilami kotnie-
1 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
6/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, |m?2 3.760
d.1./0110-01 typ A/l o obwodzie do 400 mm tgczone profilami kotnie-
1 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
7|\KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 3.890
d.1./0113-03 | 0 ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
8 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 60.060
d.1.|0113-02 | 0 ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
9/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 24.430
d.1./0113-01 | 0 ér. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
10|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 6.820
d.1.|0113-04 | 0 ér. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
11|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, o $r. do 315 |m?2 2.690
d.1./0119-03 mm
1|analogia
12|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, o $r. do 200 |m?2 25.130
d.1.|0119-02 mm
1|analogia
13|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kolowe, |m?2 0.230
d.1./0119-01 typ B/l o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
1|analogia
14| KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 6.000
d.1./0131-02 do przewoddw o $r. do 200 mm
1
15|KNR-W 2-17 Przepustnice kotowe, do przewododw o $r. do 200 mm  |szt. 39.000
d.1.|0131-02
1
16| KNR-W 2-17 Przepustnice kotowe, do przewododw o $r. do 400 mm  |szt. 6.000
d.1.|0131-02
1
17| KNR-W 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm |szt. 4.000
d.1.|0139-02
1
18| KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny do przewoddw o obwodzie do 600 |szt. 44.000
d.1./0135-01 mm
1|analogia
19|KNR-W 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do szt. 1.000
d.1./0155-01 100 mm
1
20|KNR-W 2-17 Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wiel- |szt. 1.000
d.1./0320-01 kosci 1-2 (powierzchnia grzejna do 3.28 m2)
1
21|KNR 2-16 0305-|1zolacja o grubosci 40-60 mm ptytami z wetny mineralnej |m?2 1.000
d.1./04 laminowanymi folig aluminiowg powierzchni ptaskich
1
22|KNR-W 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego |szt. 1.000
d.1./0153-01 do przewodoéw kotowych o ér. do 100 mm
1
1.2 w1
23|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 8.910
d.1./0110-02 typ A/l o obwodzie do 600 mm tgczone profilami kotnie-
2 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
24|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 41.860
d.1./0110-01 typ A/l o obwodzie do 400 mm tgczone profilami kotnie-
2 rzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 %
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25|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/|m2 10.190
d.1./0113-03 | 0 $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
26|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/|m2 33.380
d.1./0113-02 | 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
27|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kolowe, |m2 2.650
d.1./0119-03 typ B/l o ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
2|analogia
28|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, o $r. do 200 |m?2 24.030
d.1./0119-02 mm
2|analogia
29|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/|m2 36.890
d.1./0113-01 | 0 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
30|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 1.000
d.1.|0131-04 do przewoddw o $r. do 400 mm
2
31|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 7.000
d.1./0131-02 do przewoddw o $r. do 200 mm
2
32|KNR-W 2-17 Przepustnice kotowe, do przewodoéw o $r. do 200 mm  |szt. 54.000
d.1.|0131-02
2
33|KNR-W 2-17 Zawoér wentylacyjny do przewodoéw o obwodzie do 600 |szt. 85.000
d.1./0135-01 mm
2|analogia
34|KNR-W 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm |szt. 4.000
d.1.|0139-04
2
35|KNR 2-02 1016-|Kanatowa klapa wentylacji pozarowej szt. 1.000
d.1.|05
2
36|KNR 2-17 0146-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o ob- |szt. 1.000
d.1.|01 wodzie do 1300 mm
2
1.3 w2
37|KNR 2-17 0144-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do prze- |szt. 1.000
d.1.|02 wodéw o $r. do 315 mm
3
38/ KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 400 |szt. 1.000
d.1./0205-01 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewo-
3 dowej (masa do 90 kg)
39|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 30.630
d.1./0113-03 | 0 ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
40KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 17.110
d.1.|0113-02 | 0 ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
41|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m?2 7.150
d.1./0113-01 | 0 ér. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
42|KNR-W 2-17 Przepustnice kotowe, do przewododw o $r. do 200 mm  |szt. 9.000
d.1.|0131-02
3
43|KNR-W 2-17 Zawor wentylacyjny do przewoddw o obwodzie do 600 |szt. 6.000
d.1./0135-01 mm
3|analogia
44| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, kotowe, o $r. do 200 |m?2 3.750
d.1.|0119-02 mm
3/analogia

Razem dziat: NTW1

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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Wentylacja_ofer PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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Wentylacja_ofer

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢ Do- Cena Ra- Ra-
jedn. staw- | dostaw- | bat bat
ca cy mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|Anemostat sufitowy kwadratowy HB40 wielko$¢ |szt 4.0000 CEK
445 x 445 [mm] przytgcze L x H 297 x 297 [mm]
2.|anemostaty kwadratowe, typ E o obwodzie do szt 4.0000 CEK
1200 mm
3.|centrala wentylacyjna kpl. 1.0000
4.|czerpnie dachowe kotowe typ C o $ér. do 315 mm |szt 1.0000
5.|czerpnie powietrza scienne prostokatne typ Ao |szt 1.0000
obwodzie do 1300 mm
6.|drut stalowy okragly miekki ocynkowany sr. 1.2 |kg 0.0800 WYD
mm
7.|farba ftalowa do gruntowania ogdélnego stosowa- |dm3 0.1620 PFL
nia
8.[filc techn. podktadowy, o gr.16mm kg 0.3800
9.|kausze stalowe ocynkowane szt. 12.5000
10.|Klapa oddymiania szt. 1.0000
11. kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej kg 1.2000
12.|Ksztaltka went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk m2 0.0364
13.|Ksztaltka went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk m2 3.4356
14.|Ksztattka went.B/I 100-315mm z bl.ocynk. m2 1.4952
15.|Ksztattka went.B/I 315-630mm z bl.ocynk. m2 12.7736
16.|Ksztattka went.B/I 315-630mm z bl.ocynk. m2 3.9516
17.|Ksztattka went.B/I 630-1000mm z bl.ocynk. m2 0.0644
18.|Ksztattka went.B/I 630-1000mm z bl.ocynk. m2 14.8148
19.|Ksztattka went.B/I 630-1000mm z bl.ocynk. m2 9.1280
20.|Ksztaltka went.B/I 630-1000mm z bl.ocynk. m2 24.1240
21. |ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m2 19.1716
stalowej ocynkowanej o $r. do 100 mm
22.|ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m?2 30.9540
stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
23. |ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m2 12.5188
stalowej ocynkowanej o ér. do 315 mm
24.|ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m?2 1.9096
stalowej ocynkowanej o $r. do 400 mm
25.|linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm m 6.2400
26.|otwory kontrolne systemu zasuwowego, typ Ao |szt 1.0000
$r. do 100 mm
27.|papier $cierny ark 0.4500
28. | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.6700
29.|ptyty pilSniowe porowate, bitumowane, o gr.12, |m?2 0.1543
5mm
30.|ptyty z wetny mineralnej laminowane folig alumi- |m?2 1.0500 ISO
niowg o masie objetosciowej 100-170 kg/m3
31.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych  |szt 8.4760
typ A o obwodzie do 1000 mm
32.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt 0.0182
typ A o obwodzie do 1800 mm
33.|podpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych  |szt 29.6530
typ A o obwodzie do 400 mm
34.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt 1.7178
typ A o obwodzie do 4400 mm
35.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt 6.1852
typ A o obwodzie do 600 mm
36.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, |szt 59.0210
typ C o0 $r. do 100 mm
37.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych, |szt 67.0186
typ C o0 $r. do 200 mm
38.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, |szt 13.0130
typ C o0 $r. do 315 mm
39.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, |szt 1.3640
typ C o $r. do 400 mm
40.|profile kotnierzowo-nasuwkowe, typ "NASIELSK", |szt. 42.3800
do przewoddw prostokgtnych o obwodzie do
1000 mm
41.|profile kotnierzowo-nasuwkowe, typ "NASIELSK", |szt. 0.0806
do przewoddw prostokgtnych o obwodzie do
1800 mm
42.|profile kotnierzowo-nasuwkowe, typ "NASIELSK", |szt. 255.0158
do przewoddw prostokgtnych o obwodzie do 400
mm
43.|profile kotnierzowo-nasuwkowe, typ "NASIELSK", |szt. 41718
do przewoddw prostokgtnych o obwodzie do
4400 mm
-9-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢ Do- Cena Ra- Ra-
jedn. staw- | dostaw- | bat bat
ca cy mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
44 |profile kotnierzowo-nasuwkowe, typ "NASIELSK", |szt. 28.8204
do przewoddw prostokgtnych o obwodzie do 600
mm
45.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto- |szt 121.0000
we, typ B 0 $r. do 200 mm
46.|przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe, koto- |szt 1.0000
we, typ B 0 $r. do 400 mm
47.|przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej|m?2 33.7588
ocynkowanej, tagczone profilami kotnierzowo-na-
suwkowymi, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
400 mm
48.|przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowejjm? 9.0798
ocynkowanej, fgczone profilami kotnierzowo-na-
suwkowymi, prostokatne, typ A/l o obwodzie do
4400 mm
49.|przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, |m2 50.6678
z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do 100 mm
50.|przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, |m?2 81.8070
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
51.|przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, |m2 33.0854
z blachy stalowej ocynkowanej o ér. do 315 mm
52.|przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I, |m?2 5.0468
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do 400 mm
53.|Przewdd went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk. m2 3.6848
54.|Przewdd went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk. m2 0.0962
55.|Przewdd went.A/l do 600mm z bl.ocynk. m2 9.7384
56.|Przewod wentyl. Spiro do fi 100mm m2 0.1702
57.|Rozcienczalnik do wyrob.poliuretan. og.st. dm3 0.0380
58.|Sciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt 3.1200
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
59.|$ruby fundamentowe z nakretkami M 12x160mm |kg 0.8400
60.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym z gwin- |kg 1.1200
tem na catej dt. z nakret. i podkt. M-12, o
dt.80mm
61.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 0.1000
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o dt. do 60mm
62.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 261.5165
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-8 o dt. do 50mm
63.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z  |kg 0.2800
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
64.|ttumiki akustyczne rurowe proste o sr. do 100 szt 1.0000
mm
65.|uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen  |szt 2.0600
ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad
2500 - 4500mm
66.|uszczelki azbestowo-kauczukowe do potgczen |szt 4.0800
ram nagrzewnicy i przewodu o obwodzie ponad
4500 - 7200mm
67.|uszczelki gumowe do potgczen przewodow o szt 4.1600
przekroju kotowym i $rednicy do 315mm
68.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych |szt 399.5190
kotowych o $r. do 100 mm
69.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych |szt 624.3688
kotowych o ér. do 200 mm
70.|uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych |szt 60.0600
kotowych o $r. do 315 mm
71.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych |szt 7.9252
kotowych o ér. do 400 mm
72.|uszczelki gumowe do przewodow szt 45.3140
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1000 mm
73.|uszczelki gumowe do przewodow szt 4.1600
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1200 mm
74.|uszczelki gumowe do przewodow szt 0.0923
wentylacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm
-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢ Do- Cena Ra- Ra-
jedn. staw- | dostaw- | bat bat
ca cy mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
75.|uszczelki gumowe do przewodow szt 4.1600
wentylacyjnych, prostokgtnych o obwodzie do
2000 mm
76.|uszczelki gumowe do przewodow szt 266.4208
wentylacyjnych, prostokgtnych o obwodzie do
400 mm
77.|uszczelki gumowe do przewodow szt 4.9080
wentylacyjnych, prostokgtnych o obwodzie do
4400 mm
78.|uszczelki gumowe do przewodow szt 309.9472
wentylacyjnych, prostokgtnych o obwodzie do
600 mm
79.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt 1.0500
kotowych o ér. do 315 mm
80./Waz zbrojony Folia Lutniowinyl o ér. do 200 mm |m?2 39.1534
81.|zasuwy stalowe prostokatne, typ A o obwodzie |szt 135.0000
do 600 mm
82.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.0500
2.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 0.0500
3./samochéd dostawczy m-g 39.7655
4.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0300
5.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0.8000
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 964.4015
RAZEM
Stownie:
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