D-M.00.00.00.

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE WST EPNE

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OG®E odnosi s do wymaga wspolnych dla
poszczegdllnych wymagdatechnicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zosfamykonane w zakresie
zadania,Budowa sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocaymi od ul. Partyzantow do os.
Sosnéwka w Clgcinach”.

Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naly rozumie€ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych
wymagania techniczneg ggodne z normami rilzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowiefz Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalg rozumi€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Ustalenie trasy i punktéw wysétiowych
D.01.01.02 Roboty ziemne

D.02.00.00.SIEC WODOCI AGOWA
D.02.01.01. Budowa sieci wodagowej

D.03.00.00.SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
D.03.01.01. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisyigavowe wymienione w Szczegétowych Specyfikacjacthhieznych bda
stosowane przez Wykonagves jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigig organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzasty do
notowania zdarze i okoliczndgci zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeapych
odbioréw robot, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzmaee przez Zamawiggego, 0
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykama), odpowiedzialna za nadzorowanie robibt
administrowanie kontraktem.

1.43. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.44. Kanalizacja sanitarna— sie€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzawigkow sanitarnych.

1.45. Kanal sanitarny zbiorczy — kanat przeznaczony do odprowadzaiigekéw sanitarnych. doptywagych
przylagczami od budynkow.



1.4.6. Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytruperowanymi stronami, stycy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.47. Materialy — wszelkie tworzywa niezline do wykonania robo6t, zgodne z dokumenfamjojektowvg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéhtora Nadzoru.

1.4.8. Niweleta (Profil podtuzny) — wysokdciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszcig pionowego przekroju
wykopu dla przewodu wodagjowego.

14.9. Odpowiednia (bliska) zgodna — zgodné¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami,jedli
przedziat tolerancji nie zostatl okteny — z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

148 Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespekiora Nadzoru, w

formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszemnych z prowadzeniem budowy.

1.4.9 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczeddoa autorem dokumentacji projektowej.

1.4.10 Rekultywacja — roboty majce na celu upowzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.11 Sie¢ wodociagowa— rurocihg zewrgtrzny podziemny z armatyistuzaca zaopatrzeniu w waogpitna.

1.4.12 Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich #d (przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich

wykonania.

14.13 Teren budowy — teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako twayze cz$¢ terenu budowy.

14.14 Wykop dla przewodu wodocagowego — wykop ciagly o $cianach pionowych umocnionych iebbkdsci

okreslonej w projekcie Budowlanym.

1415 Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygda odebmg calcs¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji technicziagtkowych.

14.16 Zestaw wodomierzowy— wodomierz z kompletem armatury zamontowany w geagzeniu budynku lub w

wydzielonej komorze (studzience) podziemne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie budowy.
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodaia dokumentagjprojektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaetizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgliniapcym podziat na dokumentagprojektova:

- przekazag przez Zamawiagego;
- sporzdzory przez Wykonaweg;

1.5.2.1Dokumentacja przekazana przez Zamayeego:

1. Projekt budowlany - zawierggy:

a) Dokumenty i uzgodnienia wg wykazu,

b) Projekt zagospodarowania terenu,

c) Projekt architektoniczno budowlany

d) Projekt techniczny

e) Informacg dot. bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
2. Przedmiar robdt.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

1.5.2.2Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodnspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instyami:

a) Geodezyjn dokumentagj powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy; zawigrajvszystkie wymagane uzgodnienia,

c) Zabezpieczeniécian wykopow cigtych i wykopow dla wykonania przewiertow (prze@sk.

d)Plan gospodarki odpadami: materiaty z rozbiérki iggmchni oraz nadmiary urobku, uzgodniony z Inwesto
- Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgrizbrakujce
rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemgaah i przediay je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymformacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca poieim
dostosowdé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zméne i inne dane potrzebne do wykonania rob6t do
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie kéhawca mae sktadé te informacje kolejno w e#ciach, ale
kazda przeditaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogtg bprawdzona i zatwierdzona przez
upowanione jednostki niezatmie od caléci projektu.



1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupéhtiokumentagj oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru Wwesie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykera powinien dostarczylnspektorowi Nadzoru Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w ttz@gzemplarzach dla kdego uk@czonego odcinka robot, nie poej
niz 14 przed datodbioru czsciowego (technicznego) tego odcinka.

1.5.3. Zgodndé robot z dokumentac projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowakuinenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora dladz
stanowi; cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich  obowihzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddédw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie deeyajwprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbimosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw oksonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z dokumentagcprojektovs i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach ols$lenego przedziatu tolerancji. Cechy rur i armatonysz wykazywa zgodndé¢ z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mguzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentacprojektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakaos¢ rurochgu, to takie materialy zostamzasgpione innymi, a rurogg rozebrany i wykonany ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczeniagglosci ruchu kotowego, pieszego etc. na i przez teraddsvy przez
caly czas trwania Kontraktuza@o jego ukéczenia wraz z zimowym utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniem@alizacji kontraktuzado zakaczenia

i ostatecznego odbioru robdét.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektoidadizoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpiem&obot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu Robo6t projekt organizacji ruchu powiniert aktualizowany przez Wykonawoa bigaco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe uegmlzenia zabezpieczmie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezledne do ochrony robo6t, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegaggych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdutziwyraznie oznakuje wykopy i teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@mzuléw i maszyn pracigych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z InspekidNadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscachscidgeh okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggjm
ktorych treéi¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablitmmacyjne kda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowiek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmge ochrony
srodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcaszie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazidie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszaezéub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania; zabezpiégqayed uszkodzeniem drzewa i krzewy.
3. Stosuyjc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:
a) lokalizacg sktadowisk urobku i materiatéw do wbudowania,
b) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitiub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pzaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvepyasprzt przeciwpaarowy, na
terenie budowy, pomieszazsocjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojabdac

Materiaty fatwopalne &g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém os6b
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadzdhcych wiacicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalatfykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowane wladze oragzdaie z nimi wspéipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca ¢olzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania ubkzkma instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglawnieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédim

Inspektor Nadzoru dulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmry Wykonaweg a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtasia i drég wewntrznych. Jednale, ani Inspektor Nadzoru
ani Zamawiajcy nie lzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigd¥one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Bezpiecziestwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoczxiem robét Wykonawca opracuje i przegtdnspektorowi Nadzoru Plan bezpieggiva i ochrony zdrowia,
zgodnie z wymogami Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.20080z. U. Nr 120 poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzed@aprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetni@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiednj odziez

dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzpewnienia bezpiearstwa publicznego. Uznajeesi
ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t, za wszelkie materialy oraz za istgiej drogi wykorzystywane do
prowadzenia robét od daty rozpeca do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie istnigjcych drég powinno hyprowadzone w taki sposob, aby droga lub jej eleynbgty w zadowalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadgrz Koszt ochrony i utrzymania istnieych drég powinien by
uwzgldniony w Cenie Kontraktowej.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneatych drég, to na polecenie Inspektora Nadzawipien
rozpoczc¢ roboty naprawcze nie pliej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoae ame przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore gsw jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbw@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegawszystkich zargdzen (przepiséw) dot. prowadzonych rob6t i w sposédpiyi bedzie
informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjagvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obgcizenia i wydatki wynikle z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek zgdzen pokryje
Wykonaweca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.



D-M.00.00.00.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&do znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgdd uwazane za whasrigé Zamawiajcego. Wykonawca zobog#any jest
powiadomé Inspektora Nadzoru i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspiag op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnienZamawiagcym i Wykonawg
ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysékdwoty, o ktéy nalery zwiekszy¢ cere kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongchrobét.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatgenia, szczegétowe informacje dotyoez proponowanegarddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak réwnie odpowiednieswiadectwa dot. ich jaki:
deklaracje zgodrigi, certyfikaty, gwarancje, probki, DTR.

Zatwierdzenie partii (c&ci) materiatdw z danegarédia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta
uzyskajy zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ewentualnych lhada celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposdb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow (piaskulrzelet

miejscowych wjczapc w to zrodla wskazane przez Zamaw@@go i jest zobowkany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpgaizm eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych kruszyw (piasku) pochagiz/ch ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydabykruszyw (piasku), dzigawy i inne jakie okzy sk potrzebne w
zwigzku z ich dostarczeniem do robot.

Humus i nadklad czasowo zt# z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniazskyw miejscowych dulg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywagjeteu po ukéczeniu robot.

Wykonawca nie é&dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszoregne w

dokumentach umowy, chyhae uzyska na to piserprgod Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzordli Jaspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayuie tych materiatéw do innych robdét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychemadw zostanie odpowiednio przewadiowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialdw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyl@nych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiciem tego materiatu,
albo w okresie ditszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Baggmaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane ratedo czasu gdyeola one uyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty syvigikas¢ | wkasciwosci i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatldydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w naefsczorganizowanych przez Wykonawic zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZAET
Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spitm, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu nkofa
wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien Byzgodny z ofes Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie nizgji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@aprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie ao&notow potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawié lub wymienig sprzt niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wisciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzordemninie przewidzianym umayw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdg spetnid wymagania dotycgce przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw 8a mnych parametréow technicznycfirodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromkpzywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagizenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodé@ dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaweaz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawcagdpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytyceeniplanie i wyznaczenie wysod@ wszystkich wziow robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okre&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunete przez Wykonawge na wlasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany kid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysok@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich doktadng&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdw i element@bot kpda oparte na
wymaganiach okrdonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpwen ST, a take w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru, pod gridog zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowa i przedstawé do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewaien
jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jégko Wykonawca powinien okgéi¢, zamierzony sposob wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gavdupcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ (PZJ) powinien zawieta
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadaebot.

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalay wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ,

- sposéb oraz forsmgromadzenia wynikow prob szczefooi pomiaréw, a take wychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymponowany sposob i foenprzekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgitizn

rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przeth itrawtasciwosci w czasie transportu,

spos6b i procedgr pomiar6éw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas wykonywaniazgasgdlnych elementow robot,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pegikontrok robét i jakdci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam offome, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjelt konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jgkorobét i bada materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecse stosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorwdlp odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektmtaoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W padip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaguejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilutn badania, Wykonawca przedstawi ndnge ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&d z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych w#agciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodni z:
- Polsky Normg lub
- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie @
objete certyfikacy okreslona w pkt. |
i ktore spetniag wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob@dbie
posiadéa te dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razé&zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbedsg dostarczone przez Wykonagc
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaitiych wymaga beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dadaokresu gwarancyjnego. Odpowiedziénpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietzi®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatsaap podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska Aowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwpitechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem gednika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdprzedi@one Inspektorowi Nadzoru do
odniesienia si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaolydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gigj lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowanig.sProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleée/Nykonawcy robét.



(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pept kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadzg 8 sposob aigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw. Obowjzek prowadzenia (lub nie) lggki obmiaru wynika z Kontraktu.

(3) Dokumenty préb szczelnéci ruroci agu

Protokoty z wykonanych préb szczeboo kolejnych odcinkéw ruroggu kedg gromadzone w formie pisemnej przez
Wykonawe;. Protokoty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny léyudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowsgalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) rasiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spdwe jego natychmiastowe odtworzenie w fami
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daaighazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdioi jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbior robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powmaignia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jékdlos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ohakidéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjopkumentagj projektovg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do icBdipjakasci | wartasci.
Calkowite zakaéczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagmepisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem nape o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét ngst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia rob6t i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikdéw badlai
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodeciovykonania robét z dokumentagrojektovs i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapomna sealizag ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i
ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rozapetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekosvych lub robét uzupetniggych, komisja przerwie swoje czyricoi
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiegaynthganej dokumentacprojektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipieezéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniggc
pomniejszon wartds¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagmeizyjetych w dokumentach umowy.
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatgozreb6t jest protok6t odbioru ostatecznego rolpairzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaviy przygotowanasgpujace dokumenty:

1

NookwhN

© ®

dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporlzona w trakcie realizaciji
umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéavgm ew. uzupetniagce lub zamienne),

protokoty z préb szczel$oi odcinkéw rurocigu,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towargygzh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazahjch robét wiécicielom uradze,

geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu — 2 egz.,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyeimaryzacji powykonawczej — 2 egz. zarejestrawan
Powiatowym Grodku Dokum. Geodez. i Kartogr..

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidagtgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rofszystkie zargzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégjo. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetrjaych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtraewihzanych z usunciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizkiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3
,Odbidr ostateczny robot”.

9.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Zasady obmiaru, fakturowania i ptatngci okreslaja warunki umowy

9.2. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstaws platnaici jest wartéé (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowegdzie uwzgtdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiade¢ sé na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projeke&w

Kwoty ryczaltowe robo6t ¢l obejmowa:

robocizre bezpéredni wraz z towarzysgymi kosztami,

wartgs¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymimyaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,

koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obgmijagcymi przepisami.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania gido wymagé warunkow Kontraktu (Umowy) i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione vztkogsie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgkt Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietgteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugai@ tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barier i

Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.



Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DANr 2021, poz. 2351 z pidiejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dh.wrzenia 2021r w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdéw budowy, monta i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. 2022, poz. 1693 z fdiejszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2008vrsprawie Informacji oraz planu bezpieageva i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Pw

1C



D.01.01.01.

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Ustalenie trasy i punktdéw wysolkéciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STg svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zygianych z ustaleniem (wytyczeniem) trasy
rurociggéw oraz jej punktéw wysokoiowych oraz sporgizenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej akresie
zadania,Budowa sieci wodocijgowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocaymi od ul. Partyzantéw do os.
Sosndéwka w Clkcinach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokuinfemzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatgarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wszystkimi czyndoiami

umazliwiajgcymi i magcymi na celu ustalenie (wytyczenie) trasy projektoyeh rurogigéw oraz pozostatych obiektow etyich

projektem.

W zakres rob6t pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowe punktéw gtéwnych (zatamptrasy rurocigdéw i punktéw wysokéciowych
(reperdéw roboczych zatonych w terenie, dowtanych do reperéw pstwowych);

b)  uzupenienie osi trasy punktami usytuowanrgatbw na rurocigach;

c) zastabilizowanie punktdéw w sposOb trwaly, ochroda przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiviajecy
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

d) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

€) przeniesienie punktow istnige] osnowy geodezyjnej poza grapicobdt ziemnych wraz z odtworzeniem
wysokaciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Punkty gidwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punktyzaldw oraz pocgtkowy i koncowy punkt trasy
rurocggu.

1.4.2. Pozostale okéenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine” pi4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogjtirikt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktladowania padanST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugoi okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnw gsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny énie
srednig; 0,15 — 0,20 m i diugimi 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 — 0,08 m i diugoi okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalowescednicy 5 mm i dtugéci 0,04 — 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej ralstosowd materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi GsHR2.

3. SPRZAET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. 3kt

3.1. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysglawych naley stosowd nastpujacy sprzt:
» teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

+ dalmierze,

e tyczki,
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o aty,
* tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do wytyczenia trasy i jej punktéw wysmiowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagiare” pkt. 4.

4.1. Transport sprztu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy éma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.Q0®PNymagania ogdine” pke.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyziujacymi Zaradzeniami i Instrukcjami GUGIK.

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergge domiary punktow
gtéwnych trasy oraz lokalizacjeperéw pastwowych.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezune do szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomi@rpowinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichebach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i reperéw roboczych.eBY te powinny b§ usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu i istniegej nawierzchni okkdone w Dokumentacji Projektowej ggodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu i nawierzchni. Zgi Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu lub nawierzchni
istotnie ré&nig sie od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowe] to powinien pamhowa o tym Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynilgag z rénic rzcdnych terenu i nawierzchni podanych w DokumentRegpjektowe;j i
rzednych rzeczywistych zostanvykonane na koszt Zamawiaggpgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWwykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazunpa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy (zatamania) i punkty$pednie (vezty) musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia dagce w sposéob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatpowinny by zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenig/stiszh punktéw pomiarowych i ich oznaézer czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraapggniszczone przez Wykonagyca ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznerdlaigtowej realizacji rob6t natg do obowazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych (zaten) trasy i punktéw wysokaciowych

Punkty gtéwne trasy powinny byastabilizowane w sposéb trwaty, przyau pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, pmaych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odlegtopomidzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza500 m.

Maksymalna odlegks migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej powinna bynie wicksza nk 300 m.

Jako repery robocze rama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtutrasy. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattitedw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgly osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosaic niwelacg podwojry w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe tablice zawieye¢ wyrane i jednoznaczne olélenie nazwy repem i
jego rzdne;.

5.3. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovs, przy wykorzystaniu wspotezinych
okreslonych w projekcie zagospodarowania.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych (zatamania) i wkpaioh pdrednich (vezty).

Faktyczne usytuowanie istnigiych kanatdw, wodoegéw i kabli naley ustal¢ przez eczne (bardzo ostime)
wykonanie wykopow w miejscach ich kolizji z projektanym rurocigiem, a take w odcinkach ich przebudowy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najery¢ materialtow wymienionych w pkt. 2.1.
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5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o punkty poligonizacji patwowej i osnowy realizacyjnej nelg wykona geodezyjp inwentaryzagj
powykonawcz wykonanych rurogigdw, nanié¢ je na map zasadnicz uzyskugc potwierdzenie @odka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Powiatowsr@dku Dokumentaciji Geodezyjnej i KartograficzneKiglcach.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jaka Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogopie. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy rurocgow
Kontroke jakasci prac pomiarowych zwranych z wytyczeniem trasy i punktow wysédiowych naley prowadzé wediug
ogoinych zasad ok§lenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnievygmaganiami podanymi w pkt. 5.

7.OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@MM@ymagania ogoine” pkt. 8.

8.1. Sposo6b odbioru robét
Odbiér robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@age na podstawie szkicOw i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjhehre Wykonawca przektada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platdei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” 9kt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania rob6t obejmuije:

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigmynktow wysokéciowych,

- uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie ulatyai@j odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaaric geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis GUGIK, 1979

3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa poaidBUGiK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @JE&983

8. Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodzetargu. GDDP, Warszawa, 1994
9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz 163 zpoejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawaxdgeyjne i kartograficzne.
10.Dziennik Ustaw Nr 83, p6z. 376 z dnia 26 sierpra@1lr.
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D.01.01.02. Roboty ziemne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikamihhicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i odbioru
robét ziemnych, ktére zostamvykonane w zakresie zadanBudowa sieci wodocagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
kanatami bocznymi od ul. Partyzantéw do os. Sosnévekw Checinach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jessostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. Lakreslonych w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robét.

1.3.Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t ziemnych gasinych z budow
rurociggu, a take wykopéw montzowych dla przewiertéw.
Zakres rzeczowy ww. rob6t obejmuje:
— wyznhaczenie trasy ruragu
- mechaniczne gbienie wykopow,
- wykonanie zasypki wykonanych obiektow.

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop ptytki — wykop o gébokasci mniejszej od 1,0 m.
1.4.2. Wykop sredni — wykop o g¢bokdsci od 1 do 3 m.
1.4.3. Wykop gteboki — wykop o gtbokasci przekraczajcej 3,0 m.

1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélena
wg Wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
P4 - Qestos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Ry/
Pis - Mmaksymalna ¢ptas¢  objetosciowa  szkieletu gruntowego przy wilgo§md optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m
1.4.5.Wskaznik r6 znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okélwna wg wzoru:

U= dﬂ
10
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.6.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéwna wg wzoru:

gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspytizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrmjgogzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.7.Geosyntetyk- materiat stosowany w budownictwie drogowym, wataany z wysoko polimeryzowanych wiékien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych ptlienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chlgeryzujcy

si¢ miedzy innymi duia wytrzymaldcia oraz wodoprzepuszczaktig, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999
[6].

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszggosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].
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1.4.8.Pozostale okrélenia podstawowe g zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkd.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podar®T D-M.00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiat wysipujacy w wykopie jest gruntem rodzimym: gliny piaszdzeysty i skata mgkka.
2.3. Warstwy drengwe dna wykopow wykortaz pospotki.
3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2.Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki imagiczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, tamocigi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
— pomp odwodnieniowych
— wiertnic mechanicznych, a ta& innych maszyn niezlddnych do prowadzenia rob6t

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 0golne zasady wykonania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Nadmiar urobku z wykopu nafe bezpdrednio tadowéa na samochody wywrotki i odwazina miejsce sktadowania,
uzgodnione z Inwestorem
5.3 Mechaniczne gbienie wykopdw mege by prowadzone tylko do poziomu ca 0,20 m pagjyprojektowanej radnej
dna wykopu, ostatpiwarstwe (0,20 m) naléy odspajé recznie do poziomu zaniwelowanych znakéw kontrolnych.
5.4 Zasypk wykopdéw poza drogami prowadairobkiem z wykopu, niezamtonym, bez grud i kamieni .
5.5 Zasypk jw. wykonywa warstwami piasku o gruboi do 0,20 m, zagszczonymi mechanicznie do wgkekow
okreslonych w Projekcie Budowlanym. Inspektor Nadzorweaoakazé pobieranie prébek zasypki wykopow oraz
badanie ich w Laboratorium.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00.

6.2.Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzergodndgci z wymaganiami okidonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegplwag: nalezy zwrécic na:
e sposéb odspajania gruntdw nie pogargaajch wiasciwosci,
» zapewnienie stateczém pionowychscian wykopdéw: wymagane jest ich umocnienie zgodnigormy PN-68/B-
06050
» odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét ignzakdiczeniu,
» doktadng¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),
» zagszczenie zasypki wykopow wedtug wymagskreslonych w pkt. 5.5.
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7.0BMIAR ROBOT

Nie dotyczy.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”.

Inspektor Nadzoru oceni jakbwykonanych robét oraz ich zgodiéae dokumentagj projektovs i SST na podstawie:
- przedstawionych przez Wykonagvwarynikow bada i pomiarow kontrolnych z bigcej kontroli,
- oceny wizualnej rob6t, bada pomiarow wiasnych oraz zleconych do laboratorjpzez Inspektora Nadzoru,
—  pomiaréw kontrolnych w czasie odbioru robot.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagpirojektovg i SST jeeli wszystkie wyniki bada i pomiaréw
spetniajj wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadawstali zakres rob6t poprawkowych a Wykonawca wykge w
ustalonym terminie na koszt wtasny.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyre podstawy ptatrioi
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” w pkt. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktagjmlojgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewie
i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanosci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
5. PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane: wymagania w zakresieamgkia i badania przy
odbiorze
8. PN-B/10736 Roboty ziemne: wykopy otwarte dla przewodéw wodgoivych i

kanalizacyjnych; warunki techniczne wykonania
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D.02.01.01.

D.02.01.01. Budowa sieci wodagiowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z budowsieci wodocigowych
w zakresie zadanigBudowa sieci wodocjgowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocmymi od ul.
Partyzantéw do 0s. Sosnéwka w Gftinach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaggowontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét mjenionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét awanych z budow sieci wodocigowej,
okreslonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym przekazaiykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3godne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,Wynmag@goine” pkt.

1.4.

1.4.1. Wodociag — zespdll wspoétpracafych ze sobp obiektdw i uradzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnigi i przemystu w wogl.

1.4.2. Przewdd wodocagowy — rurocihg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorco

1.4.3. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia pfzigj przewodu pod uliclub innymi przeszkodami.

1.4.4. Podpory slizgowe— podparcia przewodu w rurze ochronnej lub prievi®).

1.4.5. Zasuwy- armatura wbudowana w przewoddzalta do zamknicia doptywu wody dla wylczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka ramci

1.4.6. Bloki oporowe — map zastosowanie dla emtdw, przy ktorych nie mma licz¥ na przeniesienie sit
osiowych wzdta przewodu. Stosowaneg sa kolanach, tukach i odgaieniach.

1.4.7. Bloki podporowe — map zastosowanie przy podparciu zasuw, trojnikdw, aptdw itp.

1.4.8. Hydrant przeciwpozarowy — stwy do czerpania wody z wodagju w czasie pzaru.

1.4.9. Komora wodociggowa — obiekt irkynierski na przewodzie wodagiowym umaliwiajgcy dostp do
zainstalowanej armatury.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robét
Ogéblne wymagania dotygee Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskania i skladowania podar®T D-MO0.00.00 ,Wymagania ogélne”,
pkt. 2.

Wykonawca jest zobowkany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Prtjevej. Wykonawca
powinien powiadondi Inspektora Nadzoru o proponowanygiddiach otrzymania materiatdw przed rozpggem ich
dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigéunnaze by pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty do zamontowania
Wykonawca zakupi i zamontuje rury i ksztaitki oermatue okreslong w przekazanym Projekcie Budowlanym.
Rurocigi z rur PE$110x6,6mm.

2.3. Sktadowanie materiatow na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywsasie na terenie réwnym utwardzonym z #lisvoscig odprowadzenia wéd opadowych.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Wszystkie materialy tj. rury, ksktatarmatury powinny b§ zakupione od producentdw, ktorzy wiyth procedury
kontroli jakasci ISO 9001 i 9003.
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Dostarczane materiaty nalesprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodnaci z danymi producenta.
Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub powstawaniaatpliwosci o ich
jakoéci, przed wbudowaniem nalgje poddéa badaniom.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.V8ykonawca przyspujacy
do budowy wodogigu zastosuje spgzgwarantugcy wiasciwg jakos¢ robot.

3.1. Do robo6t ziemnych i przygotowawczych mima stosowa nastepujacy sprzet:
- sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
- samochody samowytadowcze,

- koparka podsbierna 0,15 rhdo 0,25 A,

- spycharki o mocy do 100 kW.

3.2. Do rob6t montaowych stosowa:

- wyciggarke reczrg fancuchowy,

- zuraw samojezdny,

- samochdd skrzyniowy i dostawczy,

- urzadzenia mechaniczne dogcia rur.

- spawarki elektryczne,

- dzwignik hydrauliczny przerimy jednottokowy 200 t,

- pompa wysokoghieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii roB@ioséb wykonania
robé6t oraz sprtt zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,Wymagagalne”, pkt. 4.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takigtodkéw transportu, ktére pozwplinikmgé uszkodzé i odksztatcé
przewa:onych materiatow.
Materiaty powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz gaep BHP.

Rodzaj oraz ilé¢ srodkdw transportu powinna gwarantawarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektoeadbru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MD@OO ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.1. Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpProjekt organizacji i harmonogram rob6t uwggiajacy wszystkie
warunki w jakich leda wykonywane roboty zwzane z budowodcinkéw sieci wodoggowej.

Calas¢ prac przy budowie sieci wodagowej naley wykona pod nadzorem jej &ytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy budowanych odcinkéw sieci wodgoivych stanowi Projekt Budowlany i przepisy prawa.
Wytyczenie w terenie osi wodagu przez uprawnione sty geodezyjne: wyznaczenie punktéw zaténteasy oraz
wiaczenia do istnigcej sieci.

Przed przysipieniem do robét, pod nadzorem wdiiela sieci nalgy recznie wykondé przekopy kontrolne w celu
ustalenia faktycznego usytuowania istgégich przewodow.

W miejscach, gdzie me zachodzi niebezpieczstwo wypadkow, budow nalery ogrodzé od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczyswiattami

5.4. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod budowane odcinki sieci wodggdwej naley wykonywa recznie lub mechanicznie, &@ianach pionowych
umocnionych, po uprzednim wykonaniu odwodnieniadegumentacji projektowe;j

Minimalna szeroké wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu . Wykop naie prowadzé od miejsca
przyfaczenia do istnigcej sieci wodogjgowe).

Na wytkach rolnych warste glebows wykopu naley skltadowa odrcbnie od pozostatego urobku. W czasie zasypki
warstwe tg nalery wykorzyst& w catagci do petnej rekultywaciji gleby w strefie wykopu.

Wydobywany urobek natg sktadowa wzdhuz kranedzi wykopu w odlegtéci minimum 1,0 m od jego kramlzi lub odwozt w
odcinkach zblionych do jezdni asfaltowe;j.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@gineaojektowe;.

Obudowa pionowyckcian wykopu powinna wystawd 5 cm ponad powierzchnierenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia waaswykopu (0,15 m) powinna bydspojonagcznie.
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Otwory badawcze wykazajze w dnie wykopu wysgpia grunty sypkie. W odcinkach wykopow nienawodnionyahy
nalezy ukltada& bezpdrednio na ¢cznie wyprofilowanym podtu gruntu rodzimego.

5.5. Roboty montaowe

Przewody wodoggowe naley uktada& zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalanierdavemie wykopu, ukfada sii montuje przewody wodoggowe,
ktérych uklad syt.-wys. powinien Bygodny z rysunkami w Projekcie Budowlanym.

5.5.1. Przygotowanie rur do uktadania
Przed ulgeniem, nalgy dokon& ogldzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkoidzeur i ksztaltek oraz
armatury w czasie transportu na miejsce mants/ewrgtrzne powierzchnie rur powinny byzyste.

5.5.2. Uktadanie rur

Rury powinny by utozone wg projektu écisle przylega do podiaa piaskowego na catej swej dhégd

Po utazeniu rue nalery zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, armatury i ksztattek wykonywanalezy zgodnie z instrukgjproducenta.

Przed ukéczeniem dnia roboczego, najezabezpieczy konce wodocigu przed zamuleniem wodleszczow.

Po utazeniu rurocigu naley wykona obsypk rur piaskiem do wysokgi 20 cm powyej rury z doktadnym podbiciem
pachwin.

Wszystkie padczenia powinny zapewéiszczelndé przy cknieniu prébnym oraz roboczym.

W miejscach pajczer nalezy pozostawd odkryty przewdd dla dokonania sprawdzenia szcZeino czasie trwania
proby.

5.5.3. Proba szczelriei i dezynfekcja rur

Badanie szczelsoi przewodu wykonaprély hydrauliczm — zgodnie z PN-B-10725, a takz instrukej producenta rur. Préby
te po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoruhaleykona dla kazdego kolejnego odcinka przewodu.

Dezynfekcg i ptukanie przewodéw wykodazgodnie z ustaleniami opisu w Projekcie .

5.5.4Pokczenie z istniejcy siech

Roboty przy wykonywaniu pe¢zenia z istnieics siech wodocigowy nalezy prowadzé pod nadzorem jej kytkownika.

Przed przygpieniem do robét naky powiadomé wiasciciela sieci wodogigowej oraz przygotowaodpowiednie materiaty i
sprzt tak, aby czas pstzenia byt jak najkrotszy.

5.6. Zasyp wykopu

W odcinkach poza pasem drogowym do zasypuzgaleywac urobek z wykopu sypki nie zawiegay kamieni, torfu i
pozostatéci materiatéw budowlanych.

Zasyp naley wykona warstwami grubgci 0,20 m z zagszczaniemgcznym lub mechanicznym.

Zasypanie ruroggu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur piaskiem z doktatdnybiciem, warstwami
grubasci 10-20 cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o etiym ksztalcie i cizarze 2,5 do 3,5 kg .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izshod po rurach w strefie zasypki do 30 cm nadzgierury.
Pozostaty wykop naky zasypd urobkiem z wykopu warstwami o grudmd 20-30 cm, z zagszczaniem mechanicznym do
wartasci 95 % wg Proctora.

Na calej szerokimi wykopu naley catkowicie rekultywowd& warstwe glebowg przy petlnym wykorzystaniu uprzednio
zlozonego odgbnie urobku z tej warstwy.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopadaezdez uprzedniego rozmemia urobku. Powstaly nadmiar urobku z
wykopow naley odwiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Jednoczénie z zasypywaniem wodagu naley prowadzé rozbidrke umocnienia.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Uzbrojenie sieci oznakowatabliczkami na istnigpych ogrodzeniach. Przy braku ogroflzerzymocowa tabliczki do
stupkéw betonowych (B20) o przekroju 0,15 x 0,15 wysokaci 1,50 m, zagbionych w ziemi ca 0,90 m. Oznakowanie w/w
nalezy wykona zgodnie z normPN-86/B-09700.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogglpét. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskanej jakoobot.

Wykonawca ma obowkek wykonania petnego zakresu hadaa budowie w celu wykazania zgodoio dostarczonych
materiatéw i realizowanych robét z Dokumengajojektove oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi érmipiwyniki bada do akceptaciji Inspektora Nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00®MVymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumengaEjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gle wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér Robdt zanikagcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyrigd zwigzane z budow sieci
wodochgowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przewiertéw lub przeciskéw pod dyog

- préby szczelnézi przewoddw,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.
Odbidr Robot zanikagych powinien b§ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasiezimiaj gcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego gmstRobot.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi kaicowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletéai  dokumentow  przygotowanych do odbioru  technicenegkoicowego
(polegajce na sprawdzeniu protokotdéw bagazeprowadzonych przy odbiorach technicznyeldaawych),
- badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicigkonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach i przepustnicaajpdizie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
- badanie jakéxi wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednicbrmn obowjzujgcych w  zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych batigpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budoivy
podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkowisgopnzeprowadzagej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kaicowego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacii zslra¥ci catego przewodu)
zostaly spetione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione, naleocené jego wplyw na stopie
sprawngci dziatania przewodu i w zadeosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pgpbwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” 8kt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej — j&li warunki umowy przewiduj g taki sposéb rozliczé

Cena jednostkowa wykonania odcinka sieci wogtimivej uwzgédnia:
- zakup i dostagrmateriatow,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wyznaczenie trasy,
- wykonanie wykopéw wraz z umocnienigaian wykopow,
- przygotowanie podia pod wodogig,
- ulozenie przewodéw wodaggowych,
- zamontowanie armatury, ksztattek i blokéw oporowych
- monta& hydrantdw przeciwp@rowych,
- wykonanie blokéw podporowych pod zasuwy i tréjniki,
- wykonanie obsypki przewodu piaskiem,
- wykonanie proby wytrzymatai i szczelnéci wykonanego przewodu,
- polgczenie wykonanych odcinkdw wodegu z istniejca siech,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- odwdz nadmiaru urobku,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z rekalty warstwy glebowej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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1. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01060 Sié wodochgowa zewstrzna. Obiekty i elementy wypaosania. Terminologia.

2. PN-B-10725 Wodoani. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

3. PN-B-01700 Wodoagi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

4. PN-EN 545 Rury ksztaltki i wypoganie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do ruroeigéw wodnych-
Wymagania i metody bada

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagé@ne.

6. PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla pra@gdéw wodocigowych i kanalizacyjnych-
Warunki techniczne wykonania.

7. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagariadania.

8. PN-M-74081 Armatura przemystowa — skrzynki ulicatesowane w instalacjach wodnych i gazowych.

9. PN-B-06250 Beton zwykty.

10. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntow.

11. PN-H-74374.01 Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.
12. PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem.

13. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.
14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe izelbetowe.
15. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty

16. Zarzzdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu MatEw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaisiainstalacje wodoagowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. nr |
z1971r.].

17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

18. Katalog armatury wodogijowej

Uwaga! Wszelkie roboty ugte i pominigte w specyfikacji naley wykonaé w oparciu o aktualnie obowizujace normy i
przepisy
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i D.03.01.01.
D.03.00.00 SIE® KANALIZACJI SANITARNEJ

D.03.01.01. Kanaly sanitarne grawitacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zawianych z budowkanatow sanitarnych
w zakresie zadaniaBudowa sieci wodocjgowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalami bocmymi od ul.
Partyzantow do os. Sosnowka w Gitinach”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reabpskanatow
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia robo6t z#anych z budowkanatéw, okréonych rzeczowo
w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy.
W zakres robot wchodz
- kanat usytuowany w liniach rozgraniczenia dziatleyatnych oznaczonych w projekcie zagospodarowania
- kanat usytuowany w liniach rozgraniczenia drogrgmich oznaczonych w projekcie zagospodarowania
— studzienki rewizyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — si€ kanalizacyjna zewirzna przeznaczona do odprowadzarieiekow
sanitarnych.

1.4.2. Kanat sanitarny zbiorczy — kanal przeznaczony do odprowadzafigekéw sanitarnych. doplywagych
przykanalikami od budynkéw.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazovpymeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajca komoe robocz studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.5. Pozostate okfienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciji
podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pik.

1.5. OgdIne wymagania dotyegce Robét
Ogoblne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbtjre. 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotygee materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podan8T D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 2.

2.1. Rury

2.1.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne lite PVC-lgp 200 x 5,9 mm — klasy S (SN — 8 kNino pohczeniach kielichowych z uszczelk
Rury kanalizacyjne lite PVC-l¢ 160 x 4,7 mm — klasy S (SN — 8 kNino pohczeniach kielichowych z uszczelk

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza studzienek g 1200mm na kdaeh

Komora robocza studzienki powinna ¢byykonana z kigéw betonowych @1200mm (beton klasy nie mniejsdgj n
C35/45(B45), o stopniu wodoszczednpW12 i nasikliwosci < 5%.

Dolna czé¢ komory naley zamontowa jako prefabrykatzelbet. 1200mm zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 8w
Projekcie Budowlanym.
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2.2.3. Wiazy kanatowe

Wiazy na wszystkich studzienkach to whazsliwne zzeliwa szarego z wypetnieniem betonowym zabezpiezzmuzed
otwarciem, bez otworéw wentylacyjnych z wkladdumows.

Na studzienkach usytuowanych w pasach drogowydaiyahmontowa wiazy zeliwne D400.

2.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiageymaganiom PN- B- 14501 [ 7]

2.4. Beton
Beton zwykty C35/45 powinien odpowiadlawymogom normy PN-B-06250:
- nasikliwos¢ nie wieksza nk 5 %,
- przepuszczalnig wody — stopié wodoszczelngci W-12,
- odporna¢ na dziatania mrozu — stopienrozoodpornéci co najmniej F-150.

2.5. Piasekuzywany do wykonania podsypki (podi) pod rury oraz zasypki rur i wykopow powinien odpada
normie PN-B-11113.

2.6. Pospotkauzywana do wykonania dresa dna wykopdw powinna odpowiadlaormie PN — B- 11113
2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Rury kanalizacyjne PVC-U

Rury te mana sktadowé na otwartej przestrzeni, zgodnie z warunkami poedia.

Powierzchnie sktadowe powinny bytwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem@&l opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwgavarstve nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegélnych grup, wietkoi gatunkédw w sposéb zapewniay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Elementyzelbetowe studzienek -

- mozna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.

Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysékskladowania nie powinna przekra¢za4 m.

2.7.3. Cegtla kanalizacyjna

Cegk kanalizacyja sktadow& na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanejitwardzonej ze spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposob upagdkowany zapewniagy tatwas¢ przeliczania.

Cegly naley uktad& w stosach lub pryzmach.

Jednostki tadunkowe mggby¢ utozone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwachgoanej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoélgtosow i pryzm nie powinna przekra¢zj2 m.

2.7.4. Wihazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatlowe maghby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni z dala od anbgtdziatagcych korodujco. Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona i odwodniona. Wtazy sktadawag klas.

2.7.5. Piekcienie i plyty zelbetowe -

- sktadow& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk przekazywany na grunt nie przekracza OFa,M
Sktadowanie w pozycji budowania do wysé&bnie przekraczagej 1,8 m. Skladowanie powinno ustivia¢ dostp do
poszczegoblnych stoséw wyrobéw lub poszczegdlnyemehtéw.

2.7.6. Kruszywo
Skladowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionyodtpzu. Sktadowa w zasiekach, tak aby unieddovi¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa chrord przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
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3. SPRAET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [¥t.

3.1. Sprat do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét winien wykazaie mozliwoscig korzystania z nagpujacego spratu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu,
- sprztu recznego (ubijakéw) do zggzczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych i wycinarek do asfaltu,
- betoniarki kolowej,
- beczkowozéw,
- wiertnic mechanicznych niegbnych do prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganidrogj' pkt. 4

4.1. Transport rur kanatowych

Rury kanalizacyjne mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zalegatsansportowanie w opakowaniach fabrycznych wykgeharprzez producenta
rur. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji pozégpmvzdiw srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexeoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaaem pod wplywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& scian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur uklad@ nalezy na podktadach drewnianych §zposzczegolne warstwy w miejscach stykanig si
wyrobow naley przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transportzelbet. elementéw studzienek

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudaaan

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawkandousztywnienia przez zastosowanie przektadekorow i klindw z
drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczanie studzienek malewykonywat za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport plyt zelbetowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudoaaiDla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykoaawc
dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadepor i klinobw z drewna sosnowego i gumy. Podnoize
opuszczanie naly wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie pawodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegiet kanalizacyjnych

Cegly kanalizacyjne magby¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lubkeha.
Jednostki tadunkowe naidg uktada nasrodku transportu samochodowego w jednej warstwegkGransportowam luzem
musi by ukladanascisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstes powierzchnirodka transportu. Wysoké
tadunku nie mee przekroczy wysokdaci burt.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwyowinien si odbyw& mechanicznie za pomgaurzadzen
wyposaonych w osprat kleszczowy widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i tagilunek wyrobéw luzem powinien
odbywa si¢ recznie przy @yciu sprztu pomocniczego.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu samochodowego w sposéb zabezgey przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego przewozi si luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, nasoryipu lekkiego naty uktada
na paletach drewnianych i zabezpiec@ima stalovy.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by przewaone dowolnym srodkiem transportu w spos6b zabezpiegzaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Spos6b transportu, zabezpieczenia wyrobow kamiénmydczas transportu powinny odpowiaB&-67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinné agodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MO®O ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Rob6t przygotowawczych nglewytyczye o§ i krawedzie wykopOw. Podstasvwytyczenia trasy kanatdéw
sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa orazongine uprzednio wykopy kontrolne.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokagisjuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuovendzienek za pomac
whitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkévsiowych naley whi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umaliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpec rob6t ziemnych oraz kotki kragiziowe.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoree (z rgdnymi sprawdzonymi
przez stuby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw iz¢hire przekae Inwestorowi.

W miejscach, gdzie nie zachod#i niebezpieczistwo wypadkow, budogvnalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu,
a na noc dodatkowaswietli¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow

Roboty ziemne mugzby¢ wykonane zgodnie z Dokumentadprojektove i ST. Konieczne odgpstwa od dokumentacji
powinny by wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane praspdktora Nadzoru.

Metody wykonywania robat:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobenecznym w zblieniach i skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym.

1. Wykopy wykond jako wyskoprzestrzenne &ianach pionowych, umacnianych.

2. W czasie gibienia wykopow wszystkie grunty spoiste w zakresiyodnionym z Inspektorem Nadzoru rigle
bezpdrednio odwozt poza teren budowy .

3. Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginfaojektowej.

4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgpwanego wykopu krzyjace sé lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie mpytrpodwieszone w
spos6b zapewniggy ich eksploatagj

5. W miejscach skrzxowania z obcymi ueglzeniami naley wyprzedzajco wykon@& wykopy kontrolne ¢cznie
(obowiazkowo rcznie) pod nadzoremaAytkownika uzbrojenia i po okgékeniu ich rzeczywistego przebiegu glgbkaici
posadowienia, zabezpie&zye zgodnie z zaleceniamizptkownika.

6. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemagnaodpaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu poywby
wyprofilowane ze spadkiem urdiwiaj gcym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

7. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymiykopami ustawd taty celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzdkantrok rzednych dna.

8. Urobek nadmierny z wykopéw Wykonawca zagospoddagevozie) w miejsce ustalone we wkasnym zakresie.

5.3. Przygotowanie podiea

5.3.1. Przygotowanie podiza pod projektowane kanaty
1. Zagszczenie podia i obsypki rur wykonazgodnie z Projektem Budowlanym Rys. nr 10

5.4. Roboty montaowe

5.4.1.Rury kanatowe
Rury dostarczone do zamontowania powinny pogiadeyfikaty jakgci i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- 0znaczenidrednicy,
- grubai¢ scianki,
- dat produkcji — rok, miegic, dzie,
- obowizujace normy.
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1. Sposéb montar przewodéw powinien zapewniutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumenatac
Projektow.

2. Rury naley montow& i uktad& zgodnie z dokumentacjtechniczm, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukgcj
montau rur dostarczan przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniazingvykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych — tom Il Instalacji Sanitarne i Przemystowekady — 1987r..

3. Kielichy rur powinny by uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

4. Uktadanie odcinka rur ni® odbywd sie tylko na przygotowanym podia. Podide powinno by profilowane w
miare uktadania kolejnych rur kanatu.

5. Przewdd po utzeniu powinienscisle przylegé do podtaa na catej swej diugoi w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wytgczeniem zicz.

6. Po zakaczeniu dnia roboczego nalekoncéwki rur zabezpieczyprzed zamuleniem (fajilub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykotiagodnie z dokumentagcprojektovg wg Rys. nr 8,9 w Projekcie Budowlanym.

Regulac wysokdciowa wtazow typu cgzkiego wykoné poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjlasy
P25 wg PN-B-12037 lub przyzyciu piescieni zelbetowych.

Studzienki wyposay¢ we wilazy typu cizkiego przejazdowego w pasach drogowych., a teremsbnych wg opisu w
projekcie budowlanym.

Poziom wltazu w powierzchni utwardzonej powinient kg nig rowny (dopuszcz. + 2 mm), natomiast w trawnikach i
zieleacach gérna krawgdz wtazu powinna znajdowasie ca 5 cm ponad poziom terenu.

5.5. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Rury naley uktada nalezy na podsypce piaskowe]j zggczonej do wskaika Is> 0,95 wg norm. Proby Proctora.
Zasypanie rur w wykopie nate wykona wg Rys. nr 10 oraz opiséw w Projekcie Budowlanym.

Obsypk rur naley uktada symetrycznie i zaggzczd recznie po obu stronach rury warstwami o gridimie wickszej ni

ca 20 cm , zwracagf szczegolp uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W trakcie esagzania

obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanieestydkj starannéci aby nie nagpito przemieszczenie lub podniesienie

rury.

Uzywanie wibratora bezgeednio nad ruy jest niedopuszczalne, wibratogywaté mozna dopiero wtedy, gdy nad eur

utozono warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm. Zasyp i ubijanie gruntu wefl ochronnej przewodu nale

wykonywa warstwami z jednoczesnym usuwaniem umocnigciamn.

Zageszczanie tej warstwy powinno dyrzeprowadzone z zachowaniem szczegélnej osifoi. Warstwa ta musi ky

starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasyple w strefie ochronnej kanatow zggi¢ nalezy do stopnia I& 0,95 wg normalnej proby Proctora .

Materiat zasypkowy powinien lyrownomiernie uktadany i zagzczany, o optymalnej wilgotiai.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne Westiebezpiecznej tj. do 30cm powgj wierzchu rur.

Zasyplk wykopéw w pasach drogowych, oznaczonych na rystinkarojektu zagospodarowania, riglewykonywa

wytgcznie gruntami sypkimi (rodzimym) zeggczonymi mechanicznie do wgkiékéw (norm. préba Proctora) okienych

w Projekcie Budowlanym.

Zasypk wykopoéw w odcinkach poza drogami wykonyivgruntem (urobkiem) rodzimym, zeggczonym mechanicznie

zgodnie z Rys. nr 10 w Projekcie Budowlanym.

Do zagszczania zasypki povgj warstwy ochronnejay¢ mazna wibratoréw o masie do 200 kg.

Rozbidrlke umocnieniacian wykopu prowadziz zachowaniem ostrnosci — rownolegle z zasypkze wzgédu na maliwos¢

obsungcia st scian wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlplet. 6.

6.1. Badanie przed przysipieniem do robot
Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
+ wykon& badania materiatbw — materiatyzyte do robd6t powinny by skontrolowane zgodnie z niniejsz
specyfikacy — lub sprawdzi posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowytjezonych certyfikatow,
e dokon& oceny stanu terenu w zakresieanwo $ci wyznaczenia:
stref montaowych,
- drég dowozu materiatéw do stref moiavych,
miejsc sktadowania materiatéw,
- miejsc skladowania ziemi z wykopow.
Wszystkie powgsze czynnéci nalery uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do systematycznej kontroli jalod rob6t z cestotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
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sprawdzenie rdnych zatgonych taw celowniczych i nawzanie do podanych statych punktow wysakowych z

doktadnacia do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemgwod

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i wskaznikdw zagszczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa
mineralnego,

- pomiar odchylenia osi kanatu,

- pomiar odchylenia spadku kanatu sanitarnego,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovs zalazenia przewododw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowigi utozenia rur,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelnienia rur,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych.

Odcinki kanatu ze studzienkami powinnyégyoddane badaniu w zakresie szczé&thaa eksfiltrag sciekw do gruntu

i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préba szczelrioi na eksfiltragj i infiltracje zgodna z PN-85/B-10702.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagpa powinno wynosi wiecej niz £5

cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinnahwieksze nz 0,1 m,

- odchylenie grubgri warstw podiga nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podtéga nie powinno przekracza 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego naddweelowniczych nie powinno przekraczeb mm,

- odchylenie spadku wonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powiprzekracza+ 5 % wartgci
projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) i + 1fréfektowanego spadku (przy spadku pogpl %),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny badaniami w trzech miejscach na dikgd 00 m powinien b§
zgodny z pkt. 5.6.,

pokrywy studzienek powinny liyosadzone z doktad®cia do =5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleliamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd zwigzane z budow
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopdw,

- przygotowanie podia,

- wykonanie umocnienigcian wykopow,

- roboty montaowe ulazenia rur kanatowych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- proby szczelnéri kanaldéw i studzienek,

- stopier zagszczenia zasypki rur i wykopu dot. wymogéw wg pla.5

- Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie Aimi@ajacym dokonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbiér rob6t zanikagych oraz odbiory c#ciowe powinny by udokumentowane odpowiednimi zapisami w
Dzienniku Budowy i (lub) wtéciwymi protokétami.

Przediaone dokumenty:

a)Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mamai dokonywanymi w trakcie budowy, obejaueg dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawodbiorcze.

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dlasiknego rodzaju robot.

¢) Dokumentacja geodezyjna tj. operat powykonawczsapie syt.-wys.

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumentacja dotyeza jakdci wbudowanych materiatow.
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8.2. Odbidr koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw kanatow do eksploatiatjona@ nalezy odbioru kaicowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwdgiajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentaajnontowania studzienek kanalizacyjnych.
- sprawdzenia protokotu z préb szczeicio
Odbiér kaacowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielyknawcy, Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokotami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow bada

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badarzy odbiorach powinny léyujcte w formie protokotu, oraz poprzez wpis do Dzidani
Budowy i podpisane przez nadzéittkownika oraz czionkéw komisji prowasgtzj badania.

8.3.2. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioréw pglezna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania przewidziane dla
danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagaprzy odbiorze nie zostalo spetnione, ngldary faze rob6t uzna za niezgodsnz wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przedstéwd ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” Skt.

9.1. Cena wykonania
Cena ryczattowa wykonanej i odebranej kanalizaggglednia:
- zakup i dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie wykopu wraz z umocowanidgian wykopu,
- przygotowanie podtma pod rury,
- ulozenie rur kanalizacyjnych,
- zagszczenie zasypki rur i wykopu,
- odwoz nadmiaru urobku,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena wykonania studzienki uwegdhia:
- zakup i dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych i umocnienie wylpp
- posadowienie studzienki w dnie wykopu,
- wyrobienie kinety
- obsadzenie stopni ztazowych,
- monta piyty przykrycia
- obsadzenie whazieliwnego,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01070 Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypoaania. Terminologia.

PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

3. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne nvigania i badania przy odbiorze.

4, PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5. PN-EN —295-1 Rury i ksztattki kanalizacyjne

6. PN-EN - 124.2000 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

7. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe zelbetowe

9. PN-B-01700 Wodoaii i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
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10. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagé@ne.
11. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla praééw wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty
« Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posigdggh wdraone systemy zagdzania jakécia EN-ISO-9001.
» Instrukcja zabezpieczenia przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytathhiki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6ét budowtmontaowych- Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Uwagal! Wszelkie roboty ujte i pominiete w specyfikacji nalery wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowazujace normy i
przepisy.



