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ODPISY UPRAWNIEN PROJEKTANTA
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 nr 0 poz.
1332-tekst ujednolicony, z pézn. zmianami)

oswiadczam
ze,

PROJEKT ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZNEJ ROSTKI
NA DZIALCE NR 311/2, OBR. 26 ROSTKI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Gdarnisk, 28.05.2021
os$wiadczenie ztozyli

projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162; nr upr. 4274/Gd/89
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ROZBUDOWY LESNEJ BAZY LOTNICZEJ ROSTKI
NA DZIALCE NR 311/2, OBR. 26 ROSTKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa;

e Wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie;

e Mapa zasadnicza terenu zamknietego udostepniona przez Zamawiajacego;
e Konsultacje branzowe;

e Obowigzujgce normy i przepisy;

e Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania.

2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu swoim zamierzeniem obejmuje:

a) demontaz istniejgcych 2 konteneréw biurowych o wymiarach rzutu 2,4*6,0 m,
wraz z demontazem przytgcza wodociggowego oraz elektrycznego i antenowego, i
transportem kontenerdw biurowych do siedziby Nadlesnictwa Drygaty, w
Drygatach ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata Piska,

b) demontaz podestu drewnianego pomiedzy istniejgcymi kontenerami,
c) demontaz wiaty przy jednym z kontenerdéw,

d) posadowienie kontenera biurowo-socjalnego o wymiarach ( rzutu poziomego)
3,20*10,10 m na stopach fundamentowych zgodnie ze schematem konstrukcji nosnej
producenta kontenera,

e) instalacje zbiornika szczelnego na scieki wraz z wykonaniem przytacza i
przytaczeniem kontenera socjalno-biurowego,

f) przebudowe przytgcza wodociggowego wraz z przytgczeniem kontenera socjalno-
biurowego,

g) przebudowe kablowego przytgcza energetycznego wraz z przytgczeniem kontenera
socjalno-biurowego,

h) wykonanie ogrodzenia strefy ochronnej wokét ujecia wody ze studni gtebinowej,

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
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Dziatka nr 311/2 jest dziatkg zabudowang, wykorzystywang w okresie palnosci na potrzeby
Lesnej Bazy Lotniczej Rostki. Znajduje sie na niej budynek magazynowy, polowe Igdowisko,
studnia gtebinowa oraz wyposazenie w postaci naziemnych zbiornikdw na wod...e do celéw
p.poz, oraz 2 kontenery biurowe dla obstugi Le$nej Bazy Lotniczej. Dziatka jest uzbrojona w
sie¢ elektroenergetyczna.

Wjazd na dziatke odbywa sie drogg gruntowa.

4. UWARUNKOWANIA PRAWNE

4.1. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar dziatki 311/2 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4. 2. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWA
UZYTKOWNIKOW
W stanie istniejgcym nie istniejg takie zagrozenia, stan projektowany nie powoduje po-
wstanie dodatkowych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje sie kontener socjalno-biurowy wraz z przytaczem kanalizacyjnym, wodnym i
elektrycznym.

Projektowane prace:

— demontaz 2 istniejgcych konteneréw biurowych, wraz z demontazem przyfacza
wodociggowego, elektrycznego oraz antenowego;

— demontaz podestu drewnianego pomiedzy istniejgcymi kontenerami;
— posadowienie kontenera socjalno-biurowego na 10 stupach zelbetowych;

— montaz zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte oraz przytaczenie do niego
kontenera socjalno-biurowego;

— wykonanie przytgcza wodociggowego do kontenera socjalno-biurowego;
— wykonanie kablowego przytacza energetycznego do kontenera socjalno-biurowego;

— wykonanie ogrodzenia strefy ochronnej wokét ujecia wody ze studni gtebinowej.

5. 1. PROJEKTOWANY OBIEKT
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Na potrzeby posadowienia kontenera biurowo-socjalnego projektuje sie wykonanie
fundamentéw z 10 stupdw zelbetowych rozmieszczonych w dwaoch rzedach, co 247,5cm,
posadowionych 50 cm ponizej poziomu terenu. Przekrdéj stup fundamentowych jest zmienny:
ponizej terenu kotowy o Srednicy 25 cm oraz powyzej terenu o przekroju kwadratowym
30x30 cm. Fundamenty wykonane z betonu C15/20, zbrojone stalg zebrowang 4x@12mm,
strzemiona ze stali gtadkiej @6mm co 15cm.

Na fundamentach projektuje sie posadowienie kontenera socjalno-biurowego o wymiarach
zewnetrznych 10,00 x3,20 m. W kontenerze znajdujg sie dwa wydzielone pomieszczenia
socjalne, wc z prysznicem oraz otwarta przestrzen socjalno-biurowa.

5. 2. INSTALACIE

5.2.1. [INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Do zasilenia projektowanego budynku kontenerowego nalezy zastosowac przytacze

zasilajgce likwidowane kontenery. Przy zatozeniu, ze projektowany budynek kontenerowy
wymaga ok. 12kW energii elektrycznej nalezy utozy¢ kabel YKY 5x10mm? od miejsca zasilania
do projektowanego kontenera. W miejscu zasilania nalezy zastosowan zabezpieczenie do
25A.

5.2.2. INSTALACIJA WODY ZIMNEIJ | CIEPLE)
Kontener biurowo-socjalny wyposazony jest w wewnetrzna instalacje wodociggowg wody

zimnej i c.w.u. Woda zimna dostarczana bedzie do kontenera przytgczem wodociggowym
uktadanym ze spadkiem 1% od istniejagcego punktu poboru wody z rurociggu
doprowadzajgcego wode do kranu czerpalnego przy jednym z demontowanych kontenerdw.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym o
pojemnosci 60 | zlokalizowanym w pomieszczeniu wezta sanitarnego. Rurociagi
transportujgce wode ciepta i cyrkulacyjng prowadzone w posadzce zabezpieczone s3
termicznie otuling z pianki PE o grubosci 6mm.

Ze wzgledu na sezonowe wykorzystanie kontenera biurowo-socjalnego przed nadejsciem
okresu zimowego nalezy bezwzglednie opréznic instalacje wewnetrzne z wody.

5.2.3. INSTALACIA KANALIZACYJNA
Kontener biurowo-socjalny wyposazony jest w wewnetrzng instalacje kanalizacyjng

odbierajgcg $cieki z miski ustepowej, zlewozmywaka i umywalki. Wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng kontenera nalezy przytaczy¢ do bezodptywowego prefabrykowanego zbiornika
na scieki o pojemnosci uzytkowej 8,0 m3 . Kanalizacje sanitarng nalezy wykonaé z rur PCV
kielichowych z uszczelnieniem z pierscienia gumowego.
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5. 3. ZBIORNIK SZCZELNY NA NIECZYSTOSCI PLYNNE

Projektuje sie wykorzystanie zbiornika bezodptywowego typu EKO-8000 o pojemnosci 8.0m>.
Odlegtos¢ wiazu zbiornika od najblizszych drzwi i okien kontenera socjalno-biurowego
przekracza 15,00 m.

Zbiornik bezodptywowy jest wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego w ksztatcie walca o
przestrzeni jednokomorowej z wtazem kontrolno-rewizyjnym usytuowanym przy wlocie
Sciekdw ze zrddta. Zbiornik jest catkowicie szczelny. Podczas eksploatacji do Srodowiska nie
przedostajg sie zadne substancje szkodliwe.

W celu montazu zbiornika bezodptywowego nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci
umozliwiajgcej wiasciwe podtgczenie rury sciekowej z kontenera z rurg wylotowg zbiornika —
wymagany sadek 2% w kierunku zbiornika. Dno wykopu nalezy wytozyé min. 20 cm warstwg
podsypki piaskowej. Nastepnie nalezy wstawiony na dno wykopu zbiornik doktadnie
wypoziomowacé wzdtuz osi podtuznej. Zalaé zbiornik wodg do petnej wysokosci i po
sprawdzeniu poziomu, zaczgc¢ zasypywac gruntem rodzimym. Kazdg 30-40cm warstwe
nalezy zagesci¢ do Jmin=0.97. Grunt stuzgcy do zasypania zbiornika musi by¢ pozbawiony
kamieni.

5.4. OGRODZENIE STUDNI GLtEBINOWE)
Ogrodzenie studni gtebinowej projektuje sie na podmurdéwce betonowej o wysokosci 20-
25cm, z paneli o wysokosci 1,25m powlekanych plastizolem w kolorze zielonym. Ogrodzenie
bedzie wyposazone w furke wykonang w technologii ogrodzenia ( panelowa).

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

rodzaj powierzchni iloé¢ [m?] udziat procentowy
powierzchnia dziatki 1954278 100
powierzchnia zabudowy 158,15 0,008
(projektowana)

budynek magazynowy 126,15 0,0064

kontener socjalno-biurowy 32 0,0016

powierzchnia utwardzona -

pow. biologicznie czynna -

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)

10
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powierzchnia wewnetrzna (pow. strefy pozarowej) 30 m?

kubatura brutto(istniejaca) 83,2 m?

obiekt kontenerowy, niepodpiwniczony, o Niski
wysokosci 2,6m nad poziom terenu

obiekt zalicza sie do kategorii IN
klasa odpornosci pozarowej E

zachowane wymagane odlegtosci od granic dziatek budowlanych;

doprowadzenie do budynku drogi pozarowe;j niewymagane

7. 1. KLASYFIKACIJA OBIEKTU

- obiekt przeznaczony dla przebywania ludzi, parterowy, niepodpiwniczony.
- zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi IN
- budynek niski

- budynek zaliczony do klasy odpornosci pozarowej E

7. 2. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych —
brak.

7.3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Pokrycie dachu z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia — blacha tgczona na rabek.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéow
niebezpiecznych pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania materiatéw mogacych tworzyé
mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

11



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 =2 502-52-18-36

e-mail pracownia@zut.gda.pl

Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, nie kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi. Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z
budynkiem posiadac¢ bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500
MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac

wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe:

Budynek zakwalifikowany do klasy zagrozenia ludzi IN.
Powierzchnia strefy pozarowej E 32 m?
Budynek w klasie odpornosci pozarowe;j ,E ”:

Ewakuacja

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci 0,9m w swietle oscieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90 st. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy
€o najmniej 2,0m.

Dtugos$é przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m .
Ewakuacja prowadzona facznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé przejsé
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi wyjsciowe z budynku o szerokosci 97 otwierane na zewnatrz.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych
zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie
wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych — nie wymagane.

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatdw gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb przebywajgcych
w budynku, nadawanych automatycznie — nie jest wymagane.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie
wymagane.

8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

12
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8. 1. OKRESLENIE OBIEKTU
Za obiekt uwaza sie kontener socjalno-biurowy w Le$nej Bazie Lotniczej Rostki (dz. nr

311/2, ob. ew. 0026 Rostki).

8. 2. OKRESLENIE ODDZIALtYWANIA

Za oddziatywanie uwaza sie wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane elementy obiektu, nie
wystepujgce w stanie istniejgcym. Elementy obiektu wystepujgce w stanie
istniejgcym uwaza sie za niewprowadzajgce ograniczen.

8. 3. OKRESLENIE OTOCZENIA

Za otoczenie obiektu przyjeto dziatki sgsiednie, graniczace z terenem inwestycji. Sg to
dziatki rolne i lesne.

8. 4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.4.1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktére dokonuje sie okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu
- Ustawa Prawo Budowlane,
Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami
- Rozporzadzenie (...) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;
Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami;
8.4.2. Analiza oddziatywania obiektu na otoczenie
(w oparciu o ww. przepisy prawa)

Nie ma projektowanych elementdéw obiektu mogacych oddziatywac na sgsiadujgce dziatki.
8.4.3. Opisowe przedstawienie obszaru oddziatywania

Za obszar oddziatywania obiektu uznaje teren inwestycji, na ktérym zlokalizowany
jest obiekt.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem technicznym kierownika budowy, zgodnie z
projektem, przepisami budowlanymi, normami, wymogami technicznymi producentéw
materiatow i sztuka budowlang;

13



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 ® 502-52-18-36
e-mail pracownia@zut.gda.pl

Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji
— zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Na podstawie informacji BiOZ nalezy opracowac plan BiOZ na czas prowadzenie budowy;

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu nalezy
porozumiec¢ sie z projektantem;

Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robét muszg
by¢ uzgodnione z projektantami;

Niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzyskania opinii i uzgodnienia rzeczoznawcy ds.
bhp i ergonomii zgodnie ze zmianami w art.213 §1 Kodeksu Pracy wprowadzonymi Ustawg o

redukcji niektérych obowigzkéw obywateli i przedsiebiorcéw (Dz.U. z 2011r. nr 232, poz.
1378 art.1 pkt.2).

Gdansk 28.05.2021
projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka

branza: architektura nr ewid.: PO-0162
nrupr.: 4274 / Gd / 89
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