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KO_Kolejowa-kanalizacja deszczowa.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa ul. Kolejowej w Sarnowie
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 SST-S3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie tra- |km
d.1./0111-01 sy sieci i przykanalikow kanalizacji deszczowej
1|analogia
(poz.13+poz.14+poz.15+poz.16+20,900 )/1000 km 0,295
RAZEM 0,295
2|KNR-W 2- |SST-S3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 |m3
d.1./01 0211-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 80% wykopoéw jako wykonane
1 mechanicznie
18,20%1,0*(1,22+1,10)/2 m3 21,112
{przykanaliki wpustow deszczowych}poz.15*0,80*1,15 m3 88,872
{przykanaliki rynien spustowych}(poz.14+poz.16+20,900)*0,80*1,15 m3 165,692
{ studnie rewizyjne Dn1000} 1,5*1,5* 1,10 m3 2,475
{ studnie rewizyjne Dn1000} 1,5*1,5* (0,60+1,10+1,25+1,32)*4 m3 38,430
{ wpusty $ciekowe uliczne Dn500} 1,01,0* (1,25+1,45+1,65)/3*38 m3 55,100
A (sumaczesciowa) | e
m3 371,681
poz.2A*0,8 m3 297,345
RAZEM 669,026
3|KNR-W 2- |SST-S3 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1./01 0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
1 ktad (kat.gr.lll)- przyjeto 20% wykopdw jako reczne
poz.2A*0,2 m3 74,336
RAZEM 74,336
4/KNR 2-18 |SST-S3 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm- - pod- |m?2
d.1./0501-02 sypka z gruntu rodzimego pod kanalizacje deszczowg
1
poz.13 *1,0 m?2 18,200
(poz.14+poz.15+poz.16+20,900 )*0,80 m2 221,360
{ studnie rewizyjne Dn1000}1,20*1,20*5 m?2 7,200
{ wpusty $ciekowe uliczne Dn500} 0,70*0,70*38 m2 18,620
RAZEM 265,380
5/KNR 2-18 |SST-S3 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm- ob-  |m?2
d.1./0501-03 sypka kanalizacji deszczowej z gruntu rodzimego - zageszczanie recz-
1 ne do 1s=0,97 -krotno$¢ R=1,5
poz.4 m2 265,380
RAZEM 265,380
6/KNNR 1 SST-S3 Zasypanie wykopdw koparkg z zageszczeniem mechanicznym ubijaka- |m3
d.1./0214-04 z. mi (gruntem rodzimym gr. warstwy max. 20 cm) - wspétczynnik za-
1/0.2.11.4. geszczenia Js=0.96)- przyjeto 90% catosci
9911-01
<zasypka>
poz.2A 371,681
-(poz.4*0,10) -26,538
-(p0z.5%0,30) -79,614
-(3,14%0,1575*0,575*p0z.13) -5,175
-(3,14¥0,10%0,10*poz.14) -0,182
-(3,14%0,080+0,080*(poz.15+p0oz.16+p0z.17)) -20,411
-(3,14%0,6070,60*0,95) -1,074
-(3,14%0,60%0,60* (0,60+1,10+1,25+1,32)/4)*4 -4,827
A (sumaczesciowa) | e
233,860
B (obliczenia pomocnicze) =======
233,860
poz.6A*0,9 m3 210,474
RAZEM 210,474
7|KNR-W 2- |SST-S3 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1./01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
10201
poz.6A*0,1 m3 23,386
RAZEM 23,386
8/KNR 4-01 |SST-S3 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. 11l
1
poz.2+p0z.3-poz.6 -poz.7 m3 509,502
RAZEM 509,502
9|KNR 4-01 |SST-S3 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km|m3
d.1./0108-08 - przyjeto 15km
1
poz.8 m3 509,50
RAZEM 509,50
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10 SST-S3 Optata za sktadowanie odpaddéw na wysypisko - ziemia m3
d.1.|kalk. wtas-
1|na
poz.9 m3 510
RAZEM 510
11/KNKRB 1 |SST-S3 Umochnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1m i glebokosci wy- |m?2
d.1./0321-02 kopu do 3 m wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi w grun-
1 tach suchych kat. lll-IV
18,20%(1,32+1,20)/2*2 m?2 45,864
{przykanaliki wpustow deszczowych}poz.15*1,25*2 m2 241,500
{przykanaliki rynien spustowych}(poz.14+poz.16+20,900)*1,25*2 m2 450,250
RAZEM 737,614
12|KNNR 1 SST-S3 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza grunt kat. |m?2
d.1./0218-06 -1v
1
320,0*1,2 m?2 384
RAZEM 384
1.2 Roboty montazowe
13|KNNR 4 SST-S3 Kanaty z rur PVC SN12 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wy- [m
d.1./1308-05 z. kopy umocnione
2|sz.3.4.
9913-2
18,20 m 18,200
RAZEM 18,200
14|KNNR 4 SST-S3 Kanaty z rur PVC SN12 faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm - wy- [m
d.1./1308-03 z. kopy umocnione <przykanaliki rynien spustowych>
2|sz.3.4.
9913-2
5,80 m 5,800
RAZEM 5,800
15|KNNR 4 SST-S3 Kanaty z rur PVC SN12 taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm <przy- [m
d.1./1308-02 kanaliki wpustéw deszczowych>
2
114,0-5,80-11,60 m 96,600
RAZEM 96,600
16/KNNR 4 SST-S3 Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm <przy- |m
d.1.{1308-02 kanaliki rynien spustowych>
2
161,40-8,0 m 153,400
RAZEM 153,400
17|KNNR 4 SST-S3 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1./1322-05 z. zewn. 315 mm - wykopy umocnione- tréjnik PVC 315/160 SN12
2|sz.3.4.
9913-3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 9-18 |SST-S3 Wykonanie odejscia siodtowego z przegubem kulowym dla wpiecia szt.
d.1./0203-01 przykanalikéw wpustow sciekowych i przykanalikdw rynien spustowych
2|analogia
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
19/KNR 9-22 |SST-S3 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych, wykonanych z |szt.
d.1./0301-03 betonu klasy min C35/45, W8, taczonych na samosmarujgce uszczelki
2|0301-04 elastomerowe w gotowym wykopie o srednicy 1000 mm, h =0,95
{DC6.2 11 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 9-22 |SST-S3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z |szt.
d.1./0301-03 betonu klasy min C35/45, W8, tgczonych na samosmarujgce uszczelki
2|0301-04 elastomerowe, w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm, h=od 0,52 do
1,17 <zabudowana na istniejgcym kanale>
{DC2a;DC6a;DC7a} 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 2-33 |SST-S3 Dostawa i montz wpustow sciekowych uliczne Dn500 zgodnie z rys. 6.0|elem.
d.1.|0705-02 PW
2
32 elem. 32,000
RAZEM 32,000
22|KNR AT-17 |ST-0 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika dia- cm
d.1./0101-05 mentowa w betonie zbrojonym (rozwiercenie w kinecie studni rewizyj-
2 nej otworu o przeswicie pozwalajgcym na osadzenie przejscia szczel-
nego dla rur PVC Dn315mm) <witgczenie projektowanej sieci do istnie-
jacej>
cm 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
23|KNR AT-17 |ST-0 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 160 mm technikg dia- cm
d.1./0101-03 mentowg w betonie zbrojonym <w istniejgcej studni>
2
11 cm 11,000
RAZEM 11,000
24|KNNR 4 ST-0 Osadzenie przejscia szczelnego dla rur PVC Dn 160 mm w istniejgcej |[szt
d.1./1322-02 studzience
2|analogia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
25|KNNR 4 SST-S3 Osadzenie przejscia szczelnego dla rur PVC Dn315mm w studzience |szt
d.1./1322-05
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Odwodnienie wykopéw
26|KNR-W 2- |SST-S1 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1./01 0606-01 na gtebokos¢ do 4 m (przyjeto 100 szt)
3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
27|KNR-W 2- |SST-S1 Pompowanie przy $r. otworéw 150 mm (przyjeto 400 godz.) godz.
d.1.|01 0604-01
3
54 godz. 54,000
RAZEM 54,000
28|Kalk. wtas- [ST-0 Wykonanie inspekcji kamerg CCTV wykonanej sieci i przytgczy kanali- |m
d.1.|na zacji deszczowej wraz z raportem
3
320 m 320,000
RAZEM 320,000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa ul. Kolejowej w Sarnowie
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1{KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km (poz.13+
d.1./01 botach ziemnych - wytyczenie trasy poz.14+poz.
1|analogia sieci i przykanalikéw kanalizacji de- 15+poz.16+
szczowej 20,900 )/
1000 =
0,295
-- Robocizna --
999 r-g 56,000000
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0,9 t m-g 1,500000
Razem pozycja 1 0,295
2|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 669,026
d.1./0211-02 koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3
1 na odktad w gruncie kat.lll- przyjeto
80% wykopdw jako wykonane me-
chanicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,132000
-- Sprzet --
11333 koparka 0,15 m3 m-g 0,082000
Razem pozycja 2 669,026
3|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne m3 poz.2A*0,2
d.1./0306-02 lub jamiste ze skarpami o szerokosci =74,336
1 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gr.lll)- przyjeto 20% wykopow jako
reczne
-- Robocizna --
999 r-g 2,300000
Razem pozycja 3 74,336
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw | m?2 265,380
d.1./0501-02 sypkich o grubosci 15 cm- - podsyp-
1 ka z gruntu rodzimego pod kanaliza-
cje deszczowg
-- Robocizna --
999 0,363%0,955= r-g 0,346665
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 4 265,380
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw | m2 poz.4 =
d.1./0501-03 sypkich o grubosci 20 cm- obsypka 265,380
1 kanalizacji deszczowej z gruntu ro-
dzimego - zageszczanie reczne do
1s=0,97 -krotno$¢ R=1,5
-- Robocizna --
999 (0,469%1,5=0,7035)*0,955= r-g 0,671843
-- Materiaty --
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
Razem pozycja 5 265,380
6/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw koparka z za- m3 poz.6A*0,9
d.1.|04 z.0.2.11.4. |geszczeniem mechanicznym ubijaka- =210,474
1/9911-01 mi (gruntem rodzimym gr. warstwy
max. 20 cm) - wspétczynnik zagesz-
czenia Js=0.96)- przyjeto 90% catos-
ci
-- Robocizna --
999 0,134*1,05= r-g 0,140700
-- Sprzet --
12622 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,073500
0,07*1,05=
-5-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11333 koparka 0,15 m3 m-g 0,012285
0,0117*1,05=
Razem pozycja 6 210,474
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o m3 poz.6A*0,1
d.1.{0312-0201 $cianach pionowych gtebokosci do 1. = 23,386
1 5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr.
-1v
-- Robocizna --
999 r-g 1,220000
Razem pozycja 7 23,386
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowy-| m3 poz.2+poz.
d.1./0108-06 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 3-poz.6 -
1 grunt.kat. Il poz.7 =
509,502
-- Robocizna --
999 r-g 1,020000
-- Sprzet --
39811 samochdéd samowytadowczy 20 t m-g 0,630000
Razem pozycija 8 509,502
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samo- m3 poz.8 =
d.1./0108-08 wytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - 509,50
1 przyjeto 15km
-- Sprzet --
39811 samochod samowytadowczy 20 t m-g 0,450000
0,03*15=0,45=
Razem pozycja 9 509,50
10 Opfata za sktadowanie odpadéw na m3 poz.9 =510
d.1.|kalk. wlasna wysypisko - ziemia
1
-- Robocizna --
999 r-g 0,890000
Razem pozycja 10 510
11/ KNKRB 1 Umocnienie petne scian wykopow o m2 737,614
d.1./0321-02 szerokosci do 1m i glebokosci wyko-
1 pu do 3 m wraz z rozbiérka palami
szalunkowymi stalowymi w gruntach
suchych kat. llI-1V
-- Robocizna --
999 r-g 0,650000
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe statowe kg 0,660000
2640900 drewno iglaste okragte nasycone na m3 0,000900
stemple
Razem pozycja 11 737,614
12|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu i m2 320,0*1,2 =
d.1./06 przygotowanie podfoza grunt kat. Ill- 384
1 \Y
-- Robocizna --
999 r-g 0,080000
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,003900
KM)
Razem pozycja 12 384
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe
13|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN12 tgczonych m 18,20
d.1./05 z.sz.3.4. na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wyko-
2|9913-2 py umocnione
-- Robocizna --
999 0,682%1,93= r-g 1,316260
-- Materiaty --
-6-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5601299 rury PVC SN10 kanalizacji zewnetrz- | m 1,020000
nej kielichowe z uszczelkg Dz=315
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,024900
Razem pozycja 13 18,200
14|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN12 taczonychna| m 5,80
d.1.|03 z.sz.3.4. wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy
2|9913-2 umocnione <przykanaliki rynien spus-
towych>
-- Robocizna --
999 0,5%1,93= r-g 0,965000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC SN12 kanalizacji zewnetrz-| m 1,020000
nej kielichowe z uszczelkg Dn 200
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,010400
Razem pozycja 14 5,800
15/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN12 fgczonychna| m 114,0-5,80-
d.1./02 wcisk o $r. zewn. 160 mm <przykana- 11,60 =
2 liki wpustow deszczowych> 96,600
-- Robocizna --
999 r-g 0,345000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC SN10 kanalizacji zewnetrz-| m 1,020000
nej kielichowe z uszczelkg Dn 160
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,008300
Razem pozycja 15 96,600
16/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC SN12 fgczonychna| m 161,40-8,0
d.1./02 wcisk o $r. zewn. 160 mm <przykana- = 153,400
2 liki rynien spustowych>
-- Robocizna --
999 r-g 0,345000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC SN10 kanalizacji zewnetrz-| m 1,020000
nej kielichowe z uszczelkg Dn 160
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,008300
Razem pozycja 16 153,400
17|KNNR 4 1322- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukieli- | szt 2
d.1./05 z.sz.3.4. chowe fgczone na wecisk o sr. zewn.
2|9913-3 315 mm - wykopy umocnione- trojnik
PVC 315/160 SN12
-- Robocizna --
999 0,4*1,11= r-g 0,444000
-- Materiaty --
5614999 ksztattki kanalizacyjne trojnik PVC szt 1,000000
315/160
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,110000
Razem pozycja 17 2,000
-7-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18|KNR 9-18 Wykonanie odejscia siodtowego z szt. 67
d.1./0203-01 przegubem kulowym dla wpiecia
2|analogia przykanalikéw wpustéw Sciekowych i
przykanalikéw rynien spustowych
-- Robocizna --
999 r-g 1,800000
-- Materiaty --
5662999 ksztattki kanalizacyjne siodtowe szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,030000
Razem pozycja 18 67,000
19/KNR 9-22 Studnie rewizyjne z kregéw betono- | szt. {DC6.2}1 =
d.1./0301-03 0301- |wych i zelbetowych, wykonanych z 1,000
2|04 betonu klasy min C35/45, W8, tgczo-
nych na samosmarujace uszczelki
elastomerowe w gotowym wykopie o
Srednicy 1000 mm, h =0,95
-- Robocizna --
999 16,3+2%0,96=18,22= r-g 18,220000
-- Materiaty --
2370602 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,090000
B-10
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,094000
B-20
2380823 zaprawa cementowa M-7 m3 0,034000
0,024+2*0,005=0,034=
5420500 dennica z kinetg H=1,0 m o $rednicy | szt. 1,000000
1000 mm, z uszczelka elastomerowg
i stopniami ztazowymi zeliwnymi, po-
wlekane warstwg tworzywa sztuczne-
go
5420300 krag betonowy H=0,25 m o srednicy | szt 1,000000
1000 mm, z uszczelkg elastomerowg
i stopniami ztazowymi zeliwnymi, po-
wlekane warstwg tworzywa sztuczne-
go
5470550 ptyta nastudzienna z otworem szt 1,000000
Dn1000/625mm
5470499 pierscien dystansowy betonowy szt 1,000000
5450099 ptyta zelbetowa naprawcza o wymia- | szt 1,000000
rach 920x920x160
6330199 wiaz zeliwny klasy D400 z wypetnie- | kpl 1,000000
niem betonowym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,640000
2,2+2*0,22=2,64=
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,320000
1,88+2%0,22=2,32=
Razem pozycja 19 1,000
20|KNR 9-22 Studnie rewizyjne z kregoéw betono- | szt. {DC23;
d.1./0301-03 0301- |wych i zelbetowych, wykonanych z DC6a;
2|04 betonu klasy min C35/45, W8, tgczo- DC7a} 3 =
nych na samosmarujace uszczelki 3,000
elastomerowe, w gotowym wykopie o
$rednicy 1000 mm, h=od 0,52 do
1,17 <zabudowana na istniejgcym ka-
nale>
-- Robocizna --
999 16,3+2%0,96=18,22= r-g 18,220000
-- Materiaty --
2370602 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,090000
B-10
2370606 beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,094000
B-20
-8-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakifad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2380823 zaprawa cementowa M-7 m3 0,034000
0,024+2*0,005=0,034=
5420500 dennica z kinetg H=1,0 m o $rednicy | szt. 1,000000
1000 mm, z uszczelkg elastomerowg
i stopniami ztazowymi zeliwnymi, po-
wlekane warstwg tworzywa sztuczne-
go
5420300 krag betonowy H=0,25 m o srednicy | szt 1,000000
1000 mm, z uszczelkg elastomerowg
i stopniami ztazowymi zeliwnymi, po-
wlekane warstwa tworzywa sztuczne-
go
5470550 ptyta nastudzienna z otworem szt 1,000000
Dn1000/625mm
5470499 pierscien dystansowy betonowy szt 1,000000
5450099 ptyta zelbetowa naprawcza o wymia- | szt 1,000000
rach 920x920x160
6330199 wiaz zeliwny klasy D400 z wypetnie- | kpl 1,000000
niem betonowym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,640000
2,2+2*0,22=2,64=
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,320000
1,88+2%0,22=2,32=
Razem pozycja 20 3,000
21|KNR 2-33 Dostawa i montz wpustéw Scieko- elem. 32
d.1./0705-02 wych uliczne Dn500 zgodnie z rys. 6.
2 0 PW
-- Robocizna --
999 r-g 4,310000
-- Materiaty --
233037 wpusty sciekowe szt 1,000000
2380806 zaprawa cementowa M 50 m3 0,040000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0,140000
Razem pozycja 21 32,000
22|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 1
d.1./0101-05 40 cm $r. 300 mm technikg diamen-
2 towa w betonie zbrojonym (rozwierce-
nie w kinecie studni rewizyjnej otwo-
ru o przeswicie pozwalajgcym na
osadzenie przejscia szczelnego dla
rur PVC Dn315mm) <wigczenie pro-
jektowanej sieci do istniejacej>
-- Robocizna --
999 r-g 0,132000
-- Materiaty --
at17001 wiertto diamentowe szt 0,001300
3930000 woda m3 0,008000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,053000
Razem pozycja 22 1,000
23|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 11
d.1./0101-03 40 cm $r. 160 mm technikg diamen-
2 towa w betonie zbrojonym <w istnie-
jacej studni>
-- Robocizna --
999 r-g 0,067000
-- Materiaty --
at17001 wiertto diamentowe szt 0,001250
3930000 woda m3 0,004500
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-9-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,030000
Razem pozycja 23 11,000
24|KNNR 4 1322- |Osadzenie przejscia szczelnego dla szt 11
d.1.|02 rur PVC Dn 160 mm w istniejacej stu-
2|analogia dzience
-- Robocizna --
999 r-g 0,310000
-- Materiaty --
5614999 ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe | szt 1,000000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,080000
Razem pozycja 24 11,000
25|KNNR 4 1322- |Osadzenie przejscia szczelnego dla szt 1
d.1.|05 rur PVC Dn315mm w studzience
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0,400000
-- Materiaty --
5614999 przejscia szczelne dla rur PVC szt 1,000000
Dn315 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
-- Sprzet --
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,110000
Razem pozycja 25 1,000
Razem dziat: Roboty montazowe
1.3 Odwodnienie wykopéw
26|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane | szt. 16
d.1./0606-01 w grunt bezposrednio bez obsypki na
3 gtebokos¢ do 4 m (przyjeto 100 szt)
-- Robocizna --
999 4,15%0,02=0,083= r-g 0,083000
-- Materiaty --
6380000 igtofiltry (igty) szt. 0,102000
6380209 kolektor ssgcy z rur stalowych kotnie- | m 0,050000
rzowych sr. 200 mm
6801505 Sruby M 16 z nakretkami szt 0,400000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000
-- Sprzet --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m-g 0,200000
m3/h
39000 samochéd do 5 t m-g 0,210000
Razem pozycja 26 16,000
27|KNR-W 2-01  |Pompowanie przy $r. otworéw 150  |godz. 54
d.1./0604-01 mm (przyjeto 400 godz.)
3
-- Robocizna --
999 4,2*0,02=0,084= r-g 0,084000
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 | m-g 1,000000
m3/h
39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,010000
81122 zespot pragdotwérczy przewozny 10 m-g 1,000000
Razem pozycja 27 54,000
28|Kalk. wtasna  |Wykonanie inspekcji kamerg CCTV m 320
d.1. wykonanej sieci i przytgczy kanaliza-
3 cji deszczowej wraz z raportem
-- Robocizna --
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0,570000
Razem pozycja 28 320,000

Razem dziat: Odwodnienie wykopow

Razem dziat: Kanalizacja deszczowa

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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