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(ul. Krétkiej) w Smotdzinie”, gm. Przodkowo
Dz. nr 57/3; 76; 78; 79; 80; 81; 88; 89; 104

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa zawarta pomigdzy Gming Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo, a
WANIT Projektowanie Drog Krzysztof Wiecki z siedzibg przy ul. Brzozowej 3 w
Przodkowie 83-304

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

2.0. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowe; umozliwiajgcej
budowe drogi gminnej - ul. Krotkiej, o diugosci 388,53m w miejscowosci Smotdzino.

3.0. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez GEO MAP Krzysztof
Myszk z siedzibg przy ul. Zwyciestwa 4, 83-320 Suleczyno.

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi wykonana na
Zlecenie Inwestora przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM z siedzibg
przy ul. Bulonskiej 8c/11, 80-287 Gdansk.

e Ustalenia z Inwestorem inwestycji.

e Inwentaryzacja w terenie wykonana przez autora opracowania.

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga gminna ul. Krétka znajduje sie w miejscowo$ci Smotdzino, w gminie
Przodkowo. Rozpoczyna sie wiaczeniem w ul. Jeziorng, o nawierzchni z kostki
betonowej i szerokosci w rejonie wigczenia ok. 4,0m, koriczy natomiast wiaczeniem w
ul. Polng, o nawierzchni z wielootworowych ptyt betonowych typu IOMB i szerokoéci w
rejonie wigczenia od 2,7m do 3,3m. W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji
znajdujg sie zabudowania jednorodzinne i gospodarcze, a takze taki i pola uprawne.

Istniejagca droga gminna na odcinku o diugosci ok. 120m od poczatku
opracowania posiada nawierzchnig z wielootworowych ptyt betonowych typu IOMB, za$
na pozostatym odcinku ma ona nawierzchnie gruntowa. Szeroko$¢ drogi wynosi od
2,6m do 4,4m. Spadek podtuzny ma warto$¢ od 0,5 do 9,0%, natomiast spadek
poprzeczny jest zroznicowany i wynika z uksztattowania terenu. Rzedne w stanie
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istniejacym wahajg sie od okoto 175,2m n.p.m. do 184,6 m n.p. m A(S{d ”"’Eﬁ%é} je2dn e
teren przylegty oraz za posrednictwem $cieku korytkowego 95030 ftnr’rﬁjml} ‘Q ‘wpustu
deszczowego w rejonie wigczenia do ul. Jeziornej. i

W stanie istniejagcym pas drogowy pod planowang inwestycie to przede
wszystkim nawierzchnia grantowa oraz nawierzchnia z ptyt typu |IOMB oraz zielen niska
w postaci traw i krzewoéw. W terenie istniejgcym wystepuje uzbrojenie podziemne:
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna i sie¢ energetyczna oraz

uzbrojenie nadziemne: stupy i przewody energetyczne i o$wietleniowe.

Warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie 4 otwordw penetracyjnych do gtebokosci 3,0m, a takze na
podstawie badarn laboratoryjnych okreslono warunki gruntowo — wodne podtoza.

Pod wzgledem regionalizacji fizycznogeograficznej badany teren znajduje sie na
obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne terenu w obrebie dokumentowanego
obszaru wynosza 175,00 + 185,00m n.p.m.

W' podfozu gruntowym do gtebokosci wykonanych wiercen, pod warstwa
nasypow mineralno — organicznych, stwierdzono wystepowanie glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym.

Saczenie wody gruntowej stwierdzono w otworze nr 1 na gtebokoéci 0,70m p.p.t.
oraz 2,4m p.p.t.

Doktadne stwierdzenia na temat podioza gruntowego i tabele parametréw
geotechnicznych znajduja sig¢ w dokumentacji geotechnicznej, ktore stanowi integraing
cze$¢ dokumentaciji technicznej.

Miejsca poszczegdinych badar odpowiednio ponumerowanych pokazano na
rysunku planu sytuacyjnego, za$ warstwy zalegania poszczeg6inych gruntéw w danym
odwiercie umieszczono na profilach podtuznych.

Whioski z badan podioza:

Z przeprowadzonych prac badawczych wynika, iz w podtozu budowlanym
wystepujg Srednio korzystne warunki gruntowo — wodne. Gliny piaszczyste w stanie
plastycznym zaliczono do grupy nosno$ci podtoza G3, za$ gliny piaszczyste w stanie
migkkoplastycznym zaliczono do grupy no$nosci podtoza G4.

5.0. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.

5.1. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowe drogi gminnej (ul. Krotkiej) w miejscowosci Smotdzino.
Zakres opracowania przewiduje:
- rozbiorke fragmentow istniejgcej nawierzchni z ptyt YUMBO;
- rozbidrke istniejgcych fragmentéw ogrodzen;
- wycinke krzewdw,;
- wykonanie wykopow i koryta pod projektowang nawierzchnie;
- wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych wielootworowych piyt betonowych
typu IOMB;
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" wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki optymalnej; ﬂmoswni’gg’l

- umocnienie skarp o pochyleniu wiekszym od 1:1,5 aZurowymLﬁ%%Fh‘iM‘e‘tanWM
typu MEBA; artuzy, ul, 11

5.2. Zatozenia techniczne.

Droga gminna (ul. Krétka):

- klasa ulicy: droga lokalna L;

- predkos¢ projektowa Vp=40km/h;

- przekroj uliczny i drogowy 1/2: droga o szeroko$ci jezdni 2x2,25m lub 2x2,5m:

- nawierzchnia jezdni z prefabrykowanych wielootworowych piyt betonowych typu
IOMB;

- Sciek betonowy korytkowy przy krawedzi jezdni po stronie prawej od km 0+000,0
do km 0+100,0;

- pobocze gruntowe obustronne z mieszanki optymalnej o szerokosci 0,5m;

Drogi poprzeczne:

5.3. Projektowany uktad sytuacyjny.

Zaprojektowany uktad sytuacyjny powstat w oparciu o istniejgcy stan sytuacyjny
drég gminnych, zawarty na mapie do celéw projektowych. Geometria ul. Krotkiej
stworzona zostata w nawigzaniu do istniejgcego uktadu przestrzennego. Gtownym
zatozeniem projektu jest budowa drogi gminnej ul. Krétkiej w miejscowoséci Smotdzino.

Wielkosci zastosowanych promieni fukéw poziomych w osi trasy gtdbwnej wahajg
sie w granicach od 15 do 150m i wynikajg z :

1. Optymalnego wykorzystania terenu dziatek gminnych;
2. Optymalnego zajecia dziatek pozostatych;
3. Wigczenia w stan istniejacy.
Wzdtuz trasy zaprojektowano dwa skrzyzowania z drogami gminnymi:

- skrzyzowanie typu ,T" z ul. Jeziorng na poczatku opracowania - krawedzie
wyokrgglono promieniami R=10,0m;

- skrzyzowanie typu ,T” z ul. Polng na koncu opracowania - krawedzie
wyokraglono promieniami R=8,0m:

Szczegbtowe rozwigzania pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

Zjazdy indywidualne:

Zaprojektowano jeden zjazd indywidualny o szerokosci ok. 4,0m i dostosowano
go do projektowanej drogi gminnej, krawedzie wyokraglono tukami kotowymi stycznymi
do obu krawedzi o promieniu 6,0m.

Szczegbtowe rozwigzania pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego.
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%4, Rozlazanle wysokosciows STAROSTWO POWIATOWE
‘ w Kartuzach

Gtdwnym zatozeniem prowadzenia wysoko$ciowego trasy/jest ustalénie/'spadkow

. . . ; y ; 2123300 Kartuzy b 11-a0 Eistonada ]
podtuznych i poprzecznych jezdni ktére pozwolg i umozliwig “sprawne odwodnienie
projektowanej jezdni oraz zoptymalizujg koszty budowy (maksymalne wykorzystanie
istniejacej drogi z jednoczesnym wpisaniem sie z konstrukcjg projektowang w istniejaca
przestrzen). W projektowanym uktadzie zaprojektowano niwelety o pochyleniu od 0,5 do
6,3%, na drodze powiatowej od 0,3 do 8,2%, za$ na zjazdach od 5% do 15%. Jezdnia
posiada przekroj daszkowy lub jednostronny o pochyleniu 2%.

Szczegdtowe rozwigzanie pokazano na rysunku profilu podtuznego i przekrojow

normalnych.
5.5. Odwodnienie.

Odwodnienie planowanej inwestycji w teren przylegly oraz w samg konstrukcje
przepuszczalng z ptyt otworowych. W km od 0+000,00 do 0+100,00 zaprojektowano
sciek korytkowy (wg KPED 01.03) przy prawej krawedzi drogi w celu odwodnienia
umocnionej skarpy tak ja ma to miejsce stanie istniejgcym.

Szczegdtowe usytuowanie elementdw odwodnienia pokazano na rysunkach
planu zagospodarowania terenu.

5.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanej drodze nalezy wykonaé zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”, a polegaé one beda na rozbidrce istniejacych
nawierzchni  (gruntowej oraz z ptyt YUMBO), =zdjeciu warstwy nasypu
niekontrolowanego, wykonaniu wykopu (koryta) pod projektowang konstrukcje i
dogeszczeniu podtoza gruntowego.

Zatozono, ze wszystkie nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego, ktérego
kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojno$é c=0 kPa oraz
gesto$é objetosciowa v = 18 kN/m®.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym
wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma byé
nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli wykonawca dopusci do takiej sytuaciji,
zobowigzany jest niezwlocznie osuszy¢ podioze na swoj koszt przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Jezeli projektowany nasyp budowany jest na zboczu o pochyleniu
wigkszym niz 20% nalezy zabezpieczy¢ go przed zsuwaniem si¢ po podiozu przez
wycigcie w zboczu stopni wysokosci 0,5 m wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

W podtozu projektowanej inwestycji istnieje uzbrojenie podziemne , dlatego w
poblizu istniejacych sieci roboty ziemne bedg wykonywane recznie i pod statym
nadzorem.

Wykonawca musi dostosowa¢ technologie wykonania robét do nastepujacych
obostrzen:
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1) Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtosci od Vlsmig@%?}@)vﬁ'q?&'w;\

podziemnych. 83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listonads 7

2) W poblizu istniejgcych sieci roboty wykonywaé recznie.
3) W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane sieci nalezy powiadomic
odpowiedniego gestora.
5.7. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujace rodzaje
konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

1. Prefabrykowane betonowe ptyty gr. 195cm  w-wa $cieralna
wielootworowe typu IOMB

2. Pospotka gr. 20cm  w-wa odsaczajgca

3. Dogeszczone podtoze gruntowe

2. KONSTRUKCJA SCIEKU KORYTKOWEGO
1. Sciek typu korytkowego wg KPED 01.03 60x50cm
2. tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm podbudowa

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.

UWAGA 1:
Pozostate konstrukcje i szczegély projektowe pokazano na rysunku

przekrojow konstrukcyjnych - rys. 4

UWAGA 2:

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja projektowanej nawierzchni
jezdni drogi gminnej wtérny modut odksztatcenia mierzony piyta VSS nie
mniejszym niz E; = 100MPa i wskazniku zageszczenie na poziomie Js = 1,0.

Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwiocznie poinformowaé o tym inspektora
nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie
spetnia wymogu nosnosci zaleca sig, przed przystapieniem do wykonywania
koryta przeprowadzenie badan nosnosci podioza za pomocg plyty VSS. Jezeli w
trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcja zaprojektowana na grupe
nosnosci podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzié analize i
wykonaé¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Wykonawca w zadnym wypadku nie moze dopusci¢ do nawodnienia
istniejacego podioza gruntowego w takim przypadku przed przystapieniem do
dalszych robét wykonawca zobowigzany jest osuszyé i dogescié podioze
gruntowe na wiasny koszt.
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6.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Planowane roboty majg na celu budowe drogi gminnej (ul. Krétka), o nawierzchni
z ptyt betonowych typu IOMB w miejscowo$ci Smoidzino. Rozwigzanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejgcym Srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji
przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Po ich wykonaniu nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu. Ziemia
roslinna z podtoza winna by¢ usunieta i przekazana gminie do celéw rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywaja sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow
oraz siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie
miata negatywnego wptywu na obszary NATURA 2000, poniewaz inwestycja nie bedzie
z zaden sposo6b oddziatywata na tereny chronione. Planowany zakres robot nie zmienia
w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacii infrastruktury , drogowej i inne;j.

Budowa ukiadu drogowego nie spowoduje znaczacego zwiekszenia
zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody (woda do celéw budowlanych dostarczana
bedzie beczkowozami) jak réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania $ciekow ($cieki
beda wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje
rowniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw pytowych i ptynnych (nie
przewiduje sie robot generujgcych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystgpienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow
odpadu

17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, piyty,
ceramika)

17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i
remontéw

17 01 03 | Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw
wyposazenia

17 05 Gleba i ziemia (wtgczajgc glebe oraz urobek z
pogtebiania)

17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technikg lub technologia, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje¢ hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i
innego  (nie  przewiduje sie rob6t z tego typu promieniowaniem).

Projektowane roboty drogowe nie wymagaja trwatego przemieszczania mas
ziemnych i nie maja znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
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m\{}fYDZIAL BUDOWNICTWA
W trakcie prac budowlanych nalezy badaé grunty ZWYkGpsw! pod: Lkatem

zawartoéci skfadnikow szkodliwych dla $rodowiska iw wypadku stwierdzenia ich
wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.
Wykonawca robot bedacy wytwodrca odpaddéw powinien posiadaé stosowne
zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:
e ograniczac ilo$¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko i
ludzi,
e prowadziC roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony
Srodowiska,

e zapewniac¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktdrych powstaniu nie udato sie zapobiec,

e gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajéw sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

o przekazywac wytworzone odpady tylko firma legitymujgcym sie
wiasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

7.0. ANALIZA POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Droga gminna ul. Krotka znajduje sie w miejscowosci Smotdzino, w gminie
Przodkowo. Rozpoczyna si¢ wigczeniem w ul. Jeziorna, korczy natomiast po ok.
390,0m wigczeniem w ul. Polng. W terenie przylegajagcym do planowanej inwestycji
znajdujg sie zabudowania jednorodzinne i gospodarcze, a takze faki i pola uprawne.

Potaczenie z drogami gminnymi

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej - ul. Krotkiej w miejscowoséci
Smotdzino. Projektowany odcinek potgczy ul. Jeziorng z ul. Polng i bedzie stanowit
dojazd z centrum miejscowosci do pdl uprawnych na potnocno wschodnich obrzezach
wsi.

Potaczenie z drogami powiatowymi

Planowana droga gminna faczy si¢ za posrednictwem ul. Jeziornej i ul. Polnej z
drogg powiatowg nr 1903G.

8.0. OKRESLENIE ZMIAN W DOTYCHCZASOWEJ
INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana budowa ul. Krétkiej przebiega w wydzielonym pasie stanowigcym
w wiasno$¢ gminy Przodkowo oraz oséb prywatnych, wéréd zabudowy jednorodzinne;j i
gospodarczej, a takze wsrdd pol uprawnych.

Teren pod planowana droge charakteryzuje 2znaczne zréznicowanie
wysokosciowe. Rzedne w terenie istniejagcym wahajg sie od 175,2 do 184,6 n.p.m. W
stanie istniejacym pas drogowy pod planowang inwestycje to przede wszystkim

Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie
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nawierzchnia gruntowa oraz z piyt typu IOMB. W terenie przylegéféyéym Lwystepujen
zielen niska w postaci traw oraz niewielkich krzewow. U0'Kartuzy, ul. 17-go Listopada 7
Wykonanie projektu podziatu poszczegdlnych dziatek powoduje przeciecie
istniejgcych nieruchomosci, lecz w konsekwencji przyniesie to aspekt pozytywny, z
uwagi na polepszenie istniejacej infrastruktury drogowej. Dotychczasowa i obecna
infrastruktura komunikacyjna dla tego obszaru jest ograniczona oraz nie spetnia
oczekiwan spotecznych.
W wydzielonym pasie drogowym zlokalizowana jest infrastruktura techniczna:
- wodociag,
- kable ziemne linii energetycznej,
- kable teletechniczne,
- kanalizacja sanitarna,
- stupy i linie energetyczne i oSwietleniowe;
Z przebudowywanej jezdni odwodnienie uktadu odbywa sie w teren przylegty
oraz w samg konstrukcje przepuszczalng z betonowych ptyt otworowych. Wskutek
zmiany rodzaju nawierzchni i przebudowie skrzyzowan z pozostatymi drogami gminnymi
inwestycja ta wptynie pozytywnie i polepszy istniejaca infrastrukture zagospodarowania
terenu oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzy sztof Wiecki

LN

Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie
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9.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA LOCHRONY/Nc s

40 Listopadg 7

ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. KROTKIEJ) W SOMOLDZINIE

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA PRZODKOWO
UL. KARTUSKA 21
83-304 PRZODKOWO

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Krzysztof Wiecki
upr. nr POM/0055/POOD/07
ul. Brzozowa 3

83-304 Przodkowo

Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie
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9.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego ora\z;}":yggﬁgj;%ogc-; realizacjt 7

poszczegoinych obiektow. .

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej)
W miejscowo$ci Smotdzino o dlugosci 388,53m.
Zakres roboét obejmuje:
- rozbioérke fragmentdw istniejgcej nawierzchni z ptyt YUMBO:
- rozbiorke istniejacych fragmentéw ogrodzer;
- wycinke krzewow;
- wykonanie wykopéw i koryta pod projektowang nawierzchnie;
- Ufozenie Scieku betonowego;
- wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych wielootworowych piyt betonowych
typu IOMB;
- wykonanie poboczy gruntowych z mieszanki optymalne;j;
- umocnienie skarp o pochyleniu wiekszym od 1:1,5 azurowymi ptytami
betonowymi typu MEBA,;

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
9.2.1. Opis terenu.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w
miejscowos$ci Smotdzino o dtugosci 388,53m.

Istniejaca droga gminna o nawierzchni gruntowej i z piyt betonowych typu IOMB
tgczy ul. Jeziorng i ul. Polng. W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji
znajdujg sie zabudowania jednorodzinne | gospodarcze, a takze #aki i pola uprawne.

9.2.2. Zielen.
Na istniejgcym terenie wystepuje zielen niska w postaci traw i krzewow.
9.2.3. Uzbrojenie podziemne i nadziemne.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i
nadziemne obejmujace:

- kable energetyczne;

- kable telekomunikacyjne,

- kanalizacja wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna,

- przewody i stupy sieci energetycznej i o$wietleniowe;j,

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od wykonania przekopéw probnych w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczyé je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegotowa inwentaryzacja uzbrojenia poziemnego zawarta jest ma mapie do celéw
projektowych.

Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
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9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iubq‘{tg}t?nu,l‘ﬂikjé'iﬁdlmﬂﬂq
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. 63-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7
Nie wystepuje.

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

9.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

9.4.1.1.  wykonywanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej

niz 3,0 m,

- nie wystepuje

9.4.1.2. roboty przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5m,

- nie wystepuje

9.4.1.3. rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8m,
- nie wystepuje

9.4.1.4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

9.41.5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
9.4.1.6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
- roboty transportowe (wyladunek i zatadunek materiatow budowlanych)
9.4.1.7. prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukgji na
podpory,
- nie wystepuije,
9.4.1.8. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
- opracowanie branzowe,

9.41.9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczofki, filary i pylony,

- nie wystepuje,
9.4.1.10. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
7

9.4.1.11. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii Blektf68RerStyczEHa W
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz;

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,

- nie wystepuje,

9.4.1.12. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

- nie wystepuije’

9.4.1.13. roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
- nie wystepuje,

9.4.1.14. roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje,

9.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu
i zdrowiu ludzi.

9.4.21. roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°C,
- nie wystepuje,

9.42.2. roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
9.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
9.4.3.1. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j,
- nie wystepuje
9.4.3.2. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepuje

9.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wystepuje
9.4.4.1. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje
Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie
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9.4.42. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od’ 8Krgjfiyich prgeNﬁ'gTjﬁ\gvy

mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepuje

9.44.3. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

9.4.4.4. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- hie wystepuje
9.4.4.5. budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

9.4.46. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
9.44.7. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

9.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

9.4.5.1. roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
- nie wystepuje

9.45.2. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

9.4.5.3. fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- hie wystepuje

9.4.5.4. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
- nie wystepuje

9.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemiag i w tunelach:

9.4.6.1. roboty prowadzone w zbiomikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje
9.4.6.2. roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

14



STAROSTWO POWIATOWE

Kartuzach

9.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pqazdé‘fhv’ﬁésﬂéﬁyfmitzwlnn

AR r&arﬂ.:? H|

HI- 11 -go kgt
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk: e

- hie wystepuje
9.4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje
9.4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych:

9.4.9.1. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

- nie wystepuje
9.4.9.2. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje
9.4.10.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje
9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

9.6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopow w terenie uzbrojonym oraz
wykonywaniu innych robot budowlanych. Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu
pierwszej pomocy.

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na zapewnienie dojazdoéw stuzb ratowniczych w rejon
objety budowa. Kierownik budowy na podstawie dokumentacji projektowej, mozliwosci
sprzgtowych firmy wykonawczej i inwentaryzaciji w terenie zobligowany jest do wykonania
planu BIOZ w ktérym uszczegdtowi informacje BIOZ zawartg w projekcie.

Sporzadzit:
mgr inz. Krzysztof Wiecki

7 A
LA

Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie
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WYDZIAL BUDOWNICTWA

83-300 Kartuzy, u: 11-go Listoparg 7

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzadzony projekt budowlany:

,Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie” zgodny jest z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz.888, art.20
ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane)

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie
Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Krzysztof V\Qecki inz. Piotr Gregorowicz

Budowa drogi gminnej (ul. Krétkiej) w Smotdzinie
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STAROS w Kartuzach

3} Tel. (0-58) 324-80-77 , de§§zigyj%@pcaﬂm7 L

Fox (O-28) 801-44-08 83-300 Kartuzy, ul. 11-g0 Listonada 7
syg. akt 53/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 112
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF WIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 14.07.1977 r w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Korisji Kwalifikacyjnej:
< -‘5‘\ PRZEW ICZACY
fos T T, Okregowej §ji Kwalifikacyjnej

e ;.‘} Ryszard Kolasa

N 5/ [ WICEPRZEWODNICZACY
e t Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
N T 7 [ A

esZek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:
1.Pan Krzysztof Wiecki
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 37 d
2.0krggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
- PROJEK ] ZAGOSFODAROWANIA | ERENU -
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w Kartuzach
Pan Krzysztof Wiecki upowazniony jest do: WYDZIAWL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listaoada 7
I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listonada 7

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krzysztof Wiecki
83-304 Przodkowo ul. Brzozowa 3

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0302/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-08-01 do 2013-07-31

Gdansk 2012-06-27 r. POMORSKA OKREGOWA PREEWODKIGZACY RADY
an 2-0 IZBA INZYRIENOW LUDDWXNICTVY A .
t0-840 Gdansk, ul. Swigtointiaka 4. 44 .
Q) fen (U-50) @fAnpn.Ty Rysznrd Kelusa
Tox {0-18) G01-a4.0p
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WYDZIAL BUDOWNIC
83-300 Kartuzy, u! 11-g0 Lis:mrﬁAa 7

D OMORGKA O Ou 1%
[ZBA INZYMIEBAW DELOWMLTYA
0-840 Gdagak, nl. Swistoisarka 4. &4
'3 Tel. (E-58) B A—'—u; /.7

ax (G-5E8) 2C1- -

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
syg. akt 282/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 3 ust.I,
§ 18 ust. 1 pkt I i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r, Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz.107! ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MICHAL GREGOROWICZ
inzynier
urodzony dnia 15.09.1977 r. w Rypinie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/POOD/08

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko 1 Kwalifikacyjnej:

PRZEWODANICZACY
Okregowej Kgmjkji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[ "
szek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej 571 Kwalifikacyjnej
‘//' Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

L.Pan Piotr Michal Gregorowicz

80-180 Gdansk, ul. Wielkopalska 63/27
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Piotr Michal Gregorowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 1. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:
- projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim
jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiekidw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

I11. Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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WYDZIAL BUDOWNIC
83-300 Kartuzy, ul. 11-g0 Usrmg‘a 7

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Piotr Michal Gregorowicz
80-180 Gdansk ul. Wielkopolska 63/27

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0109/05
i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowledzlalnoscl cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenle jest waine
od dnla 2013-03-01 do 2014-02-28

) POMORSICA ORKREGOWA
Gdansk 2013-02-07 r.  1Z0& INJ¥NIBRAW nmnawezrcru PRIEWODNRIZLIACY RADY
E0-840 Qdegisk, nl, Swigtofutsha 4 44 F
Le) Tel. (~58) g 24-Q8.7 7
Fos (B8} B02-44-08 Byszord Eolosa
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