ug przodkowo - Dolna Smotdzino OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim
0,388-0,190 km 0,198
RAZEM 0,198
2|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-04
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Krotnosé¢ = 2
1986 m?2 1188,000
RAZEM 1188,000
4|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych |m2
d.1/0129-07 o powierzchni 1 szt. do 1 m2
43*5 m?2 215,000
RAZEM 215,000
2 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|/0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 ktad
198*6*0,4 m3 475,200
RAZEM 475,200
6/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2/0235-01 kat. I-1l z dostarczeniem materiatu
149 m3 149,000
RAZEM 149,000
3 Podbudowy
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 15 cm
0114-08
200*5,5 m?2 1100,000
RAZEM 1100,000
4 Nawierzchnia
8/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.4/0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
2005 m?2 1.000,000
RAZEM 1.000,000
5 Roboty wykonczeniowe
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5/0114-05 niu 15 cm - pobocza z gruzu betonowego
198*0,5*2 m?2 198,000
RAZEM 198,000
10/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.5/0510-01
0510-02
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
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