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Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr

89 poz. 414) niniejszym oswiadczam, ze projekt pod nazwa:

Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa o$wietlenia,

stupy wraz z oprawami

(nazwa projektu budowlanego)

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego
64-061 Kamieniec

(inwestor)

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Grodziski
Gmina: Kamieniec 300503_2
Obreb: Parzeczewo 0015
Dz. nr: 344/4, 136, 2, 374

(adres inwestycji)

Zostat opracowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-250/13/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej Michal Wesoly

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 kwietnia 1978 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0304/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

g K A ™S

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

=) ~ 5,
/4( e L K-

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Michal Wesoty jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..............L..

W
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:................00 ) ................................

Otrzymuja:
@ Pan Maciej Michat Wesoty
64-300 Nowy Tomysl, ul. Paprocka 23
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8WI-ZQK-6N3 *

Pan Maciej Michat Wesoty o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0149/05

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 27, 64-300 Nowy Tomysl

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest Budowa o$wietlenia drogowego. Linia kablowa o$wietlenia,
stlupy wraz z oprawami. Na dziatkach nr 344/4, 136, 2, 374 wzdtuz drogi przebiegajacej przez

miejscowos¢ Parzeczewo zostanie wybudowana linia o§wietlenia drogowego.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu, oraz projektowane zagospodarowania terenu

Przez miejscowo$¢ Parzeczewo (gmina Kamieniec, pow. Grodziski) przebiega droga
powiatowa nr 3593P oraz 3584P, pozostata czes¢ drog stanowi wlasnos¢ Gminy Kamieniec.
Przedmiotowe drogi maja nawierzchni¢ wykonang z masy bitumicznej, po za nawierzchnia
jezdni wykonanej z nawierzchni bitumicznej znajduja si¢ takze, pasy zieleni oraz chodnik

wykonany z kostki brukowej. Wzdhuz drog miejscowo rosng drzewa i krzewy.

Projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia drogowego wzdluz wyzej wymienionych drég.
Posadowienie stupoéw wyposazonych w oprawy o§wietleniowe zlokalizowane zostato na pasie
zieleni, w nieduzej odleglosci od granicy dziatki drogowej. Proj. instalacja os$wietlenia
drogowego sterowana bedzie z istniejacej szaty zlokalizowanej na dzialce nr ewid.: 259 w m.

Parzeczewo.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z projektem inwestycji

Urzadzeniami budowlanymi wchodzacymi w skiad projektowanej inwestycji sa:
— Kabel YAKY 4x16 mm?— trasa 785 m,
— Shup oswietleniowy FeZn 9m - szt, 16,
— Oprawa LED 35 W —szt. 9,
— Oprawa LED 51 W —szt. 7

Sposob wykonania przedmiotu inwestycji

Zalozenia projektowe zostaty okreslone na podstawie normy PN-EN 13201: 2016, na
podstawie ktorej oswietlany teren zostala przypisany do klasy o$§wietlenia P4. Klasa ta
narzuca zapewnienie nastepujacych parametrow Esr =5 Ix; Emin =1 Ix

Do wykonania obliczen fotometrycznych dobrana zostata oprawa drogowa URBINO

LED ED 35W; 5150Im; 4000K; IP66, oraz oprawa URBINO LED ED 51W; 6150Im; 4000K;
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IP66, oprawy ta spetniaja w/w zatozenia okreslone dla klasy P4 co potwierdzaja zataczone w
dalszej czg¢sci projektu wyniki obliczen. W przypadku zastosowania innego rodzaju opraw
nalezy uzyskac co najmniej takie same wielkosci Esr; Emin jak pokazane w w/w obliczeniach
majac na uwadze ze rzeczywista wartos¢ sredniego natgzenia o§wietlenia nie moze
przekroczy¢ 1,5 krotnej wartosci Esr dla danej klasy. Zastosowane oprawy muszg zostaé
wyposazone w osprze¢t umozliwiajacy redukcje mocy w zadanym przedziale czasowym.
Zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie realizowane w ramach istniejacych warunkow
technicznych nr 72496/2021/0D5/ZR10.

W celu wykonania projektowanego o$wietlenia nalezy wprowadzi¢
projektowany obwod kablowy do istniejacego stupa oswietlenia nr 1/9/F3 i podtaczy¢ we
wnece stupowej na zaciskach ztacza kablowego zgodnie z rysunkiem E-1. Rozbudowany
obwod w celu ochrony przed przetezeniami zabezpieczony bedzie w istniejacej szafie
sterowniczo — pomiarowej poprzez zastosowanie wktadki topikowej DO-1 6A, sterowanie
odbywac si¢ bedzie poprzez zegar astronomiczny zabudowany w w/w szafie. Schemat
zasilania projektowanego o$wietlenia i istniejacej szafy sterowniczej zostal pokazany na
rysunku w zatgcznikach do projektu budowlanego rys. E-1.

Z w/w istniejacego stupa 1/9/F3 nalezy wyprowadzi¢ obwod kablowy typu YAKY 4x16mm?2
dla zasilania punktow $wietlnych zlokalizowanych zgodnie z rysunkami PZT-1, PZT-2.
Podziat punktéw §wietlnych na poszczegolne obwody zasilajace nalezy przeprowadzic
zgodnie z rysunkami PZT-1, PZT-2, oraz E-1. Na w/w wymienione punkty §wietlne sktada¢
sie beda shupy stalowo — ocynkowane o wysoko$ci 9m, ktére nalezy zamontowac na
fundamencie wczesniej posadowionym w gruncie lub bezposrednio w gruncie poprzez
wkopanie. Bezposrednio na wierzchotku projektowanych stupéw nalezy zabudowac¢ oprawy
typu LED o mocy znamionowej 35W 1 51W. Jako potaczenie torow prgdowych w stupie
oswietleniowym nalezy wykorzysta¢ ztacza kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe Jako
zabezpieczenia projektowanych opraw w w/w zlaczach kablowych lub tabliczkach
bezpiecznikowych nalezy zastosowaé wktadki bezpiecznikowe typu DO1- 2A. W shupy dla
zasilania projektowanych opraw nalezy wprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm?2. Kabel nalezy
uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty w pozostatych przypadkach kabel
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy
zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 20 cm z tolerancja +/- 5 cm nastgpnie warstwg rodzimego
gruntu o grubo$ci co najmniej 5 cm, oraz przykry¢ tasSmg ostrzegawczg z tworzywa

sztucznego. Zgodnie z normg N SEP-E-004 odlegtos¢ tasmy ostrzegawczej od kabla powinna
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wynosi¢ 30 cm z tolerancja +/-5 cm. Wskazane jest stosowanie tasmy perforowanej,
zapewniajacej lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu o szerokosci minimum 300mm i
grubosci minimum 0,5mm. Reszte rowu kablowego zasypa¢ ziemig rodzimga ubijajac kolejne
warstwy co 20cm. Linie kablowe nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Zabrania
si¢ rozciagania kabli, montazu osprzg¢tu kablowego, jezeli temperatura utrzymuje si¢ ponizej -
5%C bez zgody ENEA Operator Sp. z 0.0. Zaleca si¢, aby promienie lukéw zatomu trasy linii
kablowej w pionie lub poziomie przy rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz 0,8m. Opaski
informacyjne nalezy naktada¢ w odlegltosci co Sm oraz w miejscach charakterystycznych
takich jak mufy, rury ostlonowe itp. W wybranych miejscach zgodnie z rysunkami PZT-1,
PZT-2, projektowany kabel nalezy ulozy¢ w gltadko$ciennej rurze ostonowej koloru
niebieskiego o srednicy ¢ 110 1 grubosci $cianki 6,3mm, oraz odpornosci na Sciskanie nie
mniejszej niz 750 N zaglebionej w gruncie metodg przecisku.

Projektowane zabezpieczenie kabla w oslonie otaczajacej nalezy wykona¢ poprzez
wprowadzenie do wykopu rury niebieskiej HDPE 75/6,3 — 500N o grubosci $cianki 4,3 mm.
Projektowang rur¢ HDPE 75/6,3 nalezy uktada¢ w wykopie otwartym Konce projektowanych
rury ostonowych nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem gniazdowym wkiadem
uszczelniajgcym odpornym na odzialywanie wilgoci oraz nieoddziatujagcym negatywnie na
uszczelniajgce elementy. Przebieg projektowane;j linii kablowej nn-0,4kV zleci¢ do
wytyczenia uprawnionemu geodecie. Przed zasypaniem linii kablowej nalezy sporzadzi¢

protokot odbioru kabla przed zasypaniem z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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Ponizej przekroj prawidtowego sposobu utozenia kabla w wykopie.

Y STLSHS TETRR
< grunt rodzimy
A =]
v 2
7 Sl
N =
i =
A =
b,
b,
7
‘;u
ima_____ §
ostrzegawcza 3 piasek o
3
kabel o
00, ;
.. X
¥ ) E]
/, fd
/ o
ST L SEE A ST S
min min.
10 cm 10 em

Lacznie z kablem uktada¢ tasme stalowo — ocynkowang Fe - Zn 25x4 celem uziemienia
wszystkich projektowanych stupow podtaczajac projektowang tasme z zaciskiem
uziemiajacym stupa. Na koncu projektowanych obwoddw, oraz w projektowanym zitaczu SO

poprzez szyn¢ PEN nalezy projektowang tasme potaczy¢ z projektowanym uziomem

pionowym szpilkowym.

Trasa kabla, stupéw, oraz miejsce wykonania przeciskow i rur otaczajacych zostata pokazana
na rysunkach PZT-1, PZT-2.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wylaczenie zasilania w

przypadku pojawienia si¢ napi¢cia na metalowych czesciach latarni.

Uwagi:

Przed przystapieniem do prac zapoznac si¢ szczegdtowo z:

-warunkami przylgczenia,

-uwagami zawartymi w uzgodnieniach znajdujacych si¢ w niniejszej dokumentacji,

Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢:
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-inwestora,

Wylaczenie czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy uzgodni¢ z Rejonem

Dystrybucji Opalenica

Do odbioru technicznego projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nalezy
dostarczy¢:

-protokoly pomiarowe,

-dokumentacje powykonawczg ,

-atesty 1 $wiadectwa dla stosowanych materialow, aparatury i osprzetu.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi przepisami i normami, oraz z

zachowaniem zasad BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych i prac na wysokosci.

Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy

Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy

Sposdb dostepu do drogi publicznej

Inwestycja obejmuje swoim zakresem prace na dzialce stanowigcg droge publiczna.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projekt inwestycji dotyczy o§wietlenia drogowego 1 sktada si¢ z urzadzen:

stup

- stalowo-ocynkowany

- przekrdj osmiokatny lub okragly

- wysoko$¢ 9m - grubo$¢ blachy co najmniej 3mm

- gorna koncowka stupa [1 60mm

- mocowany na fundamencie/wkopany bezposrednio w grunt

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu I, klasy B
- Materiat: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

10
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- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- montaz na stupie oprawy co najmniej 40 kg
fundament

- betonowy w formie jednego elementu

- minimalna waga 155 kg

- przystosowany do mocowania stupa za pomocg srub

- przystosowany do wprowadzenie poprzez jego otwory bednarki i kabli zasilajacych
- minimalna szeroko$¢ podstawy 260mm

- minimalna wysoko$¢ 1400mm

Oprawy typ 1

- kolor czarny, szary

- moc < 35W

- zrodto swiatta LED

- zasilanie 220V-240V

- typ optyki: do drog miejskich

- strumien oprawy > 5150 Im

- skutecznos¢ > 147 Im/W

- temperatura barwowa 4000 K

- wspotczynnik oddawania barw > 70
-zakres temperatury pracy:

co najmniej - 25°C,

co najmniej +50°C

- sposOb $§wiecenia bezposredni

- co najmniej IP 66; co najmniej IK09
- materiat: aluminium

Oprawy typ 2

- kolor czarny, szary
-moc < 51W

- zrodto swiatta LED

- zasilanie 220V-240V

11



Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374
- typ optyki: do drog miejskich
- strumien oprawy > 6150 Im
- skutecznos$¢ > 120 Im/W
- temperatura barwowa 4000 K
- wspotczynnik oddawania barw > 70
-zakres temperatury pracy:
co najmniej - 25°C,
co najmniej +50°C
- sposob $wiecenia bezposredni
- co najmniej IP 66; co najmniej IK09

- materiat: aluminium

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nawierzchnie uszkodzone bedace nawierzchniami rozbieralnymi, takie jak chodniki badz
trawniki w trakcie prac budowlanych zostang odtworzone do stanu pierwotnego.
W przypadku prowadzenia urzadzen na obszarze nawierzchni nierozbieralnej, projektuje si¢
wykorzystanie technologii przewiertu sterowanego lub przecisku hydraulicznego

zapewniajacej wykonanie prac bez konieczno$ci naruszania nawierzchni nierozbieralne;.

Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu

Zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci projektowanej infrastruktury od istniejacej. Zgodnie z przepisami zawartymi

w Prawie Budowlanym i Polskimi Normami.

Informacja odnosnie wpisu do rejestru zabytkow

Zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
teren na ktorym projektowany jest w/w obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej ustala si¢ stosowanie przepisow odrgbnych w przypadku odkrycia przedmiotu co

do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem.
Wplyw eksploatacji gorniczej

Obiekt nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
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Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

Informacja odnoscie zagrozenia dla sSrodowiska

Projektowany obiekt budowlany nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, oraz zdrowia 1 zycia

uzytkownikow.

Informacja na temat obszaru oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwos$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej
niskiego napigcia, oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektéw 1 granic
nieruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych
1 ochrony przeciwporazeniowej:

PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepisOw tych wynika, ze projektowana linia kablowa niskiego napiecia 0.4 kV nie

powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich

nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddzialywania planowanego

obiektu.
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Legenda” e
—— — projektowana linia o$wietleniowa YAKY 4x16 mm2 649m(785m)

— granice dziatek prywatnych
—— — krawedz drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej
— rura ochronna
BW - oprawa 51 W, 6150 Im, IP 66, wraz ze stupem FeZn 8 m na fundamecie

/ O W — oprawa 35 W, 5150 Im, IP 66, wraz ze stupem FeZn 9 m wkopanym w gruncie

2/1/F2 — oznaczenie projektowanego stanowiska stupowego,

2// — numer obwodu

11/ — numer stanowiska sfupowego LN

F2  — numer fazy zasilania. 6:4_’ ,‘" “ 6?;97

A1—A4 — przecisk z wykorzystaniem rury typu HDPE niebieskiej 110/6,3 — 750N
B1-B19 — osfona otaczajgca z wykorzystaniem rury typu HDPE niebieskiej 75/6,3 — 500N

72003 | 6744
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BIURO-ELEKTRYK

Maciej Wesoty

ul. Paprocka 23; 64-300 Nowy Tomysl tel. 697-380-804, e-mail: maciej-32@02.pl
projektowanie, kierowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie robot branzy elektroenergetycznej

Czes¢ 11 Zalaczniki do projektu budowlanego

Gmina Kamieniec
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64-061 Kamieniec

Budowa o$wietlenia drogowego,
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stupy wraz z oprawami

Wojewodztwo: Wielkopolskie
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Gmina: Kamieniec 300503 2
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Dz. nr: 344/4, 136, 2, 374

Gmina Kamieniec
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64-061 Kamieniec

Warunki techniczne 72496/2021/0OD5/ZR10
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instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
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Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Opalenica, 28.10.2021 r.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
72496/2021/0DS/ZR10

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panistwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oswietlenie drogowe + wiata rekreacyjna, Parz¢czewo, , dz. nr 259
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 6 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Stanowisko 9 obwéd I ze stacji transformatorowej 10-206
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. Wykonaé przylacze kablowe ze slupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykona¢ kablem NAYY-J
4x35mm?.
1.2. Przylgcze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia w granicy dzialki z dost¢pem od strony drogi dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1. Przygotowaé miejsce do zabudowy wolnostojacego zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P,
3.2. Wykona¢ instalacj¢ odbiorcza w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
3.3. Zasilanie przylaczanego obiektu wykonaé wewnetrzng linig zasilajaca (WLZ) wyprowadzong z listwy
LZ w projektowanym zlaczu kablowo-pomiarowym.
3.4. Typ i przekréj kabli (przewodéw) nalezy przystosowaé do przewidywanego poboru mocy i
obowiazujgcych przepisow
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalagji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie giéwne 3x16A usytuowane w zlaczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemia¢é wymagania norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzgdzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoscei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Gloéwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Klient nieodplatnie udostgpnia¢ bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymaniem

7. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunk6w przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w tych Standardach.

perator Sp. Z
Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia. Rejon ==ty “ / -
Warunki opracowal: Przemyslaw Bielecki y % /

(podpis osoby upowaznionej)
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Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

proj. stup
1/25/F1

o o
Obliczenia
Odwzorowanie uktadu
Istniejgca stacja istn. ZK1x—1P istn. szafka sterujqca
transformatorowa " .
\ \ istn.+ proj ”
istn. AsXSn 4x120mm% "\ itn. AL 4x50mm? O/\§Q‘ istn. YAKY 4x16mm? O)\§C} YAKY 4x18mm
200m e 150m istniejgca wkiadka 4m istniejgca wkiadkal 803m
63 kVA bezpiecznikowa bezpiecznikowa

WT—00/9G—16A

1. Znane wielko$ci:

- sumaryczna moc na obwodzie nr 1
obwod nr 1 - 1000 W
- dlugos¢ obwodow:

obwod nr 1 — 803m,

2. Dobor przekroju kabla

2.1. Obliczenie pradu roboczego

P=ki*kj* Pz

gdzie:

ki — wspotczynnik jednoczesnosci ( przyjeto = 1)
kj — wspolczynnik rozruchu (przyjeto = 1,7)

P.n — zainstalowana moc

P

’ /33U, cos @

U, - napigcie migdzyfazowe rowne 0,4 kV

cos® — wspotczynnik mocy réwny 0,9

I; — prad roboczy obwodu ZKP — SO

I:1 — prad roboczy obwodu oswietlenia nr 1 (rozbudowywany)

Ii2 — prad roboczy obwodu oswietlenia nr 2

Wrzesien 2023
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Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

I =1,55A
Ii,=0,78A
L=+l L= 2,83A

Dobieram kabel YAKY 4x16mm? dla ktérego prad dopuszczalny dhugotrwale lsa = 66A

(spetiony jest warunek Iqq> Ir)

2.3. Obliczenie spadkoéw napi¢¢ dla obwodu nr 1 — najtrudniejsze warunki

Obliczenia wykonano za pomocg metody momentéw od punktu A (szafki sterowniczo-

pomiarowej) do ostatniej oprawy na projektowanym obwodzie ( punkt B) z

uwzglednieniem, ze : Y — konduktywno$¢ aluminium = 34,8; s — przekroj projektowanego

kabla = 16mm?

2 B
AU, =—Z PLy; |V
A-B )/SU i—1 iMAL [ ]

kodukt. alum y procentowy spadek
odcinek | moc P [W] [m/ohmmm2] |dtugoséL[m] |przekréjs[mm2] napiecia deltU%
1 1000 35 200 120 0,03
1000 35 150 50 0,06
1000 35 807 16 1,00
razem 1,09

Obwod nr 1 AUa-s% = 1,09%

Maksymalny spadek napigcia liczony na odcinku od punktu pomiarowo-sterowniczego

do ostatniej lampy na rozpatrywanym obwodzie nie moze przekroczy¢ 5%

W rozpatrywanym przypadku AUa-»< 5% - (kabel zostat dobrany prawidtowo)

3. Dobor wielkos$ci zabezpieczenia obwodowego, oraz sprawdzenie skutecznos$ci

ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu nr 1 — najtrudniejsze warunki

230
w ZpZ
]W > k]b >]7'

Jw-prad powodujacy dostatecznie szybkie zadziatanie zabezpieczenia w przypadku zwarcia

przewodu fazowego z przewodem zerowym

Jp- prad znamionowy bezpiecznika

J- prad obcigzenia

Z,, — impedancja obliczeniowa projektowanego obwodu oswietlenia

Wrzesien 2023




Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami

Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

do obliczen przyjeto:

Wktadke topikowa typu DO-1 — 6A w istniejgce] szafie sterowniczej

Zz - impedancja petli zwarciowej

transformator moc Sn [kVA] - - impedancja [Q]
Zt 63 0,096

odcinek sieci typ przewodu przekréj dtugosc¢ [km] impedancja [Q]
Zx1 AsXSn 120 0,40 0,095

Zi2 AL. 50 0,30 0,171

Zi3 YAKY 16 1,61 2,882

2,= 2202 k - wg tab. ETI
2= #7472 | typ wktadki In [A] Polam la= k xIn [a]
3,245 gG 6 4,8 28,8
Z:xl,[V]<=230V
93,45

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej zostat zachowana dla wktadki DO-1 6A.
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DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 272.00 m?
.:(> Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

6.80m

40.00 m



Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

awe <Ly

DIALux

Producent LUG Light Factory P 35.0W
Numer artykutu 130222.5L751.141 PLampa 5150 Im
Nazwa artykutu URBINO LED ED Poprawa 5150 Im
5150Im/740 O35
szary n 100.00 %

Wyposazenie 1x LED 4000K

URBINO LED ED 5150Ilm/740 O35 szary (z jednej strony na dole)

(1)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.0 W

)

Moc / trasa

875.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku osdwietleniu.

> 70°: 281 cd/klm
> 80°:33.9 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6
MF 0.80




Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 6.83 Ix [5.00 - 7.507 Ix v/
Emin 2.15Ix >1.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Ulica 1 Dp 0.019 W/Ix*m?
URBINO LED ED De 0.5 kWh/m? rok

5150lm/740 O35 szary (z
jednej strony na dole)

140.0 kWh/rok




DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 319.60 m?
.:(> Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

6.80m

47.00 m



DIALUX

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent LUG Light Factory P 51.0W
Numer artykutu 130222.6L321.311 PLampa 6150 Im
Nazwa artykutu URBINO LED DALI/ED Poprawa 6150 Im
6150lm/730 014
szary n 100.00 %
Wyposazenie 1x LED 3000K

URBINO LED DALI/ED 6150lm/730 O14 szary (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 47.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -1.500 m o

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 0.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 51.0 W ?
Moc / trasa 1071.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70°: 437 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 249 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/klim

uzytku osdwietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3

MF 0.80




Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 6.08 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/
Emin 1.90 Ix >1.00 Ix \/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Ulica 1 Dp 0.026 W/Ix*m?
URBINO LED DALI/ED De 0.6 kWh/m? rok

6150lm/730 O14 szary (z
jednej strony na dole)

204.0 kWh/rok




Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

Zestawienie materiatowe

Lp. Rodzaj materialu jom. | Ilosé¢
1 Kabel YAKY 4x16mm?2 m 785
2 |Przewdéd YDY 3x2,5mm? m 160

Rura HDPE 110/6,3 — 750N
3 Prowadzona przeciskiem m 47
kablowym
4  |Wktad uszczelniajacy dla rury 110 Szt. 10
5  |Rura HDPE 75/4,3 - 500 N m 61
6  [Wklad uszczelniajacy dla rury 75 szt. 44
7 Stup oswietleniowy stalowo - at
ocynkowany wysokosci 9m, mocowany na ' 7
fundamencie
8  |Fundament do shupa szt. 7
Stup o$wietleniowy stalowo -
9  Jocynkowany wysokosci 9m, do wkopania szt. 9
bezposrednio w grunt
10 |Oprawa LED 35W szt. 9
11  [Oprawa LED 51W 7
12 [[zolacyjne zlacze kablowe z szt 16
zabezpieczeniem
13 [[zolacyjne zlacze kablowe szt
32
przelotowe dla faz wolnych
14 [[zolacyjne zlacze kablowe dla szt 16
przewodu PEN
15 |[Malogabarytowa wkladka szt 16
bezpiecznikowa DO1-2A
16 |[Uziom pretowy stalowy m
L ” 36
pomiedziany 5/8
17  |Ztaczka mosi¢zna szt 24
18  |Grot do uziomu 5/8” szt 3
19  [Uchwyt krzyzowy 5/8” szt 3
20 |(Glowica 5/8” szt 3
21 [Bednarka ocynkowana 25x4 m 785
22 [Stupki oznaczenia kabla szt 3
23 |Piasek — zwir m’ 15
24 |Folia niebieska m 785

Wrzesien 2023
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ISTNIEJACE ZkACZE OSWIETLENIA SO

Sposéb podfgczenia proj. oswietlenia w istn. stupie

do oprawy na stfupie
SO !
|
L1,L2L3 I
R
|
l l : < 1
L| RCD . I N
_ 3 |
#FRJOJ /is;sw ~ Apf;o,:f !%331 !%307 e s S
63A C-40 c-1 c-2 S wngka stupowa
PEN [
a PEN :
J; L1,L2L3 :
. N PEN(i)\
1S kier. szafa sterowania [
' g ®B> K % K2 % L1 L kier. proj. obwéd
% éor @03 N —
N c-10 |c-16 ~ o L2 |
: , 250 OO H2 —
— PEN I
i i PE i
§ FeZn 3oxd g
o~ | FeZn 30x4
S L
g N =
$ £ S
N g |§ ' 2/12/F3  2/14/F1
> - & N
| Lo
N NS 3 v
N Q N 99 x
23 SR Sl B S
5 g SR $§ £3| B & ﬁj STNIEJACY KABEL 2/1/F1 2/2//2  2/3/F3  2/4/F1  2/5/F2 2/6/F3  2/7/F1  2/8/F2  2/9/F3 2/10/F1 2/11/F2
i EY
X R § e ge S5 & YAKY 4x16mm2 Z7m |_E| im 4im I_EI 47m Ii 40m |i 4im |i Ii 2m I_EI 3m Ii 2m Ii 39m Ii 1¢c
S © % > — 2
2 E” S K1 E‘%Iz M
o SN Y X x
§3 & 1/10/F1  1/11/F2
=3 o
R Ii #7m Ii J__o
Y
— @
o 18m <
S 1/5/F2  1/7/F1 1/9/F3 7/70 F1 7/77 F2 7/72 F3 7/73//-'7 7/74//-'2 /15/F3  1/16/F1 U
§¥ ISTNIEJACY KABEL 1/1/F1 122 1/3/F3 -
S YAKY 4x16mm2 I_EI i 50m I_EI 5m 27m =
- c
§ 1/4F1 1/6,/F3 1/8/F2 —= \‘C_; W17/F2 7/78/F3 7/79/F7 1/20/F2 7/27/F3 1/22/F1 g
3 % v
@ 2m o
UWAGA: LEGENDA L
. /23//-'2 7/24/F3 1/25/F1
K1 —K2 — StyCZﬂIkl Z—SCH230/63—4O (23OVAC/4OOVAC/63A/4NO> PROJEKTOWANY KABEL 1/1 /F1
CPA 4.0 — cyfrowy programator astronomiczny YAKY 4x16mm2 ngg’]:l:towone .
SO—1 — obudowa typu OPS54 (400mmx530mmx250mm) na fundamencie FPS53 g OPRAWA LED 51W, 6150im + 2bwjodu oSwiegtIenig/ “6m s
PROJEKTOWANY SEUP WYSOKOSCI 9m ] =
MONTOWANY NA FUNDAMENCIE numer kolejnego v
punktu swietinego
Uwaga

OPRAWA LED 35W, 5150Im +
PROJEKTOWANY SEUP WYSOKOSCI 9m
MONTOWANY BEZPOSREDNIO W GRUNCIE

oznaczenie fazy
zasilajqcej kolejny
punkt

tqcznie z kablem uktadaé¢ tasme
stalowo — ocynkowanq FeZn 30x4
celem uziemienia wszystkich
projektowanych punktéw Swietinych

TEMAT Budowa o$wietlenia drogowego. TRESE SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANEGO
Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami RYSUNKU OSWIETLENIA
NUMER -
LOKALIZACIA Parzgczewo dz. nr RYSUNKU E 1
344/4, 136, 2, 374 tytut zawodowy
stanowisko imig i nazwisko nr uprawnien data podpis
INWESTOR Gmina Kamieniec, 64-061 Kamieniec mgr inz.
ul. 1000 lecia Panstwa Polskiego 25 PROJEKTANT | Maciej Wesoly | WKP/0304/POOE/14 | 16.09.2023
BRANZA Elektroenergetyczna




Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami

Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

Wykaz wlascicieli dzialek

Lp. Numer dziatki wlasciciel
1 344/4 Skarb Panstwa/Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp
2 136 Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego
64-061 Kamieniec
3 2 Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego
64-061 Kamieniec
4 374 Skarb Panstwa/Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp

Wrzesien 2023
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone] przez Staroste Grodziskiego sposobem elektronicznym
zakoriczonej w dniu 2023-10-18

Znak sprawy: GK.6630.264.2023

Whioskodawca: BIURO-ELEKTRYK Maciej Wesoty
64-300 NOWY TOMYSL, ul. Paprocka 23

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Kamieniec, Obr.: 0015, Dz.: 2, 136, 254, 344/4, 374
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia, inna, napiecie 0.4 kV

Informacje uzupetniajgce: napiecie 0.4 kV

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Renata Zmuda-Sadowska

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadaigce sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

1 ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne z uwagami
Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji
Opalenica, ul. 5-go Stycznia 8, 64-330 Uzgodni¢ w Enea Operator Sp. z 0.0 .
Opalenica

Przemystaw Bielecki
2 |EXATEL S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 pozytywne bez uwag
Warszawa

Brak uwag

Mariusz Bystrosz
3 |FIBERHOST S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne bez uwag
60-211 Poznan

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. ul.Dorczyka 1, pozytywne z uwagami
62-080 Tarnowo Podgérne

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac doktadnie okresli¢
Arkadiusz Korek gtebokos$¢ posadowienia gazociggu i jego rzeczywisty przebieg w
terenie na podstawie istniejgcych stupkéw oznacznikowych, skrzynek
ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopdw poprzecznych do
0si gazociggu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp.
z 0.0. O/Tarnowo Podgoérne.

2. Zachowa¢ min. 0,5 m odlegtosci od istniejgcych szaf gazowych do
projektowanych elementéw sieci.

3. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z siecig gazowa nalezy
\wykonywac recznie z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw i
norm pod nadzorem przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0.
O/Tarnowo Podgérne.

4. Wykonane skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez
przedstawiciela G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgérne
przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z
odbioru wykonanego skrzyzowania.

5. Na 7 dni przed planowanym rozpoczgciem robét zawiadomié
pisemnie G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgoérne
(62-080), ul. Dorczyka 1 tel.: +48 61 293 73 91.
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6. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu
rownej 0,5 m na strone od osi gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie
recznie. Wykonywanie prac ziemnych w szczegélnosci bezposrednio
nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem przedstawiciela
G.EN. OPERATOR Sp. z 0.0. O/Tarnowo Podgorne.

7. Ewentualne koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen na sieci
gazowej zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu
zakonczenia robot obcigzajg Inwestora lub Wykonawce budowy.

8. Na skrzyzowaniu elektroenergetycznej linii kablowej, linii
telekomunikacyjnej lub linii $wiattowodowej z gazociggiem nalezy
zastosowac na kablu rurg ochronng o dtugosci co najmniej 1,0 m na
strone od osi skrzyzowania; odlegto$¢ pionowa miedzy
zabezpieczonym kablem a gazociggiem nie moze by¢ mniejsza niz
0,2 m.

9. Stupy linii o$wietleniowych elektroenergetycznych lokalizowa¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od gazociggu lub konca rury
ochronnej gazociggu do rzutu fundamentu stupa.

5 |Gminny Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., ul. pozytywne z uwagami
Grodziska 12A, 64-061 Kamieniec
Uzgodniono pozytywnie z nast. uwagami: w obrebie kolizji z
Krzysztof Kaczmarek projektowang i uzgodniong siecig wodociggowa i kanalizacyjng
zachowac szczegdlng ostroznos¢ roboty wykonac recznie. Powstate
w wyniku inwestycji awarie bedg usuwane na koszt inwestora.
Nalezy zgtosi¢ rozpoczecie rob6t min. 7 dni przed wejsciem w teren.
6 [Grodziskie Przedsigbiorstwo pozytywne bez uwag
KomunalneSp. z 0.0. w Grodzisku
Wielkopolskim ul. Kos$cianska 32, 62-065 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Grodzisk Wielkopolski
7 |Operator Gazociggéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu ul.
Grobla 15, 61-859 Poznan Brak uwag
Janusz Wesotowski
8 |ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania pozytywne bez uwag
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
t odzi ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
todz
9 |ORLEN S.A.- Oddziat PGNiG w Zielonej pozytywne bez uwag
Gorze ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034
Zielona Goéra Brak uwag
tukasz Robakowski
10 |PIKOL SYSTEM Krzysztof Gawron pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0. w pozytywne bez uwag
Poznaniu, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnéw Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Wolsztynie Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 |Starostwo Powiatowe w Grodzisku WIkp. pozytywne bez uwag
Wydziat Gospodarczo-Inwestycyjny i Drog ul.
Rakoniewicka 40, 62-065 Grodzisk WIkp. Brak uwag
Joanna Bendowska
14 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa pozytywne bez uwag
Spétka Akcyjna., Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 |Zaktad Gospodarki Komunalnej i nie dotyczy
Mieszkaniowej Sp. z 0.0., Rynek 10a,
64-050 Wielichowo Nie dotyczy
Matgorzata Barczewska
16 |Zaktad Gospodarki Komunalnej w pozytywne bez uwag

Granowie sp. z 0.0., ul. Poznanska 44,

62-066_Granowo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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17 |Zaktad Ustug Komunalnych w
Rakoniewicach Sp. z 0.0., Osiedle Drzymaty
25, 62-067 Rakoniewice

Patﬂc'a Zimoch

nie dotyczy

Nie dotyczy

Woéit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Alicja Koza

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Gmina Granowo ul. Sportowa 2, 62-066 nie dotyczy
Granowo
Nie dotyczy
Bernadeta Zelazo
2 |Gmina Grodzisk Wielkopolski ul. Stary nie dotyczy
Rynek 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Nie dotyczy

3 |Gmina Kamieniec ul. 1000-lecia Panstwa
Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |Gmina Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1,
62-067 Rakoniewice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5 |Gmina Wielichowo, ul. Rynek 10, 64-050
Wielichowo

Dawid Michatowski

nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie ztozono wniosku o koordynacje robdét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust.

3 pkt 5 lit.

b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z

srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady
aktualnej mapy zasadniczej Ilub kopii
zgodnosc z oryginatem przez

projektowanych sieci uzbrojenia terenu

koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Julita Nowacka

Ju | ita Elektronicznie podpisany
przez Julita Matgorzata
Matgorzata Nowacka
Data: 2023.10.18 13:30:42
Nowacka +02'00'

Informacje dodatkowe:

osobami, ktore

koordynacyjnej jest plan
aktualnej
projektanta z

uczestniczytly w naradzie wylacznie za pomoca

sytuacyjny sporzadzony na kopii

mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za

propozycjg
dokumentacja byta przedmiotem

przedstawiong na  nim usytuowania

adnotacja, ze ta narady

Elektronicznie
Renata Teresa podpisany przez

7m uda— Renata Teresa

Zmuda-Sadowska
Sadowska Data: 2023.10.18

13:24:43 +02'00'

Renata Zmuda-Sadowska
Podpis i piecze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z

pdéin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie

projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

koordynacyjnej
nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

podmiotu miejscu i terminie

Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania

nalezycie zawiadomionego o jej

2. Zgodnie z § 12 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie

geodezyjnej  sieci

uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374),

powiatowg baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnosci

materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

3. Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art.

kartograficzne

budowle podlegaja  ochronie;

geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne

triangulacyjne

48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

(t.j. Dz.U.2021.1990 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz
kto

wbrew  przepisom art. 15 uszkadza,

i urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne,

niszczy, przemieszcza  znaki
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a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu znakdw geodezyjnych,
grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajagcych te  znaki oraz  budowli  triangulacyjnych, podlega
karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo
fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwaéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw  kolidujagcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji
nalezy wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U.2022.916 z pdin. zm.).
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Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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Niniejsza dokumentabj\a projektowa byta przedmiotem narady
koordynacyjnej
przeprowadzonej sposqbem elektronicznym w siedzibie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w GrodziskuWielkopolskim
do dnia 2023-10-18 pod numereq sprawy GK.6630.264.2023.
N\

0000028658 ‘

hY
Dokument podpisany eIektroniéz\nie przez Renata Zmuda-
Sadowska
hY

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy}dnia 17 maja 1989r.

. Renata Elektropi

Prawo geodezyjne i kartografiazne /

. podpi
Téresa Re
“. Zmuda- #

Data: 2023.10.18
~Sadows 13:27:28 +02'00'

Y

N
1 ~
| ~
Legenda” —
—— — projektowana linia oswietleniowa YAKY 4x16 mm2

— granice dziaftek prywatnych
—— — krawedz drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej

— rura ochronna

B M- oprawa 35 W, 5150 Im, IP 66, wraz ze sfupem FeZn 9 m na fundamecie

/ O W - oprawa 35 W, 5150 Im, IP 66, wraz ze sfupem FeZn 9 m wkopanym w gruncie

2/11/F2 — oznaczenie projektowanego stanowiska stupowego,
2/ — numer obwodu
11/ — numer stanowiska stupowego

F2 — numer fazy zasilania.
A1—A4 — przecisk z wykorzystaniem rury typu HDPE niebieskiej 110/6,3 — 750N
B1-B19 — osfona otaczajqca z wykorzystaniem rury typu HDPE niebieskiej 75/6,3 — S00N

- €74 \ 6997
203 | 6744

Uwaga

1. Bednarke FeZn 30x4 nalezy prowadzi¢ na catfej trase wykopu
kablowego,

yd

Potwierdzam za zgodnosé¢ z oryginafem

Oznaczenie zgloszonej pracy GK.6640.330.2023 z 9
geodezyjnej Wyk@mmwm ) Geodletn m}]pmwmﬁ@my Jestem bwisdomy odpowiedzialnodci kamej za ziodenie fabizywegn ofwiadczeni M@p@ @@ @@H@W p]f@(]] @H&ﬁ@Wy@[h] m m m
Grupa Rabiega Konrad Rabicga Konrad Rabiega, nr 21071 Oéwiadozam, 2e operst techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych i ) L5 PLAN SYTUACYJUNY
Micjscowoss Parzgszowa Geodezyjna 3, Kamieniec (i i sazwisko, o uprawnict kartograficznych, w wyniks kidrych povstat iniejszy dokumen, uzyskat pozytywey Linis keblows ofwicticals, slupy wraz £ oprawami R
Jednostka ewidencyjna Kamieniec 300503_2 (adres: lrlica, miejscowosé) : mwodowych lc;erownh gmc) wynik weryfikacji.
Obreb ewidencyjny Parzgezewo 0015 604908386, konrad@gruparabiega.p Geodezyjna 3, Kamieniec pe—
Obiekt Parzeczewo (telefonu, adres email) (adres: ulica, miejscowosé) Klasyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.331.2023 Pm de or 3‘“, ”‘, 136, 374 -1,
604908386, konrad@gruparabiega.pl LOKALEPACIA 2’ R m 1
i 5.171.33.02.1.2 (telefonm, adres email) Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, o ﬁ

Sekeja Lefey otizymat zglossenie Starosta Grodziski . J— A I ip— & P
Ukiadu wspérzgdnych 2000 polndailk 15 . o Kamieniec, 64-061 Kamienieo
prostokatnych plaskyich /dokument podpisany elektronicznie/ Wykonawca prac geodezyjnych Grupa Rabiega Konrad Rabiega BIESTOR h ngrht
Uktad viysokolci PL-EVRF2007-NE S — — 3L 1000 lecia Padstes Poldkiogo 23 PROMKTANT | Macle) Wesoly | WiCH0804PO0N4] 16.00.2008]

) zawierajgcego wynik GK.6640.330.2023_pl
Stan aktualny na dziet 05.05.2023 pozytywme; weryfikacii 2 dnia 2205200 i Elecktroencrgetyozna

Imie i nazwisko oraz nr uprawnief Konrad Rabiega,

Okreslenie obszaru, ktéry zawodowych kierownika prac nr uprawnieh 21071
byt przedmiotem aktualizaciji
Shizebnosé mie badamo

Skala 1:500 (przeredagowane z 1:1000)




Oznaczenie zgloszonej pracy
geodezyjnej

Miejscowosé
Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny
Obiekt

Sekcja

Ukladu wspéirzednych
prostokatnych paskich
Uktad wysokoéci

Stan aktualny na dzief
Okreslenie obszaru, ktéry

byt przedmiotem aktualizaciji
Stuzebnosé

/7_
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r
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Legenda”
—— — projektowana linia oswietleniowa YAKY 4x16 mm2
— granice dziafek prywatnych
—— — krawedz drogi wykonanej z nawierzchni bitumicznej
— rura ochronna
BCW- oprawa 35 W, 5150 Im, IP 66, wraz ze sfupem FeZn 9 m na fundamecie

O W - oprawa 35 W, 5150 Im, IP 66, wraz ze sfupem FeZn 9 m wkopanym w gruncie

2/11/F2 — oznaczenie projektowanego stanowiska stupowego,

2 — numer obwodu

11/ — numer stanowiska stupowego

F2 — numer fazy zasilania.
A1—A4 — przecisk z wykorzystaniem rury typu HDPE niebieskiej 110/6,3 — 750N
B1—-B19 — osfona otaczajqca z wykorzystaniem rury typu HDPE niebieskiej 75/6,3 — 500N

Uwaga

1. Bednarke FeZn 30x4 nalezy prowadzi¢ na cafej trase wykopu
kablowego,

Potwierdzgm-—7a" zgodnos¢ z oryginatem

PODPIS ZAUFANY

MACIEJ MICHAL
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10.10.2023 10:00:17 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie
odpisem zaufanym
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I-’ koordynacyjnej
’ przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie

I w Grodzisku Wielkopolskim
," do dnia 2023-10-18 pod numerem sprawy GK.6630.2§4.2023.
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\ Prawo geodezyjne i kartograficzne

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kdtograficznej

! Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

\ Renata Teresa
\ Zmuda-
Sadowska

. Elektronicznie podpisany przez
\ Renata Teresa Zmuda-Sadowska
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GK.6640.330.2023

Parzgczewo
Kamieniec 300503_2

Parzeczewo 0015 -
Parzgczewo

5,172.33.22.3.4, 5.171.33.02.1.2,
5.171.33.02.2.1

2000 poludnik 15
PL-EVRF2007-NE

05.05.2023

mie badamo

Mapa do celow projektowych

Budowa chwictieaia drogowego.
Linis kablows cwicticais, siupy wraz s opcawami

PLAN SYTUACYUNY

Arkusz 1

Arkusz 2

Parspomowo dx. o
344/4, 254, 136, 2, 274

PZT-1/2

Wykonawes Geodeta uprawniomy
Grupa Rabiega Konrad Rabiega Konrad Rabiega, nr 21071
Geodezyjna 3, Kamieniec (imie i nazwisko, nr uprawniefi
(adres: ulica, miejscowosé) zawodowych kierownika prac)
604908386, konrad@gruparabiega.pl Geodezyjna 3, Kamieniec
( telefonu, adres email) (adres: ulica, miejscowo$é)
604908386, konrad@gruparabiega.pl
( telefonu, adres email)
/dokument podpisany elektronicznie/

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie falszywego o§wiadczenia.
Oéwiadczmn,Zeopelzattechnicznyzawiua:jgcyrezultatyprac geodezyjnych i
kartograficznych, w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny
wynik weryfikacji.

Klasyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.331.2023
Organ Shuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, .
kibry otrzymat zgloszenie Starosta Grodziski
Wykonawca prac geodezyjnych Grupa Rabiega Konrad Rabiega
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Nr PZGiK: Protoké6t nr
zawierajgcego wynik GK.6640.330.2023_pl
pozytywnej weryfikacji z dnia 23.05.2023
Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi Konrad Rabi
zawodowych kierownika prac nr uprawnied 21071

Skala 1:500 (przeredagowane z 1:1000)

Gmina Kamienioo, 64-061 Kamienieo

Rincle) Wescly




Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Inwestor:

Gmina Kamieniec

ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25

64-061 Kamieniec

Obiekt:

Budowa os$wietlenia drogowego,
Linia kablowa oswietlenia,
stupy wraz z oprawami

Lokalizacja:

Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Grodziski
Gmina: Kamieniec 300503 2
Obreb: Parzeczewo 0015
Dz. nr: 344/4, 136, 2, 374

Klient:

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego
64-061 Kamieniec

Warunki techniczne 72496/2021/0OD5/ZR10
Branza: Elektroenergetyczna
mgr inz. Maciej Wesoty
Projektowat: upr. bud. nr WKP/0304/POOE/14
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Podpis:

Wrzesien 2023
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Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami
Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374

1. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa o$wietlenia drogowego. Linia kablowa o$wietlenia, stupy wraz z oprawami w m.
Parzeczewo
1.2.  Nazwa i adres inwestora
Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego
64-061 Kamieniec
1.3.  Imig, nazwisko i adres projektanta
mgr inz. Maciej Wesoty
ul. Paprocka 23, 64-300 Nowy Tomysl
1.4.  Zakres robot zamierzenia budowlanego
e budowa linii nn 0,4 kV kablowe;,
e montaz i posadowienie stupéw
e montaz opraw oswietlenia
Kolejnos$¢ wykonywania rob6t budowlanych:
e wykonanie wykopow
e ulozenie kabli i bednarki
e posadowienie fundamentéw i shupow
e wprowadzenie kabli i przewodow w stupy
e wykonanie polaczen
1.5. Istniejace obiekty budowlane
e infrastruktura podziemna.
1.6.  Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
e poblize drogi dojazdowe;j i parkingow,
e istniejace linie kablowe i napowietrzne nn 0,4 kV
e istniejacy gazociag
1.7.  Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
e wykop o glebokosci ponad 1,5m: przeciski kablowe, wykopy pod stupy
e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych i na czynnych
obiektach elektroenergetycznych: linia o$wietlenia
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: roztadunek bebnoéw kablowych,

posadowienie stupow

Wrzesien 2023



1.8.

Budowa oswietlenia drogowego. Linia kablowa oswietlenia, stupy wraz z oprawami

Parzeczewo dz. nr 344/4, 136, 2, 374
roboty wykonywane w poblizu przewoddéw czynnych linii elektroenergetycznych
w odleglosci poziomej od skrajnych przewodow:
3m dla linii do 1 kV: linia napowietrzna nn 0,4 kV
Smdlalinii 1KV < U < I5KV: i
10m dla linii 15kV < U < 30KV oot

30m dla linii powyze] < TTOKV: oot
roboty wykonywane w poblizu drog: droga dojazdowa, parkingi,

Prowadzenie instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych objetych zakresem niniejszego

opracowania, kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy m. in.:

1.9.

harmonogram robot,

zasady bezpieczenstwa wykonywania robot,

wskazanie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas wykonywania prac,
wskazanie czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania prac,
przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy osoba poszkodowanym.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych

wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, osprzet i narzedzia
gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacja projektowsq i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczeg6lnych elementow zadania,
organizacja pracy zapewniajgca optymalne 1 bezpieczne jej wykonanie,

okresowe szkolenia pracownikoéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad

przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

okresowe egzaminy z zakresu bhp, p.poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j,

instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy.

Opracowatl: mgr inz. Maciej Wesoty
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