OZNACZENIA

RURA OSLONOWA NA PRZEJSCIU PRZEZ PRZEGRODE,

PRZEWODY ROZPROWADZIC W SYSTEMIE DWURUROWYM PRZYPODLOGOWO | PO WIERZCHU
SCIAN NA WYSOKOSCI 2,2m W CELU OBEJSCIA OTWOROW DRZWIOWYCH.

W NAJWYZSZYCH PUNKTACH (NA OBEJSCIACH) ZASTOSOWAC ODPOWIETRZNIKI AUTOMATYCZNE Z
ZAWOREM STOPOWYM

KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOL GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIETA KOMORA SPALANIA
ZASTOSOWAC GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE PURMO VENTIL COMPACT,
Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY OVENTROP,

DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJACYM.
WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAZYC W GLOWICE TERMOSTATYCZNE

H@® ZAWOR KULOWY GWINTOWANY DN20
@ ZAWOR ZWROTNY DN20

PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
—— PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWROT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIECIE
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PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO | BRANZA
OBIEKTU BUD. | OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM W ISTNIEJACYM SANITARNA
BUDYNKU WIELORODZINNYM
ADRES PLAC CZARNIECKIEGO 8 M.28 97-300 PIOTRKOW TRYB. SKALA
OBIEKTU: IDENTYFIKATOR DZIALKI EWID. 106201_1.0021.72/1 1:50
PROJEKTANT | MGR INZ. JAKUB SZAJEWSKI DATA
LOD/e0s/POOS/ T 20.05.2024

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went., gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

RYSUNEK NR 2| ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.




